
SIGNATURFORKLARING:

- Fuldtoptrukket linje angiver udadgående åbningsretning.

- Stiplet linje angiver indadgående åbningsretning.

NOTE:
Alle mål på tegningen er i mm.
Alle koter på tegningen er projekt koter.
Alle bygningsdele skal udføres efter leverandørens anvisninger.
Gulvkoter for garagebygning iht. situationsplaner
Opstribning som man kan bakke efter samt stopklods er BH Lev.
og udføres ifm. færdigmelding af projekt
OBS - Der skal udføres termoplastopstribning, både i garager og 
på belægning for kørelinjer.

- Angiver fibercement, facadeplade iht. materialeliste
OBS - Facadeplader skal tilskære som anvist på facadetegninger

- Angiver sinuspladebeklædning som eksisterende beklædning
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Emne:

Sag nr.: Mål: Sign/Kon.: Dato:

Tegn. nr.:

GPP ARKITEKTER A/S

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S
ARKITEKTER MAA PAR

RÅDGIVENDE INGENIØRER

Grønnegade 68 Telefon: 7022 4211
8000 Aarhus C
gpp@gpp.dk
Ceresbyen 75, 4 sal Telefon: 8627 3944
8000 Aarhus
vm@vming.dk
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K01_H2_N01
Facadetegning

22-2596 1:50 MAP/ MAP 2024.10.14

Udbudsprojekt

K01_H2_N01

Garage til lægebil

Facader Jammerbugt

A3

Facade 1
 1 : 50

Facade 2
 1 : 50
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 1 : 50
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 1 : 50
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