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Rar i sokkel 700 mm under terraen
Se koordinerende ledningsplan T(X)1.21

Rer 50 mm i sokkel for hovedkabel.

Rar 20 mm i sokkel for signal hovedbygningudv.
lys. Kabel 5G2,5 fra UT.1 nedgraves frem og ind i
hovedbygning tilkobles udv. lys

Rer 50 mm i sokkel for PDSkabler. (Rer
feres ubrudt til hovedbygnings krydsfelt.

Rer 50 mm i sokkel for ABAkabler. (rer
feres ubrudt til hovedbygning til "slajfe"
ABA).

Rer 50 mm i sokkel for pumpebrend
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Rar 50 mm i sokkel for ADK/AIA kabler.
(Rer fgres ubrudt ind til hovedbygning).

Sikkerhedsafb. og pumpestyring i skab.

40 mm rar

20 mm rgr
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— CEE 230V P.

— CEE 230V KP.

— CEE 400V SL.
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Tegn. nr.: Rev.:

E(X)1-151

Signaturforklaring:
Tomrgr 20 mm til ADK og AIA

Tomrer 40 mm med treektrad for fremtidig kabel ladestander.
Rer afslutted ved stige i skab. fgres i terraendaek

Tomrar 20 mm med treektrad fra ABA placeret loft til teknikskab.
Tomrgr 20 mm med Kabel 5G1,5 CU

Kabelstige 400 mm lodret i skab for fastgerelse kabler.

Delespor for lavspaendingskabler maskinkabler, svagstremskabler

og kommunikation.

Udendgrs LED belysningsarmatur pa rund @275 mm med halvskaerm og kryds Alu
Hgjde 1800 mm midt lampe

Belysningsarmatur LED, Dali pabygget loft 600x600mm i pabygningsrammme
Master tilstedeveerelsessensor placeret loft Dali.

Slave tilstedevaerelsessensor placeret loft Dali.

Stikkontakt pa udv. underlag til ventilationsanlaeg.

Bla CEE stik pabygget 230V/16A til portstyring.
Hojde 1200 mm aftales neermere i forhold til leverander anvisning portstyring.

Bla CEE stik pabygget 230V/10A til kompressor. Hgjde 1100 mm.
Red CEE stik pabygget 400V/16A til sakselift. Hajde 1100 mm.

Sikkerhedsafbryder IP44
varmepumpe Hgjde og placering ift. leverandgranvisning varmepumpe.

Dase 1 modul og kabel 5G1,5 fremfert til porstyring (tryk aben port,
leveres portleverander) Hgjde 1300 mm

Déase 1 modul og tomrer f. ladestander med blaendaeksel IP44) Hajde 1300 mm
Tryk for teend/ regulering lystyrke og stikkontakt 230V IP44. Hgjde 1100 mm
Stikkontakt dobbelt 230V IP44 Hgjde 1100 mm

Undertavle frembygget i skab pa hvid glat plade.

Portstyring (leveres portleverander) Hgjde 1600 mm
(aftales neermere i folge portleveranders anvisning.

Trippelstikkontakt 230V pa underlag placeres under UT.1 pa hvid glat plade.
ADK online dgr

Dobbelt pds placeret pa udvendig undlag. Kabling fert til hovedbygning i rer til ekst.
krydsfelt. Kabler skal veere jord og vandbestandig.

ABA detektor placeret loft.
Nagleafbryder 230V AIA Monteres pa plade.
ADK onlineleeser hgjde 1200 mm Se ogsa tegning E(X)3-250

Dase planforsaenker 1 modul til samling AlA ledning fra AIA magnetkontakt og tomrer 20 mm til
teknikskab. Bleendeeksel monteres pa dase. Se ogsa tegning E(X)3-250

LEDprojektar

Bevaegelsessensor

Magnetlas EL580 med karmoverfgrsel.

1,5 moduldase planforsaenket placeret over der. Rer fra ADK lzeser fores til dase, ledning i rer fra

magnetlas karmoverfgrsel og ledning magnetkontakt fra der ADK samt rar 20mm rer fra teknikskab
fares til dase.. (ADK leveranders junktionboks monteres oven pa dase) Se ogsa tegning E(X)3-250
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