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Dimensioner Opstilling

Omgivelsestemperatur

Udvidelsesmulighed

Miljø Kapslingstype

Kapslingsklasse

Indendørs

Udendørs

På gulv, mod væg inkl. bundramme

Ophængt på væg

I murniche eller skakt

Andet jf. note

Antal betjeningsfronter, hvis mere end 1:

- hvis dette afviger mere end 20%

Intern udvidelsesmulighed: %

Maksimale dimensioner

A

B

C

D

Højde inkl evt. bundramme:

Bredde:

Dybde excl. betjeningsgreb:

Afstand fra gulv:

mm

mm

mm

mm

A

D

B C

- hvis dette afviger fra betingelserne angivet i DS/EN 61439-1

Omgivelsestemperatur: C
o

Metalisk kapslet

Isolerstof kapslet

IP 20C IP 43

Intern separation

Materiel til og med 63A

Form 1

Form 2a

Form 2b

Form 3a

Form 3b

Form 4a

Form 4b

Form 1

Form 2a

Form 2b

Form 3a

Form 3b

Form 4a

Form 4b

Materiel over 63A

Systemjording

TN-C

TN-S

TN-C-S

TT

IT

Strømsystem

AC / 50Hz

AC / 60Hz

DC

Forsyningsspænding

3x230V / 400V

3x240V / 415V

Styrespænding og frekvens

230V / 50Hz

230V / 60Hz

Andet

Fejlbeskyttelse (Beskyttelse mod indirekte berøring)

Tavle med total isolation

Tavle med isolationskoordination

Automatisk afbrydelse i tavlen

Automatisk afbrydelse foran tavlen

Beskyttelsesudstyr

Kredsbryder
(Maksimalafbryder)

Smeltesikringer

Forsyningsselskab

Note

Kortslutningsdata

Ik / min Ik / max

Maksimalstrøm for hovedskinner

A

Mærkes som angivet på tegningerne

Mærkes efter producentens valg

Placeres i seperate felter

Placeres efter producentens valg

Producenten udfærdiger skema med nummerede felter

Klemmer for manøvrekabler

Klemmer for effektkabler

Sikringer mm.

Forskruninger

Skilte til endelig mærkning af komponenter

Materiel skal leveres af installatøren

Materiel skal leveres af producenten

Placering

Tilgængelig for lægmand

Tavlerum

Aflåst tavlerum

IP 54

IP 65

Andet:

Bestemmelser

DS/EN 61439-1

DS/EN 61439-2

DS/EN 61439-3 EMC 2014/30/EU

DE/EN 61439-4

LVD 2014/35/EU

IEC 61439-7

DS/EN 60204-1

Materiel og klemmer

På gulv, fritstående inkl. bundramme

IP 23

Overspændinger

Overspændingskat. I Overspændingskat. III

Overspændingskat. II

Drift

Lægmand

Instrueret person

Sagkyndig person

IEC 61439-0

Andet: jf. note

Andet: jf. note
H
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Tavledata

800

500

130

1000

** 63 0,2 6

Tavle monteres på plade frembygget i teknikskab.
I tavle skal være disp. plads til 10 moduler
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Tavlenoter

Generelt:
Alt materiel inkl. interne ledninger i tavle skal være PVC-og halogenfrie.
Måletransformere skal sidde efter indgangsknive.
Hvor andet ikke er angivet, er ledninger Cu- og angivet i mm²
Alle interne ledninger og fortrådninger udføres som 90 graders og dobbeltisolerede.
Nulledere i tavle skal være blå.
 

Kvalitetskrav:
Tavleproducenten skal have et dokumenteret kvalitetsstyringssystem svarende til ISO 9001.

 
Tavleopbygning:
Tavlen skal være modulopbygget, og tavlelåger skal placeres i samme plan.
Tavlelåger for kabelfelterne skal være hængslet.
Tavlelåger foran gruppemateriel skal være med frontmonteret lukketøj med fingergreb, hvis andet ikke er specificeret.
Tavlelåger, der skal åbnes med brug af værktøj, skal være med frontmonteret lukketøj med kærvskrue. Dette skal være tilfældet,
hvor der måtte være umiddelbar adgang til bagvedliggende spændingsførende skinner mv.
Afdækninger for gruppemateriel skal være forsynet med fasthold af de enkelte løse blændplader, således de er fastholdt ved
afmontering af afdækningsramme eller tilsvarende.
I til- og afgangsfelter, hvor der er synlige og tilgængelige skinner, skal der afdækkes med plexiglas og afbryderens
tilgangsklemmer skal endvidere være forsynet med advarselspile.
Behov for transportopdeling iht. transport via normale døråbninger helt frem til opstillingsstedet, skal kontrolleres og
fastlægges af elinstallatøren forinden bestilling.
Tavlespecifikation revideres eventuelt.

Dokumentation:
Tavleproducenten skal udarbejde en komplet dokumentation der skal bestå af:
• Kredsskemaer for effektkredse i tavlens endelige udformning
• Betjeningsvejledning og manual, der skal være på dansk
• Hvis der findes komponenter, som regelmæssigt skal vedligeholdes, skal der leveres et vedligeholdelsesforslag, der opfylder
kravene til vedligeholdelsen.
• Der skal leveres et reservedelsforslag, som kan dække 90% af de sandsynlige fejlmuligheder.

Dokumentationen skal leveres med alle sider i maskinskrevet A4-format (evt. indsat i ringbind) til opbevaring i tavlen (f.eks. bag
på låge til gruppeafbryderfelt, der kan åbnes uden brug af værktøj). Opbevaringen skal ske i en holdbar tegningsdokumentholder af
stål eller hånd plastik.
Tavlelågen opmærkes med følgende tekst: ”Tavledokumentation bag denne låge”.
Nærværende tavledokumentation skal indgå i dokumentationen.

Skilte/mærkning:
Tavlen skal som minimum mærkes med udvendige skilte med oplysninger om:
• Systemjording
• Tavlens navn/nummer
• Mærkeplade iht. IEC 61439-1, 6.1
• Alle betjeningsenheder, måleinstrumenter o. lign. der er monteret i tavlelåger
• Placering af dokumentation

Udvendige skilte på låger skal være som resopal-skilte.
Materiel skal opmærkes både på afdækningen og på selve komponenten med varme- og fugtbestandige selvklæbende mærkater
Ved opmærkning af tavlens komponenter skal anvendes de tavle- og gruppenumre, som fremgår af kredsskemaerne i nærværende
tavletegning.
Når tavle forsynes fra mere end én strømkilde, skal det tydeligt fremgå med gult advarselsskilt, der placeres centralt på
tavlefront.

Feltopdeling:
Tavlen skal være således opbygget, at hvert enkelt afgående kabel nemt kan afmonteres og udskiftes uden fare for at berøre andre
spændingsførende dele, når blot den pågældende afgangsafbryder blive afbrudt.
Pladekapslede tavler udføres med kabelfelter. Hovedtavle skal have eget plomberbart kabelfelt til forsyningskabler til boligerne
(umålt strøm).
Nødvendige undersektioneringer i tavlerne skal være indeholdt.

Beskyttelsesleder:
I alle gruppeledninger/kabler skal fremføres separat beskyttelsesleder, og hver beskyttelsesleder skal afsluttes i egen klemme.
Den enkelte leder skal være mærket ved tilslutningsklemmen med tilhørsforhold, som gruppenummer.

Materiel:
1P+N angiver 2-polet afbryder med nulbrydning.
2P angiver afbryder med måling i begge poler.
3p+N angiver 4-polet afbryder med nulbrydning.
4P angiver afbryder med måling i alle poler.
Automatsikringer og maksimalafbrydere i henhold til DS/EN 60947, hvis ikke andet er anført.
Maksimalafbrydere skal være i 4-polet udførelse med elektroniske overstrømsrelæer, hvis ikke andet er anført.
Fejlstrømsafbrydere (RCB) udføres i henhold til DS/EN 61008
PFI-afbryder – Hvis andet ikke er angivet så 300 mA, Klasse A
HPFI-afbryder – Hvis andet ikke er angivet så 30 mA, Klasse A
Betjeningsgreb for ind- og afgangsbrydere skal føres gennem tavlefront og mærkes.
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Tavle siganturforklaring

N.O.V.

PE

P

SignalPower

Power

Wh

Wh

Kombiafbryder - RCBo
1P+N / 2P

kWh måler, direkte måling

kWh måler, trafo måling

Kredsbryder - MCB
1P+N / 2P 
(Automatsikring)

Kredsbryder - MCB
3P+N / 4P
(Automatsikring)

Klemmerække

Kombiafbryder - RCBo
3P+N / 4P

Sikringslastafbryder
1P+N / 2P

Sikringslastafbryder
3P+N / 4P

Fasebrudsrelæ

Manuelt betjent afbryder

Sikring

Overspændingsafleder - SPD

Netovervågning

Kontaktor slutte

Kontaktor bryde

Jordelektrode

Kredsbryder - MCB
(Effektafbryder / Maksimalafbryder)

Fejlstrømsafbryder - RCD

Gruppeafbryder
1P+N / 2P

Gruppeafbryder
3P+N / 4P

PE forbindelse
tilsluttes udlignins- / jordplint

Adskiller

Lastadskiller

Kontaktor / relæ / ur

Kontaktor / relæ / ur
med ekstern signal

Instrument
Type som angivet på tavlediagram

eller

Sikring
1P+N / 2P

Sikring
3P+N / 4P
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63A

Type 1

L1L2L3NPE
5G25 XCU

Forsyning fra
HT1 (Hovedbygning)

Transientbeskyttelse
L1L2L3NBeskyttelsesudstyr jf. fabrikant

af overspændingsafledere

PE
Udligningsplinter

PEUdkast til
PE tilslutninger:
10x6mm2 + 
10x10mm2 +
10x25mm2

PE

PE
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C 10A 30 ma
1P+N

C 10A 30 ma
1P+N

C 10A 30ma
1P+N

C 10A 30 ma
1P+N

SignalPower

C 10A 30 ma
1P+N

C 16A 30 ma
1P+N

C 16A 300 ma type B
1P+N

C 10A 30 ma
1P+N

C 10A 30 ma
1P+N

10A 30 ma
3P+N

16A 30 ma
3P+N

C 10A 30 ma
1P+N

16A 30 ma
3P+N

L2NPE
3G2,5 XCU X Ventilation garage

L2NPE
3G2,5 XCU X Lys Lys Garage + 230V Dali

L1NPE
3G2,5 XCU X Udvendig lys på facader garage

Signal tænd/sluk 230V udvendig
lys fra hovedbygning.
fremmed styrespænding

L2NPE
3G2,5 XCU X Stikkontakt kompressor

garage

L3NPE
3G2,5 XCU X 230V stikontakter Garage

L1NPE
3G4 XCU X Varmepumpe garage

L3NPE
3G4 XCU X Garageport

L1NPE
3G2,5 XCU X Ventilation garage

L3NPE
3G2,5 XCU X ADK + stikkontaker teknikskab

L1L2L3NPE
Pumpe spildevand

L1L2L3NPE
Sakslift.5G4 CU

L1NPE
Disp.

L1L2L3NPE
Disp.

5G2,5 CU

X

X X

X

5G2,5 CU
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