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Rer 20 mm igennem sokkel for taendsignal hovedbygning \\ \\ 2\ = PB-S (3600\
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Der bores huller ved ydervaeg gulv og gennem sokkel til rer og kabler. |
Feringsvej udferes med med sep. kabelstige og installationskanal med
spor frem til til hovedtavle teknikrum og krydsfelt AIA/ADK. Ved hulboring i
—deekfvaegge skal medtages brandlukning. \\
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Installationskanal for ABA pa inderside
frem til brandtryk.

Signaturer:

~—— Eksisterende spildevandsledning
— — — Eksisterende regnvandsledning
— - — - — Eksisterende draenledning
777777 Eksisterende kabel/tomrar
— — — Regnvandsledning
Spildevandsledning

— -—-— Spildevandstrykledning
————— Omfangsdreen
— - - — Vandledning, @25
------ Kabel 5G25 CU
e — Kabel 5G2,5 CU
—————— Treekrgr, PEH 50mm
—————— Treekrgr, PEH 20mm

ELS  Kabelbrend EL, @600, uden bund, dybde 0,9m

Note: 4{

Koter iht. DVR90. Alle ubenasvnte mal i m T(X)1 24
Eksisterende ledningers placering er vejledende og skal verificeres inden opstart.

Alle ledninger er kl. SN8.

Alle ubenaevnte spildevandsledninger er 110 mm med min. 20%o..

Alle ubenaevnte regnvandsledninger er 110 mm med min. 20%o

Draenledninger udfares som @92/80, hvor andet ikke er naevnt med min . 3%o

Kloakarbejdet udfares iht. gaeldende forskrifter, normer, regulativer samt fabrikantvejledninger.
Arbejdet skal udfgres af en autoriseres kloakmester

Daksler og riste reguleres til feerdig terreen / belaegning iht. projekt fra landskabsarkitekt.
Tagnedlgb malsaettes iht. ark-projekt.

Alle deeksler/riste udferes i stabejern

Plastrer udferes i u-pvc efter DS/EN 1401

Dreenrgr udfgres uden bevikling men i min. 30x30 cm filgruskasse.

Gennemfgringer i terreendeek sikres mod radon.

Alle rgr gennem sokler teetnes for vandindtraengen og gnaver.

Aflgbsledninger tv-inspiceres (DTVK) og alle brgnde indmales med x, y, z i system DKTM2

Generel dybde af ledninger udenfor bygninger:

Vand 1,20 m. u. feerdig terraen
Fjernvarme 0,75 m. u. feerdig terraen
Kabler, traekrar 0,70 m. u. feerdig terreen (deekband 100 mm over kabel/rar)
Trykledning 1,20 m. u. feerdig terraen

Der udferes udsparringer ved gennemfaring gennem fundamenter. Kloakledningerne ma ikke stgbes fast.
Fares ledninger under fundament, foretages der fundamentsnedfaring iht. SBi 257.
Ved gennemfering gulve udferes disse vandteet med egnet produkt.

NB: Grundvandsspejl ved faskine undersgges ved opstart pa pladsen og videregives til tilsynet

DK Deekselkote, Der henvises til arkitekttegninger
BK Bundkote
VSK Vandspejlskote , min 0,75 m.u.t.
IK: Indlgbskote
UK: Udlgbskote
RK Ristekote
SF Sandfangsbrend, @315 mm med 70 L sandfang, vandlas og stabejernsdaeksel
TN Tagnedigb
SR Sokkelrende
PB-S Pumpebrond for spildevand
ubL Udluftning af pumpebrgnd afsluttes med svanehals med kulfilter

REV: [REV. DATO: [EMNE:

Garage til lzegebil m‘l dt Udbudsprojekt

regionmidtjylland
Emne: Tegn. nr.:
Koordinerende ledningsplan, Billund T(X)1 24
Sagnr.. 46.702 Mal:  1:100 Sign/Kon.: RGH/JH Dato: 2024.10.10 Format: 445x630
g pp GPP ARKITEKTER A/S Grgnnegade 68 Telefon: 7022 4211
O 8000 Aarhus C
arkitekter ARKITEKTER MAA PAR gpp@gpp.dk
@ Siicsan. 1 4 Ingenigrfirmaet VIGGO MADSEN A/S ~ {erespyen 75,4 sal Telefon: 8627 3944
RADGIVENDE INGENIZRER vm@vming.dk




