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GEOTEKNIK

Geoteknisk rapport

Parameterundersagelse

Sag

J24.0552 — Ingstrupvej 46C, V. Hjermitslev, 9700 Brenderslev. Helikopterbase

Emne

P& arealet tzenkes opfert ny garage i ét plan, uden kaelder. Garagen opferes iht. fremsendt
tegningsmateriale som let byggeri.

Med udgangspunkt heri har Franck Miljg- & Geoteknik AS ftil orientering om bund- og
grundvandsforholdene udfert en undersagelse omfattende 1 geoteknisk boring.

Vi er ikke bekendt med et kotesat projekt.

Til vor radighed har vi modtaget situationsplan — bilag 1.

Konklusion

| boringen treeffes overst ca. 1,4 m fyldjord. Herunder treeffes der betinget baeredygtige
aflejringer af postglacialt sand med enkelte terverester. Dette underlejres af
postglacialt/senglacialt ler og silt indtil boringens afslutning 10 m under terraen.

Byggeriet kan, med forhold som i den udferte undersegelse, opferes ved direkte fundering
pd betinget bzeredygtige aflejringer. Direkte fundering er betinget of, at gulve og
fundamenter armeres iht. afsnit 5.3.

Ved direkte fundering p& de postglaciale aflejringer, anbefales det, at der udferes skeerpet
geoteknisk tilsyn med udgravning.

Idet det registrerede vandspejl ligger over/naer forventet udgravningsniveau, anbefales det at
udskiftningen udferes med sterre gravemateriel, samt at sandtilfyldningen sker umiddelbart
efter afgravning, evt. suppleret med simpel laesning.
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Séfremt dette ikke er filstraekkeligt, kan midlertidig terholdelse udferes ved etablering af
sugespidsanlaeg. Det bemaerkes, at der forud for etablering af sugespidsanlaeg skal udferes
relevante undersegelser/risikovurdering af naboejendomme mv.

Vi deltager gerne i naermere vurderinger, séfremt dette métte blive aktuelt.

Permanent torholdelse kan udferes som beskrevet i “Norm for draening af bygvaerker DS
436", herunder draenklasse 1, hvor draen ikke er nadvendigt.
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1. Markarbejde

Der blev udfert 1 geoteknisk preveboring. Boredatoen fremg@r af boreprofilet. Borestedet er
markeret p& arealet med det monterede pejlerer.

| boringen blev der:
» udtaget prover i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggraenser blev indmalt
» udfert vingeforsag/styrkeforsag

* monteret 25 mm pejlerer

Markundersagelsen er udfert i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geoteknisk
Forening Bulletin 14 "Felthdndbogen".

De registrerede data er optegnet p& boreprofilet med angivelse aof prever, laggraenser,
styrkeforsag, filterstraekninger samt vandspeijlsniveauer.

Afszetning af borestedet er udfert p&d baggrund af fremsendte tegning, og terreen ved
borestedet er indmalt i DVR?0 (Dansk Vertikal Reference 1990).

2. Laboratoriearbejde

P& de optagne prever er der udfert:

» geologisk bedemmelse.
* bestemmelse af naturligt vandindhold, w %.

Resultater af bestemmelserne fremgér af boreprofilet.

Laboratorieundersagelsen er udfert i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk
Geoteknisk Forening Bulletin T "Vejledning i Ingenigrgeologisk pravebeskrivelse".

3. Grundvandsforhold

Umiddelbart efter borearbejdets afslutning er der indmalt frit vandspejl i det monterede
pejlerer, som angivet p& boreprofilet og i tabel 1.
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Pga. den korte tid mellem borearbejdets udferelse og pejling af vandspejlet er det malte
vandspejl ikke nedvendigvis repraesentativt. Vandspeijlet forventes endvidere at veere
svingende og nedbersatheengigt og anbefales derfor genpejlet for anlaegsarbejdets
planlaegning og start.

| boringen er der monteret pejlerer for senere kontrol.

Tabel 1 - Pejleresultater:

Boring Terreenkote GVS-kote Dybde
Nr. [m] [m] [mu.t]
1 7,45 6,35 1,10

4. Geologiske forhold

| boringen traeffes everst ca. 1,4 m fyldjord. Herunder traeffes der betfinget baeredygtige
aflejringer af postglacialt sand med enkelte torverester. Dette underlejres af
postglacialt/senglacialt ler og silt indtil boringens afslutning 10 m under terraen.

Se i ovrigt den detaljerede beskrivelse pd boreprofilet.

J. historisk kort kan der p& matriklen evt. forventes at finde postglaciale aflejringer af
terv/gytie grundet gamle grefter eller lignende, som er vist med blat pé& figur 1.

|

Figur 1 - Historisk kort. Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (kortforsyningen.dk)



5. Funderingsforhold
Med de trufne forhold kan der funderes i geoteknisk kategori 2, if. Eurocode 7 (EN1997).
Der kan foretages betinget direkte fundering af alle bygningsdele.

Fundering kan ske i betinget beeredygtige aflejringer eller pd velkomprimeret sandfyld udlagt
efter udskiftning til disse aflejringer.

Fundamenter/sand-/grusfyld kan funderes/opbygges i eller under den dybde (OBBL), der er
angivet i tabel 2.

Gulve kan opbygges som terreendaek efter afremning (AFR) som angivet i tabel 2.

Tabel 2 - Dybdeangivelse til betinget baeredygtige aflejringer:

Boring Terraenkote AFR-kote Dybde OBL-kote Dybde
Nr. [m] [m] [m u.t.] [m] [m u.t.]
1 7,45 6,05 1,4 6,05 1,4

"OBBL" angiver overside af betinget baeredygtige aflejringer.
"AFR" angiver niveau for afremning for opbygning af normalt saetningsfrie gulve og normale
befaestede arealer.

Fundamenter skal altid fares til frostfri dybde, svarende til 0,9 m for almindeligt byggeri og
1,2 m under fremtidigt terraen for fritstdende og uopvarmede konstruktioner.

5.1 Udledning af jordparametre

P& baggrund af de udferte mélinger har vi udledt geotekniske parametre efter falgende
retningslinjer:

e Den plane karakteristiske friktionsvinkel & er skennet p& baggrund af den geologiske
provebeskrivelse og vores generelle erfaringsgrundlag.

*  Rumvaegte er skansmaessigt vurderet.

e Den karakteristiske udreenede forskydningsstyrke c, er bestemt pd& baggrund af
vingeforsag ¢y, i kohaesive lag.

De nzvnte parametre kan alle fastleegges naermere vha. avancerede laboratorieforseg,
s&fremt det pdkraeves.
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5.2 Styrkeparametre

Dimensionering af fundamenter skal udferes i sével brudgraensetilstanden (baereevne) som
anvendelsesgraensetilstanden (saetninger), og den skal omfatte undersagelse af s&vel korttids-
som langtidstilstanden, if. EC 7, del 1, kapitel 2 og 6 samt DK-Anneks D.

For de trufne aflejringer kan der anvendes folgende maélte/skannede karakteristiske
styrkeparametre og rumvaegte:

SAND:

) = 34 °

4% = 17/9 kN/m3
LER:

Ch = Gy = 100 kN/m?2
c = 10 kN/m?
b = 24°

v/y = 19/9 kN/m3
SILT:

Ch = Gy = 20 kN/m?2
c = 0 kN/m?2

¢ = 33°

vy = 18/9 kN/m3

5.3 Seetninger

Idet der funderes p& moderat saetningsgivende aflejringer (betinget baeredygtige), skal
fundamenter og gulve udferes séledes, at det giver en plan fordeling af saetninger, og
séledes at der ikke kan opstd skadelige differenssaetninger.

Det anbefales derfor at udfgre fundamenter og gulve med min. 0,2 % ribbestél, fordelt
foroven og forneden i fundamenter og midt i begge retninger i gulve, som
seetningsudjeevnende armering.

Der ber anvendes min. betonstyrke C12. Betonen vibreres omhyggeligt og jernenes
placering skal sikres under udstgbning.



5.4 Gulve

Gulve kan udleegges som terreendaek efter afremning til "AFR" eller derunder, betinget af at
disse armeres iht. afsnit 5.3.

6. Kontrolundersagelse

| henhold ftil Eurocode 7 (EN1997) skal der i forbindelse med byggeri foretages
kontrolinspektioner af samtlige udgravninger til sikring aof, at der overalt funderes pé& de
forudsatte intakte aflejringer med de forudsatte styrkeparametre og egenskaber.

Hvis afremning medferer opbygning af sandfyld p& over 0,6 m under gulve, skal der if.
Eurocode 7 (EN1997) udferes kontrol med fyldens lejringsteethed, som ber veere min. 98 %

standardproctorteethed bestemt ved isotopmetoden.

Den anferte komprimeringsgrad er at opfatte som et gennemsnit af min. 5 forseg, hvor infet
forseg mé ligge mere end 3 % under det kraevede gennemsnit.

/. Terholdelse

7.1 Midlertidig terholdelse

Idet det registrerede vandspejl ligger over/naer forventet udgravningsniveau, anbefales at
udskiftningen udferes med sterre gravemateriel, samt at sandtilfyldningen sker umiddelbart
efter afgravning, evt. suppleret med simpel laesning.

Safremt dette ikke er filstraekkeligt, kan midlertidig terholdelse udferes ved etablering af
sugespidsanlaeg. Det bemaerkes, at der forud for etablering af sugespidsanleeg skal udferes
relevante undersagelser/risikovurdering af naboejendomme mv.

Vi deltager gerne i naermere vurderinger, s&fremt dette métte blive aktuelt.

7.2 Permanent terholdelse

De aktuelle aoflejringer er permeable aflejringer med en skennet permeabilitetskoefficient,
k = 0,0001 m/s og vurderes dermed vaerende selvdraenende indtil hajeste vandspejlsniveau.

Permanent terholdelse kan hermed udferes som beskrevet i “Norm for draening af bygvaerker
DS 436", herunder dreenklasse 1.
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Der henvises i avrigt til “Norm for draening af bygvaerker DS 436”.

8. Anlzegsforhold

Udgravningerne kan forventeligt udferes uden afstivning.

Efter afremningen skal planum omhyggeligt komprimeres.

9. Naboforhold

Franck Miljz- & Geoteknik AS har ikke foretaget grundig besigtigelse af arealet og er séledes
ikke bekendt med eventuelle nabogener i forbindelse med byggeriet.

9.1 Grundvandsssenkning, ansvar og tilladelse

Naboejendomme, bygveerker mm. kan blive pévirket af en grundvandssaenkning, s&fremt
grundvandsstanden sznkes ved naboerne, og disse er fejlfunderet eller paelefunderet pé
treepeele.

Forinden ber der derfor udferes naermere undersegelse af disse forhold, og
naboejendommene ber holdes under observation under anlaegsarbejdet. Desuden kan det
vaere relevant at udfere en egentlig risikovurdering. Herefter skal det vurderes, hvorvidt det vil
veere hensigtsmaessigt at etablere en grundvandssaenkning.

Séfremt en grundvandsszenkning skennes at kunne etableres uden vaesentlig risiko for
nabobygninger, skal disse dog stadig holdes under observation under anlaegsarbejdet. For
yderligere kontrol kan der etableres kontrolpejlerar ved de naerliggende naboejendomme.
Disse pejlerer skal naturligvis etableres og pejles inden opstart af grundvandssaenkningen
samt herefter labende kontrolpeiles.

Der henvises endvidere til Bekendtgerelse af lov om vandforsyning m.v. "LBK nr. 602 af

10/05/2022".

10. Miljgforhold

Iflg. Miligportalen ligger grunden uden for omrédeklassificeret omrdde, if. vedlagte bilag 3,
hvilket betyder, at myndighederne har oplysninger om, at jorden forventes at vaere ren og
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kan henferes til kategori 1. Overskudsjord fra grunden kan bortkeres uden yderligere
kemiske analyser og godkendelser.

Sé&fremt der under gravearbejdet mod forventning treeffes tegn pé& forurening, skal relevante
myndigheder kontaktes.

Det bemzerkes at Danmarks Miligportal ikke tager ansvar for at vise den korrekte
forureningsstatus  hos regioner og kommuner, da Miljgportalen kun viser afsluttede

sagsbehandlinger. Der ber derfor seges oplysninger fra regionens hjemmeside for at sikre at
der ikke er en igangvaerende sagsbehandling pé tidspunkt for opstart af projektet.

11. Bemaerkninger

Det bemaerkes, at denne rapport er en undersegelsesrapport. | henhold til Eurocode 7
(EN1997) skal denne suppleres med en projekteringsrapport.

Der kan vaere afvigelser fra retlinet interpolation mellem provesteder.

Vi deltager gerne i supplerende vurderinger og kontrol. Kontrol mé& rekvireres senest dagen
for.

Jordpraver opbevares 14 dage fra dato, medmindre andet aftales.

Horsens, den 9. oktober 2024
FRANCK MILJG- & GEOTEKNIK AS

Mark G. Madsen Jesper Reng

Sagsingenigr Kvalitetssikring
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24.0552

Ingstrupvej 46C, V. Hjermitslev, 9700 Brgnderslev.
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Bilag 1
Situationsplan

Franck Miljo & Geoteknik AS

TIf: 4733 3200
GEOTEKNIK www. geoteknik.dk

Kilder: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GEUS (geus.dk),

Miljg- og Fedevareministeriet.
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Boreprofil

Kote

(m)
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Q5 10 15 20 25 30 35 W (%) . _ _
oe 100 500 300 Crv, Cfv (kPa) Boremetode: 8" Tgr, Rotationsboring med forergr
v 10 20 30 N (Slag/30 cm)
Projektion: UTM32E89
X: 545720 (m) Y: 6351140 (m)
Sag: 24.0552 Ingstrupvej 46C, Hjermitslev, Brgnderslev, Helikopterbase
Bedgmt af: ABP Dato: 2024.10.02 Boret af:  AC/UP DGU Nr.: Boring: B101
Udarb. af: LAR/MJE Dato: 2024.10.08 Godkendt: MGM Bilag: 2 S.1/2
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Jordforureningsattest

Denne jordforureningsattest er baseret pa de informationer, der er registreret i den fallesoffentlige
landsdaekkende database pa jordforureningsomradet, DKjord.

Attesten er baseret pa en segning om en specifik matrikel. | attesten bruges ogsa begrebet
"lokalitet", der kan daekke over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nedvendigvis ogsa geelder for matriklen. Se derfor pa
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der bereres af lokaliteten.

Attestens kort er baseret pa data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for
de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende.
Bemeerk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.

Der er sogt pa felgende matrikel:

Ejerlavsnavn V. Hjermitslev By, V. Hjermitslev
Matrikelnummer 82

Region Region Nordjylland

Kommune Jammerbugt Kommune
Beregningsdato [Manglende Beregningsdato]
Kort

Placeringen af den segte matrikel kan ses nedenfor (her kan de ogsa se om der er jordforureninger i
nerheden af det segte).

\

\

4

N
o

. Udgaet Efter Kortla=gning
. Udgaet Far Kortlaegning
- Jordforurening. V2

T \ | 44¢ \ B FONuanceret

Forureningsstatus

Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.

Region Nordjylland har for nuvaerende ingen oplysninger om jordforurening pa den pagealdende
matrikel.

Matriklen er ikke omfattet af omradeklassificering.

Der er pa denne matrikel ikke igangvaerende pabud efter jordforureningsloven.

. F1 Nuanceret

. F2 Nuanceret

-\-\-\-\--""*\\ - Jordforurening. V1
\ Lokaliseret (uafklaret)

S Pabud - Aktiv

.| % Pabud - lszzngervarende vilkér

Danmarks Miljeportal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, d7a3ad99-9c70-4a00-af75-7453072d4c10

www.miljoeportal.dk

Side 1 af3
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Kontaktoplysninger

Region Nordjylland

Adresse Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg @st

Mail region@rn.dk

Web www.rn.dk

Bemarkning Man ber tillige danne en attest fra Region Nordjyllands hjemmeside da der

her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i
forbindelse med kortlazgning. Disse lokaliteter kan ferst findes pa
Danmarks Miljeportal nar der er truffet afgerelse om kortlaagning.

Jammerbugt Kommune

Adresse Lundbakvej 5 | 9490 Pandrup

Mail raadhus@jammerbugt.dk

Web www.jammerbugt.dk

Bemarkning Hvis din grund ikke er omfattet af omradeklassificering i denne attest, kan

det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgaengelige pa
Danmarks Miljeportal eller at data ikke er opdateret.

Danmarks Miljeportal, Nyropsgade 30, 1780 Kgbenhavn V, d7a3ad99-9c70-4a00-af75-7453072d4c10
www.miljoeportal.dk Side 2 af 3
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Jordforurening, V1
Et areal betegnes som kortlagt pa vidensniveau 1 (V 1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter pa arealet eller
aktiviteter pa andre arealer, der kan have vasret kilde til jordforurening pa arealet.

Jordforurening, V2

Et areal betegnes som kortlagt pa vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der ger, at det med
hej grad af sikkerhed kan laegges til grund, at der pa arealet er en jordforurening af en sadan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning pa mennesker og milje.

Lokaliseret (uafklaret)

Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold til kortlaegning.
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis vasre historiske oplysninger vedrerende tidligere aktiviteter pa en grund eller
oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og
sagsbehandling resultere i en kortlaegning af en grund eller i en status som "Udgaet fer kortla2gning”

Nuancering
Nuancering af kortlaegning pa V2, pa baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udger eller kan udgere for den aktuelle
anvendelse til boligformal

Udgaet Efter Kortlagning

Forureninger, som har vaeret kortlagt pa vidensniveau 1 eller 2, men som er udgaet af kortlaegningen

Udgaet For Kortlaegning

Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning sa de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i
denne kategori, hvor det har vaeret vurderet om de skulle kortlaegges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes pa
baggrund af de historiske oplysninger.

Omradeklassificering

Omrade, hvor jorden antages at vaere lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunkt som omrade, hvor jorden antages at veere lettere forurenet. Oplysning om omradeklassificering stammer fra en
tegning af matriklen pa kort. | enkelte til faelde kan unejagtigheder eller 22ndringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen
fejlagtig overlapper en anden matrikel og pavirker informationer om omradeklassificering herpa. Hvis attesten indeholder
oplysning om omradeklassificering, inkl. analysefrie omrader, som forekommer ukorrekt, sa kan du fa et overblik over matriklen
pa http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

Igangvarende pabud - JFL

Areal, hvor kommunen har meddelt et pabud efter jordforureningsloven. Det kan vaere enten et aktivt pabud eller et pabud, hvor
der alene er l=ngerevarende vilkar (f. eks. belaagning eller monitering). Nar et pabud er helt opfyldt, oplyses det ikke i
jordforureningsattesten. Kommunen skal oplyse om pabud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtgerelse om
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. pabud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat.
Kommunen kan oplyse om pabud efter andre hjemler og pabud, som er meddelt tidligere, nar de er igangvaerende.
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Forsggsresultater

Jordartssignatur
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I moraeneaflejringer kan der forventes
sten og blokke, der ikke ses i boringerne.

B OROXS

Pumpeboring (BU)

Pejleboring (BW)

Miljgboring (BE)

Prgvegravning (PG)

Boring med prgvetagning (BS)

Boring med prgver og
vingeforsgg (BG)

[ Prgvenummer

— Glas prgve

— Intakt prgve
(Prove med lab. forsgg)

—— Omrgrt prgve

>— Stor omrgrt prgve

—— SPT prgve

CPT forsgg (C)

Sondering, rammesonde (F)
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Definitioner
Signatur | Emne Fork. |Enhed Beskrivelse Geologiske forkortelser
O Vandindhold w [%] Vand i % af terstofvaegt Miljg Alder
— Flydegraense WL [%] Vandindhold ved flydegraenser Br Brakvand Pg Postglacial
— Plasticitetsgraenser WP [%] Vandindhold ved plasticitetsgraense Fe Ferskvand Sg Senglacial
H Plasticitetsgraenser P [%] IP = WL - WP FI Flydejord Al Allergd
v Rumvaegt v [kN/m3] | Forholdet mellem totalvaegt og totalvolumen Gl Gletscher Ge Glacial
Ma Marin Ig Interglacial
] Poretal e Forhold mellem porevolumen og kornvolumen R
o R Ne Nedskyl Is Interstadial
+ Glgdetab gl [%] Vaegttab ved glgdning i % af tgrstofvaegten 0 Overjord Te Terticer
X Reduceret Glgdetab glr [%] gl - ka Sm Smeltevand Ng Neogen
® Kalkindhold ka [%] Veegt af CaCo3 i % af tgrstofvaegten Sk Skredjord Pn Paleeogen
-/(+)/+]++ Kalkprove kp Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: Vi Vindaflejret Pi  Pliocaen
svagt kalkholdigt, + khl.: kalkholdigt, ++ st. khl.: ; ;
dhN kalkholdgigt Vu Vulkansk Mi Ml_ocaen
++/+/(+)/-/--/ | Frost ++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser Ol Oligoczen
?/-?/+? + Opfrysningsproblemer, under korte frostperioder Eo Eocaen
(+) Opfrysningsproblemgr, under lange frostperioder Pl Palseocaen
- Ikke opf_rysnlngsfarhg_ S| Selandien
--  Absolut ingen opfrysningsfare X
?  Frostfaren kan ikke bedgmmes Da Danien
-?/+7? Frostfaren er vanskelig at bedgmme Kt Kridt
H1,H2,H3,H4,H5 | Haerdningsgrader H1: Uhaerdnet, H2: Svagt haerdnet, H3: Haerdnet, Ms Maastrichtian
H4: Steerkt haerdnet, H5: Meget staerkt haerdnet Se Senon
" U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Re Recent
Gradering Graderet, U>15: Velgraderet _ _
[ Vingestyrke, intakt cfv [kN/m?2] ilg}zgar‘aketnj%trgorskydnlngsstyrke mizlt ved vingeforsgg i
(@] Vingestyrke, omrgrt crv [kN/m2] | Udraenet forskydningsstyrke malt ved vingeforsgg i
! omrgrt jord . .
vr.  Vinge afvist
. vd. Forsgg med defekt vinge
Sonderingsmodstand st.  Forsgg pdvirket af sten
- Belastet spidsbor RSP N200 Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning
- Svensk rammesonde RRS N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- Let rammesonde RLSD N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- SPT-sonde, lukket/8ben| SPT N300 Antal slag pr. 300 mm nedsynkning
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