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Rer 20 mm igennem sokkel for taendsignal hovedbygning
udv. lys. Kabel 5G2,5 fra UT.1 nedgraves og fremfares

Installationskanal for ABA pa inderside hovedtavle til teendsignal udv. lys.

frem til brandtryk.

Rer 50 mm igennem sokkel for PDS
IR kabler. (Rar fgres ubrudt til hovedbygnings krydsfe
h med treekledning.

1 stk. @50mm tomrar for ADK og AlA kabler fra
garage til hovedbygning
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N \ \\\\'\\\\ Hovedkabel fra UT.1 5G25 CU
N \ \\3\7 til hovedtavle i hovedbygning
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Der bores huller ved yderveeg gulv og gennem sokkel til rar og kabler. \
Faringsvej udfgres med med sep. kabelstige og installationskanal med \ g \
spor frem til til hovedtavle teknikrum og krydsfelt AIA/ADK. Ved hulboring i \ > \ L ot
daek/ vaegge skal medtages brandlukning. \ ; :

Signaturer:

— Eksisterende spildevandsledning
— —  Eksisterende regnvandsledning
— - — - — Eksisterende draenledning
Eksisterende gasledning
777777 Eksisterende kabel/tomrgr
— — — Regnvandsledning
Spildevandsledning
————— Omfangsdreen
»—<—> Spildevandsledning der annulleres (opgraves)
— - - — Vandledning, @25
—————— Kabel 5G25 CU
—eee—es — Kabel 5G2,5 CU
— --— Kabel 3G2,5CU
—————— Treekrgr, PEH 50mm
—————— Treekror, PEH 20mm
ELS  Kabelbrend EL, @600, uden bund, dybde 0,9m
T01®  Pullert

Note: T(X)1 .21
Koter iht. DVR90. Alle ubenasvnte malim

Eksisterende ledningers placering er vejledende og skal verificeres inden opstart.

Alle ledninger er kl. SN8.

Alle ubenaevnte spildevandsledninger er 110 mm med min. 20%o.

Alle ubenaevnte regnvandsledninger er 110 mm med min. 20%o

Draenledninger udfares som &92/80, hvor andet ikke er naevnt med min . 3%o

Kloakarbejdet udfgres iht. gaeldende forskrifter, normer, regulativer samt fabrikantvejledninger.
Arbejdet skal udfgres af en autoriseres kloakmester

Daksler og riste reguleres til feerdig terreen / belaegning iht. projekt fra landskabsarkitekt.
Tagnedlgb malsaettes iht. ark-projekt.

Alle deeksler/riste udferes i stabejern

Plastrer udferes i u-pvc efter DS/EN 1401

Dreenrgr udfgres uden bevikling men i min. 30x30 cm filgruskasse.

Gennemfgringer i terreendeek sikres mod radon.

Alle rgr gennem sokler taetnes for vandindtraengen og gnaver.

Aflgbsledninger tv-inspiceres (DTVK) og alle brande indmales med x, y, z i system DKTM2

Generel dybde af ledninger udenfor bygninger:

Vand 1,20 m. u. feerdig terraen
Fjernvarme 0,75 m. u. feerdig terraen
Kabler, traekrar 0,70 m. u. feerdig terraen (deekband 100 mm over kabel/rgr)
Trykledning 1,20 m. u. feerdig terraen

Der udfgres udsparringer ved gennemfgring gennem fundamenter. Kloakledningerne ma ikke stgbes fast.
Fares ledninger under fundament, foretages der fundamentsnedfaring iht. SBi 257.
Ved gennemfaring gulve udfgres disse vandteet med egnet produkt.

DK Deekselkote, Der henvises til arkitekttegninger

BK Bundkote

VSK Vandspejlskote , min 0,75 m.u.t.

IK: Indlgbskote

UK: Udlgbskote

RK Ristekote

SF Sandfangsbrend, @315 mm med 70 L sandfang, vandlas og stabejernsdeeksel

TN Tagnedlgb

SR Sokkelrende

ou Eksisterende olieudskiller
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