NOTE OG SIGNATURER: GENERELT:

Hvor der er uoverensstemmelse mellem denne note og arbejdsbeskrivelse, er arbejdsbeskrivelserne gaeldende.

GRUNDLAG:
Der anvendes de geeldende projekteringsnormer iht. Eurocode.

Bygningsreglement 2018

Geotekniske rapporter udfgrt af Franck Miljg- & Geoteknik, Sags nr. J24.0552, J22.0219 og J22.0205.

SIKKERHED:

Konsekvensklasse: Jf. tegn. nr. K-0-110 Materialeskema udfgres bygveerket i lav konsekvensklasse CC1.
Kontrolklasse: Byggeriet udferes i normal kontrolklasse.

Udferelsesklasse: Byggeriet udferes generelt i udfgrelsesklasse EXC1 - Der henvises til tegn. nr. K-0-110

Materialeskema

SIGNATURER OG UDTRYK:

Mal og koter: Alle mal er angiveti mm
Alle koter er angivet i meter og iht. DVR90
Alle mal og koter kontrolleres pa stedet.

Signaturer: SOK  Angiver kote til sokkel overside
FUK  Angiver kote til fundamentsunderkant
FOK  Angiver kote til fundamentsoverkant
OK Angiver kote til overkant, fx hul eller bjeelke
UK Angiver kote til underkant, fx hul eller bjselke
CK Angiver kote til center, fx rundt hul

RB Angiver kote til overside af rabeton

FG Angiver kote til overside af faerdigt gulv
CL Angiver centerlinie

R Angiver radius

clc Angiver centerafstand

t Angiver tykkelse af bygningsdel

BR Betyder armering i begge retninger
BS Betyder armering i begge sider

oS Betyder armering i overside
us Betyder armering i underside
IS Betyder armering i inderside

YS Betyder armering i yderside
BJL Betyder armeringsbgjle

Angiver Praefabrikeret betonelement

Angiver Insitu-beton. Bygningsdel f.eks. fundament, vaeqg, bjaelke, sgjle m.m.
Angiver Insitu-beton. Udstgbning f.eks. understebninger, kantstgbninger m.m.
Angiver Eksisterende Praefabrikeret betonelement

Angiver Eksisterende Insitu-beton. Bygningsdel

BE AL

FUNDAMENTSBJZALKER:

Stribe og punktfundamenter:
Ikke synlige dele af fundamenter kan udfaeres i jordrender, dog stebes alle fundamenter, som
skal have membran, isolering eller lignende i glat form.

Randfundamenter og fritstaende punktfundamenter feres ned til frostfri dybde som generelt er
0,9 m under terreen og for fritstaende fundamenter 1,2 m.

Fundamenter forsynes med en armering iht. tegningsmaterialet.

Hvor faldstammer og andet aflgb kreever udsparing i toppen af fundament til fodbgjning udferes
der den ngdvendige udsparing inden udstebning af fundament. Udsparing kan udferes
traditionelt med trae eller med polystyrol klodser som kradses ud efterfelgende.

Udsparinger i fundamenter ma ikke uden forgaende aftale aendre pa armeringsforholdende
angivet pa tegningsmaterialet.

BETONKONSTRUKTIONER - INSITU:

Beton udferes iht. felgende normer:

- DS/EN206-1 samt tilknyttet nationale anneks DS2426 (Materiale).
- DS/EN13670 samt tilknyttet nationale anneks DS2427 (Udferelse).

Styrker, deeklag, eksponeringsklasse, mm.:
Der henvises til tegn. nr. K-0-110 Materialeskema for angivelse af krav til
konstruktionsdelene i projektet.
Herunder bla. Betonstyrke, eksponeringsklasse, daeklag, mm.

Deeklag angivet i tegn. nr. K-0-110 Materialeskema er inkl. tilherende
tolerancetillzeg.

Tolerancer foreskrives til £5 mm for EXC2/EXC3 og +10mm for EXC1
De nzevnte stensterrelser skal anses som max stenstarrelse og mindre
stenstgrrelser kan tillades sa lzenge styrken overholdes.

For betonkonstruktioner stgbt direkte mod jord anvendes deeklag angivet i tegn. nr.
K-0-110 Materialeskema, dog min. 80 mm.
Safremt der udleegges min. 50mm renselag sikres min. deeklag pa 45 mm.

Inden udlaegning af renselag for fundamenter skal jordbundsforholdene tilses af
geoteknisk tilsyn.

Stebeskel og fugeband:
Placering af stabeskel udferes iht. snit og detaljer.
Placering af stebeskel som ikke er vist pa tegninger aftales med byggeledelsen.

Alle st@beskel udfegres som ru stgbeskel iht. DS/EN 1992-1-1 Der udfgres konisk
samling vha. liste i alle stebeskel, hvis andet ikke er angivet pa detaljer.

Der placeres vandteette fugeband i stebeskel iht. tegningsmaterialet samt alle
steder hvor der kraeves vandteette konstruktioner. Valg af fugeband foreleegges
ingenigr.

Fugebandene fastholdes effektivt iht. leverandsrens anvisninger.

Alle eksisterende betonvaegge, der skal stebes op mod, skal behugges saledes, at
de opfylder ECZs krav til ru stebeskel. Herefter sandbleeses veeggene saledes, at
slam og urenheder i gvrigt bliver fiernet, og en god vedhaeftning kan paregnes.

Terreendsek og gulve generelt:
Gulvene afdaekkes med plast indtil 70% af betonstyrken er opnaet (ca. 8 dage).
Der ma ikke bores i gulve med indstebte gulvvarme slanger.

Dilatationsfuger i gulve:
Der udferes dilatationsfuger salede der intet sted er feltstarrelser sterre end 6x6m.

Diverse:
Alle synlige kanter affases 15x15 mm med mindre andet fremgar af projektet.

INDST@BNINGSDELE OG INDLIMNING:

Bolte og gevindsteenger:
Bolte, motrikker og skiver mv. skal vaere galvaniserede. Der skal anvendes kontramgtrik
eller lasematrik pa alle bolte, ligesom der skal anvendes skiver under savel boltehoved
som metrik.

Gevindsteenger leveres i kvalitet 8.8 eller bedre.
Bolte leveres iht. DS/EN 24014 i kvalitet 8.8, med tilhgrende metrikker iht. DS/EN 24032
i kvalitet B.

Rustfrie gevindstaenger skal min. veere kvalitet som nr. 1.4301, hvis andet ikke fremgar
af tegninger.

Ubenaevnt dimension er M16
Indstgbningsdele ma ikke bergre armeringen.
Indlimning af gevindstsenger:
Safremt andet ikke fremgar benyttes Hilti HIT HY-200-A V3 klaebeteknik eller ligestillet

med standard saettedybde for gevindstaenger.
Leveranderens montageanvisninger skal falges.

UDSPARING, BORINGER OG OMST@BNINGER:

Der etableres udsparinger for diverse rer iht. tegninger.

Alle gennemfagringer som enten fgres gennem betonveegge/-deek skal udferes vandteette og
luftteette.

Generelt kernebores udsparinger med en diameter pa 50 mm eller derunder. Resten udferes som
udsparinger.

Ved udsparinger og huller, hvor speciel armeringstegning ikke er udarbejdet, overklippes
armmeringen og der suppleres ved siden af udsparingen/hullet med stedjern med tilsvarende areal,
fert en treekforankringslaengde forbi udsparingen.

Huller m.m. for aflebs- og dreenrer er generelt ikke vist pa tegningerne. Hullerne udferes iht.

plantegning, ubenaevnte med en dimension lig med den udvendige ledningsdimension (inkl. muffe)
plus 50 mm til hver side. Der suppleres med armering, som angivet ovenstaende.

AFROMNING OG OPFYLDNING:

Afremningsniveau fastleegges iht. geoteknisk rapport og tegningsmateriale. Eksisterende og
fremtidigt terreen fremgar af arkitekttegninger.

Der tilfyldes omkring bygning overalt med komprimeret sandfyld. Der ma ikke tilbagefyldes med
afgravet rajord langs sokler.

Kvalitetskrav til sandfyld iht. den geotekniske rapport.

Overskudsjord bortkares. Jord, som skal genindbygges, kares i entreprengrens eget depot indtil
genindbygningen.

| beleegningsarealer indbygges sand/bundsikring og stabilt grus, der komprimeres i henhold il
geeldende regler.

DRAEN OG DRANPLADER:

Dreen:
Der omlaegges/etableres dreen iht. kloakplan.
Draen leegges i filtergruskasse og placeres iht. tegninger.

ARMERING:
Armering udferes iht. felgende normer:
- DS/EN10080 og DS/EN10138 samt tilherende informationsblad DS/INF165:2011

Armeringsidentifikation:
Kun klasse B eller C ma anvendes.
Armeringsklasse A (som specificeret i EC2 Anneks C.1) maikke anvendes.

Medmindre andet er angivet benyttes armering af kvalitet Y-stal.

Anden type forkammet armering kan anvendes efter aftale.
Rundjern ma kun anvendes efter aftale.

Tentorstal skal leveres med certifikat fra Dansk Standardiseringsrad, saledes at
modtagekontrollen kan indskraenkes til identifikationskontrol.
Svejste net skal tilfredsstille kravene i DS 13082.

Basisforankringsleengde, b
Nedenstaende af basisforankringsleengde i mm for armering med flydestyrke pa
550MPa, pladsstgbt beton og darlige forhold.

fox I/ 6 8 10 12 16 20 25 32

20 80 480 640 800 960 1280 | 1600 | 2000 | 2560
25 69 414 552 690 828 1104 | 1380 | 1725| 2208
30 61 366 | 488 610 732 976 1220 | 1525 | 1952
35 55 330 | 440 550 660 880 1100 | 1375 | 1760
40 50 300 | 400 500 600 800 1000 | 1250 | 1600

P& den sikre side kan ovenstaende leengde veelges som treekforankringsleengden,
hvilket svarer til fuld udnyttelse af armeringsstangen.

Stadlaengder, Ip
Nedenstaende tabel angiver stadlaengder i mm for armering med flydestyrke pa
550MPa (Y-stél), pladsstebt beton, mere end 50% armering stedt i samme snit og
darlige forhold (h=0,7)

fex >50% | 6 8 10 12 16 20 25 32

20 1,5 720 960 1200 | 1440 | 1920 | 2400 | 3000 | 3840
25 1,5 621 828 1035 | 1242 | 1656 | 2070 | 2588 | 3312
30 1.5 549 732 915 1098 | 1464 | 1830 | 2288 | 2928
35 1,5 495 660 825 990 1320 | 1650 | 2063 | 2640
40 1,5 450 600 750 900 1200 | 1500 | 1875 | 2400

Hvis andet ikke er angivet pa tegningen skal der altid anvendes den fulde
stedleengde iht. ovenstaende skema.

Sted der ikke er vist pa tegningerne skal godkendes af byggeledelsen.

Anvendelse af forankringslaengder og stadlaengder
Ovenstaende tabel for basisforankringsleengde gaelder kun for forkammet armering
som med flydespaending pa 550MPa.

Nedenstaende skitse illustrere forskellen mellem forankringsleengde og stedlaengde

Hvis andet ikke er angivet pa tegningerne skal der altid anvendes den fulde
forankrings- eller stedleengde

Gode forhold er:
Pladetykkelser pa 250 mm eller mindre
Veeg- og sgjlestabninger pa nzer de gverste 300 mm
Bjeelkestgbninger pa neer de gverste 300 mm

Darlige forhold er:
Wverste 300 mm af en vaegstebning eller hgj bjeelke (h > 600 mm)
Den del over de nederste 250 mm af en pladetykkelse

Safremt der kan bekreeftes "Gode forhold" for stebearbejdet kan de i skemaerne
angivne forsnkrings- og stedleengder reduceret med faktor 0,7.

Safremt der stedes mindre end 50% af armeringen i samme snit kan de angivede
stedleengder reduceres med nedenstaende reduktionsfaktor

Sted i samme snit: <25%(33% | 50% | >50 %

Reduktionsfaktor: 0,67 0,77 0,93 1,00

Absolutte minimumslaengder, b min + lo,min, for forkammet armering B550:

Forankring, ks min 2 Sted, lomin 2

Treekpavirket 10-@; 100 mm; 0,3, | 15-@; 200 mm; 0,3

Bgijler, bukning af armering, svejsning af armering m.m.
Ubenaevnte bgjler og L-jerm m.v. laegges med afstand og dimension som
hovedarmeringen.
Alle frie kanter afsluttes med U-bgijler (antal og dimension som hovedarmering)

Bukkediametre saettes til hvor andet ikke er naevnt i tegningsmaterialet:

Armeringsdiameter @ <16 mm @ > 16 mm

Y o4 o7

Bukning af armering ma kun ske efter aftale med byggeledelsen
Ved tilbagebukning skal kravene i DS/EN 1992-1-1 veere opfyldt og det skal
dokumenteres at kravene iht. DS/EN 10080 fortsat er opfyldt.

Stritterkasser ma ikke anvendes uden aftale med byggeledelsen, Y-stal ma ikke
bukkes og rettes ud igen uden aftale.

Indlimning af armeringsstaenger i eksisterende konstruktioner
Safremt andet ikke fremgar benyttes kleebeteknik som Hilti HIT HY 200 med dobbelt
seettedybde for armeringsstaenger.
Leverandarens montageanvisninger skal falges.
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