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Fundamentskonstuktion
Fundamentsbjzelker etableres ved skruepzele
Fundamentsbjzelker cc1, Lav KK1 EXC1 c30/37 | - xc2 - - - - |Moderat 32 45410 |FOr konstruktioner stabt direkte mod jord anvendes daeklag
pé min. 45mm safremt der udlaagges min. 50mm renselag.
Etableres der ikke renselag, anvendes dseklag min 80mm.
g.trlbktsfufndadmerlter, CC1, Lav KK EXC1 C25/30 - w1 - ) ) - |passiv 32 45410 Fgr k.onsztlrljuktlong; Stﬂlt)tddlrel((j‘ie mod Jor.d a;lsfendes dee:dag
pladsstabt beton A2.22 irekte fundere pa min. 45mm safremt der udlaegges min. 50mm renselag
Udstgbning af fundablokke CC1, Lav KK1 EXC1 C25/30 - Xcz2 o - - - - |Moderat 32 -
Terraendak, uopvarmet CC1, Lav KK1 EXC1 C25/30 - XCr - - - - |Passiv 32 10+10
FEv REV. DATO: TEMNE:
HEMS garagebygninger
Emne: Materialeskema Tegn. nr.:
Sagnr.: 46.702 Mal: - Sign/Kon.: -/ - Dato: 2024.10.10 Format:
Grennegade 68 Telefon: 7022 4211
0] gpp GPP ARKITEKTER A/S SO0 AR C
arkitekter ARKITEKTER MAA PAR app@app.dk
o I ; Ingeniorfirmaet VIGGO MADSEN A/S ~ Coeeben s ¢ e
DGIVENDE INGENIGRER vm@vming.dk




