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Tavledata

uT.A1

Tavledata
Dimensioner Opstilling
Maksimale dimensioner O pra gulv, mod vaeg inkl. bundramme
- C D Pa gulv, fritstaende inkl. bundramme
A Hgjde inkl evt. bundramme: 800 mm
O Ophaengt pa vaeg
B Bredde: 500 mm A
[J 1 murniche eller skakt
C Dybde excl. betjeningsgreb: 130 mm
—DL X Andet jf. note
D Afstand fra gulv: __ 1000 mm
Antal betjeningsfronter, hvis mere end 1:
Bestemmelser Miljo Kapslingstype
X DS/EN 61439-1 O 1Ec 61439-0 X Indenders [0 Metalisk kapslet
[0 Ds/EN 614392 X LvD 2014/35/EU [ udenders X Isolerstof kapslet
X DS/EN 61439-3 X EMC 2014/30/EU
[0 DE/EN 61439-4 O DS/EN 60204-1 Omgivelsestemperatur
O iec 61439-7 O Andet: jf. note Omgivelsestemperatur: T
- hvis dette afviger fra betingelserne angivet i DS/EN 61439-1
Placering Drift
X Tilgeengelig for lsegmand X Laegmand
Udvidelsesmulighed
O Tavierum O Instrueret person
Intern udvidelsesmulighed: %
O Anast tavierum O Sagkyndig person
- hvis dette afviger mere end 20%
Kapslingsklasse
O p20c X pas3 O res Materiel og klemmer
O 23 O pssa O Andet: Materiel skal leveres af producenten
l, r Materiel skal leveres af installataren
Intern separation
X O Sikringer mm.
Materiel til og med 63A Materiel over 63A
X O Forskruninger
O Form1 O Form1
X O skilte il endelig meerkning af komponenter
X Form 2a O Form 2a
O Form2b O Form2b
O Form 3a O Form 3a
Klemmer for effektkabler
O Form3b O Form3b
Klemmer for mangvrekabler
O Form 4a X Form 4a r
O Formab O Formab X O Maerkes som angivet pa tegningerne
X [ Markes efter producentens valg
Overspandinger X O Placeresi seperate felter
O Overspaendingskat. | O Overspaendingskat. 1l X [ Piaceres efter producentens valg
X Overspaendingskat. Il O Andet: jf. note X X Producenten udfeerdiger skema med nummerede felter
Systemjording Stromsystem Forsyningsspanding Styrespanding og frekvens
O 1Nn-e X T X AC/50Hz X 3x230v/400v X 230V /50Hz
O Tn-s O O Ac/60Hz O 3x240v/415v O 230v/60Hz
O TN-Cs O oc I Andet
Fejlbeskyttelse (Beskyttelse mod indirekte bergring) Beskyttelsesudstyr
Xl Tavle med total isolation Xl Automatisk afbrydelse i tavlen O Kredsbryder X Smeltesikringer
(Maksimalafbryder)
O Tavle med isolationskoordination O Automatisk afbrydelse foran tavlen
Forsyningsselskab Maksimalstrem for hovedskinner Kortslutningsdata
** 83 A 02 Ik/min 6 lk/max

Note

Tavle monteres pa plade frembygget i teknikskab.
| tavle skal veere disp. plads til 10 moduler
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Tavlenoter E S
s
Generelt:
Alt materiel inkl. interne ledninger i tavle skal vaere PVC-og halogenfrie.
Maletransformere skal sidde efter indgangsknive.
Hvor andet ikke er angivet, er ledninger Cu- og angivet i mm?
Alle interne ledninger og fortradninger udferes som 90 graders og dobbeltisolerede.
Nulledere i tavle skal vaere bla.
Kvalitetskrav:
Tavleproducenten skal have et dokumenteret kvalitetsstyringssystem svarende til ISO 9001.
=| €
Tavleopbygning: 2l sl s
Tavlen skal vaere modulopbygget, og tavlelager skal placeres i samme plan. 8 2 (%
Tavlelager for kabelfelterne skal vaere heengslet.
Tavlelager foran gruppemateriel skal veere med frontmonteret lukketgj med fingergreb, hvis andet ikke er specificeret. glo
Tavlelager, der skal abnes med brug af veerktgj, skal veere med frontmonteret lukketgj med kaervskrue. Dette skal veere tilfeeldet, S
hvor der matte vaere umiddelbar adgang til bagvedliggende spaendingsfarende skinner mv. -
Afdaekninger for gruppemateriel skal vaere forsynet med fasthold af de enkelte lgse bleendplader, saledes de er fastholdt ved N
afmontering af afdeekningsramme eller tilsvarende. Q
| til- og afgangsfelter, hvor der er synlige og tilgaengelige skinner, skal der afdeekkes med plexiglas og afbryderens
tilgangsklemmer skal endvidere veere forsynet med advarselspile.
Behov for transportopdeling iht. transport via normale dgrabninger helt frem til opstillingsstedet, skal kontrolleres og
fastleegges af elinstallatgren forinden bestilling. kel
Tavlespecifikation revideres eventuelt. 3 g
®lslsg
. E|E|®=
Dokumentation: S|
Tavleproducenten skal udarbejde en komplet dokumentation der skal besta af: sl1e|e
 Kredsskemaer for effektkredse i tavlens endelige udformning
* Betjeningsvejledning og manual, der skal veere pa dansk 2145
« Hvis der findes komponenter, som regelmeaessigt skal vedligeholdes, skal der leveres et vedligeholdelsesforslag, der opfylder e =)
kravene til vedligeholdelsen. 2 ;
« Der skal leveres et reservedelsforslag, som kan daekke 90% af de sandsynlige fejimuligheder. S N
[=2) N
Dokumentationen skal leveres med alle sider i maskinskrevet A4-format (evt. indsat i ringbind) til opbevaring i tavlen (f.eks. bag g
pa lage til gruppeafbryderfelt, der kan abnes uden brug af veerktgj). Opbevaringen skal ske i en holdbar tegningsdokumentholder af (U]
stal eller hand plastik. 7]
Tavlelagen opmeerkes med falgende tekst: "Tavledokumentation bag denne lage”. E
Nzerveerende tavledokumentation skal indga i dokumentationen. I
3| ..
Skilte/maerkning: 3 %
Tavlen skal som minimum meerkes med udvendige skilte med oplysninger om: c|la
* Systemjording
* Tavlens navn/nummer
» Maerkeplade iht. IEC 61439-1, 6.1
* Alle betjeningsenheder, maleinstrumenter o. lign. der er monteret i tavlelager
* Placering af dokumentation
Udvendige skilte pa lager skal vaere som resopal-skilte.
Materiel skal opmzerkes bade pa afdeekningen og pa selve komponenten med varme- og fugtbestandige selvkleebende mzerkater
Ved opmeerkning af tavlens komponenter skal anvendes de tavle- og gruppenumre, som fremgar af kredsskemaerne i neervaerende
tavletegning.
Nar tavle forsynes fra mere end én stremkilde, skal det tydeligt fremga med gult advarselsskilt, der placeres centralt pa
tavlefront. C
o
2
Feltopdeling: 2
Tavlen skal veaere saledes opbygget, at hvert enkelt afgdende kabel nemt kan afmonteres og udskiftes uden fare for at bergre andre =
spaendingsfgrende dele, nar blot den pageeldende afgangsafbryder blive afbrudt.
Pladekapslede tavler udfgres med kabelfelter. Hovedtavle skal have eget plomberbart kabelfelt til forsyningskabler til boligerne
(umalt strem).
Ngdvendige undersektioneringer i tavlerne skal veere indeholdt.
Beskyttelsesleder:
| alle gruppeledninger/kabler skal fremferes separat beskyttelsesleder, og hver beskyttelsesleder skal afsluttes i egen klemme.
Den enkelte leder skal vaere maerket ved tilslutningsklemmen med tilhgrsforhold, som gruppenummer.
Materiel:
1P+N angiver 2-polet afbryder med nulbrydning.
2P angiver afbryder med maling i begge poler.
3p+N angiver 4-polet afbryder med nulbrydning.
4P angiver afbryder med maling i alle poler.
Automatsikringer og maksimalafbrydere i henhold til DS/EN 60947, hvis ikke andet er anfart.
Maksimalafbrydere skal vaere i 4-polet udferelse med elektroniske overstremsreleeer, hvis ikke andet er anfert.
Fejlstremsafbrydere (RCB) udferes i henhold til DS/EN 61008
PFl-afbryder — Hvis andet ikke er angivet sa 300 mA, Klasse A -
HPFIl-afbryder — Hvis andet ikke er angivet sa 30 mA, Klasse A =
Betjeningsgreb for ind- og afgangsbrydere skal fares gennem tavlefront og maerkes. >
Starrelse pa indgangsfelt: L
For 4 ledede kabler Al Noik eller Nobh <
Z
Kabel Hgjde til farste | Indgangsfeltets L
bolt* bredde o)
1 stk. 4x95 40 cm 30 cm a
2 stk. 4x95 40 cm 40 cm 5 <<
1 stk. 4x150 50 cm 40 cm T >
1stk. 4x240 | 60 cm 20 cm €
2 stk. 4x150 50 cm 40 cm = O
2 stk. 4x240 | 60 cm 40 cm .g Q)
3 stk. 4x150 60 cm 60 cm o (O
3 stk. 4x240 75 cm 60 cm = S
4 stk. 4x150 80 cm 80 cm -
4 stk. 4x240 80 cm 80 cm

*Ma fra kabelaflastning til forste bolt




Tavle siganturforklaring
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Gruppeafbryder
1P+N /2P

Gruppeafbryder
3P+N /4P

Sikringslastafbryder
1P+N /2P

Sikringslastafbryder
3P+N /4P

Kredsbryder - MCB
1P+N / 2P
(Automatsikring)

Kredsbryder - MCB
3P+N /4P
(Automatsikring)

Kombiafbryder - RCBo
1P+N /2P

Kombiafbryder - RCBo
3P+N /4P

Sikring

Sikring

1P+N /2P

Sikring

3P+N /4P

Manuelt betjent afbryder

Kredsbryder - MCB
(Effektafbryder / Maksimalafbryder)

Adskiller

Lastadskiller

Fejlstremsafbryder - RCD
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PE

kWh maler, direkte maling

kWh maler, trafo maling

Overspaendingsafleder - SPD

Netovervagning

Instrument
Type som angivet pa tavlediagram

Fasebrudsrelae

Kontaktor / relae / ur

Kontaktor / relae / ur
med ekstern signal

Kontaktor slutte

Kontaktor bryde

Jordelektrode

PE forbindelse
tilsluttes udlignins- / jordplint

Klemmeraekke
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Skiltetekst

HT1 (Hovedbygning)
Transientbeskyttelse
Udligningsplinter

Forsyning fra

3
ES
X

Kabel
afgang
5 |

o

Type

Kabeldata
CuU

mm?®
5G25

Dimension

L1L2L3NPE

L1L2L3N

Udkast til

PE tilslutninger:
10x6mm2 +
10x10mm?2 +
10x25mm2

Type 1

Tavle komponent
63A

Beskyttelsesudstyr jf. fabrikant
af overspandingsafledere
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