
Hangar

Mandskabsbygning

Gulvkote på garagebygning, udføres min. 150 mm 

højere, end omkringliggende belægning, hvor 

belægning til adgangsdør og port, udføres niveaufrit 

med sokkelrende.
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SIGNATURFORKLARING:

NOTE:
Alle mål på tegningen er i mm.
Alle koter på tegningen er projekt koter.
Alle bygningsdele skal udføres efter 
leverandørens anvisninger.

- Angiver primær adgangsvej

Signaturforklaring:

- Angiver SF colocbelægning som eksisterende

- Angiver betonbelægning som eksisterende

- Angiver græs

- Angiver etablering af ny belægning, som angivet iht. 
skravering.
OBS - Alle nye belægninger, skal udføres med kontinuerligt 
fald op til færdig GK på garage.

- Angiver eksist. bygning

- Angiver eksisterende terrænkoterx KT:xx

- Angiver indikativ matrikelskel
- Angiver entrepriseskel
OBS - Terræn skal forventes terrænreguleret inden for 
entrepriseskel, samt beplantning mm. skal reetableres.- Angiver faldpile på terræn
entrepriseafgrænsning også omfatter tilkoblinger til 
eksisterende installationer i eksisterende baser teknikrum, 
sten sender tekstmæssigt input til noten senere i dag.
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