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Arbejdsbeskrivelse Rev. dato :
B..1 VVS-arbejdet Side : 3/27
1. Orientering
1.1 Generelt

bips B2.410, Basisbeskrivelse — vvs er sammen med den projektspecifikke
beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse
galdende for arbejdet.

Naervaerende projektspecifikke beskrivelse gaelder sammen med tilsvarende punkter i
den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Naervaerende
projektspecifikke beskrivelse supplerer og andrer sdledes kun bestemmelserne i den
projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte
naevnes.

Naervaerende projektspecifikke beskrivelse gaelder frem for den projektspecifikke
beskrivelse for bygningsinstallationer.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser specielt geeldende for arbejdet:

e bips B2.010, Basisbeskrivelse — byggesag

e bips B2.410, Basisbeskrivelse — VVS er sammen med denne projektspecifikke
beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Ad stk. 8.
Udgar.

Ad stk. 12.
e bips B2.400, Basisbeskrivelse — bygningsinstallationer/2018-12-14.

Ad stk. 17.
a) bips B2.480, Basisbeskrivelse — teknisk isolering/2012-05-30
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2. Omfang
2.1 Generelt
Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele naevnte bygningsdele og andre
ydelser, som er naermere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist pa
tegningerne/bygningsmodellerne.
Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i
tilbudslisten anfgrte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henfgrt til
dette arbejde.
2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den
fuldsteendige feerdigggrelse af bygningsdelene.
Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:
¢ Aflgbsinstallationer i garagebygninger
e Vandinstallationer i garagebygninger
e Varmeinstallationer (luft/luft-varmepumpe)
e Teknisk isolering
2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af fglgende bygningsdele:
e Omfang af projektering vil i givet fald fremga af bygningsdelsbeskrivelser
Fglgende dokumentation skal leveres:
e Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmaessigt udfgrt, skal
afleveres til byggeledelsen
Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet
vil blive kommenteret indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelsen.
Ad B2.400 punkt 2.3 stk. 1. Oplaeg og forslag vil blive kommenteret indenfor 10
arbejdsdage fra modtagelsen.
2.4 Byggeplads
Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsvand.
Der henvises til separat dokument vedr. Plan for Sikkerhed og Sundhed, hvori
byggepladsbeskrivelsen indgar.
Ad B2.400 stk. 1.
Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens
gennemsyn i 2 eksemplarer senest 10 arbejdsdage, inden arbejdet pdbegyndes.
Planen vil blive kommenteret indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
2.5 Sikkerhed og sundhed
Der henvises til PSS - Plan for Sikkerhed og Sundhed.
2.7 Kvalitetsstyring
Der henvises til Udbudsbetingelser.
2.7.1 Generelt

Entreprengren skal umiddelbart efter overdragelse af entreprisen og fgr arbejdets
pdbegyndelse udarbejde en kvalitetsplan, der redeggr for, hvorledes entreprengren
vil gennemfgre og dokumentere kvalitetssikringen af sine ydelser. Kvalitetsplanen
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fremsendes til byggeledelsen i 2 eksemplarer signeret og dateret af
entreprengrfirmaets kvalitetssikringsleder.

Der skal udfgres kvalitetssikring af eget arbejde. Kontrollen skal som minimum
udggre omfanget angivet i udbudskontrolplanen, bilag 1 i neervaerende beskrivelse.

2.7.2 CE-maerkning mv.

Stk. 1. udgar og erstattes af fglgende:

Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anfgrt i

de for leverancen relevante bekendtggrelser, herunder tilhgrende harmoniserede

standarder, Europeeisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning.
2.7.2.1 Maskiner/anlaeg

Der skal afleveres dokumentation for fglgende maskiner/anlag:

e Omfang af dokumentation vil i givet fald fremgd af bygningsdelsbeskrivelser

e Luft-luft varmepumpe

2.7.4 Kontroldokumentation
Som dokumentation for kvalitetsovervagning og kontrol af arbejdets kvalitet skal
der fgres et arkiv (KS-mappe), som skal indeholde dokumentation for
materialekontrol, modtagekontrol, udfgrelseskontrol, slutkontrol samt andre i
arbejdsbeskrivelsens udbudskontrolplan angivne kontroller.

KS-mappe indeholdende omfang af kvalitetsdokumentation inkl. kontrolplaner skal
ved opstart af arbejdet afleveres i 1 eksemplar til byggeledelsen.

2.7.5 D&V-dokumentation
Omfang i henhold til B2.400 punkt 2.7.5 stk. 1-6. Herudover henvises til BSB -
byggesagsbeskrivelsen.

2.7.6 Autorisationsdokumentation
Ad stk. 1 og 2.

Udgar.
Efterfglgende underpunkter er omdgbt.

2.7.6.1 Generelt
Punktet er omdgbt i forhold til Bygningsinstallationer.

Stk. 1 og stk. 2 udgdr og erstattes af:

Stk. 1. Entreprengren skal dokumentere, at denne er autoriseret til at udfgre de
beskrevne arbejder i henhold til myndighedskrav.

Stk. 2. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen, inden arbejdet
pabegyndes.

2.7.6.2 Varmt arbejde
Punktet er omdgbt i forhold til Bygningsinstallationer.

Stk. 1 udgar og erstattes af:

Stk. 1. Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre varmt
arbejde, er certificerede hertil, inden arbejdet pabegyndes.

Stk. 2. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udfgre varmt arbejde skal
afleveres til byggeledelsen, inden arbejdet padbegyndes.

2.8 Arbejdets planlaegning

Der skal paregnes deltagelse i projektgennemgangsmgder i ngdvendigt omfang.
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2.9

2.11

2.12

2.13
2.13.2

Fglgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplar:
e Metode- og procedurebeskrivelse for indreguleringen
e Protokol over taetheds- og trykprgvning

Undersggelser

Undersggelser, herunder prgveudtagninger, der er gaengs praksis og/eller kraevet i
normer og standarder, er ikke oplistet.

Inden arbejdets opstart skal det undersgges af den enkelte entreprengr, om
forudsaetningerne for arbejdets korrekte udfgrelse er til stede, herunder tolerancer
pa forudgdende bygningsdele. Er forudsaetningerne ikke tilstede, skal dette
meddeles byggeledelsen, der treeffer afggrelse om arbejdets igangsaettelse.

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Folgende gennemfgringer, pamonteringer og retableringer skal veere indeholdt i

arbejdet:

e Entreprengren skal selv udfgre alle hugge-, rille- og borearbejder med
tilhgrende efterreparationer, som er ngdvendige for at udfgre egne
installationer. Ligeledes udfgrer entreprengren alle lukninger og tilstgbninger
mm. ved afsatte resalitter og huller i vaegge, gulve, daek og tag for egne
arbejder. Arbejdet skal udfgres med egnet veaerktgj og ingen riller eller huller
ma& hugges eller bores stgrre end hgjst ngdvendigt.

e Pladsstgbt beton: Entreprengren skal selv foranledige evt. udsparinger afsat.
Bgsningsrgr/udsparingskasser skal i givet fald leveres og placeringen opmaerkes
af naervaerende og leveres til betonentreprengr til indstgbning. Placering og
stgrrelse af disse skal dog forinden til gennemsyn hos radgivende ingenigr.
Dette fratager dog ikke entreprengren for det endelige ansvar for
udsparingernes korrekte placering mv. Entreprengren skal selv foretage
efterfglgende lukninger.

e Der vil kun vaere afsat evt. udsparinger i det omfang, som tydeligt er angivet pa
tegninger

e Tilmuring af riller skal udfgres af entreprengren. Ved retableringen af samtlige
riller og fuger mv. ved rgrgennemfgringer skal det sikres, at brand- og lydkrav
er overholdt

e Alt hugge- og rillevaerktgj skal vaere med sug (pose)

e Hvis nogen bygningsdel lider overlast ved det her beskrevne arbejde, vil det
blive forlangt, at den pagaeldende del bliver udskiftet for entreprengrens
regning

Renggring

Bygningsdele skal afleveres med alle urenheder fijernet fra overflader samt fremsta
uden skader pa bygningsdelen. Skadede dele vil blive forlangt udskiftet.

Al oprydning og bortskaffelse af overskydende materialer skal veaere indeholdt.

Den enkelte entreprengr skal til stadighed medvirke til, at faerdselsarealer er
ryddelige og rengjorte. Der skal efter behov ryddes op og renggres efter egne
aktiviteter, dog mindst en gang om ugen.

ID-nummerering og meerkning

Rgr og kanaler
Maerkning med skilte:
o Aflgbsinstallationer
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e Brugsvandsinstallationer
e Varmepumpe

2.15 Indregulering, prgvning og idriftssetning samt funktionsafprgvning

2.15.1 Generelt
Indregulering, prgvning og idriftseetning samt funktionsafprgvning af fglgende
anlaeg skal udfgres:
o Aflgbsinstallationer
e Brugsvandsinstallationer
e Varmepumpe

Der skal medregnes funktionsafprgvning. Skal udfgres iht. BR18, jf. 0gsd
vejledningen herfor.

Dokumentation skal forefindes inden energimaerkning.

Dette gzelder for;

Varmeanlaeg. Funktionsafprgvningen skal pdvise, at varmepumperne overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

2.16 Brugerinstruktion
Fglgende brugerinstruktioner skal udfgres:
e Aflgbsanlaeg
e Vandanlaeg
e Varmepumpeanlaeg

2.17 Anmeldelser

Fglgende anmeldelser skal udfgres:

e Entreprengren skal vaere autoriseret til at udfgre de her beskrevne anleeg, og
det pdhviler entreprengren at foretage alle anmeldelser til og tilkaldelser af
myndigheder for godkendelse af de udfgrte arbejder

e Respektive vandveaerker - for udfgrelse af vandinstallationen*)

Ad *):

Entreprengren skal forinden opstart af arbejdet fremsende anmeldelse for

udfgrelse af vandinstallationen. Anmeldelsen skal omfatte den samlede installation.

2.18 Service
Fglgende service skal udfgres:
Et ars service i henhold til B2.400.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-maerkning mv.

Stk. 1 udgar og erstattes af fglgende:

Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere
direktiver, der er implementeret i Danmark, skal vaere meerkede i
overensstemmelse hermed. Maerkningen skal omfatte bade CE-maerkning og
eventuelle andre maerkningskrav.

3.1.2 Byggeplads

3.1.2.3 Transport og oplagring
For alle materialer geelder, at fabrikantens generelle anvisninger med hensyn til
oplagring og transport ngje skal fglges.
Stk. 1. Transport og oplagring af materialer og produkter skal fglge producent-
og/eller leverandgranvisninger. Det skal foregd pa en sadan made, at materialer
og produkter ikke lider skade, og sdledes at projektmaterialets krav til det faerdige
bygveerk opfyldes.
Stk. 2. Al afleesning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af
bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal veere
indeholdt i arbejdet.
Stk. 3. Entreprengren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod
skadelig opfugtning og mod beskadigelse som fglge af lave temperaturer.
Stk. 4. Bygningskonstruktioner og -materialer ma ikke have et fugtindhold, der
ved indflytning medfgrer risiko for vaekst af skimmelsvamp.

3.2 Referencer

3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet
Ad stk. 1. Norm for aflgbsinstallationer
DS 432:2009

Tilleg 1: Sikring mod opstemning - Hgjvandslukker
DS 432/Till. 1:2012.
Ad stk. 2. Norm for vandinstallationer
DS 439:20009.
Ad stk. 3. Termisk isolering af tekniske installationer
DS 452:2013.
Ad stk. 4. Udgar og erstattes af: Varme- og kgleanlaeg i bygninger
DS 469:2013.
Ad stk. 5
a) DS/EN 1999-1-1:2008
DS/EN 1999-1-1/A1:2010
DS/EN 1999-1-1/A2:2014.
Ad stk. 6.
a) DS/EN 1999-1-1 DK NA:2013.
Ad stk. 7.
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a) DS/EN 286-1:1998

DS/EN 286-1/AC:2002
DS/EN 286-1/A1:2003
DS/EN 286-1/A2:2005.

b) Norm for leegning af fleksible ledninger i jord, DS 430: 1986, ret.1: 2015

Ad stk. 8. Installationer i byggeriet, pladsbehov
DS 1135: 1988.

BEK nr 666 af 20/05/2015 Bekendtggrelse om udstedelse af godkendelser for
byggevarer i kontakt med drikkevand
VA-godkendte materialer (VA godkendelse gaelder kun fysiske og mekaniske
egenskaber og daekker ikke drikkevandskrav).
Der skal tilsikres en drikkevandsgodkendelse pa materialer som er:
1. godkendt i den danske GDV-ordning eller
2. certificeret i Tyskland med et DVGW-certifikat ell
3. godkendt i Holland med en ATA-godkendelse/The KIWA Water Mark eller
4. typegodkendt i Sverige af enten RISE eller KIWA Sverige
Der henvises i gvrigt til Bekendtggrelse nr. 1007 af 29.06.2016 og pa Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.
Krav, forsyningsselskaber — herunder Tekniske Bestemmelser inkl. bilag.

Ad stk. 10. Bygningsreglement 2018 (BR18) med senere andringer.

3.2.3 Referencer der er geldende for specifikke dele af arbejdet

Rustfrit rgrsystem — montgrer skal vaere godkendte/certificerede af fabrikanten
til at arbejde med det pagaeldende fabrikat
PE-aflgbssystem - montgrer skal vaere godkendte/certificerede af fabrikanten til
at arbejde med det pagaeldende fabrikat (herunder svejsning mv.)
Korrosion i VVS-installationer, SBI-anvisning 227: 2009
Statens Byggeforskningsinstitut
Vandinstallationer, SBI-anvisning 165: 1990
Statens Byggeforskningsinstitut
Varmeanlaeg med vand som medium, SBI-anvisning 175: 2000
Statens Byggeforskningsinstitut
Aflgbsinstallationer, SBI-anvisning 185: 1997
Statens Byggeforskningsinstitut
e Brandtaetninger, Brandteknisk vejledning nr. 31: 2005
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
e Vadrum, By og Byg Anvisning 200: 2001
By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut)
e Metalliske materialer — Typer af inspektionsdokumenter, DS/EN 10204:
2004
Dansk Standard
Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer -
Generelle regler, DS/EN ISO 15607: 2005
Dansk Standard
e Personale til plastsvejsning - Godkendelse af svejsere - Svejste samlinger
af termoplast, DS/EN 13067: 2003
Dansk Standard
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e Hardlodning - Godkendelse af operatgrer, DS/EN 13133: 2000
Dansk Standard

3.2.3.12 Samlinger
Ad stk. 1. Udgdr og erstattes af: Bekendtggrelse om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlaeg
BEK 1024 af 31. oktober 2011
Med senere sndringer:
Bekendtggrelse nr. 1340 af 21. december 2011 om andring af bekendtggrelse om
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlaeg
Bekendtggrelse nr. 1277 af 12. december 2012 om andring af bekendtggrelse om
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlaeg
Bekendtggrelse nr. 784 af 21. juni 2013 om andring af bekendtggrelse om
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlaeg

3.3 Projektering
3.3.1 Generelt
BEK om projekterendes og r8dgivers pligter skal overholdes.
3.5 Materialer og produkter
3.5.1 Generelt

Der skal anvendes materialer og produkter for fglgende tryktrin:

o Aflgbsinstallationer: Ringstivhedsklasse SN4 til brug i bygninger og i jord uden
trafiklast

e Brugsvandsinstallationer TN 10

e Varmeinstallationer TN 10

Der skal foreligge materialecertifikater 3.1. iht. DS/EN 10204 pd alle metalliske

materialer (rgr, flanger, fittings mv.). Byggeledelsen forbeholder sig ret til at f3

materialecertifikater til gennemsyn.

Ad stk. 6. Udgar og erstattes af:

Stk. 6. Komponenter og materialer i brugsvandsinstallationer skal for s3 vidt angar

karakteristika, der har indflydelse pd drikkevandets kvalitet, vaere "Godkendt til

drikkevand"-godkendte og i gvrigt opfylde krav i Bygningsreglementet.

Ad stk. 7. Udgdr og erstattes af:

Stk. 7. Komponenter og materialer i brugsvands- og aflgbsinstallationer skal for sa

vidt angdr de mekaniske/fysiske karakteristika enten vaere CE-maerkede eller have

gennemgaet en produktionskontrol og afprgvning, benaevnt attesteringssystem 3

(eller alternativt vaere VA-godkendte) og i gvrigt opfylde krav i

Bygningsreglementet.
3.5.1.6 Malere

Eksisterende afregningsmaler (vand) bibeholdes.
3.5.2.1 Rgr i jord
3.5.2.2 Rgr i bygning

Rustfrie stalrgr (brugsvand)
Rgrene og fittings skal veere VA-godkendte og maerket “Godkendt til drikkevand”.
Der veelges fglgende system:

1. Rgrsystem med rustfrie rgr og rgdgodsfittings
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3.5.2.3

3.5.2.4

Rustfrie stalrgr og fittings til brugsvand skal vaere fra samme producent.
Rustfrie stalrgr skal vaere efter AISI 316 eller AISI 444,

Rer og rustfrie fittings skal have en PRE-veerdi pa min. 24,0 (PRE = 3,3x%Mo +
%Cr). Vandinstallationen skal udfgres med fittings, der bevirker, at en upresset
samling er garanteret utaet samt med fittings med presseindikator (bla).

PEX-rgr
Utilgeengelige PEX-rgr skal fgres i isolerede tomrgr.

Brugsvand
Rgr skal vaere VA-godkendt og “Godkendt til drikkevand” af ETA Danmark, fleksible

og preeisolerede. Rgr skal kunne dimensioneres for en kontinuerlig temperatur pa
70° og et maksimalt driftstryk pa 1,0 MPa. Rgr skal veere PVC-frit og skal veere
fremstillet af polyethylen (PE). Isolering skal veere polyethylenskum eller
tilsvarende. Rgr skal veere korrosionsbestandige med lavt ruhedstal samt ma ikke
pavirkes af hgje vandhastigheder eller aggressivt vand. Rgr ma ikke afgive smag,
lugt, tungmetaller eller sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

PE-ror

Aflgb og faldstammer

Rgrene og formstykker skal veere VA-godkendte.

Aflgbsrgr og formstykker udfgres af PVC-frit plast fra en producent, der kan
dokumentere systemets lyddeempende egenskaber bade mht. luftlyd og
bygningslyd iht. BR18 ved de konstruktionsdele, der indgar i projektet.

Mindre aflgbsrgr til og med @50 og skjult i gulve, veegge og lignende udfgres af
PEH til svejsning (ikke muffergr).

Baeringer

Rgrbeaeringer skal udfgres med standard ophangningssystem og neopren- el.
gummiindlaeg. Baeringer af rgr til koldt brugsvand skal vaere korrosionsbeskyttede.
Opheaeng til aflgbsrgr skal vaere af samme producent som rgrene og vaere beregnet
til at indgd som en del af det lyddeempende system.

Rgrgennemfgringer

Rgrgennemfgringer skal overholde BR18 samt Brandteknisk Vejledning nr. 31.
Bgsninger: Ved rgrgennemfgring i gulve, vaeg og deek ved en udvendig diameter
pa mediergret < 48,8 mm anvendes: Almindelig pakbgsning med laengde,
daekskale og gummipakninger for taethed, tilpasset de aktuelle forhold. Med/uden
flange pa pakenheden.

Rgrbgsninger skal stgbes eller fuges brandmaessigt forsvarligt til den
gennembrudte bygningsdel. Bgsninger skal veere lyd-, luft- og stgvteette.
Spalten mellem mediergret og rgrbgsningens inderside skal luftteetnes med
gummiring eller ved stopning af mineraluld.

Ved isolerede rgr skal bgsninger desuden vare praeisolerede.
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3.54
3.5.4.2

3.5.4.3

3.6.5.1

3.6.7
3.6.7.1

3.6.7.2
3.6.7.2.1

3.6.7.2.3

Komponenter i rgranlaeg

Folere, termometre og manometre

e Skivetermometre skal leveres med hus af rustfrit stal, frontring af eloxeret
aluminium og fgler med messingfglerelement diameter 14 mm. Inddeling 0-
120°. Fglerlaengde fastlaegges ud fra leverandgrens anvisninger ved den
pageaeldende rgrdimension

e Dykrgrslommer skal vaere af rustfri stal, til indskruning eller indsvejsning

e P3spaendingsfglere accepteres ikke

e Manometre skal leveres med sortlakeret hus og kappe af stalplade samt
bourdonfjeder. Inddeling fra O til 16 bar

Dykrgrslommer for rustfrie brugsvandsanlaeg skal veere rustfrie.
P& afgrening for manometre monteres afspaerringsventil.

Ventiler og haner

e Afspaerringsventiler for brugsvandsanlaeg skal vaere af rustfrit stal eller redgods

e Kontraventiler for brugsvandsanlaeg skal vaere VA-godkendte og kontrollerbare,
samt af rgdgods for vand. Maksimalt arbejdstryk 12 bar, maksimal temperatur
100°. Leveres med blgd teetningsring

Generelt
Ad stk. 6. Udgar.

Rgranlaeg
Rgrlaegning

I bygning

e Omfang og placering af kompensatorer, styr og fastspaendinger afhaenger af
entreprengrens materialevalg og fremgar ikke af tegningerne, men skal
medregnes og fastlaegges af entreprengren i samarbejde med radgiveren og
leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 15 arbejdsdage, inden arbejdet
pabegyndes.

¢ Overgange ved dimensionsandringer af aflgbsrgr skal udfgres med vandret
overside ved vandretliggende rgr af hensyn til udluftning.

Samlinger

Generelt

Ad stk. 1. Udgar og erstattes af:

Stk. 1. Samlingsmetoder i brugsvands- og aflgbsinstallationer skal veere "Godkendt
til drikkevand"-godkendte eller CE-maerkede efter de samme principper som anfgrt
under Materiale og produkter punkt 3.5.1 Generelt.

Ad stk. 4. Udgdr og erstattes af:

Vandkvaliteten skal - efter at have passeret rgrsystemet for brugsvand - kunne
opfylde de af BEK nr. 1024 bekendtggrelse om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanleeg opstillede krav.

Svejsning

PE-rgr
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3.6.7.2.5

3.6.7.3

3.6.7.4
3.6.7.4.1

3.6.7.6

3.6.7.7

3.6.7.10

3.7
3.7.3

3.7.3.1

Inden svejsearbejdet pabegyndes skal der foreligge godkendte svejseprocedurer
(WPS) iht. relevant del af DS/EN 13067. Byggeledelsen forbeholder sig ret til at fa
svejseprocedurer til gennemsyn.

Mekaniske koblinger
Rustfrie pressfittings eller pressfittings i rgdgods til brugsvandssystemer med
rustfri rarfgring.

Baeringer

Krav til udfgrelse af baeringer: Fastspaendinger / fikseringer skal veere staerkere
end de potentielle kraefter, der opstar i rgrsystemet. Konstruktionen, hvortil
fastspaendingen / fikseringen skal foregd, skal kunne optage denne last.

Komponenter i rgranlaeg

Generelt
Ngdvendige studse i rgrsystemet til automatikkomponenter, energimalere mv. skal
udfgres.

Teaetheds- og trykprgvning

Ad. stk. 4. Teethedsprgvning af installationerne skal foretages saledes:

e Spildevands- og aflgbsledninger i bygning: Teethedsprgvning udfgres ved
vandpafyldning. Der skal regnes med etapevis taethedsprgvning af hensyn til
arbejdets gang. Teethedsprgvningerne anmeldes til tilsynet

e Brugsvandsinstallationer 10 bar. Der skal regnes med etapevis trykprgvning af
hensyn til arbejdets gang. Trykpr@gvningerne anmeldes til vandvaerker.

Gennemskylning

e Inden idriftsaettelse skal installationen grundigt gennemskylles.
Fremlgbsledninger gennemskylles gennem snavssamlere. Snavssamlere skal
efterfglgende renses.

Stgjforhold

Intern stgj fra de tekniske installationer ma ikke overstige kravene i BR18 for
boliger, herunder opholdsrum mv. Ngdvendig lydsikring af installationer skal
indregnes.

Stgj fra tekniske installationer

LAeq, T = 35 dB.

Relationer til andre arbejder

Koordinering

Der skal koordineres med fglgende arbejder:
e Murer

e Tgmrer

e Tagdaekker

e El

e Ventilation

Fgringsveje
Der henvises til tegningsmaterialet.
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4.
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.4

4.1.5

4.1.7

4.1.9

Bygningsdelsbeskrivelser
Aflgbsinstallationer

Orientering
Neervaerende bygningsdelsbeskrivelse vedrgrer arbejder i forbindelse med
aflgbsinstallationer.

Omfang
Arbejdet omfatter levering og montering af alle de pa tegningerne og i
naervaerende beskrivelse specificerede aflgbsanlaeg, herunder:

e Spildevandsfaldstammer og aflgb inkl. renseadgange og udluftninger over tag

e Brandmanchetter ved gennembrydninger

e Levering og montering af aflgbsledninger fra ventilationsanlaeg.
Ventilationsarbejdet udleverer vandldse. Aflgbsledninger fgres til fodbgjninger i
teknikskabe.

e Levering og montering af vandlas og aflgbsledninger fra luft-luft varmepumpe.

e Udfgrelse af taetninger mod dampspaerre og radonmembran. Der skal leveres
og monteres kraver som ét samlet godkendt system for henholdsvis
dampspeerre og radonspaerre.

e Alle bygningsarbejder, herunder rille- og skaerearbejder i den trykfaste isolering
i terreendaek for fremfgring af VVS-rgr.

Folgende leveres under andet arbejde
e Ventilationsarbejdet udleverer vandlase ifm. aflgb fra ventilationsanlaeg.

Folgende monteres under andet arbejde
e Murerarbejdet tilslutter aflgb — byggeplads, jf. Byggesagsbeskrivelsen.
e Inddaekninger pd tag ifm. faldstammeudluftninger

Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen

Koordinering

e Rgrfgring i gulvopbygning/ over nedhangt loft skal koordineres med
temrerarbejdet

e Rgrfgring i tagopbygning skal koordineres med tagarbejdet

e Rgrfgring i teknikskab skal koordineres med el- og ventilationsarbejdet

e Rgrfgring i isoleringslag under deek skal koordineres med el- og betonarbejdet
samt ledninger i jord.

Projektering
e Der henvises til pkt. 4.10

Materialer og produkter
PVC accepteres ikke i aflgbsanlaagget.

Aflgbsrgr (bt.afl.rgr.5925001/5925002)

Rgrene og formstykker skal veere VA-godkendte.

Aflgbsrgr og formstykker udfgres af PVC-fri plast fra en producent, der kan
dokumentere systemets lyddeempende egenskaber bade mht. luftlyd og
bygningslyd iht. BR18.
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Rgrbeaerer skal veere med gummiindlaeg, af samme fabrikat som rgrene og
beregnet til at indgd i system med disse.

Aflgbsrende
Leveres og monteres under jordarbejdet.

Kondensaflgb fra ventilationsanlaeg i boliger
e Fleksibel slange @20 mm PEX-rgr

« Vandl3se (leveres af ventilationsentreprengren)
e Tilsluttes til naerliggende aflgbsledning

Aflgb fra luft/luft-varmepumpe
e 332 mm PEH-rgr

e Vandlase

Udluftninger over tag

Udluftningsrer udferes af rustfrit stal, sort, pulverlakeret, inkl. fleksibel rgrkrave for

teetning mod dampspeerre.

¢ Inddaekninger af faldstammeudluftninger over tag udleveres til tagarbejdet,
som monterer.

¢ Nearvaerende entreprengr skal etablere ngdvendigt fast underlag ifm.
taggennemfgringen.

e Rgrkraver leveres og monteres af naervaerende entreprengr.

e VVS-entreprengr forestar taetning mod dampspaerre.

Det anfgres, at byggeriets teethed maksimalt ma andrage 1,0 I/s pr. m? opvarmet

etageareal ved en trykforskel pa 50 Pa.

4.1.10 Udfgrelse

Generelt

Entreprengren skal praestere alle sddanne materiale- og arbejdsydelser, som er
ngdvendige for, at alle gvrige arbejder, der vedrgrer denne entreprise, kan udfgres
pa rette made.

Rgrgennemfgringer skal overholde BR18 samt Brandteknisk Vejledning nr. 31 og
veere MK-godkendt.

Alle gennemfgringer i borede huller stoppes og fuges af lydhensyn, og hvor der
passeres etageadskillelser fuges brandmaessigt korrekt.

Indvendige spildevandsafigb

Aflgbsrgr skal veere stgjdeempende og PVC-frit.

Dimensioner fremgar af tegningsmaterialet.

Aflgbssystemet opbygges med formstykker, baeringer, ekspansionsmuffer,
samlinger, lydisoleringsband/-slanger og brandmanchetter i samme fabrikat.

Indvendige aflgb tilsluttes de under andet arbejde afsatte kloakmuffer i gulv el.
vaeg el. sideindlgb i GA inkl. ngdvendige reduktioner.

Vandrette rgr oplaegges med fald, saledes at rgrene laegges med mindst 20%so fald,
dog skal rgr med D mindre end 50 mm lzegges med mindst 30%o fald.
Rgrsystemet opsaettes efter fabrikantens anvisninger, hvor der tages hgjde for
optag/afhjeelpning af ekspansion.
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Krav til rgrsystem: Der henvises til kapitel 3. Generelle specifikationer.

Krav til isolering: Der henvises til kapitel 3. Generelle specifikationer.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem kapitel 3. Generelle specifikationer og de
her anfgrte, s er bygningsdelsbeskrivelsen gaeldende.

Befaestigelse: Der anvendes rgrbaerere med tilhgrende flanger.

Faldrgrsstudse skal straks efter montering taetnes med plasticdaeksler. Alle
taetningsforanstaltninger fjernes f@rst efter tilsynets tilladelse.

Der monteres rensergr over feerdigt gulv.

Tilslutninger til faldstammer fra liggende til stdende ledninger foretages med @110
"Swept entry” grenrgr. For mindre dimensioner med 2 stk. 45° bgjninger

Ved aflevering af arbejdet skal alle ledninger vaere gennemspulede og rengjorte.

Ved aflevering af arbejdet skal alle overflader fremsta hele, ubeskadigede og
afrensede.

Kondensaflgb fra ventilationsaggregater

Kondensaflgb udfgres som fleksibel slange, der monteres pa aflgbsstuds pa
aggregat. Slange fores til aflgb, hvor der laves en samling, der ikke er luftteet. P3
aflgbsslangen udfgres en lodretstdende cirkel, sdledes at der dannes en vandl|as
(hgjde 150 mm). Denne fastggres, sa den forbliver i lodret position.

Udluftning af faldstammer over tag
Udluftningsrgr udfgres i brandsikker udfgrelse fra 1 meter under tagdaek.
Inddaekning pa tag monteres under andet arbejde.

Det anfgres, at udluftninger generelt skal rilles ind i vaeg - der henvises til VVS-
planer for omfang.

Gennemskylning og renggring

Gennemskylning af anlaegget foretages ved, at der saettes vandvaerkstryk pa de
yderste punkter af anlaeggets dele. Gennemskylningen skal foretages omhyggeligt
og ansvaret for skader p3 rgr mv., hidrgrende fra mangelfuld gennemskylning,
pahviler alene entreprengren.

Ved aflevering af arbejdet skal alle ledninger vaere gennemspulede og rengjorte.

Trykprgvning
Iht. 3.6.7.6.

4.1.13 Arbejdsmiljg
Der henvises til byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed.

4.1.14 Kontrol
Iht. udbudskontrolplan.

4.1.15 D&V-dokumentation
Se BSB byggesagsbeskrivelse.
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4.2 Vandinstallationer

4.2.1 Orientering
Neervaerende bygningsdelsbeskrivelse vedrgrer arbejder i forbindelse med
vandinstallationer.

4.2.2 Omfang

Vandinstallationer
Arbejdet omfatter levering og montering af alle de pa tegningerne og i
neervarende beskrivelse specificerede vandinstallationer, herunder:

e VVS etablerer byggevand i teet samarbejde med forsyningsselskabet, herunder
tilmelding samt afhentning af maler til byggevand ved forsyningsselskabet.
Arbejdet omfatter etablering og vedligeholdelse af frostsikret byggevand - med
afsluttende afrigning.

Hovedstikket til omradet etableres indledningsvist som vandforsyning til
byggevand. P& stikket monteres maler til byggevand samt tilbagelgbssikring
med TBS-ventil type BA.

VVS etablerer forsyninger, inkl. el-tracing, til murersiloer, sanitetscontainere,
frokostskure, toiletvogne mv. iht. byggepladsplan.

VVS etablerer tapsteder i garager.

Der henvises i gvrigt til Byggesagsbeskrivelsen og byggepladsplanen.

e Levering og montering af ledningsnet i jord efter afregningsmaler i bygning og
ud til garagebygningerne.

e Dimension: g25.

Der udfgres pasvejsning med VA-godkendt eletro-muffe pa stophane.
Rgr under bygning fgres i tomrgr.

e Levering af afmaerkningsband til vandledninger i terraen

e Levering og montering af vandtaet bgsning ved indfgring af vand gennem
terraeendaek i teknikskab.

¢ Montering af afspaerringsventiler, aftap mv. ved indfgring i bygning

¢ Levering og montering af vandinstallation i bygning, herunder rgrsystem,
afspaerringsventiler mv.

e Levering og montering laekagemeldere i teknikskabe

e Udfgrelse af taetninger mod dampsparre og radonmembran. Der skal leveres
og monteres kraver som ét samlet godkendt system for henholdsvis
dampspaerre og radonspaerre.

e Alle bygningsarbejder, herunder rille- og skaerearbejder i den trykfaste isolering
i terraendaek for fremfgring af VVS-rgr.

Folgende leveres, men monteres under andet arbejdet
Afmaerkningsband til vandledninger i terraen monteres under jordarbejdet

Folgende leveres og monteres under andet arbejde
e Gravearbejde for ledninger i terraen udfgres under andet arbejde.

4.2.4 Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen.
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4.2.5

4.2.9

Koordinering
Arbejdet skal ngje koordineres med gvrige entreprengrer.

Materialer og produkter

Generelt

Entreprengren skal praestere alle sddanne materiale- og arbejdsydelser, som er
ngdvendige for, at alle gvrige arbejder, der vedrgrer denne entreprise, kan udfgres
pa rette made.

Ledninger i jord

PELM-rgr

Koldtvandsrgr i terreen

e Rgr skal vaere PE8O (polyethylen), trykrgrssystem.

e Rgr skal samles ved elsvejsning. Oxideret overflade skal fjernes fgr svejsning.

e Svejseoverflader skal renggres med rensevaske som f.eks. sprit 93% eller PE-
cleaner.

e Rgr skal veere i trykklasse PN 10.

e Vandrgr skal generelt opfylde DS/EN 12201, DS/EN 13244 samt DS/EN 1555.

e Afmaerkningsband (bld).

Stikledningsventiler
Stikledningsventiler med ventilgarniture og daeksel som AVK eller dermed ligestil-
let.

Vandindfgring i bygning

Vandtaet gennemfgring til teknikskabe: Systemlgsning med taetningselementer i
EPDM, trykplader i glasfiberarmeret polyamid og bolte/mgtrikker i A4 syrefast
rustfrit stal. Dimension tilpasset hulstgrrelse og mediergr.

Rgr i bygning (bt.van.rgr)
Synlige vandrgr: Rustfrie stdlrgr
Skjult rgrfgring (koblingsledninger): PEX rgr i rgr med isolering iht. punkt 3.5.2.2

Samlinger i gulv accepteres ikke.
Ror i gulvopbygning skal fremfores i tomror.

Dimensioner fremgar af tegningsmaterialet samt naervaerende beskrivelse.

Rustfrie stalrgr og rustfrie fittings til brugsvand.
Der henvises til punkt 3.5.2.2.

Fgringer i jord og terraendak
Der henvises til punkt 3.5.2.1.

Fordelerarrangement (bt.van.rgr.5973001)
Fordelerrgr iht. pkt. 3.5.2.2.
Der anvendes QE-samlinger i muligt omfang.

Isoleringsskale (bt.598002)
Til ventiler, armaturer og lignende leveres formstgbte isoleringsskale i samme
fabrikat som ventilen/armaturet.
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Til fordelerrgr leveres og monteres isoleringsskale i EPP med praecis form tilpasset
fordelerrgr. Isoleringsskale leveres og monteres med tilhgrende endedaeksler og
afstandsstykker. Alle isoleringsskale skal vaere med l8seanordning, s& de er nemt
de- og genmonterbare uden brug af veaerktgj.

Skalene leveres til isolatgren.

Laekagemeldere

Fugtfglere i teknikskabe.

Leekagemelder skal veere typegodkendt med faler for detektering af fugt.
Temperaturomrade: 0° til 45°. Lydtryk min. 85 dB(A).

230 V el-tilslutning (evt. adapter skal medfglge og monteres i stikkontakten via
alm. hanstik).

Tapsted
Indvendigt tapsted.

4.2.10 Udfgrelse
Udfgrelse af vandinstallationen.

Generelt

Entreprengren skal praestere alle sddanne materiale- og arbejdsydelser, som er
ngdvendige for, at alle gvrige arbejder, der vedrgrer denne entreprise, kan udfgres
pa rette made.

Vandindfgring i bygning
Vandindfgring udfgres med vandtaet vaeggennemfgring.

Fgring i terreendaek

e Levering og montering af tomrgrsfgring fra teknikskab til tapsteder

¢ Hultagning samt levering og montering af vandteette bgsninger ved indfgring af
régr gennem fundamenter og grube i skakt.

e Levering og montering af rgrfgring som udfgres som en rgr-i-rgr-lgsning i
ovennavnte tomrar.

Vandindfgring udfgres med vandtset vaeggennemfgring. Vandrgr fgres i tomrgr i
lige straek, der muligg@r senere gennemtraek af vandfgringen i forbindelse med
evt. udskiftning.

Vandrgr i bygning

Rustfrie stalrgr

I garager udfgres en komplet vandinstallation ved anvendelse af rustfrie stalrgr.
Fittings og rgr samt ventiler mv. skal vaere samme fabrikat.

Skaereveerktgjer skal vaere beregnet til rustfrit stdl - og ma ikke have veeret
anvendt til bearbejdning af andet stal.

Rorarbejdet udfgres sdledes, at det efter udfgrelsen fremstdr som et samlet hele.
Generelt geelder, at der ikke ma forekomme skaevheder, som stgder gjet.
Rgrsamlinger i teknikskakter ma kun foretages, sa de er tilgaengelige. Rgrender,
som under arbejdets gang er frie, skal vaere beskyttet mod indtraengen af
urenheder.

Vandinstallationen udfgres efter fabrikantens anvisninger.

Samlinger i vandinstallationen placeres tilgeengeligt. Ved tilgaengelighed forstas, at

Ingenigrfirmaet VIGGO MADSEN A/S



REGION MIDTJYLLAND HEMS GARAGER

VVS-arbejder Dato : 2024.10.10
Arbejdsbeskrivelse - VVS Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/27

4.2 Vandinstallationer og sanitet

evt. forplade, afdeekning, nedhaengt loft m.m. kan fjernes for inspektion.
Entreprengren skal sikre, at rgrfgringer udfgres med de ngdvendige bzeringer og
ekspansionsmuligheder iht. leverandgrens anvisninger.

Krav til rgrsystem: Der henvises til kapitel 3. Generelle specifikationer.

Krav til isolering: Der henvises til kapitel 3. Generelle specifikationer.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem kapitel 3. Generelle specifikationer og de
her anfgrte, s er bygningsdelsbeskrivelsen gaeldende.

PEX rgr

Installation med rgr i rgr udfgres fra fordelerarrangementer i teknikskabe frem i
gulve og vaegge til koblingsdaser ved sanitetsgenstande. Der ma ikke udfgres
utilgeengelige samlinger af PEX-rgr. Koblingsddserne skal ggres forsvarligt fast, og
oversiden skal flugte med den faerdige veegoverflade. Taetningsmembraner leveres
i henhold til leverandgrens anvisninger. Ved alle opfgringer i vaegge og ved
fordelere skal der leveres og monteres bukkefix med fastggrelsesbeslag.

Overflader
Ved aflevering af arbejdet skal alle overflader fremstd hele, ubeskadigede og
afrensede.

Midlertidige omkoblinger mv.
Der skal udfgres alle ngdvendige, midlertidige omkoblinger og afspaerringer.

Ventiler
Ventiler udfgres i henhold til tegningsmateriale og beskrivelse.

Installationer i vaegge
Entreprengren riller for egne arbejder og foretager ligeledes indgreb i gipsvaegge.

Gennemskylning

Gennemskylning af anlaegget foretages ved, at der seettes vandveerkstryk pa de
yderste punkter af anlaeggets dele, mens de gvrige dele afspaerres og der lukkes
op for aftapventilerne pa de lavestliggende punkter.

Gennemskylningen skal foretages omhyggeligt og ansvaret for skader pd pumper,
ventiler og armaturer hidrgrende fra mangelfuld gennemskylning, pahviler alene
entreprengren.

Trykprgvning

Iht. 3.6.7.6
4.2.13 Arbejdsmiljg

Se pkt. 3.8
4.2.14 Kontrol

Iht. udbudskontrolplan.

4.2.15 D&V-dokumentation
Se BSB byggesagsbeskrivelse.
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4.4 Varmeanlag

4.4 Varmeanlag

4.4.1 Omfang
Arbejdet omfatter levering og montering samt indregulering og idriftsaetning af alle
de pa tegningerne og i naervaerende fagbeskrivelse specificerede varmeanlaeg,
herunder:

a. Udfgrelse af midlertidig opvarmning. Der skal udfgres midlertidig
opvarmning nar bygningen er “lukket”, pga. udtgrring til malerarbejdet.
VVS-entreprengr skal medregne levering, tilslutning og afkobling af
kaloriferer.

b. Udfgrelse af varmeanlaeg - Varmepumper med tilhgrende indedele og
udedele. Varmeanlag skal sikre 16-18 grader.

c. Levering og montering af stalvinkler i vejrbestandigt materiale til baering af
udedele - Udedele placeres ca. 30 cm over terraen.

d. Levering og montering af lodrette inddaekninger af installationer fra

indedele - fgres ned til gulv.

Levering og montering af praeisolerede rgrfgringer.

Levering og montering af rosetter pa alle gennemfgringer af vaegge og
lofter etc.

Der skal fuges taet omkring gennemfgringer i ydervasgge.

Al intern fortradning.

Trykprgvning / vacuumsug, rgranlaeg.

Pafyldning af R32.

Indregulering.

Opstart af varmeanlaeg - leverandgr skal deltage i opstart.

. Instruktion - Der skal medregnes instruktion af anleegget af i alt 8 timers

varighed.

n. Drift og vedligehold (samlet), herunder tilsynsbog
(udstyrsfortegnelse/udstyrsjournal). Manual og driftsvejledning skal veere
indeholdt.

L]

3T AT

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

e Elarbejdet forestar elforsyning til varmepumper / units.

e Elarbejdet forestar el-tracing af ror (kondensaflgb).

e VVS-arbejdet forestdr udfgrelse af aflgb fra varmepumper / units (indedele og

udedele).

4.4.2 Tegningshenvisning

e Se tegningsfortegnelsen.
4.4.3 Koordinering

e Koordinering skal ske med el-arbejdet samt tgmrerarbejdet.
4.4.4 Projektering

Der henvises til afsnit 2.3.
4.4.5 Materialer og produkter

Varmepumper

Garagebygning— rumopvarmning
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Garagebygninger betjenes af split-anlaeg, placeret modsat porten.

Indendgrsdele:

Som Daikin FTXM42M Perfera/Caldo R32 vaegmodel, eller dermed ligestillet.
Tradlgs fjernbetjening.

Der skal etableres kondenspumpe grundet fodbgjning for aflgb er placeret i
teknikskab.

Udendgrsdele:

Som Daikin RXM42N-Perfera/Caldo, eller dermed ligestillet.
R32-1,3 kg. fyldning

CALDO42-R32 - SCOP: 4.60.

A++/A++, PdesignH: 4.00 kW, SEER: 7.50, PdesignC: 4.20 kW.

Betjeningsvejledning Perfera/Caldo-R32-FTXM35-42-50K3.

Brinergr
Der anvendes alupex-rgr - jf. basisbeskrivelsens afsnit 3.5.2.2.

Baeringer
Rgrbeeringer skal vaere i rustfri udfgrelse.

Rgrgennemfgringer
Iht. basisbeskrivelsen (afsnit 3.5.2.4).

Automatik
Reguleres af varmepumpestyring.

4.4.6 Udfgrelse

Generelt

Entreprengren skal praestere alle sddanne materiale- og arbejdsydelser, som er
ngdvendige for, at alle gvrige arbejder, der vedrgrer denne entreprise, kan udfgres
pa rette made.

Opseaetning af udedele

Det skal anfgres, at fastggrelse af udedele pa facader ikke ma give anledning til
generende resonans og stgj igennem bygningsdele - seerligt i tilknytning til
opholdsrum.

Selve kompressorerne og ventilatormotorerne internt i de beskrevne udendgrsdele
er monteret med svingningseliminatorer, men pa facaden er der under szrlige
belastninger, risiko for at overfgre vibrationer til konstruktionerne.

Ngdvendige svingningsdeempere mv. skal sdledes monteres.

Midlertidige omkoblinger mv.
Der skal udfgres alle ngdvendige, midlertidige omkoblinger og afspaerringer.

Der skal medregnes leveret og monteret fuld faerdigt idriftsat anlaeg.
Rgrfagring skal traekkes under loft.
Rgrene skal trykprgves med nitrogen - derefter skal rgrene vakuumeres.
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Det tilsikres, at preeisoleringen er dampdiffusionstaet - ogsd ved byggeriets
afslutning.
Vaagmodeller placeres 10 cm fra loft.

Rgr i bygning

Brinergr - alupex-rgr

Forsyningsrgr til mellem indedele og udedele udfgres.

Brinergr udfgres i dimension 3" i alupex, hvis ikke andet fremgar af leverandgrens
anvisninger.

Det pahviler naervaerende entreprengr at drage omsorg for ekspansion som fglge
af termisk udvidelse. Der udfgres lyrer / kompensatorer i ngdvendigt omfang - der
henvises til leverandgrens anvisninger.

Rorarbejdet udfgres, sdledes at det efter udfgrelsen fremstdr som et samlet hele.
Generelt geelder, at der ikke ma forekomme skaevheder, som stgder gjet.
Rgrender, som under arbejdets gang er frie, skal vaere beskyttet mod indtraengen
af uteetheder.

Baeringer

Rgr ophaenges og understgttes, sdledes at bevaegelser ikke hindres og der
anbringes baeringer, hvor det er ngdvendigt for fastholdelse af rgrene.

Max. afstand mellem bzeringer er: 0,02 x D + 1,5 m, hvor D angiver den nominelle
rgrdiameter i mm.

Ledninger monteres, saledes at pavirkningen fra egenvaegten og laengdeudvidelsen
ikke pavirker de pa det lodrette ledningstraek monterede sideledninger.

Entreprengren har det fulde ansvar for baeringernes korrekte montering samt
rgrenes fastggrelse og ekspansion.

Bgsningsrgr
Der anvendes bgsninger ved alle gennembrydninger af vaegge og deaek.

Pasning

I tilbuddet medregnes pasning af anlaegget i den del af byggeperioden, hvor der
holdes hel eller delvis varme p& bygningen.

Til pasning hgrer 1 gang dagligt eftersyn med eventuel ngdvendig regulering.

4.4.7 Arbejdsmiljg
Der henvises til byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed.

4.4.8 Kontrol
Der henvises til udbudskontrolplan.
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4.5 Teknisk isolering - VVS-installationer

4.5.1 Orientering
Neervaerende bygningsdelsbeskrivelse vedrgrer arbejder i forbindelse med teknisk
isolering.

4.5.2 Omfang

Arbejdet omfatter levering og montering af alle de pa tegningerne og i
nervarende beskrivelse specificerede isoleringsarbejder, herunder:

e Varmetabs- samt kondensisolering af vandrgr

e Isolering af varmepumpergr mellem indedele og udedele (diffusionstaet)
e Kondensisolering af spildevandsudluftninger i tagrum

e Meaerkning af VVS-rgr

4.5.4 Tegningshenvisning
Se tegningsfortegnelsen.

4.5.9 Materialer og produkter

Varmetabs- samt kondensisolering af vandrgr (bt.598002)
Til rgrisolering anvendes rgrskale. Godkendt efter EN ISO 8497. Ved 50°
medietemperatur skal varmeledningsevnen maksimum antage 0,036 W/m*C.

Varmetabsisolering af varmergr (bt.598002)
Til rgrisolering anvendes rgrskale. Godkendt efter EN ISO 8497. Ved 50°
medietemperatur skal varmeledningsevnen maksimum antage 0,036 W/m*C.

Beklaedning, VVS-rgr

Synlige vand- og varmergr: Plastfolie med tilhgrende formstykker som
kleebesamles.

Plastfolie skal veere en stiv type med kraftig rundingstendens.

Folien skal vaere svaert anteendelig i henhold til DIN 53382.

Samlingerne og afslutninger skal udfgres efter fabrikantens anvisninger.
Der skal anvendes preefabrikerede T-stykker og bgjninger.

Rgr i skakter: Alu-folie.

Bemaerk alu-folie skal lukkes omkring afslutning, f.eks. ved fordelerrgr og
lignende. Der accepteres ikke uafsluttede alu-folier pa rgrisolering.

Isoleringstykkelser for VVS-rgr (m.m.)
Iht. geeldende udgave af DS 452.

Maerkning, VVS-rgr
Der skal udfgres markning som fglgende:
Vand- og varmergr skal maerkes med skilte.

Rgrmaerkningssystemet skal give en detaljeret beskrivelse af rgrledningens
indhold, funktion og/eller anden information. Maerkningen skal vaere nem at
aflzese, s& den er forstaelig med det samme.

Systemet skal veere baseret pa fglgende principper:

1. Farvekoder med internationale standarder samt retningspile.

2. Rgrets indhold skrevet med tydelige bogstaver.
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3. Yderligere, unik identifikationsinformation.

Maerkningen skal foretages i teknikskabe.
4.5.10 Udfgrelse

Isolering, VVS-rgr
Overfladerne renses inden isolationen palaegges.
Safremt der anvendes 2 eller flere lag ma disse forseettes i forhold til hinanden.

Fastggrelsesmetoder ved rgrskale:
Rorskale tapes i samlinger med PP-alu-tape.

Fastggrelsesmetoder ved alu-folie:
Der anvendes staerkt klaebende tape der ikke mister sin kleebeevne eller 0,5-0,8
mm varmforzinket staltrad.

Fastggrelsesmetoder ved plastfolie:

Plastfolie monteres p8 rgrskal med overlaeg.

Plastfolie skaeres svarende til ydre rgrdimension plus overlaeg.

Der anvendes rgrlim (PVC-frit) i samlingen.

Ved limning udfgres midlertidig fastholdelse med bindetrdd, som demonteres, nar
limen har opndet acceptabel styrke. Bemaerk, traden ma ikke vaere oliebelagt. Evt.
olierester og fingeraftryk pa plastfolie skal efterfglgende afvaskes.

Isolering, VVS-ventiler og armaturer

Reguleringsventiler og armaturer mv. isoleres med formstgbte isoleringsskale og
-kapper, som leveres af VVS-entreprengren.

Bearbejdning af isoleringsskalene kan veere ngdvendig ved visse ventil- og
armaturtyper.

@vrige ventiler isoleres med lamelmatte eller rgrskal, sdledes at greb og lignende
er tilgaengelige, afsluttes som gvrige installationer.

Ved muffeventiler afbrydes 25 mm fra ventilen. Afbrydelsen udfgres i gvrigt som
ved veeggennemfgringer. Kuglehaner isoleres, s& kun handtaget er synligt.

Bekladning
Ved dampsparre skal det sikres, at samlinger er udfgrt damptaette.

Renggring
Efter afsluttet arbejde skal alt affald omhyggeligt fjernes og installationsgenstande,
ventiler m.m. og bygningsdele renggres for overskydende samt spildt materiale.

4.5.13 Arbejdsmiljg
Se pkt. 3.8
4.5.14 Kontrol

Iht. udbudskontrolplan.

4.5.15 D&V-dokumentation
Se BSB byggesagsbeskrivelse.
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Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

1 Projekteringskontrol

1.1 Projektdokumenter B2.400 3.9.2 Kontrol af 100% Afslutning for Beregninger er
dokumentation projektering kontrolleret og

fremsendt til
byggeledelsen

2 Kontrol af undersggelser

3 Materiale- og produktkontrol

4 Modtagekontrol

5 Udfgrelseskontrol

5.1 Rgrmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol med 20% Lgbende ARB 3.6.7.1
fotos og kontrolmaling

5.2 Baeringer herunder feellesbaeringer ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol med 20% Lgbende ARB 3.6.7.3
fotos

5.3 Rgrgennemfgringer og bgsninger ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol med 20% Lgbende ARB 3.6.7.1
fotos

5.4 Teethed og tryk ARB 3.9.6.1 Kontrolma&ling 100% Fgr indregulering ARB 3.6.7.6

5.5 Gennemskylning og udluftning ARB 3.9.6.1 Visuel kontrol med 20% Lgbende ARB 3.6.7.7
fotos

5.6 Indregulering ARB 3.9.6.1 Kontrol af 100% Efter indregulering ARB 3.6.7.9
dokumentation

5.7 Stgjniveau ARB 3.9.6.1 Kontrolmaling 10% af alle rum Efter indregulering ARB 3.6.7.10

6 Slutkontrol

6.1 Funktionsafprgvning B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 B2.400, 3.9.7 Fgr aflevering Overensstemmelse

med projektmateriale.
Tekniske anlaeg skal
funktionsafprgves iht.

BR18.
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