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214001_ 260 MM YDERVÆG
- 8 mm fibercementplade eller 18 mm sinusplade
Aluzink som eksisterende iht. materialeliste - OBS, Se
facadetegninger for omfang
- epdm bånd
- 25 mm tryk imprægneret afstandslister, lodret c/c 600
mm
- 9 mm vindspærreplade, K1 10 B-s1,dO
- 145 x 45 mm træskelet m. isolering kl. 37 iht. ing. (min.
klasse A2-s1,d0)
- Dampspærre
- 45 x 45 mm træskelet m. isolering kl. 37 iht. ing. (min.
klasse A2-s1,d0) c/c 600 mm
- 8 mm cementspånplade, hvidmalet

- OBS alle vægflader udføres med dørkplade iht.
plantegninger
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271001_ 373 MM SPÆRTAG
- 2 lag tagpap, overpap SBS-bitumen PF5000, underpap
som SBS-bitumen PF/GF 3500
- Faldopbygning, variabel
- 18 mm tagkrydsfiner
- 295 mm bjælkespær m. 245 mm isolering kl. 37 iht. ing
(min. klasse A2-s1,d0)
- Dampspærre
- 25 mm forskalling c/c 300 mm
- 25 mm træbeton

Trekantskile

Snefang
Punktvis opklodsning, uorganisk

Perforeret hafteprofil

Spærtræ 145 x 45 mm

Punktvis ventilationsrist, 150 cm3 pr. meter

Murkrone inddækningsprofil
Tilpasses v. de forskellige
facadebeklædninger

Befæstigelse
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OK. Murkrone 3.120

Fald 1:40

M
in. 150 m
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Garage til lægebil

Murkrone, princip
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