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Geoteknisk rapport 2

Parameterundersagelse

Sag

J22.0219 — Killesmosevej 1, 7800 Skive. Helikopterbase

Emne
P& arealet taenkes opfert ny garage til laegebil i ét plan, uden kaelder.

Med udgangspunkt heri har Franck Milig- & Geoteknik AS til orientering om bund- og
grundvandsforholdene udfert en undersegelse omfattende 1 geoteknisk boring.

Vi er ikke bekendt med et kotesat projekt.
Til vor r&dighed har vi modtaget situationsplan — bilag 1.

Det bemzerkes at naerveerende er rapport 2, idet der tidligere er udfert en geoteknisk
undersagelse for en tilbygning p& adressen. Denne undersagelse indgér ikke i nzervaerende
rapport.

Konklusion

| boringen er der under ca. 2,4 m muld og postglacialt sand og silt, truffet baeredygtige
aflejringer af senglacialt sand, underlejret af glacialt moraeneler, til boringens slutdybde 4 m
under ferraen.

Byggeriet kan, med forhold som i den udferte undersagelse, opferes med en direkte
fundering p& velkomprimeret sandpude udlagt efter udskiftning til baeredygtige aflejringer.
Gulve kan opbygges som terraendaek udlagt pd velkomprimeret sandpude.

Principiel udstraekning af sandpude er vist pé bilag 3.

Idet det registrerede vandspeijl ligger over/nzer forventet udgravningsniveau, anbefales det at
udskiftningen udferes med sterre gravemateriel, samt at sandtilfyldningen sker umiddelbart
efter afgravning, evt. suppleret med simpel lzesning.
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Sé&fremt dette ikke er filstraekkeligt, kan midlertidig terholdelse udferes ved etablering af
sugespidsanlaeg. Det bemaerkes, at der forud for etablering af sugespidsanleeg skal udferes
relevante undersagelser/risikovurdering af naboejendomme mv.

Vi deltager gerne i naermere vurderinger, s&fremt dette métte blive aktuelt.

Permanent torholdelse kan udferes som beskrevet i “Norm for dreening af bygvaerker DS
436", herunder draenklasse 1, hvor draen ikke er nadvendigt.
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1. Markarbejde

Der blev udfert 1 geoteknisk preveboring. Boredatoen fremgér af boreprofilet. Borestedet er
markeret p& arealet med det monterede pejlerer.

| boringen blev der:

udtaget prover i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggraenser blev indma@ilt
udfert vingeforsag/styrkeforsag

udfert rammesondering med let rammesonde

monteret @25 mm pejlerar

Markundersegelsen er udfert i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geoteknisk
Forening Bulletin 14 "Felthdndbogen".

De registrerede data er optegnet p& boreprofilet med angivelse af prever, laggraenser,
styrkeforsag, filterstraekninger samt vandspejlsniveauer.

Afszetning af borestedet er udfert p& baggrund af fremsendte tegning, og terreen ved
borestedet er indmalt i DVRP0 (Dansk Vertikal Reference 1990).

2. Laboratoriearbejde

P& de optagne prever er der udfart:

e geologisk bedemmelse.
e bestemmelse af naturligt vandindhold, w %.

Resultater af bestemmelserne fremgdr af boreprofilet.

Laboratorieundersegelsen er udfert i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk
Geoteknisk Forening Bulletin T "Vejledning i Ingenigrgeologisk pravebeskrivelse".

3. Grundvandsforhold

Umiddelbart efter borearbejdets afslutning er der indmalt frit vandspejl i det monterede
pejlerer ca. 1,7 m under terraen, som angivet pd boreprofilet.
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Pga. den korte tid mellem borearbejdets udferelse og pejling af vandspejlet er det mélte
vandspejl nzppe repraesentativi. Vandspeijlet forventes endvidere at vaere svingende og
nedbersathaengigt og anbefales derfor genpeijlet for anlaegsarbejdets planlaegning og start.

| boringen er der monteret pejlerer for senere kontrol.

4. Geologiske forhold

| boringen er der under ca. 2,4 m muld og postglacialt sand og silt, truffet baeredygtige
aflejringer af senglacialt sand, underlejret af glacialt moraeneler, til boringens slutdybde 4 m
under terraen.

Se i ovrigt den detaljerede beskrivelse pd boreprofilet.

5. Funderingsforhold
Med de trufne forhold kan der funderes i geoteknisk kategori 2, if. Eurocode 7 (EN1997).
Der kan foretages direkte fundering af alle bygningsdele.

Fundering kan ske i baeredygtige aflejringer eller p& velkomprimeret sandfyld udlagt efter
udskiftning til disse aflejringer.

Fundamenter/sand-/grusfyld kan funderes/opbygges i eller under den dybde (OBL), der er
angivet i tabel 1.

Gulve kan opbygges som terreendaek efter aframning (AFR) som angivet i tabel 1.

Tabel 1 - Dybdeangivelse til baeredygtige aflejringer:

Boring Terraenkote AFR-kote Dybde OBL-kote Dybde
Nr. [m] [m] [mu.t] [m] [mu.t]
101 8,91 6,51 2,4 6,51 2,4

"OBL" angiver overside af baeredygtige aflejringer.
"AFR" angiver niveau for afremning for opbygning af normalt szetningsfrie gulve og normale
befeestede arealer.

Fundamenter skal altid fares til frostfri dybde, svarende til 0,9 m for almindeligt byggeri og
1,2 m under fremtidigt terraen for fritstéende og vopvarmede konstruktioner.
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5.1 Udledning af jordparametre

P& baggrund aof de udferte mélinger har vi udledt geotekniske parametre efter falgende
retningslinjer:

e Den plane karakteristiske friktionsvinkel ¢ er skennet pd baggrund af den geologiske
pravebeskrivelse og vores generelle erfaringsgrundlag.

e Rumvaegte er skansmaessigt vurderet.

e Den karakteristiske udreenede forskydningsstyrke c, er bestemt pd baggrund aof
vingeforsag ¢y, i kohaesive lag.

De naevnte parametre kan alle fastlaegges nsermere vha. avancerede laboratorieforsag,
s&fremt det pdkraeves.

5.2 Styrkeparametre
Dimensionering af fundamenter skal udferes i sével brudgraensetilstanden (baereevne) som
anvendelsesgraensetilstanden (saetninger), og den skal omfatte undersagelse af s@vel korttids-

som langtidstilstanden, if. EC 7, del 1, kapitel 2 og 6 samt DK-Anneks D.

For de ftrufne baeredygtige aflejringer kan der anvendes folgende maélte/skennede
karakteristiske styrkeparametre og rumvaegte:

SAND:

o) = 36°

v/y = 18/10 kN/m3
MORANELER:

Ch = C, = 60 kN/m?

c’ = 6 kN/m?2

o) = 32°

4% = 20/10 kN/m3

5.3 Saetninger

Generelt skenner vi, at der ikke vil komme betydende saetninger, men fundamenter anbefales
dog armeret med min. 0,2 % ribbestal, fordelt foroven og forneden, som
saetningsudjsevnende armering.
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For almindelige linjefundamenter vil vi anbefale, at der anvendes 3Y12 i b&de top og bund.
Der ber anvendes min. betonstyrke C12. Betonen vibreres omhyggeligt, og jernenes
placering skal sikres under udstabning.

Alternativi  kan der anvendes fiberarmeret beton med samme styrke- og
deformationsegenskaber.

5.4 Gulve

Normalt saetningsfrie gulve kan udlaegges som terreendaek efter afremning til "AFR" eller
derunder. Det bemaerkes dog, at saerlige gulve, f.eks. gulve i garager kan stille szerlige krav
til de ubundne lag under gulvet.

6. Kontrolundersagelse

| henhold fil Eurocode 7 (EN1997) skal der i forbindelse med byggeri foretages
kontrolinspektioner af samtlige udgravninger fil sikring af, at der overalt funderes p& de
forudsatte intakte aflejringer med de forudsatte styrkeparametre og egenskaber.

Hvis afremning medferer opbygning af sandfyld p& over 0,6 m under gulve, skal der jf.
Eurocode 7 (EN1997) udferes kontrol med fyldens lejringsteethed, som ber vaere min. 98 %
standardproctortaethed bestemt ved isotopmetoden.

Den anfarte komprimeringsgrad er at opfatte som et gennemsnit af min. 5 forseg, hvor intet
forsag mé ligge mere end 3 % under det kreevede gennemsnit.

7. Terholdelse

Der skelnes mellem to typer jordarter i forbindelse med terholdelse. Jordarter med god eller
ringe permeabilitet.

Ved jordarter med god permeabilitet, forstds jordarter med permeabilitetskoefficienten k =
0,0001 m/s.

Ved jordarter med ringe permeabilitet, forstds jordarter med permeabilitetskoefficienten k <
0,00001 m/s.

Forholdene skal dog vurderes i hvert enkelt tilfelde, under hensyntagen til vandspeilsniveau.

(kilde “Norm for draening af bygveerker DS 436, afsnit 2.6").
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7.1 Midlertidig terholdelse

Idet det registrerede vandspejl ligger over/neer forventet udgravningsniveau, anbefales at
udskiftningen udfgres med sterre gravemateriel, samt at sandtilfyldningen sker umiddelbart
efter afgravning, evt. suppleret med simpel laesning.

S&fremt dette ikke er filstraekkeligt, kan midlertidig terholdelse udferes ved etablering af
sugespidsanlaeg. Det bemaerkes, at der forud for etablering af sugespidsanleeg skal udferes
relevante undersagelser/risikovurdering af naboejendomme mv.

Vi deltager gerne i naermere vurderinger, s&fremt dette métte blive aktuelt.

7.2 Permanent terholdelse

De oaktuelle @vre aflejringer er permeable aflejringer med en  skennet
permeabilitetskoefficient, k = 0,0001 m/s og vurderes dermed vaerende selvdraenende fil

hajeste vandspeijlsniveau.

Permanent terholdelse kan hermed udfares som beskrevet i “Norm for draening af bygvaerker
DS 436", herunder dreenklasse 1.

Med forhold som i de udferte boringer vurderes det séledes ikke nedvendigt med etablering
af draensystem.

8. Anlaegsforhold

Udgravninger over vandspeijlet kan foretages med anleeg a = 1,0 - 1,5.
Ovenstédende er galdende for ubelastet skr@ningsanleeg uden vandtryk af kortere varighed.
Hvor dette ikke er muligt, m& der foretages en sikring af skr&ninger med spuns eller

lignende.

Efter afremningen skal planum omhyggeligt komprimeres.

9. Naboforhold

Franck Miljz- & Geoteknik AS har ikke foretaget grundig besigtigelse af arealet og er séledes
ikke bekendt med eventuelle nabogener i forbindelse med byggeriet.
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9.1 Byggeloven

Byggelovens §12 stk. 1. "Ved fundering, udgravning, @ndring af terreenhoejde eller anden
terreenaendring p& en grund skal, uanset om arbejdet i @vrigt er omfattet af loven, traeffes
enhver foranstaltning, der er nedvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og
ledningsanleeg af enhver art."

9.2 Grundvandssaenkning, ansvar og tilladelse
Naboejendomme, bygveerker mm. kan blive pdvirket af en grundvandssaenkning, séfremt
grundvandsstanden saenkes ved naboerne, og disse er fejlfunderet eller paelefunderet pé

traepaele.

Forinden ber der derfor udferes nsermere undersogelse af disse forhold, og
naboejendommene bar holdes under observation under anlaegsarbejdet.

Desuden kan det veere relevant at udfere en egentlig risikovurdering. Herefter skal det
vurderes, hvorvidt det vil veere hensigtsmaessigt at etablere en grundvandssaenkning.

Sé&fremt en grundvandssaenkning skennes at kunne etableres uden vaesentlig risiko for
nabobygninger, skal disse dog stadig holdes under observation under anlaegsarbejdet.

For yderligere kontrol kan der etableres kontrolpejlerar ved de neerliggende
naboejendomme. Disse pejlerer skal naturligvis etableres og pejles inden opstart af

grundvandssaenkningen samt herefter lobende kontrolpejles.

Der henvises endvidere fil Bekendtgerelse af lov om vandforsyning m.v. "LBK nr. 602 aof

10/05/2022".

10. Miljgforhold

| forbindelse med den geotekniske undersagelse er der udtaget praver til kemiske analyser.
Resultatet af undersegelsen afrapporteres szerskilt.
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11. Bemaerkninger

Det bemaerkes, at denne rapport er en undersegelsesrapport. | henhold til Eurocode 7
(EN1997) skal denne suppleres med en projekteringsrapport.

Der kan vaere afvigelser fra retlinet interpolation mellem provesteder.

Vi deltager gerne i supplerende vurderinger og kontrol. Kontrol mé rekvireres senest dagen
for.

Jordpraver opbevares 14 dage fra dato, medmindre andet aftales.

Horsens, den 1. oktober 2024
FRANCK MILJG- & GEOTEKNIK AS

Charlotte Leth Mark G. Madsen

Sagsingeniar Kvalitetssikring
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Fundering p& sandpude med sidestatte

Fremtidigt terreen

Tilbagefyldes med komprimerbar rajord eller sand
0,9m

Stejlest mulig anlesg pa eks. jord
1.5m

Underside gulvkonstruktion

| Sandfyld

Oversidé. .baeredygtige lag 7

Fundament

Sag: Killesmosevej 1, 7800 Skive. Helikopterbase

Sagsnr.: J22.0219
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Definitioner
Signatur | Emne Fork. |Enhed Beskrivelse Geologiske forkortelser
O Vandindhold w [%] Vand i % af terstofvaegt Miljg Alder
— Flydegraense WL [%] Vandindhold ved flydegraenser Br Brakvand Pg Postglacial
— Plasticitetsgraenser WP [%] Vandindhold ved plasticitetsgraense Fe Ferskvand Sg Senglacial
H Plasticitetsgraenser P [%] IP = WL - WP FI Flydejord Al Allergd
v Rumvaegt v [kN/m3] | Forholdet mellem totalvaegt og totalvolumen Gl Gletscher Ge Glacial
Ma Marin Ig Interglacial
] Poretal e Forhold mellem porevolumen og kornvolumen R
o R Ne Nedskyl Is Interstadial
+ Glgdetab gl [%] Vaegttab ved glgdning i % af tgrstofvaegten 0 Overjord Te Terticer
X Reduceret Glgdetab glr [%] gl - ka Sm Smeltevand Ng Neogen
® Kalkindhold ka [%] Veegt af CaCo3 i % af tgrstofvaegten Sk Skredjord Pn Paleeogen
-/(+)/+]++ Kalkprove kp Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: Vi Vindaflejret Pi  Pliocaen
svagt kalkholdigt, + khl.: kalkholdigt, ++ st. khl.: ; ;
dhN kalkholdgigt Vu Vulkansk Mi Ml_ocaen
++/+/(+)/-/--/ | Frost ++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser Ol Oligoczen
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" U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Re Recent
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vr.  Vinge afvist
. vd. Forsgg med defekt vinge
Sonderingsmodstand st.  Forsgg pdvirket af sten
- Belastet spidsbor RSP N200 Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning
- Svensk rammesonde RRS N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- Let rammesonde RLSD N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- SPT-sonde, lukket/8ben| SPT N300 Antal slag pr. 300 mm nedsynkning
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