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Indledning

Ved nedrivning og renovering, samt ved nybyggeri, kan der fremkomme farligt og miljgskadeligt affald. Dette affald -
s&vel som uforurenet bygge- og anlaegsaffald — skal handteres korrekt for at undga skader pa miljget og sundheden og
for at spare pa ressourcerne.

Derfor skal bygherren:

1) fgr byggearbejdet pdbegyndes, gennemga bygningen og byggearbejdet for at identificere de forskellige typer af
affald

2) anmelde byggearbejdet og affaldet til kommunen efter lovgivningens regler

3) sgrge for, at affaldet sorteres korrekt, sa det kan blive behandlet pé den rigtige made

4) sgrge for enten selv at genbruge eller genanvende affaldet eller sende det til virksomheder, som lovligt kan genbruge
eller oparbejde affaldet, samt sende det farlige og miljgskadelige affald til behandling hos en godkendt behandlings-
virksomhed

| dette orienteringshaefte om handtering af bygge- og anlagsaffald er ovenstaende fire punkter beskrevet under fire trin
- se naeste side.

Der er lagt sarlig veegt pd hdndtering af bygge- og anlagsaffald, der indeholder farlige eller miljgskadelige stoffer, eller
som er blevet forurenet med sddanne stoffer under bygningens eller anlaeggets brug.

Alt bygge- og anlaeegsaffald — ogsd det uforurenede — skal dog hdndteres efter lovgivningens regler, og bygge- og anlaegs-
affald skal som udgangspunkt sorteres, hvor affaldet opstar, og i mindst de fraktioner, som lovgivningen foreskriver. Se
herom under Trin 3.

Bygge- og anlagsaffald, der indeholder farlige og skadelige stoffer

Der er kommet stgrre opmarksomhed pd bygge- og anlegsaffald, der indeholder farlige og forurenende stoffer. Alberts-
lund Kommune forventer, at en del bygge- og anlagsaffald for fremtiden skal frasorteres og behandles specielt for at
undgd, at farlige og forurenende stoffer i dele af affaldet sammenblandes med uforurenet affald. En sammenblanding vil
medfgre, at en stgrre mangde ellers uforurenet bygge- og anlagsaffald ikke kan genbruges eller genanvendes.

Sarligt er der opmaerksomhed pé problemerne med PCB i bygninger og anlaeg, og de regler, der galder for handtering af
PCB-holdigt affald, er beskrevet i dette heefte.

For at fastholde den hgje genanvendelsesprocent for bygge- og anlagsaffald (tidligere omkring 95 procent), er det der-
for ngdvendigt at kunne identificere og isolere de dele af bygge- og anlagsaffaldet, der kan veere til fare for sundheden
og miljget. Korrekt héndtering af affaldet har ogsa betydning ved selve renoverings- eller nedrivningsarbejdet, idet de
personer, der foretager arbejdet, eller feerdes i omradet, kan blive udsat for sundhedsrisici, hvis de skadelige stoffer og
materialer ikke identificeres og behandles serskilt.

Opgaven med at identificere og klassificere de forskellige dele af bygge- og anlaegsaffaldet kan vaere vanskelig.

Derfor er der i dette orienteringshafte gennemgdet de regler m.v., der er pa omradet. Derudover er der beskrevet en
reekke typer af affald, der skal rettes seerlig opmarksomhed imod.

P4 bagsiden er der en rakke henvisninger til lovgivning og publikationer, hvor yderligere informationer kan findes.



4 trin til rigtig handtering af bygge- og anlaegsaffald

For at bygge- og anlagsaffald skal kunne handteres korrekt, er der en raekke tiltag, der skal

gennemfgres:
TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4
Bygningsgennemgang og Anmeldelse af bygge- og Sortering af bygge- og Behandling og
affaldsklassificering anlagsaffald anlaegsaffaldet bortskaffelse

For at kunne sortere affal-
det korrekt er det ngdven-
digt — fgr nedrivning og

renovering pabegyndes —

typer affald der kan forven-
tes at opsta ved arbejdet.

Seerligt skal miljg- og sund-
hedsfarligt affald identifi-
ceres, og mangderne skal
sgges opgjort.

Der geelder sarlige regler
for gennemgang af byg-
ninger og anlaeg, der er
opfart eller renoveret i
perioden 1950 - 1977, da
der i denne periode blev
anvendt PCB-holdige byg-
gematerialer.

Se Trin 1, naeste side.

at gennemga bygningen for
at fa et overblik over, hvilke

Hvis arealet der vedrgrer
nedrivning eller renovering
overstiger 10 m? eller der
forventes at fremkomme
mere end 1 ton byggeaf-
fald, skal affaldet anmel-
des til kommunen.

Hvis der skal udskiftes
termoruder, der kan veaere
fremstillet i perioden

1950 - 1977, skal arbejdet
altid anmeldes — uanset
affaldsmangderne og stgr-
relsen af det areal, arbej-
det vedrgrer.

Farligt affald skal altid
anmeldes til kommunen
uanset affaldsmangde og
det areal, byggearbejdet
vedrgrer.

Farligt affald skal ogsa
anmeldes ved nybyggeri.

Se Trin 2, side 13.

Uforurenet bygge- og

anlagsaffald skal som
minimum sorteres i 10
lovbestemte fraktioner.

Forurenet eller farligt byg-
ge- og anlaegsaffald skal
frasorteres det uforurene-

de bygge- og anlaegsaffald.

Se Trin 3, side 17.

Uforurenede affaldsfrak-
tioner skal sa vidt muligt
genbruges af bygherren
selv. Kan det ikke bruges

i eget byggeri, bar det s3
vidt muligt afseettes til
andre, der kan bruge det til
det oprindelige formal eller
lignende formal.

Uforurenede affaldsfrak-
tioner, der ikke kan gen-
bruges af bygherren eller
af andre, skal sendes til et
registreret anlaeg for gen-
anvendelse eller afleveres
til en indsamlingsvirksom-
hed, der er registreret i
Affaldsregistret.

Forurenet bygge- og an-
legsaffald, samt farligt af-
fald, skal sendes til sarlig
behandling pa et godkendt
anleg.

Se Trin 4, side 19.




TRIN 1

Bygningsgennemgang
og affaldsklassificering

— nedrivning og renovering

Der er forskellige regler for, hvordan bygninger skal gennemgas med hensyn til at identificere forskellige
typer af affald. Gennemgangen afhanger af, hvornar bygningerne eller anlaeeggene er opfgrt eller renoverede.

Nedenfor beskrives fremgangsméden ved nedrivning og renovering. Kapitlet indeholder en gennemgang af, i
hvilke bygningsdele og -materialer farlige og skadelige stoffer ofte kan findes.

Risiko for PCB
i bygningerne

Bygninger og anleg, der er opfart el-
ler renoveret i perioden 1950 - 1977
kan indeholde byggematerialer med
PCB. Der er fundet PCB i en meget
stor del af de udfgrte nedrivnings- og
renoveringsopgaver fra denne peri-
ode, idet en raekke byggematerialer
dengang blev fremstillet ved anven-
delse af PCB, se Tabel 2, side 12.

PCB’en fra disse byggematerialer kan
desuden have spredt sig til andre
byggematerialer; f.eks. kan PCB veere
treengt ind i betonelementer, der i
samlingerne har vaeret fuget med
PCB-holdig fugemasse, og PCB kan
veere fordampet fra f.eks. betonfuger
og efterfglgende veaere kondenseret
pé andre bygningsdele, f.eks. pa
kolde ydermure.

Der er derfor serlige regler for gen-
nemgang af bygninger opfart eller
renoveret i perioden 1950 - 1977.

For bygninger og anleg opfart eller
renoveret for eller efter denne peri-
ode galder der mindre omfattende
krav til gennemgang af bygningerne,
inden nedrivning eller renovering
pabegyndes. Kravene til en undersg-
gelse af bygninger og anleeg fra de
forskellige tidsperioder er beskrevet
nedenfor.

Bygninger og anlag opfart eller
renoveret i perioden 1950 - 1977
Ved nedrivning og renovering skal

bygherren som det fgrste undersgge,

om opfgrelse eller renoveringer af
bygningerne eller anleeggene er fore-
gdet i perioden 1. januar 1950 til

31. december 1977, og om det areal,
der vedrgrer nedrivning eller reno-
vering, overstiger 10 m?, eller om de
samlede affaldsmangder vil oversti-
ge 1 ton. Desuden skal det undersg-
ges, om termoruder, der skal udskif-
tes, kan vaere fremstillet i drene 1950
—1977. Om termoruder, se side 10.

Safremt bygherren ikke selv er i
besiddelse af oplysninger om opfg-
relsesar eller oplysninger om renove-
ringer, kan oplysningerne ofte findes
ved opslag pa www.ois.dk pa adres-
seniveau eller i kommunens bygge-
sagsregister, via www.weblager.dk.

Det er ikke i alle tilfaelde tilstraek-
keligt at have oplyst, hvornar byg-
ningen eller anlegget er feerdigop-
fart, idet en bygning, der er faerdig-
gjort i f.eks. 1978 eller senere, kan
have varet under opfgrelse i perio-
den 1950 — 1977, og der kan derfor
lovligt have vaeret anvendt PCB-hol-
dige materialer. Det samme gaelder
med hensyn til renoveringer, der kan
have strakt sig over en l&ngere pe-
riode, hvoraf perioden 1950 - 1977
kan have veeret en del.

Hvis bygningen eller anlaegget er op-
fart eller renoveret indenfor perioden
1950 — 1977, skal der foretages en
gennemgang af bygningen i form af
en screening efter et skema fastlagt i
affaldsbekendtggrelsen.

Der skal ogsa foretages en screening,

hvis der skal skiftes termoruder, der
kan vaere blevet fremstillet i perioden
1950 - 1977.

Skemaet til brug for screeningen fin-
des pa www.albertslund.dk/erhvervs-
affald som en del af anmeldeskemaet
for bygge- og anlagsaffald. P4 hjem-
mesiden findes ogsa et skema, som
kan bruges som stgtte for screening
for andre miljgskadelige stoffer.

Hvis screeningen viser, at et eller fle-
re af byggematerialerne er af en type,
der erfaringsmassigt kan indeholde
PCB, skal der foretages en naermere
kortlaegning af de bygningsmateri-
aler, der ved screeningen er blevet
identificerede.

Det er i affaldsbekendtggrelsen
beskrevet, hvilke elementer en kort-
leegning skal omfatte; blandt andet
indebaerer kortleegningen, at der
skal udtages prgver af de byggema-
terialer, der kan indeholde PCB, og
pregverne skal analyseres.

Skemaet til brug for kortlaegningen
findes ogsa som en del af anmelde-
skemaet for bygge- og anlaegsaffald
pa www.albertslund.dk/erhvervsaffald.

Bygninger og anlag, der er
opfart eller renoveret fgr 1950
og efter 1977

Ved nedrivning eller renovering, der
vedrgrer bygninger eller anlaeg, hvor
opfarelse og eventuelle renoveringer
er foregdet fgr den 1. januar 1950 og
efter den 31. december 1977, skal
bygherren — hvis en renovering eller



nedrivning vedrgrer mere end 10 m?
af en bygning eller et anlag, eller

hvis arbejdet med nedrivning eller re-

novering frembringer mere end 1 ton
affald — ansla de forventede typer og
mangder af affald. Disse, samt andre
data, skal anmeldes til Albertslund
Kommune, se Trin 2, side 13, Anmel-
delse af bygge- og anlagsaffald.

Der kan i bygninger opfart eller reno-
veret i perioden 1950 — 1977, samt
efter 1977, vaere blevet isat termoru-
der fremstillet mellem 1950 og 1977.
Hvis sadanne vinduer skal udskiftes,
skal bygningen gennemgas med hen-
blik pa at identificere samtlige vindu-
er, der bergres af byggearbejdet. Se i
gvrigt side 10 om termoruder.

Selvom bygningen eller anlegget
ikke skal screenes for PCB-holdige
materialer, sd kan der vaere andre
miljgfarlige stoffer, der skal identi-
ficeres og holdes adskilt fra gvrigt
affald og behandles sarskilt, se
Tabel 2, side 12.

Registrering af bygge- og anlaegsaffald fra renoveringer og nedrivninger

Falgende typer af bygge- og anlaegsaffald kan typisk fremkomme ved renovering og nedrivning.

. Natursten, f.eks. granit og flint.
. Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
. Beton.

Jern og metal.

Gips.

Stenuld.

Jord.

9. Asfalt.

10. Blandinger af beton og asfalt.
11. Sten.

. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

12. Asbestholdige materialer, rgr, vaegge, tagplader, ventilationskanaler m.v.
13. PVC / Plast materialer f.eks. i form af rgr, tagrender, gulvbelagninger m.v.
14. Byggematerialer indeholdende farlige stoffer, f.eks. murmaling.

15. Tagbeklaedninger med stenkulstjaereholdig asfalt.

16. PCB-holdige materialer.

Tabel 1, eksempler pa almindeligt forekommende bygge- og anlagsaffald. Se desuden Tabel 2, side 12.

De forventede mangder af de forskellige affaldstyper skal registreres. Der kan ogsd fremkomme andre affaldstyper, end
de, der er naevnt i Tabel 1. De skal i givet fald ogsa registreres. Affaldet skal anmeldes til kommunen, se Trin 2, side 13.

Bygge- og anlagsaffald,
der indeholder farlige og
skadelige stoffer

Da bygninger i almindelighed har en
lang levetid, vil der ved renoveringer
og nedrivninger i lang tid fremover
fremkomme bygge- og anlaegsaffald,
der indeholder de skadelige stoffer
og materialer, der blev anvendt ved
tidligere tiders byggearbejder.

Disse stoffer og materialer skal
frasorteres og uskadeligggres, og
ma som udgangspunkt ikke indga i
bygge- og anlaegsaffald, der genbru-
ges direkte som nye byggematerialer
eller genanvendes pa andre mader.

De skadelige stoffers oprindel-
se i bygninger og anleg
Skadelige stoffer og materialer i

bygge- og anleegsaffald kan enten
stamme fra selve produktionen af
materialerne, hvor de pagaldende
stoffer er en del af selve byggemate-
rialet — f.eks. er asbest en vasentlig
bestanddel af aldre eternitplader,
ligesom der i en raekke malingstyper
er PCB og bly.

De skadelige stoffer kan ogsa vare
blevet tilfgrt byggematerialerne under
bygningens brug — f.eks. oliespild, der
gennem bygningens brug er blevet
opsuget i f.eks. betongulve eller mur-
vark, eller tjerestoffer, der er blevet
afsat pa mursten i skorstene m.v.

Nar skadelige stoffer bevidst er
anvendt ved produktionen af bygge-
materialerne

Pa baggrund af kendskab til bygge-
materialernes sammensatning og

bygningens alder, kan det vurderes,
om bygningen indeholder skadelige
stoffer og materialer. Det er ikke ngd-
vendigvis let, idet forskellige stoffer
kan gemme sig i bygningsdelene og
farst vil blive afslgret ved naermere
undersggelser og analyser. | Tabel 2,
side 12 er der eksempler pa bygge-
materialer og bygningsdele, der kan
indeholde skadelige og farlige stoffer.

Nar skadelige stoffer er blevet tilfgrt
byggematerialerne under bygningens
brug

Byggematerialerne kan under byg-
ningens brug vaere blevet forure-
nede, og derfor er det af betydning
at kende bygningens anvendelse
gennem tiden, for pa den made at
blive opmarksom pa, hvilke skadeli-
ge stoffer, der eventuelt kan findes i
bygge- og anlaegsaffaldet.



Byggematerialerne vil normalt ikke
veare blevet vaesentligt forurenede

i forbindelse med bygningers brug

i boligbyggeri. Der kan dog i nogle
tilfeelde f.eks. have veeret installe-
ret kviksglvmodtryksanordninger i
varmesystemerne, hvorfra kviksglv
kan vaere lakket ud, ligesom der kan
veere PCB-holdige fuger m.m., der har
afgivet PCB til de omliggende bygge-
materialer.

Oliefyr og olieledninger kan ogsa
have lakket olie til byggematerialer-
ne og jorden, ligesom der normalt vil
veere sod pa de materialer, skorstene
er opfart af.

Serligt i industri- og erhvervsbyg-
ninger kan byggematerialerne under
bygningens brug vare blevet forure-
nede med en lang raekke stoffer.

Maskinvarksteder og autovaerk-
steder vil ofte vaere forurenede
med forskellige olietyper, ligesom
lekkede oplgsningsmidler m.v. kan
veere blevet opsuget i byggemateri-
alerne eller vaere sivet ned i jorden
under bygningen. Der kan ogsa

Kondemneret hus malet med blyholdig mur-
maling. Fgr nedrivning skal malingen renses af
og opsamles for korrekt bortskaffelse.

Asbestholdig fliseklaeb. | ldre ejendomme er
fliserne ofte sat op med asbestholdigt fliseklab.
Arbejdstilsynets regler skal fglges ved asbest-
arbejde.

vaere tungmetaller i affaldet f.eks.

fra galvaniseringsvirksomheder og
andre virksomheder, der hdndterer
tungmetaller. Kornsiloer og lagerrum
i fravirksomheder kan vare forurene-
de med kornbejdsemidler, herunder
kviksalv, der tidligere anvendtes,

og disse midler kan vare traengt
langt ind i beton og murvaerk, sa
bygningsaffaldet ikke er anvendeligt
til genbrug eller genanvendelse. |
Tabel 2, side 12, er der eksempler

pd bygge- og anleegsmaterialer, der
kan indeholde farlige og skadelige
stoffer — herunder materialer, der kan
vaere blevet forurenede i bygningens
levetid.

Bygningens alder og
anvendelse

Ved gennemgang af en bygning far et
eventuelt renoverings- eller ned-
rivningsarbejde pabegyndes, skal
entreprengren bade vaere opmaerk-
som pa bygningens alder, samt hvilke
byggematerialer, der indgdr, samt pa,
hvilke anvendelser bygningen gen-
nem tiden har tjent.

Der kan vaere blevet foretaget flere

Rarisolering indeholdende asbest. Arbejds-
tilsynets regler skal fglges ved asbestarbejde.

udstyr, der kan indeholde PCB og kviksglv.

ombygninger og renoveringer i lgbet
af en bygnings historie, sa en ngjere
kortlaegning af bygningens ombyg-
nings- og renoveringshistorie kan
vaere nyttig. Byggesagspapirer, der
viser registrerede ombygninger m.m.,
kan ses pa www.weblager.dk, eller
ofte kan oplysningerne findes ved op-
slag i ejendomsdatabasen pa adres-
seniveau, se mere pa www.ois.dk.
Bygningens anvendelse gennem tiden
kan fremga af byggesagsarkivet,

men ved henvendelse til kommunen,
kan der i nogle tilfalde fremskaffes
oplysninger om bygningens tidligere
anvendelse.

De farlige og skadelige stoffer
skal identificeres

Det er vigtigt ved bygningsgennem-
gangen at fa skadelige stoffer iden-
tificeret, sa der kan tages de rigtige
forholdsregler ved nedrivning og
renovering og sortering af affaldet.

Pa Figur 1 og Figur 2 er der vist
eksempler pa, hvor nogle problemati-
ske stoffer kan findes pa bygningers
yderside samt inde i bygninger.

b 2
Sélbank — kan indeholde asbest. Hvis der er
usikkerhed om indholdet af asbest, skal mate-

rialerne hdndteres, som om de indholder asbest.
Ved stgrre mangder skal der foretages analyse.

/Aldre kondensatorer indeholder ofte PCB.
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Figur 1. Nogle eksempler pa udvendige bygningsdele med stoffer og materialer, der skal frasorteres. Ved bygningsgennemgangen skal de bygnings-

dele, der kan indeholde problematiske stoffer, identificeres og registreres, sa de kan blive frasorteret det uforurenede bygge- og anlagsaffald. | nogle
tilfeelde vil det veere ngdvendigt at tage praver af materialerne og fa disse analyserede, s det kan fastsls, hvilke farlige stoffer, der eventuelt er i
byggematerialerne. Metaldele som f.eks. tagrender og nedlgbsrgr, samt inddakninger af zink og kobber skal frasorteres, selvom disse metaller ikke

umiddelbart er problematiske miljgmassigt, men metallerne skal afleveres til genanvendelse. Trykimpragneret tra vil oftest findes pd hegn m.m., men
vinduer og dgre er ofte ogsa fremstillet af impraegneret trae, ligesom f.eks. gavitrekanter kan besta af impragneret tre.
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Figur 2. Aldre bygninger kan indeholde en lang raekke problematiske stoffer. Seerligt skal man veere opmaerksom pd, at fliser og gulvklinker ofte blev
monteret med asbestholdig martel eller kleebemasse. Spartlede gulve indeholder ofte asbest, og vinylgulve kan indeholde asbest, ligesom linoleum
og vinyl kan vaere blevet lagt pa asbestpap eller veaere fastgjort med asbestholdigt kleebemateriale. Ved arbejde med asbestholdige materialer,

skal arbejdet anmeldes til Arbejdstilsynet. Det gaelder badde for private og virksomheder. Bygningerne kan ogsd indeholde PCB i fuger, maling og
lysarmaturer, ligesom der kan vaere andre farlige stoffer i f.eks. maling og isoleringsmaterialer.



Eksempler pa szrligt udbredte
farlige og skadelige stoffer i
bygninger

Flere af de farlige og skadelige stof-
fer kan ikke umiddelbart konstateres
ved en bygningsgennemgang; f.eks.
ligner maling med blyindhold maling
uden blyindhold, og bygningsfuger
med PCB, kan ikke umiddelbart
skelnes fra bygningsfuger uden PCB.

Betonelementer med PCB-holdig fuge i byggeri
fra 60’erne.

For at identificere flere af de farli-

ge stoffer, ma bygningens alder og
anvendelse gennem tiden derfor, som
navnt, kendes, og der ma udtages
praver af de byggematerialer, der kan
mistaenkes for at indeholde farlige

og skadelige stoffer. Prgverne skal
sendes til laboratorium for at blive
analyserede.

Nogle udbredte stoffer, der ofte giver
problemer ved renovering og ned-
rivning, er PCB, asbest og bly, men
som det fremgar af Tabel 2, side 12,
er der mange andre problematiske
stoffer i bygge- og anlaegsaffald. | det
folgende omtales PCB, asbest og bly
specielt.

PCB

PCB blev forbudt i dben anvendelse
(f.eks. i fuger, malinger og termo-
ruder) i 1977. Bygninger fra perio-
den 1950 til 1977 — og maske lidt
senere — kan indeholde PCB iser i
fuger mellem vaeegelementer, rundt
omvinduer og dgre, i termoruder, i
maling og gulvbelagninger samt i
andre bygningsdele. Der kan ogsa
findes forskelligt elektrisk udstyr, der
indeholder PCB.

Aldre armaturer til lysstofrgr indeholder ofte
PCB.

PCB i termoruder

Det kan ikke ses pa termoruder, om
de indeholder PCB. Nogle termoruder
har en praegning eller anden marke-
ring i afstandslisten. Heraf kan det i
nogle tilfaelde ses, hvorndr ruderne
er fremstillet.

Ruder, hvor det af kantlisten fremgdr,
at de er fremstillet i perioden 1950
—1977: Hvis ruderne er fremstillet i
perioden 1950 — 1977, kan de inde-
holde PCB, og skal derfor som hoved-
regel handteres som farligt affald.
Hvis der er tale om et stgrre antal
identiske termoruder fra denne peri-
ode, kan det betale sig at fa nogle af
ruderne analyserede, for at finde ud
af, om ruderne reelt indeholder PCB,
idet behandling af ruder, der ikke in-
deholder PCB, er mindre kompliceret
og billigere end behandling af ruder,
der indeholder PCB.

Praegningen i rudens afstandsliste viser, at
ruden er fremstillet i januar 1976 (1-76).
Ruden kan derfor indeholde PCB.
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Ruder fremstillet uden for perioden
1950 - 1977: Ruder, hvis praegning
eller anden markering viser, at ruder-
ne er fremstillet uden for perioden
1950 - 1977, skal klassificeres som
ikke-farligt affald.

Pragningen i rudens afstandsliste viser, at
ruden er fremstillet i december 1988 (12-88).
Ruden indeholder derfor ikke PCB.

Ruder, der mangler praegning el-

ler maerkning: Ruder, der mangler
praegning eller anden maerkning, der
angiver fremstillingstidspunktet, skal
betragtes som farligt affald, og hdnd-
teres efter reglerne for hdndtering

af farligt affald. Hvis der er tale om

et stgrre antal identiske termoruder,
kan det ofte betale sig at fa nogle af
ruderne analyserede, for at finde ud
af, om ruderne reelt indeholder PCB.
Nyere ruder er normalt market med
fremstillingsmaned og -&r.

PCB i dgre og vinduer

Dgre, dgrkarme og vinduesrammer
og vindueskarme kan indeholde PCB,
hvis der er fuget rundt om karmene
med PCB-holdig fugemasse, eller hvis
der er termoruder, der indeholder \
PCB i dgrene eller vinduesrammerne.

PCB’en kan vere blevet spredt fra

fugerne og ruderne ind i traevaerket,

der i nogle tilfelde kan have op-

taget sd meget PCB, at traeveerket

skal klassificeres som farligt affald.

Ruderne kan gennem tiden vaere

blevet udskiftet med PCB-frie ruder.

Hvis der imidlertid tidligere har varet
anvendt PCB-holdige termoruder, vil

der stadig veaere PCB i treeveerket, og

PCB’en kan i nogle tilfeelde vandre

tilbage i de nye termoruder. Det skal
bygherren serligt vaere opmarksom



pa ved bygninger opfgrt eller reno-
veret i perioden 1950 - 1977 — og
altsd ogsa selvom pragning eller
markning i afstandslisterne viser,
at selve termoruderne er fremstillet
efter 1977.

PCB pa vagge, lofter m.m.

PCB er blevet anvendt som tilseet-
ningsstof i malinger. Overflader inde,
savel som uden pa bygninger, kan
derfor indeholde PCB. PCB-holdig
maling og de bygningsdele, malingen
sidder pd, skal handteres efter kom-
munens anvisninger.

Der kan veaere PCB pa vaegge og lofter
m.m., selvom der ikke er anvendt
PCB i malingen. PCB’en kan vaere
fordampet fra f.eks. fuger, og kon-
denseret pa vaeggene.

PCB i jord og belagninger rundt om
bygninger

PCB i udvendige betonfuger og
andre bygningsdele udvaskes med
tiden langsomt til den omliggende
jord og overfladebelagning. Der
kan derfor i nogle tilfzelde findes
PCB her. Omkring bygninger med
PCB-holdige bygningsdele, herun-
der ogsé PCB-holdig maling uden

pa bygningen, skal der derfor tages
prgver af jord og overfladebelagning,
og PCB-holdige overfladebelagnin-
ger samt jord skal bortskaffes efter
de gzldende regler. Bygherren skal
vaere opmarksom pa anvendelsen
af arealerne omkring bygninger og
anlag. Hvis der f.eks. faerdes bgrn,
f.eks. ved boliger og institutioner,
skal det sikres, at bgrn ikke kan kom-
me i kontakt med eventuelt PCB-for-
urenet jord og belaegning.

ASBEST

Asbeststgv er sundhedsskadeligt,
og der skal treeffes saerlige foran-
staltninger til at forhindre spredning
af asbestfibre ved arbejde, hvor der
indgdr asbest i materialerne. Ved
mistanke om asbest skal der tages
prgver til analyse for asbestfibre.

Det er sandsynligt, at der i bygning-
er opfart fgr 1972, er asbest i flere
bygningsdele, f.eks. som isolering,
eternitplader og ventilationskanaler.
Belaegninger af fliser, klinker m.m.
blev meget ofte lagt med klaber, der
indeholdt asbest.

Betondak fra industribygning. Gulvet er
belagt med asfalt og vinylfliser. Indeholder
tjeerestoffer, asbest og blgdgarere.

| 1980 blev det forbudt at bruge
asbest bortset fra i asbestcement-
produkter som tagbekladning. An-
vendelsen af asbestholdige eternit-
plader til tage m.m. fortsatte indtil
slutningen af 1980’erne.

{ 4 g .”_‘,’.("
/ldre eternittage indeholder som oftest
asbest.

Arbejde med asbest — bade nar det er
virksomheder og private, der udfgrer
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arbejdet — skal anmeldes til Arbejds-
tilsynet efter de gaeldende regler.

Nedtagning af fliser, opbrydning af
gulve m.m., der er monteret ved brug
af asbestholdige kleebemidler og
mgrtler, vil frigive asbestfibre, der
spredes i bygningen. Derfor skal der
foretages serlig afdeekning m.m.,

nar der arbejdes med asbest. Asbest-
fibre kan bl.a. fremkalde uhelbredelig
lungehindekraeft.

BLY

Skadelige forbindelser af bly kan
isaer findes i &ldre malingstyper. Det
kan b&de vaere maling brugt indven-
digt som udvendigt pa bygningen.
Blyforbindelser i maling skal klassi-
ficeres som farligt affald. Blyholdige
forbindelser skal klassificeres efter
affaldsbekendtggrelsens regler.
Albertslund Kommune vurderer som
udgangspunkt, at et indhold pa mere
end 2.500 mg pr. kg betyder, at affal-
det skal klassificeres som farligt.

Metallisk bly, f.eks. fra inddaekninger
og rgr, er bade miljgfarligt og sund-
hedsskadeligt. Det skal dog ikke
klassificeres som farligt affald, men
skal frasorteres gvrigt affald som
metal til genanvendelse.

@vrige skadelige stoffer

Som det fremgéar af Tabel 2 nedenfor,
er der, ud over de ovennavnte stof-
fer, en lang raekke andre stoffer, der
giver anledning til handteringspro-
blemer, ndr stofferne indgar i byg-
ge- og anlagsaffaldet. Disse stoffer
skal ogsd identificeres og handteres
efter reglerne, d.v.s. at affaldet skal
klassificeres som farligt eller ikke-far-
ligt, og affald, der indeholder farlige
eller forurenende stoffer, ma ikke
genbruges eller genanvendes, se Trin
3, side 17.



AFFALDSTYPE/BYGNINGSDEL

SKADELIGE STOFFER

PCB
— tilsat materialerne og udstyret
ved fremstillingen

Eternitplader til alle formal herunder ydervaegge og indvendige skillevegge
Salbanke

Ventilationskanaler

Loftsplader, perforerede og uperforerede

Branddgre

Fugematerialer

Vinylfliser

Flisekleebemidler

Asfaltkleebemidler

Spartelmasse til gulve og vaegge

Gulvbelaegninger f.eks. magnesitgulve og asfaltgulve

Rgrisolering

Kanalisolering

Veaeg- og loftsisolering

Kedelisolering, beholderisolering

Pakkesnor til rargennemfgringer

Afstandsklodser (betonstgbning)

Fugemasse

Rar

Termoruder

Indvendige og udvendige fugemasser

Gulvmasser

Puds

Maling

Gulvbelagning i vadrum og pa steder med kraftigt slid, skridsikre gulve
Isolerings- og kglemiddel i elektrisk udstyr

Kondensatorer i lysarmaturer og elektriske apparater

Transformatorer

Elektriske kabler

PCB i beton og murvaerk - f.eks. treengt ind fra fuger mellem facadeelementer
PCB i treevaerk, f.eks. vindueskarme og dgrkarme — traengt ind fra fuger omkring
vinduer og dgre

PCB i vinduesrammer og dgre — treengt ind fra PCB i termoruder

PCB, spild fra transformatorer, kondensatorer m.v.

Visse opskummede isoleringsmaterialer f.eks. isoleringsplader af ekstruderet
polystyren (XPS), Polyurethanskum (PUR-skum)

Kglemiddel i kgleanlaeg

Gulv- og vaegbekladninger af opskummet vinyl.

Isolering pa fjernvarmergr

Malingstyper, indvendigt og udvendigt, bdde vaeg- og facademaling, der indeholder

tungmetaller, f.eks. bly og kviksglv, samt f.eks. blymgnje pa rgr og installationer
Impraegneret tree

Impraegneret tre

Asfaltbeleegninger

Asfaltgulve

Tagpap

Korkisolering i aeldre kgleanlag

Elektronikaffald herunder faste installationer, relzer, termostater, kondensatorer,

transformatorer m.m.

Isoleringsplader af ekspanderet polystyren (EPS)
Rggdetektorer

Tagfolie (PVC)

Foldedgre (PVC)

Asbest

PCB

—der har forurenet bygningsdele
ved udsivning fra udstyrog
andre bygningsdele

CFC
—og lignende stoffer

Tungmetaller
— f.eks. bly og kviksglv

Tjeerestoffer (PAH’er)

Tungmetaller, flammehammere,
PCB'm.m.
Elammehemmere

Radioaktive stoffer

Phthalater

Tabel 2, eksempler pa byggematerialer og bygningsdele med indhold af skadelige og farlige stoffer. Stofferne kan vere tilfgrt materialerne ved

fremstillingen eller kan under bygningens eller anlaeggets brug have forurenet materialerne.
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TRIN 2

Anmeldelse af bygge-
og anlagsaffald

Der er forskellige typer af anmeldelser af arbejdet og affaldet ved nedrivninger og renoveringer og ved ny-
byggeri.

Hvilken type anmeldelse, der skal anvendes, afhanger af, i hvilke drstal bygningen eller anlaegget er opfart
eller renoveret, og om der er materialer, der kan indeholde PCB. Det er bygherren, der skal foretage anmel-
delse.

Farligt affald skal altid anmeldes til kommunen. Det gaelder bdde ved nedrivninger og renoveringer, uanset
stgrrelsen af det areal, arbejdet vedrgrer, mangden af affald, opfgrelsesar og renoveringsar. Ogsa ved nybyg-
geri skal farligt affald anmeldes.

Anmeldereglerne fremgar skematisk af Figur 3.

Uafhangigt af areal og Arbejdet vedrgrer et areal stgrre end 10 m?
affaldsmangde eller der fremkommer mere end 1 ton affald

Udskiftning af termoruder
fremstilletli perioden

1950~ 1977
Bygninger eller Bygninger eller
Alt farligt affald anlaeg opfart eller anleg opfart eller Alt farligt affald
skal anmeldes renoverede i renoverede fgr 1950 skal anmeldes
perioden 1950 - 1977 og efter 1977

L Skal screenes ‘ Skal ikke screenes

for PCB | for PCB
Screening Screening | Visse data
negativ.  positiv 1 skal anmeldes,
l l se pkt. B, side 15
~ Visse dataskal ~ Kortlaegning skal l
anmeldes, ~  udfgres og data |
se pkt. A, side 14~ anmeldes, .

 se pkt. A, side 14 |

Figur 3, skematisk fremstilling af anmeldereglerne for bygge- og anlegsaffald.
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Anmeldereglerne kan kort summeres séledes:

NEDRIVNING OG RENOVERING:

A. Bygninger og anlag opfart eller renoveret i perioden 1950 — 1977
Farligt affald skal altid anmeldes til kommunen; arbejde med asbest skal anmeldes til arbejdstilsynet. Desuden skal alt
ovrigt bygge- og anlegsaffald samt arbejdet med at nedrive eller renovere, anmeldes til kommunen, ndr
* byggearbejdet medfgrer mere end 1 ton affald, eller
* byggearbejdet vedrgrer et areal, som overskrider 10 m?, eller
* byggearbejdet indebaerer udskiftning af termoruder, der kan vaere fremstillet i perioden 1950 - 1977.

Der skal foretages screening for PCB.

Hvis screeningen er positiv, skal der foretages kortlaegning, der anmeldes sammen med resultatet af screeningen samt
oplysninger om type og mangde af det forventede affald m.m.
Hvis screeningen er negativ, skal der ikke kortlegges, og der skal anmeldes farre oplysninger.

B. Bygninger og anlag, der er opfart eller renoveret fgr 1950 og efter 1977
Farligt affald skal altid anmeldes til kommunen; arbejde med asbest skal anmeldes til arbejdstilsynet. Desuden skal alt
gvrigt bygge- og anlaegsaffald samt arbejdet med at nedrive eller renovere, anmeldes til kommunen, ndr
* byggearbejdet medfgrer mere end 1 ton affald, eller
* byggearbejdet vedrgrer et areal, som overskrider 10 m?, eller
* byggearbejdet indebarer udskiftning af termoruder, der kan vere fremstillet i perioden 1950 — 1977.

Der skal foretages screening, hvis der udskiftes termoruder, der kan vaere fremstillet i perioden 1950 - 1977.
Der skal anmeldes faerre oplysninger end ved anmeldelse af bygninger opfart eller renoveret i perioden 1950 - 1977.

NYBYGGERI:
C. Anmeldelse ved nybyggeri

Kun farligt affald skal anmeldes ved nybyggeri.

Nedenfor er anmeldereglerne narmere beskrevet.

Anmeldelsens indhold ved
nedrivning og renovering

Bygge- og anlaegsaffald fra nedriv-
ning eller renovering anmeldes til
Albertslund Kommune. Det geelder,
nar byggearbejdet vedrarer et areal,
som overskrider 10 m? eller vil med-
fare over 1 ton affald, eller hvis der
udskiftes termoruder, der kan veere
fremstillet i perioden 1950 — 1977.

Anmeldelsen af bygge- og anlags-
affald skal ske ved brug af et sarligt
skema. Skemaet findes pa Alberts-
lund Kommunes hjemmeside,
www.albertslund.dk/erhvervsaffald.

Farligt affald skal — uafhaengigt af de
fremkomne affaldsmangder og det
areal, der bergres af byggeriet — altid
anmeldes. Et anmeldeskema findes
pa Albertslund Kommunes hjemme-
side, www.albertslund.dk/erhvervs-
affald.

Anmeldelsen foretages pa baggrund
af bygningsgennemgangen, se

Trin 1, og det angives bl.a. hvilke
affaldstyper og —-maengder, der kan
forventes at opsta i forbindelse med
arbejdet.

Anmeldelse skal foretages senest 2
uger for arbejdet gari gang.

Det er ikke de samme oplysninger,
kommunen skal have ved alle anmel-
delser af nedrivning og renovering.
Oplysningernes omfang afhanger

af, hvorndr bygningen er opfgrt eller
renoveret, og af, hvorvidt der ved
screeningen findes bygningsdele, der
kan indeholde PCB. Se nedenfor.

Arbejde med asbest skal anmeldes
til Arbejdstilsynet, safremt arbejdet
ikke kun er af mindre omfang som
f.eks. boring af mindre huller m.m.
Der henvises til: Bekendtgagrelse nr.
1502 af 21/12/2004 om asbest med
senere a&ndringer, Nar du stgder pé
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asbest, nr. 132094 ISBN: 978-87-
7952-119-3, udgiver: BAR Bygge og
Anlaeg samt til At-vejledning C.2.2
om asbest, juli 2005.

A. Anmeldelse vedrgrende
bygninger og anlag opfart
eller renoveret i perioden
1950 - 1977

Der geelder sarlige regler for bygge-

og anlaegsaffald fra renovering eller

nedrivning af bygninger, der er reno-
verede eller opfgrt i perioden 1950 —

1977. | disse bygninger kan der vaere

byggematerialer med PCB.

Alle bygninger, der er opfart eller
renoverede i perioden 1950 til 1977,
skal gennemgas efter et seerligt
screeningsskema for at kortlegge
eventuel PCB i byggematerialer-

ne. Screeningsskemaet findes pa
Albertslund Kommunes hjemmeside,
www.albertslund.dk/erhvervsaffald.
Skemaet er en del af anmeldeskema-
et for bygge- og anlagsaffald. Hvis



der kan svares bekraftende pa blot Resultatet af kortlagningen for Af nedenstdende Tabel 3 fremgar det,

et af spgrgsmdlene i skemaet, skal PCB skal anmeldes til Albertslund hvilke oplysninger der ved kortlaeg-
der gennemfgres en kortlaeegning af Kommune ved brug af ovennavnte ningen som minimum skal meddeles
de dele af en bygning eller et anleeg, skema. kommunen.

som kan indeholde PCB.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

Tabel

Hvis

Bygherrens navn og adresse.

Dato.

Bygherrens underskrift.

Navn og adresse pa den, der har udfgrt kortlaegningen.

Dato for kortlaegningen.

Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

Byggedr og eventuelle renoveringsar.

Resultat af analyser af repraesentative materialeprgver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund
for materialeprgver.

Forekomsten og mangden af PCB-holdigt materiale.

Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opsta tvivl.
Hvordan PCB-holdigt materiale gennem maerkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fiernet og handteret.

De forventede affaldsmangder og -typer.

Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

3, anmeldelsens indhold, nar der pd baggrund af en screening skal foretages kortlegning.

der kan svares nej til alle spgrgsmal i screeningsskemaet, skal der anmeldes farre oplysninger til kommunen.

De oplysninger m.m., der skal meddeles kommunen ved anmeldelsen, fremgdr af nedenstaende Tabel 4.

1) Bygherrens navn og adresse.

2) Dato.

3) Bygherrens underskrift.

4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

5) Byggedr og eventuelle renoveringsar.

6) Screeningsskemaet for PCB.

7) De forventede affaldsmangder og -typer.

8) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Tabel 4, oplysninger m.m., der skal meddeles kommunen ved anmeldelsen, nar screeningen viser, at der sandsynligvis ikke er PCB i bygningen eller

anlagget.

B. Anmeldelse vedrgrende skal bygherren indgive anmeldelse skiftning af termoruder, der kan vaere
bygninger og anlag, der er til Albertslund Kommune, hvis en fremstillet i perioden 1950 — 1977,
0pf¢rt eller renoveret renovering eller nedrivning vedrgrer skal der foretages en screening og
far 1950 og efter 1977 mere end 10 m? af en bygning elleret  kortlegning af termoruder.

Ved nedrivning eller renovering, der anleaeg, eller hvis arbejdet med ned-

vedrgrer bygninger eller anlaeg, hvor rivning eller renovering frembringer Anmeldelsen skal indeholde de

opfarelse og eventuelle renoveringer mere end 1 ton affald. oplysninger, som fremgar af neden-

er foregdet for den 1. januar 1950 stdende Tabel 5.

og efter den 31. december 1977, Hvis byggearbejdet indebaerer ud-

1) Bygherrens navn og adresse.

2) Dato.

3) Bygherrens underskrift.

4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

5)
6)

De forventede affaldsmangder og -typer.
Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Tabel 5, anmeldelsens indhold, nar bygningerne eller anlzggene er opfgrt eller renoveret far 1950 og efter 1977, og der ikke skal ske udskiftning af
termoruder, der kan vare fremstillede i perioden 1950 - 1977.
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Anmeldelse ved nybyggeri  Anmeldeskemaer til brug
for anmeldelse af bygge-

C. Anmeldelse ved nybyggeri og anlagsaffald

Rent, uforurenet bygge- og an-

legsaffald skal ikke anmeldes til Anmeldelsesskemaer findes pa
kommunen ved nybyggeri. Derimod www.albertslund.dk/erhvervsaffald.

skal farligt affald altid anmeldes til
kommunen. Der gaelder ingen nedre
mangde- eller arealgranse for affal-
det eller byggearbejdet, nar farligt
affald skal anmeldes.

e R RS -
:

o

; e TR e Gt .
B e B SEPLT RSN

Nedrivning hvor affaldet sorteres umiddelbart.
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TRIN 3

Sortering af bygge- og
anlagsaffald

Bygge- og anlagsaffald skal sd vidt muligt genbruges eller genanvendes. Det er et krav i lovgivningen for at
spare nye ressourcer og landarealer til deponier.

Sortering af rene fraktioner af bygge- og anlaegsaffald

Som hovedregel skal bygge- og anlaegsaffald — i det omfang fraktionerne forekommer — pd stedet sorteres i mindst
falgende fraktioner:

1. Natursten, f.eks. granit og flint.

2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten).

3. Beton.

4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
5. Jern og metal.

6. Gips.

7. Stenuld.

8. Jord.

9. Asfalt.
10. Blandinger af beton og asfalt.

Det sorterede affald skal veere rent for alt andet end martel og eventuelt armeringsjern.

WV

LA -,

Tagsten fra nedrivning. Frasorterede mursten til genbrug. Frasorteret trykimpragneret tree. Treeet skal
handteres som farligt affald.

Undtagelser for sortering pa stedet se, kan ogsa, pa visse betingelser?, omfang, at det ikke kan genanvendes

Hvis den samlede mangde affald sendes til sortering pa et sorterings- eller genbruges, men ma behandles,

fra et bygge- og anlaegsarbejde ikke anleeg, som er registreret i Affaldsre- sa de skadelige stoffer fjernes, eller

overstiger 1 ton, kan det undlades gistret som indsamlingsvirksomhed affaldet ma deponeres sikkert.

at sortere affaldet pa stedet, men med forbehandlingsanlaeg.

affaldet skal sa i stedet anvises af Hvis bygge- og anlagsaffaldet inde-

kommunen til sortering. Sortering af forurenet bygge- holder skadelige stoffer i neermere
og anlagsaffald angivne maengder, skal affaldet klassi-

Usorteret bygge- og anlaegsaffald, Noget bygge- og anlaegsaffald inde- ficeres som farligt affald jf. affaldsbe-

som er egnet til materialenyttigggrel- holder skadelige stoffer i et sddant kendtggrelsens klassificeringsregler.

! Hvis det kan dokumenteres, at der foreligger en aftale om modtagelse af affald til sortering mellem bygherren og modtageranlagget med angivelse
af, hvilke affaldsfraktioner, der er tale om. Aftalen ma kun omhandle en eller flere af de ovennavnte 10 fraktioner.
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Nar der forekommer farligt affald ved
byggearbejder m.m., ma de forskel-
lige typer farligt affald ikke blandes
sammen, og farligt bygge- og anlags-
affald skal holdes adskilt fra andet
affald.

Frasorteret gipspladeaffald. Gipspladeaffald kan
anvendes til fremstilling af nye gipsplader.

Hvis bygge- og anlagsaffaldet inde-
holder mindre mangder skadelige
stoffer, men ikke skal klassificeres
som farligt affald, skal dette affald
ogsa holdes adskilt fra det gvrige af-
fald af hensyn til mulighederne for at
genanvende det uforurenede affald.

/ldre tagpap fra nedrivning. Zldre tagpap kan

indeholde tjarestoffer. Tagpap deponeres eller
genanvendes.

P

- "o
i o e ~
- i » o 7% 2

Eternitplader. £ldre eternitplader indeholder
asbest. Pladerne skal deponeres, og md ikke
slds i stykker.

Hvor rent skal affaldet vaere for
at kunne genanvendes?

Pa www.albertslund.dk findes der en
oversigt over, hvilke gr&nsevardier
for forurenende stoffer, der er gal-
dende for, at det pageeldende bygge-
og anlagsaffald kan genanvendes.

[ L WRSSC =

AN

Affald af eternitplader oplagret i strid med
reglerne. Eternitplader skal tages hele ned
og ma ikke beskadiges, da de afgiver farlige
asbestfibre. Beskadigede plader skal vaere
forsvarligt emballerede i stgvtaet emballage.

Mineraluld. Miniraluldsaffald skal hdndteres
som farligt affald, idet mineraluld frigiver
sundhedsskadelige fibre.

Nedknust beton og armeringsjern. Betonen
genanvendes og jernet smeltes om.

Vinduesrammer forurenet med PCB fra
monterede PCB-holdige termoruder. Skal som
udgangspunkt bortskaffes som farligt affald.

Rent trae frasorteret til genbrug. Impragneret
trae skal frasorteres.

Frasorteret hardt PVC affald til genbrug. Blgd
PVC deponeres.
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TRIN 4

Behandling og bortskaffelse

Direkte genbrug og
genanvendelse

En del byggematerialer og bygnings-
dele kan genbruges umiddelbart til
samme eller lignende formal, som de
oprindeligt var fremstillet til.

De typer af uforurenet bygge- og
anlagsaffald, der er angivet i neden-
staende skema, ma uden tilladelse
anvendes til genbrug til samme eller
beslagtede formal, som materialerne
har vaeret brugt til hidtil, f.eks. gen-
brug af mursten, tegl eller gipsplader
i byggeri m.v.

1) Natursten, f.eks. granit og flint.
2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
3) Beton.

4) Blandinger af materialer fra
natursten, uglaseret tegl og
beton.

5) Jern og metal.
6) Gips.
7) Stenuld.

Tabel 6, byggeaffald, der uden tilladelse kan
genbruges.

Kan affaldet genbruges af bygherren
selv, spares der flest ressourcer. Det
skal taenkes tidligt ind i byggeprojek-
tet. Hvis affaldet ikke kan bruges af
bygherren selv, kan mange bygnings-
dele og brugte byggematerialer ofte
afsaettes til andre byggerier eller til
virksomheder, der har specialiseret
sig i at kebe og salge brugte bygge-
materialer. Se eksempler pa kommu-
nens hjemmeside www.albertslund.
dk/erhvervsaffald.

Modtageanlaeg og
indsamlingsvirksomheder
m.v.

Hvis bygherren ikke selv kan sgrge
for, at affaldet genbruges, kan det
overdrages til én eller flere af fgl-
gende, som skal vare registreret i
Affaldsregistret (se
https://www.affaldsregister.mst.dk):

— Et genanvendelsesanlag eller et
anlaeg, som behandler affald til
genbrug.

— En godkendt indsamlingsvirksom-
hed. En indsamlingsvirksomhed
kan vaere en transportvirksomhed,
som er godkendt til at overtage
ansvaret for affald. En almindelig
transportvirksomhed overtager
ikke ansvaret for det affald, virk-
somheden transporterer.

— Et kommunalt behandlingsanlag,
der er registreret i Affaldsregistret,
fordi det har godkendelse til at
modtage kildesorteret genanven-
deligt erhvervsaffald, i modsaet-
ning til andre kommunale behand-
lingsanlaeg.

— Forhandlere og maglere. Disse har
ikke altid selv affaldsanleaeg eller
transportvirksomhed. De kgber og
salger affald, eller de sgrger for at
formidle kontakt mellem affalds-
producenten og kgbere.

Virksomheder, der kun modtager
affald fra egne produkter eller kun fra
en snaver kreds eller kun modtager
specifikke produkter, er undtaget fra
kravet om registrering i Affaldsregi-
stret.

Private borgere og bygherrer m.fl.
kan ofte med fordel bruge genbrugs-
stationen. Laes mere pa www.alberts-
lund.dk/erhvervsaffald.
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Bortskaffelse af affald til
forbrending, deponering
og sa&rlig behandling

Uforurenet affald, der hverken kan
genbruges eller afleveres til et gen-
anvendelsesanlag, skal forbraendes
eller deponeres efter anvisning fra
kommunen.

Albertslund Kommune anviser affald
til forbraending til aflevering pa Vest-
forbraending, Ejby Mosevej 219, 2600
Glostrup. Laes mere om modtagereg-
lerne for forbraendingsegnet affald pa
www.vestfor.dk under ”Transportgr”.

Affald til deponi anvises til aflevering
pa AV Miljg, Avedgreholmen 97, 2650
Hvidovre. Bemaerk, at en affaldsde-
klaration skal udfyldes pa forhand.
Deklarationen kan findes pa
www.av.dk.

Nogle typer af bygge- og anlaegs-
affald ma hverken genbruges eller
genanvendes. Det gaelder f.eks. as-
bestholdigt affald eller andet affald,
som indeholder skadelige stoffer i
mangder, der kan skade miljg eller
sundhed. Kommunen anviser dette
affald til bortskaffelse ved depo-
nering eller behandling, f.eks. ved
forbraending, sd stoffernes skadelige
effekter elimineres. Kommunens
anvisning afhanger bl.a. af, hvor
stor koncentrationen af de skadelige
stoffer er.



Love, vejledninger links m.m.
Affaldshandteringsregler

Handteringsreglerne for forskellige affaldstyper fremgar af Albertslund Kommunes regulativ for erhvervsaffald,
kommunens regulativ for husholdningsaffald samt af affaldsbekendtggrelsen. Pa Albertslund Kommunes hjemmeside,
www.albertslund.dk, er handteringen narmere beskrevet, ligesom regulativerne findes her.

Stgj, midlertidige aktiviteter

Bygge- og anlaegsarbejde medfgrer ofte stgj og eventuelt stgv og gget trafik i lokalomradet.

Derfor skal visse typer midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning anmeldes til kommu-
nen 14 dage inden arbejdet begyndes. Det galder f.eks. ved stgrre nedrivningsarbejder, facaderensning og knusning af
bygge- og anlaegsmaterialer. Anmeldeskema fas pa www.albertslund.dk/erhvervsaffald.

Yderligere oplysninger, links m.m.

Naermere oplysninger om bygge- og anleegsaffald kan fas ved henvendelse til Teknik og Miljg, www.albertslund.dk.
PCB-Guiden: www.pch-guiden.dk (PCB-Guiden indeholder malrettet information om PCB i bygninger til borgere, virk-
somheder og kommuner. Der star en reekke myndigheder bag guiden).

SBi-anvisning 241, 2013: Undersggelse og vurdering af PCB i bygninger. Anvisningen beskriver, hvordan man afklarer,
om en bygning har et sundhedsmassigt utilfredsstillende indeklima som fglge af PCB-forurening. Anvisningen forklarer
desuden, hvordan man gennemfgrer en kortlagning for at kunne sortere PCB-holdigt byggeaffald korrekt.

SBi-anvisning 242, 2013: Renovering af bygninger med PCB. Anvisningen beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces
overordnet forlgber og ggr rede for mulige afhjaelpningsmetoder, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt prak-
tiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshandtering og beskyttelse af mennesker og miljg.

Miljgstyrelsen: www.mst.dk (her kan bl.a. findes en lang raekke publikationer om farlige stoffer i bygge- og anlaegsaffald
under "Publikationer”).

Byggesagsarkiv: www.weblager.dk (Byggesager, tegninger og evt. angivelse af anvendelse af bygningerne).

Tekst og fotos: Miljg, genanvendelse og affald (CVR 32423884) og Roskilde Kommune
Tegninger: Gregers Jensen (CVR 18157746). Redaktion: Albertslund Kommune
Design: Kailow Graphic — oktober 2013.
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