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Rapport vedr. orienterende miljoundersggelse af udvalgte vinduer i bygningerne pa
Gamle Landevej 15, Trippendalsvej 2 og Damgardsvej 25, 2620 Albertslund.
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1 Indledning og formal

NRGI Radgivning har anmodet Dansk Miljgradgivning A/S om at foretage en orienterende mil-
jeundersggelse af vinduerne og tilhgrende fuger (se figur 1) pd Gamle Landevej 15, Trippen-
dalsvej 2 og Damgardsvej 25, 2620 Albertslund, p& baggrund af en forestdende renovering.
Rekvirenten har oplyst, at renoveringen omfatter udskiftning af vinduer/dgre.
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Figur 1: Bygningsoversigt med rgd markering af de omfattede bygningsdele (opfarelsesar).

Formalet med naerveerende orienterende undersggelse har vaeret indledningsvis at identificere
bygningsmaterialer, som kan indeholde asbest, PCB, tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kob-
ber, kviksglv, nikkel og zink) eller chlorerede paraffiner. Undersggelsen skal danne grundlag for
en indledende vurdering af forekomst af ovennaevnte stoffer, som ved den forestdende
renovering skal fjernes forud for de egentlige bygningsmaessige sndringer. Endvidere skal der
pa baggrund af undersggelsesresultaterne gives en generel vurdering af forholdsregler ved de-
montering samt fjernelse af de miljgproblematiske stoffer. Miljgundersggelsen har orienterende
karakter og skal ikke forstds som en egentlig kortleegning af al forekomst og afgraensning af
ovennavnte stoffer.

2 Bygningsbeskrivelse

Ifslge OIS Gamle Landevej 15 opfert i 1880, Trippendalsvej 2 er opfgrt i 1959 og Damgardsvej
25 er opfgrt i 1916. Bygningerne anvendes i dag som idraetssal, SFO samt bolig. Der er ikke
kendskab til evt. senere til- eller ombygninger, men det formodes, at der Igbende er foretaget
ngdvendigt vedligehold og renovering, herunder at vinduerne er udskiftet pa et senere
tidspunkt.
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3 Strategi

Der er udfgrt en orienterende miljgundersggelse af vinduerne og fugerne. I forbindelse med
miljgundersggelsen er der udtaget prgver fra byggematerialer, som ud fra opfgrelsestidspunkt
og materialeegenskaber blev vurderet at kunne indeholde asbest, PCB, tungmetaller (bly, cad-
mium, chrom, kobber, kviksglv, nikkel og zink) eller chlorerede paraffiner. Prgveudtagningen
er foretaget af byggematerialer, som vurderes at blive bergrt af renoveringen og efter aftale
med rekvirent.

4 Prgveudtagning

Dansk Miljgradgivning A/S har den 26. september 2024 udtaget 27 materialeprgver til analyse.
Prgvetyper fremgar af tabel 1. Prgveudtagningssteder fremgar af plantegningerne i bilag 1 samt
af fotos i bilag 2.

De udtagne materialeprgver vurderes at veere repraesentative for alle tilsvarende materialer i
hele det anviste omrdde, medmindre andet er angivet i afsnit 6.

Prgverne er udtaget med rent prgvetagningsudstyr (mejsel, spartel, hobbykniv og skalpel, hvor
bladene er skiftet eller renset efter udtagning af hver prgve).

Prgverne af malingen er udtaget sa praecist som muligt uden at fa underliggende materialer
med, men det kan i praksis ikke undgas at en lille smule materiale haenger fast pa malingen.
Prgverne, udtaget til kemisk analyse for indhold af PCB, tungmetaller (bly, cadmium, chrom,
kobber, kviksglv, nikkel og zink) og chlorerede paraffiner, er emballeret i alu-poser og indsendt
til akkrediteret kemisk analyse ved Hgjvang Laboratorier A/S. Prgverne, udtaget til analyse for
indhold af asbest, er emballeret i plastposer og er analyseret hos DMR’s eget laboratorium i
Silkeborg.

5 Analyseresultater

Resultaterne af de udfgrte analyser fremgar af nedenstaende tabel. Hvis indholdet i prgverne
svarer til forurenet affald, er analyseresultatet fremhaavet med fed skrift, og cellen er markeret
med gul. Hvis materialet ud fra indhold af enkeltstoffer klassificeres som farligt affald, er ana-
lyseresultatet endvidere understreget, og cellen er markeret med ragd. Hvis der ikke er konsta-
teret indhold af miljgproblematiske stoffer over graensevaerdierne, er cellen markeret med grgn.
Klassificering som forurenet eller farligt affald er vejledende og er foretaget ud fra geengse
graensevardier samt anvendelsen af summeringsregler for HP14 (gkotoks). Klassificering af
materialerne som forurenet hhv. farligt affald skal altid foretages af den respektive kommune
efter reglerne i /19/ og /20/.

Der er ikke foretaget en opmaling og maengdeberegning af de konstaterede materialer i
bygningerne. Der er, sa vidt muligt, angivet et ansldet omfang af de enkelte materialer i afsnit

6.

Analyserapporter med angivelse af analysemetoder for alle analyser er vedlagt i bilag 3.

Sagsnr.: 2024-2730 Dansk Miljgradgivning A/S



Gamle Landevej 15, Trippendalsvej 2 og Damgardsvej 25, 2620 Albertslund Side 5 af 11
< Prgveart Place- Bemazerkninger - s 0 - o0 o0 = = > N >
= ring/byg- og vinduestype (@] Lz < o = =] < = 5 5
< ; oy RS - = 3 g = x~ > 2
@ ningsnum- g = o 3 3 =3 a o < ®
2 mer : 33 ° 5 g x < z 5 i
S a E g 0] =
® < c I
«Q
Vinduer/dgre og fuger
- Vinduesmaling
) Hvid og bld maling p& metal.
P1 Metalmaling 1 Fast med sprosser, metal, ude.
: : Hvid maling p8 tree.
P2 Vinduesmaling 2 Dannebrogsvindue, et-lags, trae, ude.
: : Flere lag maling pa tree.
P4 Vinduesmaling 2 Dannebrogsvindue, et-lags, trae, ude.
: i Gré maling pa tree.
P> Vinduesmaling 1 2-flgjet vinduer med sprosser, inde.
) Flere lag maling p& metal.
P7 Metalmaling 4 Fast med sprosser, metal, ude.
: i Gré maling pa tree.
P10 Vinduesmaling 3 Tophaengt, termovindue, ude.
Gra maling pa tree.
P11 Vinduesmaling 3 Dannebrogsvinduer, termorude, trae,
ude.
P12 Vinduesmalin 5 Flere lag maling pa tree.
9 Dannebrogsvindue, et-lags, trae, ude.
] ] Flere lag maling pa tree.
P16 Vinduesmaling > Koblede vinduer, trae, inde.
) ) Hvid maling pa tree.
P18 Vinduesmaling > Koblede vinduer, trae, inde.
. . o
P17 Vinduesmaling 5, tumlesal. Hvid ma.mlmg pa trae..
Termovinduer, tree, inde.
. o
P20 Vinduesmaling 5, scenen sort ma]mg pa tree.
Termovinduer, tree, ude.
] ] Gra maling pa tree.
P21 Vinduesmaling 5, scenen Termovinduer, tra, inde.
) ) Hvid maling pa tree.
P22 Vinduesmaling 6 Sprossevinduer, trae, ude.
) ) Hvid maling p3 tree.
P24 Vinduesmaling 6 Sprossedar, trae, ude.
) ) Hvid maling p3 tree.
P26 Vinduesmaling 6 Sprossevinduer, trae, inde.
) ) Hvid maling p3 tree.
P27 Vinduesmaling 6 Sprossevinduer, trae, inde.
- Kit
. Kit.
P3 Kit 2 Dannebrogsvindue, et-lags, trae, ude.
P6 Kit 4 Kit.

Fast med sprosser, metal, inde.
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Koblede vinduer, trae, ude.

Vejledende graenseveerdi for forurenet affald /3/

Graenseveerdi for farligt affald /3/

Tabel 1:

Ikke analyseret.
Laboratoriet oplyser, at der ikke er spor af/tegn pa indhold af chlorerede paraffiner.
Indholdet af tungmetaller vurderes at kunne nedklassificeres til forurenet affald, se beregning i bilag 5.1, 5.2, 5.3 0og 5.4

Indholdet af tungmetaller vurderes ikke at kunne nedklassificeres til forurenet affald, se beregning i bilag 5.5
Indhold skal klassificeres som farligt affald pga. summeringsregler.

I.a.:

I.s.:
1).
2).
3).

I.p.: Ikke pdvist. -: Under detektionsgraensen.

I.f.:

Resultater af de analyserede materialeprgver. Alle resultater (talvaerdier) er angivet i mg/kg.
Ikke fastsat
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. Kit.
P8 Kit 4 Fast med sprosser, metal, ude.
. Kit.
P13 Kit 2 Dannebrogsvindue, et-lags, trae, ude.
. Kit.
P19 Kit i Et-lags enkelt vindue, ude.
. Kit.
P23 Kit 6 Sprossevinduer, trae, ude.
. Kit.
P25 Kit 6 Sprossevinduer, trae, ude.
Elastisk fuge
P9 Elastisk fuge 3 Byg 3 mod legeplads.
Fast med sprosser, metal.
. Fuge under vindue.
P14 Elastisk fuge i Koblede vinduer, trae, ude.
P15 Elastisk fuge 5 Rad elastisk fuge.
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6 Vurdering og anbefalinger

I forbindelse med naervaerende undersggelse er der konstateret forekomst af miljgproblemati-
ske stoffer i nedenstdende omrader. Omrader, hvor der ikke er udtaget prgver, men hvor der
vurderes at vaere risiko for miljgproblematiske stoffer, fremgar ligeledes af nedenstdende. Ge-
nerelle anbefalinger vedrgrende arbejdsmiljg og affaldsmaessig handtering fremgar af bilag 4.

6.1 Gamle Landevej 15, bygning 1-4

6.1.1 Generelt

Der er konstateret forskellige vinduestyper. Gamle et-lags sprossevinduer, delvis med forsats-
rude isat med mgrtelfuger, sldre termovinduer uden DS-/EN-maerkning og nyere termovinduer
med DS-/EN-maerkning, alle isat med mgrtelfuger. Det vurderes, at karme og rammer i termo-
vinduer er fra efter PCB perioden.

Alle vinduer med udaterede termoruder eller datostempel aldre end 1978 skal behandles som
vaerende med PCB-holdig forseglingslim og bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.
Alternativt skal der foretages destruktive undersggelser af glasband og forseglingslim for
indhold af PCB.

Selve glasset fra vinduer kan slds eller skeeres ud og bortskaffes frit efter afrensning af alt
vindueskit.

6.1.2 Fuger

Der er pavist asbest i proven udtaget fra bunden af vinduer fast med sprosser i bygning 3 (P9).
Det vurderes at alle fuger i vinduer fast med sprosser bygning 3 indeholder asbest.

6.1.3 Kit

Der er i en ud af fire udtagne prgver af kit ved vinduer (P3, P6, P8 og P13), konstateret indhold
af tungmetaller over graenseveaerdierne for farligt affald. Det vurderes at alt kit omkring vinduer
i bygning 1-4 indeholder tungmetaller svarende til farligt affald.

6.1.4 Maling

Der er i en ud af tre prgver udtaget fra et-lags dannebrogsvinduer (P2, P4 og P12) konstateret
indhold af tungmetaller over greensevaerdierne for farligt affald. Det vurderes, at alle et-lags
dannebrogsvinduer kan nedtages i hele stykker og bortskaffes som forurenet affald til godkendt
modtager uden forudgdende afrensning, da Albertslund Kommune accepterer en gennemsnits-
betragtning af ikke afrensningsegnede materialer, f.eks. malet traevaerk. Se beregning i bilag
5.1.

I prgven udtaget af termo dannebrogsvindue, bygning 3 (P11) er der konstateret indhold af
kobber svarende til forurenet affald. Det vurderes at alle termo dannebrogsvinduer udtages
hele og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager.

I den ene af to udtagne prgver udtaget fra maling pa metalvindue (P1 og P7) er der konstateret
indhold af PCB svarende til forurenet affald og i begge prgver er der konstateret indhold af
tungmetaller svarende til farligt affald. Idet der ikke er konstateret indhold af PCB over graen-
sevaerdien for farligt affald vurderes det, at alle metalvinduer kan bortskaffes til omsmeltning
ved godkendt modtager efter anvisning fra Albertslund Kommune i henhold til vejledende ud-
melding fra Miljgstyrelsen i april 2020 /23/.
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6.2 Trippendalsvej 2, bygning 5

6.2.1 Generelt

Der er konstateret koblede vinduer isat med blgde fuger, =ldre termovinduer uden DS-/EN-
maerkning og nyere termovinduer med DS-/EN-meerkning. Det vurderes, at karme, rammer i
termovinduer er fra efter PCB perioden.

Alle vinduer med udaterede termoruder eller datostempel aldre end 1978 skal behandles som
veerende med PCB-holdig forseglingslim og bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.
Alternativt skal der foretages destruktive undersggelser af glasband og forseglingslim for
indhold af PCB.

Selve glasset fra vinduer kan slds eller skeeres ud og bortskaffes frit efter afrensning af alt
vindueskit.

6.2.2 Fuger

Der er ikke konstateret indhold af PCB eller tungmetaller over graensevaerdierne for forurenet
affald eller pavist tegn pa indhold af chlorerede paraffiner i den udtagne fugeprgve (P14 og
P15). Det vurderes dog, at blgde fuger kan indeholde andre blgdggrende stoffer, og alle blgde
fuger skal generelt bortskaffes iht. kommunens anvisninger.

6.2.3 Kit

Der er i den udtagne prgve af kit (P19), konstateret indhold af PCB og tungmetaller over graen-
seveerdierne for forurenet affald. Det vurderes at alt kit omkring vinduer i bygning 5 indeholder
tungmetaller svarende til forurenet affald.

6.2.4 Maling

Der er i begge malingsprgver udtaget fra koblede vinduer (P16 og P18) konstateret indhold af
PCB svarende til forurenet affald, mens der er konstateret indhold af zink svarende til farligt
affald. Det vurderes, at alle vinduer kan nedtages i hele stykker og bortskaffes som forurenet
affald til godkendt modtager uden forudgdende afrensning, da Albertslund Kommune accepterer
en gennemsnitsbetragtning af ikke afrensningsegnede materialer, f.eks. malet traeveerk. Se
beregning i bilag 5.2

Prgven udtaget af maling fra termovinduer i tumlesalen (P17) viser et indhold af PCB over
graensevardien for farligt affald. Det vurderes, at alle termovinduer i tumlesalen kan udtages
hele og bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.

I den ene af prgverne udtaget fra bygning 5 scenen (P20 og P21) er der konstateret indhold af
tungmetaller over graensevardierne for farligt affald. Det vurderes, at alle vinduer i bygning 5
scenen, kan nedtages i hele stykker og bortskaffes som forurenet affald til godkendt modtager
uden forudgdende afrensning, da Albertslund Kommune accepterer en gennemsnitsbetragtning
af ikke afrensningsegnede materialer, f.eks. malet traeveerk. Se beregning i bilag 5.3.

6.3 Damgardsvej 25, bygning 6

6.3.1 Generelt
Der er konstateret gamle sprossevinduer med termoruder isat med mgrtelfuge.

Selve glasset fra vinduer kan slds eller skaeres ud og bortskaffes frit efter afrensning af alt
vindueskit.

6.3.2 Kit

I de to udtagne pragver af kit (P23 og P25), er der konstateret indhold af PCB og/eller tungme-
taller over graenseveaerdien for farligt affald. Det vurderes at alt kit omkring vinduer i bygning 6
skal handteres og bortskaffes som farligt affald indeholdende PCB og tungmetaller.

Sagsnr.: 2024-2730 Dansk Miljgradgivning A/S
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6.3.3 Maling

I prgverne udtaget af maling fra de aeldre sprossevinduer (P22, P26 og P27) er der konstateret
indhold af PCB svarende til forurenet affald, mens der er konstateret indhold af tungmetaller
svarende til farligt affald. Det vurderes, at alle vinduer kan nedtages i hele stykker og bortskaf-
fes som forurenet affald til godkendt modtager uden forudgdende afrensning, da Albertslund
Kommune accepterer en gennemsnitsbetragtning af ikke afrensningsegnede materialer, f.eks.
malet treevaerk. Se beregning i bilag 5.4.

I prgven udtaget fra dgr i bygning 6, er der konstateret indhold af PCB svarende til forurenet
affald, og tungmetaller over graensevaerdien for farligt affald. Det vurderes, at alle dgre skal
udtages hele og bortskaffes som farligt affald da indholdet af bly og zink vurderes pa baggrund
af beregningen i bilag 5.5 at veere fgr hgijt til, at der kan foretages en nedklassificering til
forurenet affald.

6.4 Generelle forhold
Generelt skal forhold vedr. handtering, kildesortering, klassificering og bortskaffelse af ovenfor

naevnte materialer ske efter anvisning fra Albertslund Kommune.

Det kan pd trods af den gennemfgrte orienterende miljgundersggelse ikke udelukkes, at der
forekommer miljgproblematiske stoffer andre steder end de undersaggte

Det gores opmaerksom pd, at prgvetagningsomfanget er fastlagt pa baggrund af planlagt
renoveringsomfang iflg. oplysninger fra rekvirenten. Det kan ikke udelukkes, at der, sdfremt
renoveringsomfanget andres eller udvides, skal udtages yderligere prgver.

Traeffes der under renoveringsarbejdet byggematerialer, som mistaenkes at kunne indeholde
miljgproblematiske stoffer, skal radgiver derfor omgdende kontaktes.
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Nedrivning og miljgsanering — en sektion i Dansk Byggeri, december 2019.
Stgv. Den gra stgv-vejledning. Handtering af historisk stgv fgr nedrivning og mil-
j@sanering.

Miljgstyrelsen 5. august 2020.
Vejledende udtalelse fra Miljgstyrelsen vedrgrende klassificering af malet metal-
affald som farligt eller ikke-farligt affald.

Arbejdstilsynet, BEK nr. 1399 af 25/06/2021.
Bekendtggrelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer
med indhold af syntetiske mineralfibre.

Mineraluldindustriens Brancherad, juni 2021.
Mineraluldindustriens guide til montering og nedrivning af mineraluld.

BFA, december 2021.
Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer.

Miljgministeriet, BEK nr. 496 af 21/05/2024.
Bekendtggrelse om handtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivnings-
arbejde.

Miljgministeriet, BEK nr. 497 af 21/05/2024.
Bekendtggrelse om uddannelse til miljg- og ressourcekoordinator og ressource-
ansvarlig.

Miljgministeriet, BEK nr. 491 af 21/05/2024.
Bekendtggrelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede nedrivningsvirk-
somheder og registrering af kontrolorganer pa nedrivningsomradet.

Miljgministeriet, miljgprojekt nr. 2269, maj 2024.
Anbefalinger til screening og kortlaegning af bygge- og anlaegsaffald.
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Fotodokumentation

Sagsnr.: 2024-2730
Adresse: Gamle Landevej 15 m.fl., 2640 Albertslund.
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/,ﬁx\\\\ LABORATORIER A/S
Analyserapport
Rekvirent Dansk Miljgradgivning A/S Identifikation Sagsnavn: m. fl., 2630 Albertslund

Marielundvej 46e

Sagsnr.: 2024-2730

2730 Herlev Sagsbeh.: ub

Udt.dato: 26-08-2024

Prgvetager: ub
Praver modtaget den: 26-08-2024 Rapport dato: 29-08-2024
Analyse pabegyndt den: 27-08-2024 Rapport nr.: 2435005
Opbevaring far analyse Pa kel Antal praver: 27 Bilag: 0 stk.
Lab. nr. 2435005001 2435005002 2435005003 | 2435005004 | 2435005005
Pravetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Enhed Metode Detektions-  Usikker-
Emballage folie folie folie folie folie graense hedXt
Prgvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent
Prgve ID P1 P2 P3 P4 P5
ID Metalmaling Traemaling *Andet Traemaling Traemaling
Parameter
Bly 94.000 260 ia 580 1.200 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 +- 40 %
Cadmium 27 0,46 ia 1,2 0,23 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,04 +/- 40 %
Chrom, total 54 54 ia 130 24 mag/kg 1SO15587-2/17294-1+2 +/- 40 %
Kobber 1.600 140 ia 620 3,9 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Nikkel 6,7 2,8 ia 13 6,5 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 1 +- 40 %
Zink 22.000 360 ia 2.300 310 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 6 +/- 40 %
Kviksglv <0,03 <0,03 ia 0,14 <0,03 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,03 +/- 40 %
PCB 28 a<0,019 1<0,016 <0,01 0,053 0,027 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 52 8<0,019 8<0,016 <0,01 0,071 0,044 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 101 a<0,019 1<0,016 <0,01 0,16 1<(,022 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 118 8<0,019 8<0,016 <0,01 0,14 1<0,022 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 138 a<0,019 1<0,016 <0,01 15 1<(,022 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 153 2<0,019 8<0,016 <0,01 1,0 0<0,022 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 180 1<0,019 1<0,016 <0,01 11 1<(,022 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
Sum af 7 PCB # # # 41 0,071 mg/kg beregnet
PCB totalindhold # # # 21 0,36 mg/kg beregnet
Tilordnet/faktor: Aroclor - - - Ukendt/5 Ukendt/5 mg/kg
Chlorparaffin, (SCCP) - - - - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500
Chlorparaffin, (MCCP) - - - - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Betegnelser:
se sidste side

Godkenglt af
% %//Z&'W

Helle Rasmussen
Laborant

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlabsgi 1 af 7




jlacwrs 2 DANAK HOJY ANG
///I\///l\\\\\\\ Pl LABORATORIER A/S
Analyserapport
Rekvirent Dansk Miljgradgivning A/S Identifikation Sagsnavn: m. fl., 2630 Albertslund
Marielundvej 46e Sagsnr.: 2024-2730
2730 Herlev Sagsbeh.: ub
Udt.dato: 26-08-2024
Prgvetager: ub
Praver modtaget den: 26-08-2024 Rapport dato: 29-08-2024
Analyse pabegyndt den: 27-08-2024 Rapport nr.: 2435005
Opbevaring far analyse Pa kel Antal praver: 27 Bilag: 0 stk.
Lab. nr. 2435005006 2435005007 2435005008 | 2435005009 | 2435005010
Pravetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Enhed Metode Detektions-  Usikker-
Emballage folie folie folie folie folie graense hedXt
Prgvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent
Prave ID P6 P7 P8 P9 P10
ID *Andet Metalmaling *Andet Kit Vinduesmaling
Parameter
Bly 40.000 150.000 80 21.000 530 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Cadmium 9,0 15 0,097 1,0 0,56 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,04 +/- 40 %
Chrom, total 53 16 <2 58 33 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Kobber 53 900 14 110 53 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Nikkel 53 59 53 79 6,2 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 1 +/- 40 %
Zink 3.500 14.000 27 320 290 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 6 +/- 40 %
Kviksglv 0,050 0,75 <0,03 <0,03 <0,03 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,03 +/- 40 %
PCB 28 <0,01 aa<Q,02 0,016 an<(0,03 1 <0,023 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 52 <0,01 0,064 <0,01 aa<0,03 8<0,023 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 101 aa<Q,02 0,49 <0,01 IR ©<0,023 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 118 <0,01 0,28 <0,01 o0<0,03 0<0,023 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 138 <0,01 13 <0,01 <0,01 ©<0,023 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 153 <0,01 1,0 <0,01 <0,01 0<0,023 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 180 <0,01 0,59 <0,01 <0,01 ©<0,023 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
Sum af 7 PCB # 3,7 0,016 # # mg/kg beregnet
PCB totalindhold # 19 0,082 # # mg/kg beregnet
Tilordnet/faktor: Aroclor - Ukendt/5 Ukendt/5 - - mg/kg
Chlorparaffin, (SCCP) - - - - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500
Chlorparaffin, (MCCP) - - - - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Betegnelser:
se sidste side

Godkenglt af
% %//Z&'W

Helle Rasmussen
Laborant

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlabsgik 2 af 7
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e TEST Reg.nr. 428
/,ﬁx\\\\ LABORATORIER A/S
Analyserapport
Rekvirent Dansk Miljgradgivning A/S Identifikation Sagsnavn: m. fl., 2630 Albertslund

Marielundvej 46e

Sagsnr.: 2024-2730

2730 Herlev Sagsbeh.: ub

Udt.dato: 26-08-2024

Prgvetager: ub
Praver modtaget den: 26-08-2024 Rapport dato: 29-08-2024
Analyse pabegyndt den: 27-08-2024 Rapport nr.: 2435005
Opbevaring far analyse Pa kel Antal praver: 27 Bilag: 0 stk.
Lab. nr. 2435005011 2435005012 2435005013 | 2435005014 | 2435005015
Pravetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Enhed Metode Detektions-  Usikker-
Emballage folie folie folie folie folie graense hedXt
Prgvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent
Prgve ID P11 P12 P13 P14 P15
ID Vinduesmaling | Tramaling *andet Elastisk fuge | Elastisk fuge
Parameter
Bly 37 2.000 74 2,7 3,2 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 +- 40 %
Cadmium 0,16 84 0,85 0,12 0,16 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,04 +/- 40 %
Chrom, total 14 36 74 5,0 9,0 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 2 +- 40 %
Kobber 990 51 3,2 9,3 9,8 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Nikkel 4.4 12 4.8 1,9 41 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 1 +/- 40 %
Zink 210 19.000 43 890 210 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 6 +/- 40 %
Kviksglv <0,03 1,6 <0,03 <0,03 <0,03 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,03 +/- 40 %
PCB 28 <0,01 0,26 <0,01 <0,01 0,012 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 52 <0,01 0,19 <0,01 <0,01 0,017 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 101 <0,01 0,20 <0,01 an<0,02 0,012 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 118 <0,01 0,18 <0,01 <0,01 an<0,07 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 138 <0,01 1,2 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 153 <0,01 0,89 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 180 <0,01 0,96 <0,01 an<0,02 IR mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
Sum af 7 PCB # 3,9 # # 0,040 mg/kg beregnet
PCB totalindhold # 20 # # 0,20 mg/kg beregnet
Tilordnet/faktor: Aroclor - Ukendt/5 - - Ukendt/5 mg/kg
Chlorparaffin, (SCCP) - - - - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500
Chlorparaffin, (MCCP) - - - - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Betegnelser:
se sidste side

Godkenglt af
% %//Z&'W

Helle Rasmussen
Laborant

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlabsgik 3 af 7




jlacwrs 2 DANAK HOJY ANG
///I\///l\\\\\\\ Pl LABORATORIER A/S
Analyserapport
Rekvirent Dansk Miljgradgivning A/S Identifikation Sagsnavn: m. fl., 2630 Albertslund
Marielundvej 46e Sagsnr.: 2024-2730
2730 Herlev Sagsbeh.: ub
Udt.dato: 26-08-2024
Prgvetager: ub
Praver modtaget den: 26-08-2024 Rapport dato: 29-08-2024
Analyse pabegyndt den: 27-08-2024 Rapport nr.: 2435005
Opbevaring far analyse Pa kel Antal praver: 27 Bilag: 0 stk.
Lab. nr. 2435005016 2435005017 2435005018 | 2435005019 | 2435005020
Pravetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Enhed Metode Detektions-  Usikker-
Emballage folie folie folie folie folie graense hedXt
Prgvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent
Prgve ID P16 P17 P18 P19 P20
ID Tremaling | Vinduesmaling| Tramaling *Andet Vinduesmaling
Parameter
Bly 790 18 740 84 380 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 2 +- 40 %
Cadmium 17 0,37 13 15 13 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,04 +/- 40 %
Chrom, total 2,2 25 <2 2,3 270 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 2 +- 40 %
Kobber 8,2 24 5,6 4,6 1.400 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Nikkel 6,1 12 6,0 3,6 9,7 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 1 +- 40 %
Zink 24.000 470 25.000 680 1.600 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 6 +/- 40 %
Kviksglv 24 0,079 3,7 0,20 13 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,03 +/- 40 %
PCB 28 0,046 0,097 0,058 0,026 1<0,024 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 52 0,20 0,36 0,24 0,067 0<0,024 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 101 0,81 2,0 11 0,12 0,034 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 118 0,93 42 1,3 0,098 8<0,024 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 138 11 4,9 13 0,078 0,041 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 153 0,90 2,4 1,0 0,066 0,031 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 180 0,34 0,61 0,29 0,015 1<0,024 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
Sum af 7 PCB 43 15 53 0,47 0,11 mg/kg beregnet
PCB totalindhold 22 73 26 24 0,53 mg/kg beregnet
Tilordnet/faktor: Aroclor Ukendt/5 Ukendt/5 Ukendt/5 Ukendt/5 Ukendt/5 mg/kg
Chlorparaffin, (SCCP) - - - - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500
Chlorparaffin, (MCCP) - - - - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Betegnelser:
se sidste side

Godkenglt af
% %//Z&'W

Helle Rasmussen
Laborant

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlabsgi 4 af 7




jlacwrs 2 DANAK HOJY ANG
///I\///l\\\\\\\ Pl LABORATORIER A/S
Analyserapport
Rekvirent Dansk Miljgradgivning A/S Identifikation Sagsnavn: m. fl., 2630 Albertslund
Marielundvej 46e Sagsnr.: 2024-2730
2730 Herlev Sagsbeh.: ub
Udt.dato: 26-08-2024
Prgvetager: ub
Praver modtaget den: 26-08-2024 Rapport dato: 29-08-2024
Analyse pabegyndt den: 27-08-2024 Rapport nr.: 2435005
Opbevaring far analyse Pa kel Antal praver: 27 Bilag: 0 stk.
Lab. nr. 2435005021 2435005022 2435005023 | 2435005024 | 2435005025
Pravetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Enhed Metode Detektions-  Usikker-
Emballage folie folie folie folie folie graense hedXt
Prgvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent
Prgve ID P21 P22 P23 P24 P25
ID Vinduesmaling | Vinduesmaling *Andet Traemaling *Andet
Parameter
Bly 200 5.000 2.600 19.000 800 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Cadmium 0,48 2,2 17 54 18 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,04 +/- 40 %
Chrom, total 190 7,6 2,4 19 130 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Kobber 110 130 <2 8,6 7,0 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Nikkel 11 2,8 3,2 48 91 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 1 +/- 40 %
Zink 510 9.600 3.600 18.000 5.900 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 6 +/- 40 %
Kviksglv 2,0 0,26 0,24 14 2,0 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,03 +/- 40 %
PCB 28 0,024 1<0,015 <0,01 <0,01 0,23 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 52 0,083 8<0,015 <0,01 0,038 43 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 101 0,16 1<0,015 <0,01 0,11 95 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 118 0,079 0<0,015 <0,01 0,11 73 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 138 0,13 a<0,015 <0,01 0,099 49 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 153 0,11 8<0,015 <0,01 0,065 39 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 180 0,035 1<0,015 <0,01 0,025 8,3 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
Sum af 7 PCB 0,61 # # 0,45 310 mg/kg beregnet
PCB totalindhold 31 # # 22 1.500 mg/kg beregnet
Tilordnet/faktor: Aroclor Ukendt/5 - - Ukendt/5 Ukendt/5 mg/kg
Chlorparaffin, (SCCP) - - - - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500
Chlorparaffin, (MCCP) - - - - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Betegnelser:
se sidste side

Godkenglt af
% %//Z&'W

Helle Rasmussen
Laborant
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Analyserapport
Rekvirent Dansk Miljgradgivning A/S Identifikation Sagsnavn: m. fl., 2630 Albertslund
Marielundvej 46e Sagsnr.: 2024-2730
2730 Herlev Sagsbeh.: ub
Udt.dato: 26-08-2024
Prgvetager: ub
Praver modtaget den: 26-08-2024 Rapport dato: 29-08-2024
Analyse pabegyndt den: 27-08-2024 Rapport nr.: 2435005
Opbevaring far analyse Pa kel Antal praver: 27 Bilag: 0 stk.
Lab. nr. 2435005026 2435005027
Provetype Materiale Materiale Enhed Metode Detektions-  Usikker-
Emballage folie folie greense hedXt
Provetager Rekvirent Rekvirent
Prave ID P26 P27
ID Vinduesmaling | Vinduesmaling
Parameter
Bly 2.800 3.000 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Cadmium 11 9,2 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,04 +/- 40 %
Chrom, total 7,7 71 mag/kg 1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Kobber 19 84 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 2 +/- 40 %
Nikkel 2,9 35 mg/kg  1SO15587-2/17294-1+2 1 +/- 40 %
Zink 50.000 35.000 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 6 +/- 40 %
Kviksglv 0,061 0,035 mg/kg 1SO15587-2/17294-1+2 0,03 +/- 40 %
PCB 28 0,031 0,030 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 52 0,045 0,033 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 101 0,097 0,091 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 118 0,048 0,060 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 138 0,16 0,14 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
PCB 153 0,13 0,13 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/-30 %
PCB 180 0,070 0,045 mg/kg DS/EN 17322:2020 0,01 +/- 30 %
Sum af 7 PCB 0,58 0,52 mg/kg beregnet
PCB totalindhold 2,9 2,6 mg/kg beregnet
Tilordnet/faktor: Aroclor Ukendt/5 Ukendt/5 mg/kg
Chlorparaffin, (SCCP) - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500
Chlorparaffin, (MCCP) - - mg/kg GC-MSD-Kvalitativ* 500

Betegnelser:
se sidste side

Godkepnglt af

%/Z(’%M’L—‘
Helle Rasmussen
Laborant

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlabsgdik 6 af 7
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Analyserapport

Rekvirent Dansk Miljgradgivning A/S Identifikation Sagsnavn: m. fl., 2630 Albertslund
Marielundvej 46e Sagsnr.: 2024-2730
2730 Herlev Sagsbeh.: ub

Udt.dato: 26-08-2024

Prgvetager: ub

Praver modtaget den: 26-08-2024 Rapport dato: 29-08-2024
Analyse pabegyndt den: 27-08-2024 Rapport nr.: 2435005
Opbevaring far analyse Pa kel Antal praver: 27 Bilag: 0 stk.

Betegnelser fra rapporten:
¥t Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behaftet med en relativ storre maleusikkerhed end generelt galdende.

#: Symboliserer at alle komponenter der indgar i den pageeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgraense.

Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose) s (staniol). * Ikke akkrediteret.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport:

o Pga lille pravemangde @ndres detektionsgraensen.
aa Pga interferens &ndres detektionsgraensen.

IR: Intet resultat pga. interferens.

SCCP - Short chain chloroparaffins

MCCP - Medium chain chloroparaffins

+ Mansteret i kromatogrammet indikerer indhold af chlorparaffiner. = Mansteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af chlorparaffiner.

Hgjvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Analyseresultater anfares i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle graense- og/eller kravveerdi,
anvendes analyseresultatet i rapporten.

Hgjvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger

Alle analyser er udfgrt hos Hgjvang, Dianalund.

Resultaterne gaelder for preven/praverne som den/de er modtaget.
Med mindre andet er oplyst, fremsendes rapporten til den/de pa rekvisitionen oplyste mailadresser.

Prgvningsresultaterne geelder kun for de prgvede emner/delmangder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse ma rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkepglt af
% %/Z&'M

Helle Rasmussen

Laborant

Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - Fax 58241006 - www.hmlabsgik 7 af 7




DMR

Bygningsundersggelse

Laboratorieresultat - asbestanalyse

Sagsnr.:
Adresse:
Prgvetager:

Prgvetagningsdato:

2024-2730

Gamle Landevej 15, 2640 Albertslund

uB
26. august 2024

Metoder og materialer
Materialeprgverne er analyseret ved lysmikroskopi (40-1000x forstgrrelse) med polarisator,
hvorved indholdet af asbestfibre i materialeprgven be- eller afkreeftes. Asbestholdigt delmate-
riale er markeret med fed skrift. DMRs kvalitetsledelsessystem er ISO 9001:2015 certificeret.

Resultat
Prgvenr. Prgve udtaget: As:i‘easttel';?;;jelgt

P3 Kit Ikke pavist
P6 Kit Ikke pavist
P8 Kit Ikke pavist
P9 Kit sort blgdt Pavist

P13 Kit Ikke pavist
P19 Kit Ikke pavist
P23 Kit Ikke pavist
P25 Kit Ikke pavist

#9Asbestfiber i P9 (400x forstgrrelse).

Konklusion:

Der kan ved lysmikroskopi med polarisator pavises asbestfibre i P9.

Analyse udfgrt af:

Dato:

Gerda Mgller
Gerda Moller

29. august 2024, Silkeborg
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AVANCERT
1S0 9001:2015

CERTIFIED

DMR IESFTr% Miljgradgivning A/S

Vejledende generelle retningslinjer og handteringsplan ved arbejde med materialer indeholdende miljgproblematiske stoffer som PCB,
tungmetaller, asbest mv. samt nedrivning og bortskaffelse af byggeaffald.

Nedenstdende retningslinjer og handteringsplan skal betragtes som generelle anbefalinger for miljgsanerings- og nedrivningssager. Naervaerende anbefalinger
skal altid tilpasses det konkrete projekt, hvor andre, evt. i det enkelte projekt mere hensigtsmaessige, arbejdsmetoder og forholdsregler kan tages i brug.

Det geelder generelt for alle typer af arbejde vedrgrende miljgsanerings- og nedrivhingssager, at det er nedrivningsentreprengren, der har ansvaret for, at alle
medarbejdere og evt. underentreprengrer overholder galdende love og forordninger samt at arbejdstilsynets regler overholdes og sikkerhedsudstyr, redskaber
og maskiner holdes i forsvarlig stand. Naervaerende generelle vejledning og hdndteringsplan fritager pa ingen made den enkelte person eller entreprengr for sit
ansvar for sine omgivelser og handlinger.

Naerveerende vejledning bgr vaere tilgeengelig for alle p& byggepladsen, nar arbejdet med miljgsanering og nedrivning pagar til vejledning for de udfgrende.
Sidst i vejledningen er der anfgrt henvisninger til myndighedernes krav og anbefalinger samt mere udfgrlige beskrivelser af arbejdsmetoder ift. arbejdsmiljg m.m.
for de enkelte stoffer.

Der kan vare andre miljgproblematiske stoffer i et byggeri, som ikke er naermere beskrevet i haervaerende bilag.

Det geelder generelt for alle typer af arbejde indeholdende miljgproblematiske stoffer, at det er nedrivningsentreprengren, der konkret vurderer, hvordan arbejdet
tilrettelzegges og udfgres, og dermed sikrer:
e at unge under 18 &r ikke arbejder med miljgproblematiske stoffer,
at medarbejderne instrueres grundigt forud for arbejde med miljgproblematiske stoffer,
at de ngdvendige velfeerdsfaciliteter stilles til radighed for medarbejderne,
at der udarbejdes en APV og arbejdsplan forud for arbejdet,
at arbejdet mindst 14 dage inden arbejdet igangsaettes, anmeldes til kommunen, som anviser bortskaffelse af affaldet,
at arbejde med asbest inden dgre og arbejde med stgvende asbest generelt forud for arbejdet anmeldes til arbejdstilsynet,
at samtlige medarbejdere, der udfgrer indvendig asbestsanering, har bestdet asbestuddannelsen
at samtlige medarbejder, der arbejder med blyholdige materialer, jaevnligt far udtaget blodprgve til kontrol for blyindhold

Hvis flere entreprengrer skal arbejde pa samme byggeplads og det samlede antal beskaeftigede medarbejdere derved overstiger 10 medarbejdere pa pladsen
samtidigt, oplyser entreprengr dette til bygherre i god tid, da det er bygherres ansvar, at der udarbejdes en PSS (plan for sikkerhed og sundhed). Ved arbejde
med (miljg-)problematiske stoffer skal der som udgangspunkt altid udarbejdes en PSS.

Det anbefales, at der, i tilfaelde af tvivisspgrgsmal pa konkrete sager, tages kontakt til bygherre, rddgiver, den pdgaeldende kommune eller evt. arbejdstilsynet.
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PCB (polychlorerede biphenyler) og chlorerede paraffiner:

&

PCB kan overfgres til mennesker gennem kosten, via indanding (ved afdampning og PCB-holdigt stgv) samt ved hudkontakt med PCB-holdige
materialer. PCB kan vaere helbredskadelig, men formodes ikke at medfgre akut sygdom. Ved langvarig udsczettelse for hgje vaerdier er der set skader

p@ hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader pa lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og :
hormonsystem. Endvidere mistaenkes PCB for at vaere kraeftfremkaldende. s,
Kilde: PCB-Guiden.dk. -

Det understreges, at Arbejdstilsynets regler relaterer sig til indhold af stoffer i luft, hvor den fastsatte greensevaerdi er 10.000 ng/m3, svarende til 10ug/m3 =
0,01 mg/m3. Denne koncentration under nedrivnings- eller afrensningsfasen kan ikke bestemmes forud, men kan kun fastslds under selve arbejdet.

Nedrivnings- og Miljgsaneringssektionen anvender i deres vejledning graensevardier som indikatorer for det anbefalede beskyttelsesniveau med udgangspunkt i
grenseveaerdien for farligt affald, som er 50 mg/kg. Over denne graensevaerdi anvendes skaerpede regler og under graensevardien de mere lempelige regler
(mellem 0,1 og <50 mg/kg).

Branchesikkerhedsradet fremhaever dels forskellen mellem stgvende og ikke stgvende processer og dels om der er tale om arbejdsprocesser, der forgger
temperaturen (og dermed fordampningen). Er der tale om ikke stgvende processer og arbejde uden brug af vaerktgj, der forgger temperaturen, kan de mere
lempelige regler benyttes.

Ogsa nar det geelder spredning til omgivelserne skal foranstaltningerne vurderes og tilpasses det konkrete projekt, arbejdsprocessen og indholdet af PCB. Her
kan ligeledes skelnes mellem de skaerpede og de mere lempelige regler.

N&r det geelder bortskaffelse af affaldet er reglerne mere entydige, jf. skemaet pa naeste side.

Chlorerede paraffiner:

Da mani 1970’erne forbgd anvendelsen af PCB, skete der er en veesentlig forggelse i anvendelsen af chlorerede paraffiner i materialer. Chlorerede paraffiner kan
opdeles i tre kategorier, langkaedede (C18-C30), mellemkaedede (C14-C17) og kortkaedede (C10-C13).

Kortkaedede (C10-C13) chlorerede paraffiner anses som vaerende kraeftfremkaldende. Ved demontering og bortskaffelse af materialer med indhold af chlorerede
paraffiner, kan regler og anvisninger som anvendes ved PCB som udgangspunkt fglges. I 2002 begyndte udfasningen af chlorerede paraffiner i Europa.
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PCB (polychlorerede biphenyler) og chlorerede paraffiner:

&

Type foranstaltninger

Arbejdsmiljg

Omgivelser og udstyr

Skaerpede regler

PCB 50 mg/kg og derover

Kort- og mellemkaedede
chlorerede paraffiner over

2.500 mg/kg

Andedreetsvaern med frisklufttilfgrsel eller turboenhed med
kombinationsfilter A2P3 (stgv og gas).

Heldragt type 4/5. Ved vadt arbejde eller meget hgje
koncentrationer af PCB i indeklimaet anvendes heldragt type
3.

Handsker, der beskytter mod PCB (eller chlorerede
paraffiner).

Der skal etableres szerlige velfaerdsforanstaltninger, som
omklaedningsfaciliteter, bad mm. (dog ikke ved szerlig sma
opgaver som skift af et enkelt vindue og lighende).

Afgraensning af arbejdsomrade med etablering af undertryk og
udsugning gennem stgv- og evt. kulfilter.

El- og hurtiggdende vaerktgj med punktsug.

Egnede CE-meerket stgvsuger stgvklasse H med egnede Hepa-filter
og evt. med kulfilter.

Afdaekning af flader ved arbejdsomradet som f.eks. gulv eller
terreen for opsamling af materialer og forebyggelse af
kontaminering af andre flader, evt. med udrullet plastic.

Grundig renggring med stgvsugning og vadaftgrring af flader.
Skiltning af arbejdsomrade og affaldsbeholdere.

Mere lempelige regler

PCB under 50 mg/kg

Kort- og mellemkaadede
chlorerede paraffiner
under 2.500 mg/kg og
indhold af langkaedede
chlorerede paraffiner

Andedraetsvaern type P3 (ved stgvende arbejde eller
skaering/slibning med hurtiggdende vaerktgj).
Engangsdragt (ved stgvende arbejde).
Handsker der beskytter mod PCB
paraffiner).

Alm. velfaerdsforanstaltninger.

(eller chlorerede

Ngdvendigt afgreensning af arbejdsomradet.

Om ngdvendigt afdaekning med plastic underlag til opsamling af
affald.

Ved anvendelse af mekanisk vaerktgj anvendes punktsug. Grundig
renggring med stgvsugning og vadaftgrring af flader.

Skiltning af arbejdsomrade og affaldsbeholdere.

Der henvises iseer til 1), 2), 3), 4) og 5).

Bortskaffelse af affald

Forurenet affald

Farligt affald

PCB

10-<50 mg/kg = kontrolleret affaldsdeponi*
1-10 mg/kg = deponi for mineralsk affald*
0,1-1 mg/kg = deponi for mineralsk affald*

Chlorerede paraffiner (kortkeedede eller mellemkaedede)

PCB

50 mg/kg og derover = farligt affald

Chlorerede paraffiner (kortkaedede eller mellemkasdede)

1.000 - < 2.500 mg/kg = kontrolleret affaldsdeponi*

Langkaedede chlorerede paraffiner

Indhold af
affaldsmyndighed

langkaedede chlorerede paraffiner

anvises af den lokale

> 2.500 mg/kg = farligt affald

*. Hvor affaldet kan forbraendes anvises affaldet sandsynligvis til godkendt affaldsforbraendingsanlzeg.
@vrigt ikke forbraendingsegnet affald anvises sandsynligvis til kontrolleret deponi celle, hvor PCB holdigt affald registreres.

Der skal endvidere, ift. klassificering af farligt affald, anvendes opsummeringsregler for udvalgte stoffer (bly, kobber, zink samt kort- og mellemkaadede
chlorerede paraffiner) jf. Affaldsbekendtggrelsen og EU-Radets forordning 2017/997 om aendring af EU-reglerne om fareegenskaben HP14 (@kotoks).

NB. Det er til enhver tid den lokale affaldsmyndigheds affaldsanvisninger der skal fglges.
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Flere byggematerialer kan indeholde tungmetaller, herunder f.eks. maling, banevaregulve, indfarvede fliser mv. Ved arbejdet med renovering eller A
nedrivning af bygninger, hvor der kan forekomme tungmetalholdige byggematerialer skal der tages arbejdsmiljgmaessige forholdsregler ved arbejdet,
og affaldet skal alt efter forureningsgrad og kommunalt gzeldende regler kildesorteres og bortskaffes til godkendt modtager.

Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Kviksglv, Nikkel, og Zink:

Blysanering
adgang forbudt

Bly kan optages i kroppen via indanding og via mave-/tarmkanalen. Ved laengerevarende udsaettelse for bly eller kortvarig udsaettelse for store
maengder bly kan der opstd helbredsskader som:
- Nervesystemet - Hjernens funktioner kan pavirkes i form af irritabilitet, nedsat koncentrationsevne og svigtende hukommelse. Muskelkraften kan blive
nedsat, og der kan komme smerter og sovende fornemmelser i arme og ben.
- Blodet - Bly pavirker evnen til at danne rgde blodlegemer, sa der ved laengere tids udsaettelse kan opsta blodmangel.
- Nyrerne - Langvarig blypavirkning kan medfgre gdeleeggelse af nyrevaevet med nedsat nyrefunktion til falge.
- Forplantningsevnen - Bly pavirker bade saedceller og aegceller, sd evnen til at fa bgrn nedsaettes. Bly kan ogsa pavirke fosterets udvikling.
- Mave-/tarmkanal - Blypavirkning kan medfgre appetitigshed, fordgjelsesbesveer, forstoppelse og ved sveer pavirkning mavesmerter.
Visse blyforbindelser, fx blychromat, er optaget pa Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at vaere kraeftfremkaldende.
Kilde: Arbejdstilsynet

Kviksglvforbindelser er tidligere bl.a. blevet anvendt som fungicid og konserveringsmiddel i maling. Kviksglvs kogepunkt er lavt, hvilket medfgrer, at der ved
stuetemperatur sker en betydelig afdampning af kviksglv samt at kviksglv kan vandre i tilstgdende materialer. Kviksglv kan bl.a. optages via huden og ved
ind&nding og er akut toksisk. Kviksglv kan forarsage en raekke alvorlige skader pd sundhed og miljg, herunder skader pa8 menneskers nervesystem allerede i
fosterstadiet.

Ved bearbejdning, demontering og bortskaffelse af de gvrige metaller, henvises der til BFAs generelle retningslinjer for arbejde med stgv og Arbejdstilsynets
vejledning om stoffer og materialer samt bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer med tilhgrende bilag.

Det understreges, at Arbejdstilsynets regler relaterer sig til indhold af stoffer i luft. Nedenstdende graenseveerdier, skal som hovedregel ses som en maksimal
middelvaerdi over en 8 timers arbejdsdag. Koncentrationer i luften under nedrivnings- eller afrensningsfasen kan ikke bestemmes forud, men kan kun fastsl|ds
under selve arbejdet.

Stof Graenseveerdi
Nedrivnings- og Miljgsaneringssektionen anvender i deres blyvejledning, at arbejdet med blysanering (mg/m?3)
tager udgangspunkt i arbejdets karakter som er opdelt i faglgende punkter med underpunkter i parentes Bly* 0,05
e Indendgrs arbejde (slibning, nedhugning af fliser, skaering af huller rillefraasning mv., Cadmium* 0,005
renggring) Chrom** 0,5
e Udendgrs arbejde (slibning, freesning og sandblaesning) Kobber*** 1,0
e Inden- og udendgrs arbejde (flammeskaering af stdl og afrensning med gasbraender). Kviksglv 0,01-0,05»
Nikkel*** 0,05
Ved fastlaeggelse af beskyttelsesforanstaltninger mv. skeles der i branchen som udgangspunkt til Zinkchlorid og zinkchloridrgg 0,5
graensevardien for forurenet affald. S&fremt der i et eller flere materialer er konstateret en eller flere Zinkoxid og zinkoxidrgg 4
overskridelser af tungmetalindhold svarende til forurenet affald eller derover, tilpasses opgaven med ., Pulver, stgv og rgg
arbejdsmiljgmaessige foranstaltninger og veernemidler. Veer tillige opmaerksom pd AT’s regler for kontrol . Eﬂ:ﬁ; gg 2?;\,6
med bly i blodet hos medarbejdere.
I visse tilfaelde kan der vaere krav om anvendelse af veernemidler, selvom graensevardierne ikke er b Kviksglv og uorganiske forbindelser inkl. dampe, beregnet som
overskredet. Det er op til den udfgrende entreprengr at afklare dette forhold, evt. i forhdndsdialog med Hg (20?(1)1?' O'szi;(g;tf”'Vc;,?;';z:g"k;b'”d;'f;rn'dt;?;?”“jn‘;gg”gn-
AT. alkylforbindelser, beregnet som Hg: 0,05
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Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Kviksglv, Nikkel, og Zink:

Type foranstaltninger Arbejdsmiljg Omgivelser og udstyr
Slibning, fraesning, Instruktion af medarbejdere. Veerktgj med processug.
sandblasning mv. inkl. Blodprgver pd udfgrende medarbejdere | Afgraensning af arbejdsomrade med skaermvaegge, evt. suppleret med etablering af
renggring (bly). undertryk og udsugning med egnede filtre. (undertryk som udgangspunkt undtaget
Egnede handsker anvendes. udendgrs)
Heldragt anvendes. Afdaekning af flader ved arbejdsomradet som f.eks. gulv eller terraen for opsamling af
Full face andedraetsvaern med egnet filter | materialer og forebyggelse af kontaminering af andre flader, evt. med udrullet plastic.
anvendes. Efterfolgende renggring af arbejdsomrade inden afdeekning fjernes.
Miljgvogn skal anvendes. Skiltning af arbejdsomrade og affaldsbeholdere.
Nedhugning af fliser Instruktion af medarbejdere. Veaerktgj med processug. (ved rillefraesning og skaering)
samt skaering af huller, Egnede handsker anvendes. Afgreensning af arbejdsomrade med skaermvaegge, evt. suppleret med etablering af
rillefraesning mv. inkl. Heldragt anvendes. undertryk og udsugning med egnede filtre.
renggring Full face andedraetsvaern med egnet filter | Afdaekning af flader ved arbejdsomradet som f.eks. gulv eller terreen for opsamling af
anvendes. materialer og forebyggelse af kontaminering af andre flader, evt. med udrullet plastic.
Efterfolgende renggring af arbejdsomrade inden afdeekning fjernes.
Skiltning af arbejdsomrade og affaldsbeholdere.
Ikke stogvende Handsker. Om ngdvendigt underlag til opsamling af affald f.eks. plastic.
aktiviteter Alm. velfaerdsforanstaltninger.

Der henvises iseer til 6), 7), 8) og 9).
Bortskaffelse af affald (graensevaerdierne er vejledende og kan variere fra Kommune til Kommune)

Stof Forurenet affald (mg/kg) Farligt affald (mg/kg)
Bly 40 - <2.500* =>2.500
Cadmium 0,5 - <1.000%* =1.000
Chrom 500 - <1.000* >1.000
Kobber 500 - <2.500%* >2.500
Kviksglv 1 - <2.500* >2.500
Nikkel 30 - <1.000%* >1.000
Zink 500 - <2.500%* >2.500

*. Hvor affaldet kan forbraendes anvises affaldet sandsynligvis til godkendt affaldsforbraendingsanlaeg.
@vrigt ikke forbraendingsegnet affald anvises sandsynligvis til kontrolleret deponi celle.

Der skal endvidere, ift. klassificering af farligt affald, anvendes opsummeringsregler for udvalgte stoffer (bly, kobber, zink samt kort- og mellemkaadede
chlorerede paraffiner) jf. Affaldsbekendtggrelsen og EU-Radets forordning 2017/997 om aendring af EU-reglerne om fareegenskaben HP14 (@kotoks).

Det bgr afklares, om kommunen ved malede, ikke-afrensningsegnede materialer, f.eks. malet treeveerk, accepterer en gennemsnitsberegning for indhold af
tungmetaller. S&fremt dette accepteres vil ikke-afrensningsegnede materialer, som er malet med metalholdig maling svarende til farligt affald, typisk kunne
nedklassificeres til forurenet affald. Der ggres opmaerksom pa, at dette ikke gaelder for PCB.

NB. Det er til enhver tid den lokale affaldsmyndigheds affaldsanvisninger der skal falges.
Tungmetalholdigt malet metal genanvendes som udgangspunkt, sdfremt der ikke er andre miljgproblematiske stoffer i malingen.
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Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre. Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opsta C

Asbest:

stgv. Stgvet indeholder fibre i form af meget tynde ndle. P& grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes pa langs og blive meget tyndere end 3
mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter). Nar diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene traenge helt ud i de allermindste forgreninger i
lungerne. Fibrene bliver “respirable”. Dette stgv er sa fint, at det ikke kan ses med det blotte gje.
Indanding af asbestfibre kan give anledning til fglgende sygdomme: Binasnih
- Asbestose, som er en kronisk lungesygdom. Symptomerne er andengd, som forveerres ved anstrengelser. Sygdommen kan forvaerres, selv
om udsaettelsen for asbestfibre stoppes. Sygdommen viser sig typisk 10-20 ar efter udsaettelsen for asbest.
- Lungekreeft, som typisk optreaeder 10-30 ar efter udseettelse for asbest.
- Lungehindekreeft, som typisk opstar 15-50 ar efter udseettelse for asbest.
- Fortykkelse af lungehinden (pleura plages). Sadanne fortykkelser kan ogsa opsta af anden arsag og giver oftest ingen symptomer.
I sjeeldnere tilfselde kan der opsta kreeftsygdomme i mave og tarm, hvis man har veeret udsat for asbest.
Asbest og tobaksrygning forstaerker hinandens virkninger kraftigt og @ger risikoen for lungekraeft.
Kilde: Arbejdstilsynet

Det skal bemaerkes, at Arbejdstilsynets regler relaterer sig til indhold af stoffer i luft, hvor den fastsatte graensevaerdi er 0,003 fiber cm?svarende til 3.000 fibre
pr. m3. Denne koncentration kan under nedrivnings- eller afrensningsfasen ikke bestemmes forud, men kan kun fastslds under selve arbejdet.

Savel BFA som Nedrivnings- og Miljgsaneringssektionen fremhaever forskellen mellem meget stgvende og mindre stgvende processer samt udendgrs arbejde,
som bestemmende for de pakraevede veernemidler. Ogsa nar det geelder spredning til omgivelserne skelnes der mellem stgvende og mindre stgvende arbejde
savel indendgrs som udendgrs.

N&r det geelder bortskaffelse af affaldet er reglerne mere entydige, jf. skemaet pa naeste side.
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Asbest:

Type Arbejdsmiljgo Omgivelser og udstyr

foranstaltninger

Meget stgvende Andedraetsvaern skal vaere helmaske friskluftsforsynede. Indkapsling af arbejdsomrade / forsegling af rum med sluseadgang og

inde Stgvafvisende arbejdstgj, herunder heldragt type 5/6, | undertryk og udsugning gennem egnede hepa-filtre.
egnede handsker og fodtgj. Grundig renggring med stgvsugning og vadaftgrring af flader,
Der skal etableres saerlige velfaerdsforanstaltninger som | renggringsprocedure gentages efter 24 timers ventetid.
omklaedningsfaciliteter, bad mm. Skiltning af arbejdsomrade, affald og affaldsbeholdere.

Mindre stgvende Andedraetsvaern skal som minimum vaere helmaske med | Evt. indkapsling af arbejdsomrade / forsegling af rum med sluseadgang.

inde turboenhed og P3 filtre. Evt. undertryk og udsugning gennem egnede hepa-filtre.
Stgvafvisende arbejdstgj, herunder heldragt type 5/6, | Grundig rengering, med stgvsugning og vadaftgrring af flader,
egnede handsker og fodtgj. renggringsprocedure gentages evt. efter 24 timers ventetid.

Der skal etableres seerlige velfeerdsforanstaltninger som | Skiltning af arbejdsomrade, affald og affaldsbeholdere.
omklaedningsfaciliteter, bad mm.
Meget stovende ude | Som meget stgvende indvendigt, hvis arbejdsomrade er | Evt. indkapsling af arbejdsomrade.

indkapslet. Evt. underlag til opsamling af asbest.

Filter P3. Advarsel om asbestarbejde via skilte og opsaetning af 10 meters respekt-
afstandsmarkering. Renggring efter givhe muligheder.

Evt. stgvbekaampelse med vandkanoner.

Mindre stgvende P3 masker til radighed. Evt. underlag til opsamling af asbest.

ude Engangsdragter til radighed. Advarsel om asbestarbejde via skilte og opsaetning af 10 meters respekt-
afstandsmarkering.

Evt. renggring.

Mindre og ikke Evt. P3 maske, Evt. underlag, indkapsling, advarsel og renggring.

stgvende opgaver Evt. engangsdragt
Der henvises iseer til 10), 11), 12), 13) og 14)

Bortskaffelse af affald
Stgvende asbestholdigt affald, herunder knuste plader, teknisk isolering, etc., emballeres og bortskaffes som stgvende asbest.
Ikke stgvende affald, herunder hele eternitplader, hvor asbest er fast bundet bortskaffes som asbestholdigt affald.

NB. Det er til enhver tid den lokale affaldsmyndigheds affaldsanvisninger der skal fglges.

Entreprengren skal vaere opmaerksom pa at arbejde med asbest inde i bygninger og andet arbejde med asbest, som ikke er kortvarig og med lav risiko for
udseettelse af asbest, skal anmeldes forud til AT (mindst 8 dage inden arbejdet pdbegyndes). Krav om forudanmeldelse geelder dog ikke, hvis arbejde kun
medfgrer risiko for kortvarige og lave udszettelser for asbest og hvis udsaettelsen for asbest er ringe. Det er entreprengren som forud for arbejdets gennemfgrelse
har ansvaret for at anmeldelse til AT sker rettidigt, og i det hele taget vurdere, om der er behov for anmeldelse ud fra arbejdets karakter.

Det er ligeledes entreprengren, der er ansvarlig for, at medarbejdere, der udfgrer arbejde med asbestholdige materialer, har fet ngdvendig instruktion, samt
gennemgaet og bestdet den lovpligtige asbestuddannelse.
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Liste over mest relevante publikationer med krav og anvisninger:

PCB (polychlorerede biphenyler) og chlorerede paraffiner:
1) Nedrivning og miljgsanering — en sektion i Dansk Byggeri: Den gule PCB-vejledning, 2020.
2) BFA: Handtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, 2010.
3) Miljgstyrelsen: Vejledende udtalelse om handtering af PCB-holdigt bygge- og anlaegsaffald, 21. januar 2011.
4) AT: Intern instruks IN-9-3 om PCB i bygninger, 2014.
5) SBi: SBi anvisning 268. PCB i bygninger - afhjaelpning, renovering og nedrivning.

Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Kviksglv, Nikkel, og Zink:
6) Nedrivning og miljgsanering - en sektion i Dansk Byggeri: Den bla blyvejledning, 2019.
7) AT: Vejledning C.0.8 om Metallisk bly og Blyforbindelser, 2002.
8) BFA: Branchevejledning om handtering af bly i bygninger, 2014.
9) AT: Bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljget, med tilhgrende bilag, 2022.

Asbest:
10) AT vejledning C.2.2-2, juli 2005, opdateret 2019.
11) Nedrivning og miljgsanering — en sektion i Dansk Byggeri: Den grgnne asbestvejledning, 2019.
12) BFA: N&r du stgder pa Asbest, Regler og Baggrund,
13) BFA: N&r du stgder pa Asbest, Sadan ggr Du.
14) SBI: SBI anvisning 228 - Asbest i bygninger, 2010.

Arbejde generelt:
15) BFA, AT

Graensevardier generelt:
16) Sjeellandsnetveaerket for Bygge- og Anlaegsaffald: Forvaltningsgrundlag for bygge- og anleegsaffald, 2020.
Endvidere geelder generelle krav fra AT vedrgrende APV, andedraetsvaern, krav til velfeerdsforanstaltninger og anvisninger omkring stgvende arbejde.

Kgbenhavns Kommune har udarbejdet flere vejledninger, der omhandler miljgproblematiske stoffer. Disse kan anvendes konkret ved arbejder i kommunen og
kan i gvrigt benyttes som inspiration for et givent arbejde i andre kommuner.
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Gennemsnitsberegning for tungmetaller i maling/lak

pa ikke afrensningsegnede materialer

Sagsnr.: 2024-2730

Bilagsnr.: 5.1

Adresse: Gamle Landevej 15 m.fl., 2620 Albertslund

Materiale (underlag)

Blgdt trae (fyr, gran mv.)

Kilder og baggrundsmateriale

Massefylde/densitet, underlag 500 kg/m?> Teknisk Stabi, 25. udgave

Massefylde/densitet, maling/lak 1800 kg/m?> Massefylden for maling er baseret pa tgrstofindhold i forskellige malingsprodukter samt data i
Miljgprojekt nr. 662, 2002: Vurdering af malings miljgbelastning i anvendelsesfasen.

Godstykkelse, underlag 15|mm Tykkelse af malingslag, beregnet (benyttes hvis tykkelsen ikke er malt)

Tykkelse af malings-/laklag 0,45(mm Normal pafgringstykkelse: 0,15 mm  (veerdi baseret pa oplysninger fra Dyrup Trade)
Antal malingslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reduktionsfaktor 0,0975 Samlet tykkelse (mm) 0,150,301 045| 060) 0,75] 0,90 | 1,05 1,20 | 1,35 | 1,50

Indsaet malte spidskoncentrationer fra udtaget materialeprgve

Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kviksglv, Hg
Nikkel, Ni
Zink, Zn

2000

8,4

36

5,1

1,6

12

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

I -

Beskrivelse af hvad prgven repreesenterer i den padgsldende sag

Prgvenr.: P12

Prgveart: Traemaling

Evt. kommentar til beregningen:

Alle et-lags dannebrogsvinduer i bygning 1-4.

Resulterende gennemsnitskoncentration og klassificering

Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kviksglv, Hg
Nikkel, Ni
Zink, Zn

195

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Graenseveerdi, farligt affald

2.500 mg/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg
2.500 mg/kg
2.500 mg/kg
1.000 mg/kg
2.500 mg/kg

Farvekoder
Klassificering som forurent affald

Klassificering som farligt affald

**) Klassificering som farligt affald jf.
summeringsregler omfattet af HP14.

OBS! Beregningsarket ma kun benyttes til
nedklassificering fra farligt til forurenet affald!

Beregning udfgrt den 12-09-2024



Gennemsnitsberegning for tungmetaller i maling/lak

pa ikke afrensningsegnede materialer

Sagsnr.: 2024-2730

Bilagsnr.: 5.2

Adresse: Gamle Landevej 15 m.fl., 2620 Albertslund

Materiale (underlag)

Blgdt trae (fyr, gran mv.)

Kilder og baggrundsmateriale

Massefylde/densitet, underlag 500 kg/m?> Teknisk Stabi, 25. udgave

Massefylde/densitet, maling/lak 1800 kg/m?> Massefylden for maling er baseret pa tgrstofindhold i forskellige malingsprodukter samt data i
Miljgprojekt nr. 662, 2002: Vurdering af malings miljgbelastning i anvendelsesfasen.

Godstykkelse, underlag 20/mm Tykkelse af malingslag, beregnet (benyttes hvis tykkelsen ikke er malt)

Tykkelse af malings-/laklag 0,45(mm Normal pafgringstykkelse: 0,15 mm  (veerdi baseret pa oplysninger fra Dyrup Trade)
Antal malingslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reduktionsfaktor 0,0749 Samlet tykkelse (mm) 0,150,301 045| 060) 0,75] 0,90 | 1,05 1,20 | 1,35 | 1,50

Indsaet malte spidskoncentrationer fra udtaget materialeprgve

Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kviksglv, Hg
Nikkel, Ni
Zink, Zn

790

14

2,2

8,2

2,4

6,1

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

G

Beskrivelse af hvad prgven repreesenterer i den padgsldende sag

Prgvenr.: P16

Prgveart: Traemaling

Evt. kommentar til beregningen:

Koblede vinduer i bygning 5

Resulterende gennemsnitskoncentration og klassificering

Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kviksglv, Hg
Nikkel, Ni
Zink, Zn

59

oO|lo|—~|O| =

1798

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Graenseveerdi, farligt affald

2.500 mg/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg
2.500 mg/kg
2.500 mg/kg
1.000 mg/kg
2.500 mg/kg

Farvekoder
Klassificering som forurent affald

Klassificering som farligt affald

**) Klassificering som farligt affald jf.
summeringsregler omfattet af HP14.

OBS! Beregningsarket ma kun benyttes til
nedklassificering fra farligt til forurenet affald!

Beregning udfgrt den 12-09-2024



Gennemsnitsberegning for tungmetaller i maling/lak
pa ikke afrensningsegnede materialer

Sagsnr.: 2024-2730

Bilagsnr.: 5.3

Adresse:

Gamle Landevej 15 m.fl., 2620 Albertslund

Materiale (underlag)

Blgdt trae (fyr, gran mv.)

Kilder og baggrundsmateriale

Massefylde/densitet, underlag 500 kg/m?> Teknisk Stabi, 25. udgave

Massefylde/densitet, maling/lak 1800 kg/m?> Massefylden for maling er baseret pa tgrstofindhold i forskellige malingsprodukter samt data i
Miljgprojekt nr. 662, 2002: Vurdering af malings miljgbelastning i anvendelsesfasen.

Godstykkelse, underlag 40|mm Tykkelse af malingslag, beregnet (benyttes hvis tykkelsen ikke er malt)

Tykkelse af malings-/laklag 0,6|mm Normal pafgringstykkelse: 0,15 mm  (veerdi baseret pa oplysninger fra Dyrup Trade)
Antal malingslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reduktionsfaktor 0,0512 Samlet tykkelse (mm) 0,150,301 045| 060) 0,75] 0,90 | 1,05 1,20 | 1,35 | 1,50

Indsaet malte spidskoncentrationer fra udtaget materialeprgve

Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kviksglv, Hg
Nikkel, Ni
Zink, Zn

380

1,3

270

1,3

9,7

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

k%

%k

Beskrivelse af hvad prgven repreesenterer i den padgsldende sag

Prgvenr.: P20

Prgveart: Traemaling

Evt. kommentar til beregningen:

Alle termovinduer i bygning 5, scenen.

Resulterende gennemsnitskoncentration og klassificering

Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kviksglv, Hg
Nikkel, Ni
Zink, Zn

19

0

14

72
0
0

82

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Graenseveerdi, farligt affald

2.500 mg/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg
2.500 mg/kg
2.500 mg/kg
1.000 mg/kg
2.500 mg/kg

Farvekoder
Klassificering som forurent affald

Klassificering som farligt affald

**) Klassificering som farligt affald jf.
summeringsregler omfattet af HP14.

OBS! Beregningsarket ma kun benyttes til
nedklassificering fra farligt til forurenet affald!

Beregning udfgrt den 12-09-2024



Gennemsnitsberegning for tungmetaller i maling/lak

pa ikke afrensningsegnede materialer

Sagsnr.: 2024-2730

Bilagsnr.: 5.4

Adresse:

Gamle Landevej 15 m.fl., 2620 Albertslund

Materiale (underlag)

Blgdt trae (fyr, gran mv.)

Kilder og baggrundsmateriale

Massefylde/densitet, underlag 500 kg/m?> Teknisk Stabi, 25. udgave

Massefylde/densitet, maling/lak 1800 kg/m?> Massefylden for maling er baseret pa tgrstofindhold i forskellige malingsprodukter samt data i
Miljgprojekt nr. 662, 2002: Vurdering af malings miljgbelastning i anvendelsesfasen.

Godstykkelse, underlag 20/mm Tykkelse af malingslag, beregnet (benyttes hvis tykkelsen ikke er malt)

Tykkelse af malings-/laklag 0,6|mm Normal pafgringstykkelse: 0,15 mm  (veerdi baseret pa oplysninger fra Dyrup Trade)
Antal malingslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reduktionsfaktor 0,0975 Samlet tykkelse (mm) 0,150,301 045| 060) 0,75] 0,90 | 1,05 1,20 | 1,35 | 1,50

Indsaet malte spidskoncentrationer fra udtaget materialeprgve

Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kviksglv, Hg
Nikkel, Ni
Zink, Zn

2,2

7,6

130

0,26

2,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Beskrivelse af hvad prgven repreesenterer i den padgsldende sag

Prgvenr.: P22

Prgveart: Traemaling

Evt. kommentar til beregningen:

Alle vinduer i bygning 6.

Resulterende gennemsnitskoncentration og klassificering

Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kviksglv, Hg
Nikkel, Ni
Zink, Zn

487

0

[y

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Graenseveerdi, farligt affald

2.500 mg/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg
2.500 mg/kg
2.500 mg/kg
1.000 mg/kg
2.500 mg/kg

Farvekoder
Klassificering som forurent affald

Klassificering som farligt affald

**) Klassificering som farligt affald jf.
summeringsregler omfattet af HP14.

OBS! Beregningsarket ma kun benyttes til
nedklassificering fra farligt til forurenet affald!

Beregning udfgrt den 12-09-2024



Gennemsnitsberegning for tungmetaller i maling/lak
pa ikke afrensningsegnede materialer

Sagsnr.: 2024-2730

Bilagsnr.: 5.5

Adresse:

Gamle Landevej 15 m.fl., 2620 Albertslund

Materiale (underlag)

Blgdt trae (fyr, gran mv.)

Kilder og baggrundsmateriale

Massefylde/densitet, underlag 500 kg/m?> Teknisk Stabi, 25. udgave

Massefylde/densitet, maling/lak 1800 kg/m?> Massefylden for maling er baseret pa tgrstofindhold i forskellige malingsprodukter samt data i
Miljgprojekt nr. 662, 2002: Vurdering af malings miljgbelastning i anvendelsesfasen.

Godstykkelse, underlag 15|mm Tykkelse af malingslag, beregnet (benyttes hvis tykkelsen ikke er malt)

Tykkelse af malings-/laklag 0,6|mm Normal pafgringstykkelse: 0,15 mm  (veerdi baseret pa oplysninger fra Dyrup Trade)
Antal malingslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reduktionsfaktor 0,1259 Samlet tykkelse (mm) 0,150,301 045| 060) 0,75] 0,90 | 1,05 1,20 | 1,35 | 1,50

Indsaet malte spidskoncentrationer fra udtaget materialeprgve

Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kviksglv, Hg
Nikkel, Ni
Zink, Zn

5,4

19

8,6

1,4

4,8

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Beskrivelse af hvad prgven repreesenterer i den padgsldende sag

Prgvenr.: P24

Prgveart: Traemaling

Evt. kommentar til beregningen:

Alle dgre i bygning 6.

Resulterende gennemsnitskoncentration og klassificering

Bly, Pb
Cadmium, Cd
Chrom, Cr
Kobber, Cu
Kviksglv, Hg
Nikkel, Ni
Zink, Zn

IH 2 L N HI

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

% %k

% %k

Graenseveerdi, farligt affald

2.500 mg/kg
1.000 mg/kg
1.000 mg/kg
2.500 mg/kg
2.500 mg/kg
1.000 mg/kg
2.500 mg/kg

Farvekoder
Klassificering som forurent affald

Klassificering som farligt affald

**) Klassificering som farligt affald jf.
summeringsregler omfattet af HP14.

OBS! Beregningsarket ma kun benyttes til
nedklassificering fra farligt til forurenet affald!

Beregning udfgrt den 12-09-2024



