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B2.1.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING, BYGVARK

0 FORMAL

Formalet med naervaerende rapport er at danne et ensartet og konsistent grundlag for projekteringen for
bygveerksprojekterende ingenigr og systemleverandgrer. Den statiske dokumentation opbygges og
udarbejdes iht. SBi-Anvisning 271, 3. udgave.

B2.1 Statisk kontrolplan projektering har til formal at foreskrive kontrollen af projekteringen og stiller krav til
kontrolomfang og -niveau for de enkelte konstruktionsafsnit.

B2.1 Statisk kontrolplan projektering kan inddeles i tre dele:

e B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering, bygvaerk
som foreskriver kontrollen af projekteringen af bygvaerket i sin helhed.

» B2.1.2 Statisk kontrolplan projektering, konstruktionsafsnit
som foreskriver kontrollen af projekteringen af det enkelte konstruktionsafsnit baseret pa B2.1.1.

« B2.1.3 Statisk kontrolplan projektering, tredjepart
som foreskriver kontrollen udarbejdet af tredjepart baseret pa B2.1.1.

0.1 REVISIONER

0.1.1 REVISIONSHISTORIK FOR MYNDIGHEDSPROJEKT

Rev. Emne: Dato:
0 Der er pa nuvaerende tidspunkt ingen revisioner af naerveerende dokument for
denne fase.

0.1.2 REVISIONSHISTORIK FOR UDFGRELSESPROJEKT

Rev. Emne: Dato:

0 Ved faseskift fra myndighedsprojekt til udfgrelsesprojekt angives det i denne
linje hvilke tilfgjelser, der er lavet.

0.1.3 REVISIONSHISTORIK FOR SOM UDF@RT

Rev. Emne: Dato:
0 Ved faseskift fra udfgrelsesprojekt til 'som udfart' angives det i denne linje hvilke
tilfgjelser, der er lavet.
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B2.1.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING, BYGVARK

1 GENERELT
1.1 BESKRIVELSE AF KONTROLARBEJDET
F Fase C
ase A Fase B Fase D Fase E
. > 3 Systematisk > AATF :
Planlegegning Screening Kontrol Formidling Opfglgning

Fase A: Forestas af fagingenigr og projektleder.
Fase B-D: Forestas af kontrollant.
Fase E: Forestas af fagingenigr og projektleder, sparring med kontrollant.

R@NSLEV ApS v
Sgndergade 26 1. sal,
8700 Horsens



24009 TONSBAKKEN 14A - ETAPE 2 S.6 AF 13
B2.1.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING, BYGVARK

Fase Beskrivelse af fase

Udarbejdelse af kvalitetssikringsplan.

Fremskaffe registrering af granskningsgrundlag:
- Er alle modeller til stede?

Adgang til digitale veerktgjer. Er de ngdvendige veerktgijer til stede til:
- Registrering af det fremlagte granskningsmateriale?

- Leesning af det digitale projektmateriale inkl. tegninger og modeller
- Registrering af granskningsmaerkninger

A.
Planleegning

Overordnet kontrol af projektet:

- Hvordan er projektet sammensat og hvad bestar det af?

- Mangler der noget eller er der overlappende dele?

- Er det forstaeligt eller m& man opgive fordi det er ulaesseligt?

B. Screening
Identifikation af fokuspunkter:

- Mulige risikobehaeftede forhold.
- Forhold, der erfaringsmaessigt kan volde vanskeligheder.

Opdeling af kontrolomrader, hvis der vaelges at benytte assistance i projektet.

Kontrol af dokumentation:

- Er dokumentationen komplet? Mangler der sider, tegninger eller filer?

- Er dokumentationen konsistent? Dokumentationsfortegnelser, indholdsfortegnelser,
henvisninger, referancer mm.

- At metadata er fyldestggrende. Dokumenttitler, udgiver, datering, projekt-ID.

- Vurder om Al. konstruktionsgrundlag i orden: Er relevante forundersggelser og
forudsaetninger beskrevet tilfredsstillende? Er henvisninger til krav og standarder

C. konsistent?

Systematisk |- Vurder om A2. Statiske beregninger er i orden: Metoder, modeller. Er forudsaetninger i Al
kontrol fulgt. Vurder ngjagtigtheden i resultater.

- Vurder om A3. Konstruktionstegninger og modeller er i orden. Er tegninger forstaelige og
leesbare? Er der tilstreekkelige henvisninger? Er mélestoksforhold laesbare og entydige.
Svarer det tegnede til det beregnede?

Opsamling af kontrol:
- Koordinering af kontrol, hvis der benyttes assistance. Er al dokumentationen kontrolleret
med tilstraekkelig kontrolomfang og iht. det aftalte?

Dokumentation af kontrol:

- Der udarbejdelse kontroldokumenter som dokumentation for den uafhaenige kontrol.

- Den projekterende preecenteres for kontroldokumenterne og forholder sig til eventuelle
kommentarer.

- Kontrollanten er farst faerdig med kontrolopgaven, nar alle punkter i kontroldokumentet er
godkendt og lukket.

D. Formidling

Bygveerksprojekterendes granskning af systemleverance bestar af:

- Koordinering og kontrol af greenseflader mellem bygvaerk og konstruktionsafsnit og
indbyrdes mellem konstruktiosafsnit.

- Kontrol af at dokumentation af konstruktionsafsnit er kontrolleret, og kontrollen er
dokumenteret iht. SBi 271 afsnit 5.6.

- Kontrol af opfalgning pa kontrol af dokumentationen af konstruktionsafsnit. F.eks. ved at
kontrollere at der foreligger dokumentation for opfalgning pa kontrol.

- Udarbejdelse af granskningsrapport omkring ovenstaende.

E. Opfolgning
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B2.1.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING, BYGVARK

1.2 KONTROLTYPER

Kontroltypen bestemmes af, hvem der udfgrer kontrollen. Der skelnes mellem egenkontrol, uafheengig
kontrol og tredjepartskontrol.

Minimumskrav til kontroltype er baseret pa konstruktionens konstruktions- og konsekvensklasse:

For naerveerende er der minimumskrav svarende til KK2.

Konstruktionsklasse Egenkontrol Uafhaengig kontrol Tredjepartskontrol
KK1 X - -
KK2 X e -
KK3 X X -
KK4 X X X

" Krav om uafhaengig kontrol geelder i konstruktionsklasse 2 (KK2) kun Al. Konstruktionsgrundlag og B2.
Statisk kontrolplan. For det gvrige projektmateriale kan kontrollen udfgres af personer, der blot ikke har
medvirket ved projekteringen af det pagaeldende afsnit af konstruktionen, jf. SBi afsnit 5.2.1.

Egenkontrol:
Kontrol udfgrt af samme person, som har udarbejdet dokumentationen.

Uafheenqig kontrol:
Kontrol udfgrt af person, der for byggeriet ikke har medvirket ved projekteringen af de beerende
konstruktioner.

Tredjepartskontrol:
Uafhaengig kontrol udfart af uvildig person fra anden organisation som ligger udenfor for det aftalegrundlag,
som ligger til grund for projekteringen.
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B2.1.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING, BYGVARK

1.3 KONTROLNIVEAU

Kontrolniveaet bestemmer omfanget og dybden af kontrollen. For uafhaengig kontrol og tredjepartskontrol
skelens mellem:

Minimumskontrol:

Er en systematisk kontrol af dokumentationens helhed, forudsaetninger og konsistens samt en overordnet
kontrol af dokumentationens indhold og enkelte stikprgver af udvalgte omrader.

Udvidet kontrol:

Er en systematisk kontrol af naermere fastlagte dele af dokumentationen og stikprgvekontrol af den
resterende del af dokumentationen.

Stikpragvekontrol omfatter mindst for udvidet kontrol for konstruktioner i konstruktionsklasse:

* 10 % af den samlede dokumentation for konstruktioner i KK2
* 25 % af den samlede dokumentation for konstruktioner i KK3
* 50 % af den samlede dokumentation for konstruktioner i KK4

Maksimumskontrol:
Er en systematisk kontrol af hele dokumentationen.

. : Konstruktionsklasse
ID Del af statisk dokumentation KK2 KK3 KK4
Al |Konstruktionsgrundlag Maks. Maks. Maks.
Statiske beregninger
A2 |1. Statiske beregninger, bygvaerk Udv. Maks. Maks.
2. Statiske beregninger, konstruktionsafsnit Udv. Udv. Maks.
Konstruktionstegninger og -modeller
A3 |1. Konstruktionstegninger, bygveerk Udv. Maks. Maks.
2. Konstruktionstegninger, konstruktionsafsnit Udv. Udv. Maks.
Konstruktionsaendringer
1. Konstruktionsaendringer, bygvaerk Udv. Maks. Maks.
A4 |2. Konstruktionseendringer, konstruktionsafsnit Udv. Udv. Maks.
A5 [Konstruktion som udfart Min. Udv. Udv.
Bl |Statisk projektredegarelse Udv. Udv. Maks.
B2 |Statisk kontrolplan Maks. Maks. Maks.
Udfgrelsesgrundlag Udv. Maks. Maks.

1.4 KONTROLLANTEN

Kontrollanten skal have den forngdne kompetence og overblik inden for det faglige omrade, som den
statiske dokumentation omfatter.

Kontrollanten skal som minimum vaere pa niveau med den udarbejdende.
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S.9AF 13

1.5 CERTIFICERET STATIKERS VIRKE

For konstruktioner indplaceret i konstruktionsklasse 2-4 skal der til projektet tilknyttes en certificeret statiker
med kvalifikationer svarende til den aktuelle konstruktionsklasse. Den certificerede statikers virke pa
projektet afheenger af modellen for projektorganisationen som beskrevet herunder:

For neerveerende sag falger den certificerede statikers virke overordnet model c.

Model

[Certificeredes virke

al

Den certificerede udarbejder selv.

a2

Den certificerede indhenter
kompetent assistance fra
medprojekterende.

IR 0, T

bl

Den certificerede foretager selv
den uafhaengige kontrol.

IR T

b2

Den certificerede indhenter
kompetent assistance fra
medkontrollant.

Dokumentation er uddelegeret, sa
bade uarbejdelsen og den
uafhaengige kontrol foretages af
andre kompetente aktgrer end den
certificerede.

L= L LA

~
Kmip,

@vrige dokumentation, som den
certificerede hverken har
udfeerdiget eller uddelegeret.

U] = \ic| =

iKV

S”.Dp_f

Der skal for leverandgrberegninger udfares ekstern kontrol af greenseflader af den certificerede statiker.

: certificerede statiker eller brandradgiver

: certificerede statiker eller brandradgiver, der indhenter kompetent assistance (gra)

: kompetent person eller organisation

@z supplerende kontrol mindst svarende til minimumskontrol

e

Y :udarbejder dokumentation
% : kontrollerer dokumentation (uafhaengig kontrol)
RONSLEV ApS

: supplerende kontrol
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B2.1.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING, BYGVARK

1.6 OPFGLGNING

Der skal falges op pa alle afvigelser.

Det er den projekterendes ansvar, at der bliver fulgt op pa alle afvigelser og ikke den kontrollerende. Hvis
der ikke er fulgt op pa en afvigelse, kan den kontrollerende notere manglende opfalgning.

Kontrollen kan ske ved notering i kontrolskema eller direkte kommentering i dokumenter eller pa tegninger.

Opfalgning skal ske ved besvarelse til hvert kontrolpunkt med fremtidig handling. De besvarede
kontrolpunkter forventes indarbejdet i projektet.

2 KRAV TIL KONTROL

2.1 KONTROL AF BYGVAERK

Falgende kontrolniveau er gaeldende for projektet i forbindelse med bygvaerket henregnet til KK2.

: : Konstruktionsklasse
ID Del af statisk dokumentation KK2 KK3 KK4
Al Statisk konstruktionsgrundlag, bygveerk Maks. 100 % | Maks. 100 % | Maks. 100 %
A2.1 Statiske beregninger, bygvaerk Udv. 10 % Maks. 100 % | Maks. 100 %
A3.1 Konstruktionstegninger og -modeller, bygvaerk Udv. 10 % Maks. 100 % | Maks. 100 %
A4.1 Konstruktionsaendringer, bygvaerk Udv. 10 % Maks. 100 % | Maks. 100 %
Bl.1 Statisk projektredeggrelse, bygveerk Udv. 10 % Udv. 25 % Maks. 100 %
B2.1.1 |[Statisk kontrolplan projektering, bygvaerk Maks. 100 % | Maks. 100 % | Maks. 100 %
B2.2.1 [Statisk kontrolplan udfgrelse, bygveerk Maks. 100 %  Maks. 100 % Maks. 100 %
- Udfgrelsesgrundlag Udv. 10 % Maks. 100 % | Maks. 100 %

Der skal altid udfgres egenkontrol af egne konstruktionsafsnit. En egenkontrol svarer til 100% kontrol af det
enkelte konstruktionsafsnit.

Der skal til bygveerk i KK2, KK3 og KK4 altid udfgres uafheengig kontrol. Denne kontrol kan udfgres af en
person i samme organisation som den projekterende eller fra en anden organisation.

Den bygveerksprojekterende er ansvarlig for, at der bliver fart kontrol, samt fulgt op pa kontrol af alle

bygningsdele og de gaeldende projektforudsaetninger er gennemgaende pa tveers af alle konstruktionsafsnit.
Den bygveerksprojekterende er ansvarlig for kontrol af graenseflader mellem konstruktionsafsnit.
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B2.1.1 STATISK KONTROLPLAN PROJEKTERING, BYGVARK

2.1.1 KONTROL AF SARLIGE FORHOLD, BYGVZARK

Der er for neerveerende projekt ingen seerlige forhold.

2.2 KONTROL AF AFSNITSPROJEKTERENDE

Falgende kontrolniveau er gaeldende for projektet i forbindelse med bygvaerket henregnet til KK2.

. : Konstruktionsklasse

ID Del af statisk dokumentation KK2 KK3 KK4
Al.2 Statisk konstruktionsgrundlag, konstruktionsafsnit | Maks. 100 % @ Maks. 100 % | Maks. 100 %
A2.2 Statiske beregninger, konstruktionsafsnit Udv. 10 % Udv. 25 % Maks. 100 %
A3 |Konstruktionstegninger og -modeller, Udv.10%  Udv.25%  Maks. 100 %

konstruktionsafsnit

A4.2 Konstruktionsaendringer, konstruktionsafsnit Udv. 10 % Udv. 25 % Maks. 100 %
B1.2 Statisk projektredeggrelse, konstruktionsafsnit Udv. 10 % Udv. 25 % Maks. 100 %
8212 Statisk kontrolplan projektering,

" |konstruktionsafsnit Maks. 100 % Maks. 100 % Maks. 100 %

Afsnitsprojekterende og underleverandgrer skal selv forestd uafhaengig kontrol af egne konstruktionsafsnit,
medmindre andet er angivet i projektaftaler.

Det er den afsnitsprojekterende, som er ansvarlig for at der bliver udarbejdet uafhaengig kontrol.

Uafhaengig kontrol af konstruktionsafsnit skal planleegges og dokumenteres iht. B1.1 Statisk
projektredeggarelse, bygveerk og B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering, bygveerk.

Alle afsnitsprojekterende skal kontrollere og sikre, at der er overensstemmelse mellem deres projekt og
projektforudseetningerne angivet i A1.1 Konstruktionsgrundlag, bygveerk.

2.2.1 KONTROL AF SAERLIGE FORHOLD, KONSTRUKTIONSAFSNIT

Der er for neervaerende projekt ingen seerlige forhold.

R@NSLEV ApS v
Sgndergade 26 1. sal,
8700 Horsens



24009 TONSBAKKEN 14A - ETAPE 2 S.12 AF 13
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3 DOKUMENTATION

3.1 KRAV TIL DOKUMENTATION

Al dokumentation og kontrol skal veere udfgrt iht. SBi-anvisning 271 samt B1.1 Statisk projektredegarelse,
bygveerk og B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering, bygveerk.

Kontroldokumentet skal indeholde selve kontrollen og dokumentation for opfglgning. Der skal seerligt
redeggres for punkter, hvor den projekterende ikke fglger kontrollantens kommentarer.

3.2 DOKUMENTATION AF PROCESKONTROL

Kontroldokumentation bileegges eventuelt supplerende kontroldokumentation, fx dokumentation af
proceskontrol eller dokumentation af parallelberegninger.

Ved 'proceskontrol' forstds kontrol af en arbejdsproces. Proceskontrollen vil fx kunne besta i auditering af
arbejdsgange i henhold til et kvalitetsstyringssystem eller kontrol af algoritmer og inddata til et IKT-veerktgj.
For auditering af arbejdsgange i henhold til et beskrevet kvalitetsstyringssystem henvises til DS/ EN ISO
19011 (Dansk Standard, 2012b).

Proceskontrol af IKT-veerktgier:

Proceskontrol kan omfatte kontrol af fx:

« IKT-installationen med hensyn til bade hardware og software, kompatibilitet og version af benyttede
moduler, fejimeldinger.

« Beregningsmodellens egnethed, refleksion af konstruktionens virkeméade, randbetingelser,
understgtninger, inddeling i beregningsenheder og -elementer (FEM).

« Inddata og disses enheder, programmets antagelser om default-veerdier i tilfeelde af mangelfulde inddata,
lasttilfeelde.

 Dataoverfgrsel mellem beregningsmoduler, forudsaetninger om dataformat og enheder.

» Mellemresultater. Ser de fornuftige ud? Er randbetingelser opfyldt?

Proceskontrol er aktuel, hvor den digitale model og/eller de omhandlede beregninger og simuleringer er sa
komplekse, at det er sveert eller umuligt at kontrollere resultatet. Det kan fx veere tilfeeldet ved beregning af
dynamiske forhold, fx brand-/temperaturudvikling, ved fordeling af snitkreefter i en mange gange statisk
ubestemt konstruktion, eller hvor uddata ikke lader sig fremstille pa en overskuelig made.

Inddata skal altid kontrolleres.

3.3 DOKUMENTATION AF AFVIGELSER OG OPFALGNING

Der skal i kontrolrapporterne redeggres for de punkter, hvor der er fundet afvigelser. Det skal angives,
hvordan afvigelserne er handteret.

Det fremgar af BR18, § 356, at gaeldende normer og standarder kan fraviges, hvis det pa anden vis sikres
og dokumenteres, at en afvigelse er forsvarlig, og der opnas et sikkerhedsniveau, som kraevet i Eurocode 0
inklusive nationalt anneks (Dansk Standard 2007a).

For yderligere information om afvigelse fra standarder henvises der til afsnit 1.3.3 'Dokumentation ved
afvigelser fra standarder' i SBi 271.
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4 FORTEGNELSE

Den samlede kontrol udggres af:

B2.1 Statisk kontrolplan projektering Ansvarlig

B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering, bygveerk Ragnslev

82122 Statisk kontrolplan projektering, Betonelementer, facade- og Leverandar
veegelementer

B2.1.2.3 Statisk kontrolplan projektering, Betonelementer, TTS Leverandar

B2.1.2.4 Statisk kontrolplan projektering, Betonelementer, huldeek Leverandar

B2125 Statisk kontrolplanoprOJektermg, Leverandar
Betonelementer,staltrapezplader

B2.1.2.6 Statisk kontrolplan projektering, Stalkonstruktioner Leverandar
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