Felgende dokument indeholder argumentationer for indirekte dagslys i produktionskgkkenet for Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde er til-

strekkeligt.

1 Argumentation for indirekte dagslys

At-vejledning A.1.11 - Arbejds-

"Det kan saledes efter omstaendighederne accepteres, at dagslystilgangen er indirekte (flere lag glas

Indeklima

rum pa faste arbejdssteder Afsnit 7 med rum imellem, fx i overdeekkede gader i storcentre).”
At-vejledning A.1.11 - Arbejds- Afsnit 7 ”... Omvendt kan forholdene efter omstaendighederne anses for forsvarlige, nar det ved beregning el-
rum pa faste arbejdssteder ler maling kan eftervises, at der er en dagslysfaktor pa 2 pct. ved arbejdspladserne.”

"Arbejdsrum kan indrettes uden dagslystilgang, hvor der foregar arbejde, der ikke tillader dagslys, fx

pa grund af lysfglsomme produkter, som ved visse former for medicinfremstilling.

Det samme gzelder helt eller delvis, hvis kravet om dagslystilgang eller udsynsmulighed vil betyde en
At-vejledning A.1.11 - Arbejds- Afsnit 7 afggrende ulempe for virksomhedens drift, fx pa grund af krav om konstant temperatur/fugtighed i
rum pa faste arbejdssteder lokalet eller pa grund af tyverisikring, eller store vanskeligheder ved at etablere dagslys til en arbejds-

maessig relevant placering.
Det kan fx vaere arbejdspladser - charcuteri, bager - i stgrre butikker, hvor der ikke kan etableres
ovenlys, eller "vaerkfgrerbure" i produktionshaller”

At-vejledning A.1.11 - Arbejds- Afsnit 8 "Der kraeves udsyn fra arbejdsrummet. Derimod er der ikke noget krav om, at der skal veere udsyn fra
rum pa faste arbejdssteder den enkelte arbejdsplads.”
At-vejledning A.1.11 - Arbejds- Afsnit 8 "Det kan efter omstaendighederne accepteres, at de ansatte fra rummet kan fornemme vejrliget ek-
rum pa faste arbejdssteder sempelvis gennem etablerede glaspartier til et andet lokale, hvorfra der er udsyn til det fri.”
At-vejledning A.1.2-1 Afsnit 2.1 "Temperaturen kan blive for hgj, hvis lokalerne far tilfgrt mere varme, end de kan afgive. Varme kan

bade komme ude- og indefra. Varme udefra skyldes fx sol gennem store vinduer...”
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At-vejledning A.1.2-1

Indeklima

Afsnit 2.4

"Uhensigtsmaessig belysning kan fx veere blaending fra dagslys”

Arbejdstilsynets bekendtggrelse
nr. 835

Bekendtggrelse om faste arbejds-

steders indretning

Kapitel 5, § 25

§ 25. Arbejdsrum skal have en sadan tilgang af dagslys, at de er velbelyste. Vinduer og ovenlys skal
veere udf@rt, placeret og eventuelt afskeermet saledes, at de ikke medfgrer blaending, overophedning
eller generende kuldenedfald.

Stk. 2. Der skal fra arbejdsrum vaere udsyn til omgivelserne gennem vinduer eller lignende.

Stk. 3. Hvis vinduer, tagvinduer og ovenlysvinduer kan abnes, lukkes, justeres og fastggres, skal det
kunne ske pa en sikkerhedsmaessig forsvarlig made. Det skal sikres, at abne vinduer, tagvinduer og
ovenlysvinduer ikke udger fare.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gzelder ikke, hvis arbejdets art ikke tillader dagslys og kan desu-
den fraviges helt eller delvist, hvis deres gennemfgrelse vil betyde en afggrende ulempe for virksom-
hedens drift.

Branchevejledning

”Nar dagslyset ikke er tilstreekkeligt, skal belysning kunne give 200 lux generelt og mindst 500 lux pa

"Arbejdsmiljget kan smages i sov- Side 19 arbejdsfeltet, fx ved palaagsmaskinen eller pa smgrebraettet. Det kan fx opnas ved brug af arbejds-
sen” pladslamper, der fx ved kogesteder kan vaere indbygget i emhaetten.”

”Kravet om tilgang af dagslys kan fraviges, nar opfyldelsen vil betyde en afggrende ulempe for virk-
Bygningsreglementet BR18 § 380 e e 2 . J £ 2

somhedens drift, f.eks. hvor produktionens art ikke tillader dagslys.”
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1.1 Sammenfattet som punktform:
o Sikkerhed og arbejdsmiljg: Direkte sollys kan forarsage bleending, hvilket udggr en sikkerhedsrisiko for personalet, iszer nar de ar-
bejder med skarpe redskaber eller varme overflader. Ved at have indirekte dagslys kan man undga denne risiko og skabe et mere
sikkert arbejdsmiljg.

e Temperaturkontrol: Direkte sollys kan gge temperaturen i kgkkenet, hvilket kan ggre det ubehageligt for personalet og pavirke
madens kvalitet og holdbarhed. Ved at have indirekte dagslys kan man bedre kontrollere temperaturen i kgkkenet og skabe et
mere behageligt arbejdsmiljg.

e Beskyttelse af lysfelsomme produkter: | nogle tilfaelde kan direkte sollys vaere skadeligt for visse typer fgdevarer eller ingredienser,
hvilket kan pavirke deres kvalitet eller holdbarhed. Ved at have indirekte dagslys kan man beskytte disse lysfglsomme produkter og
opretholde deres kvalitet.

e Energiforbrug og kgling: Direkte sollys kan gge temperaturen i kekkenet og kreeve mere energi til kgling for at opretholde de gn-
skede temperaturer. Ved at have indirekte dagslys kan man reducere behovet for kgling og dermed bruge mindre energi, hvilket
kan bidrage til at seenke omkostningerne og reducere miljgpavirkningen.

1.2 Sammenfattet som sammenhaengende afsnit:

Indirekte dagslys i et produktionskgkken har en raekke fordele, der bidrager til et sikkert, behageligt og effektivt arbejdsmiljg. For det for-
ste eliminerer det risikoen for bleending, som direkte sollys kan medfgre, hvilket er seerligt vigtigt i et miljg, hvor personalet arbejder med
skarpe redskaber og varme overflader. Desuden muligggr indirekte dagslys bedre kontrol over temperaturen i kgkkenet. Direkte sollys kan
nemlig gge temperaturen betydeligt, hvilket ikke kun er ubehageligt for personalet, men ogsa kan pavirke kvaliteten og holdbarheden af
maden.

Yderligere beskytter indirekte dagslys lysfalsomme produkter mod skadelige virkninger af sollys, hvilket er afggrende for at opretholde
deres kvalitet og holdbarhed. Endelig, og ikke mindst, bidrager indirekte dagslys til at reducere behovet for kgling i kgkkenet. Dette redu-
cerer energiforbruget og de tilhgrende omkostninger samt mindsker den miljgmaessige pavirkning af kpkkenets drift.

Samlet set muligg@r implementeringen af indirekte dagslys i et produktionskgkken et mere sikkert og behageligt arbejdsmiljg, samtidig
med at det opfylder de specifikke krav til temperatur, fugtighed og belysning, der er ngdvendige for kgkkenets drift.
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