Dagslyskorrektion

Beregningerne fglger Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens Bygningsreglementets vejledning om korrektioner til 10 %-

reglen for dagslys.

SCENARIE1 - STUEPLAN | KONTOR M. 2 ETAGER AG kor, i Dagslysprocent
Mulig tilbygning - T1.1 - Kontor - V 1,7180 17,18%
Mulig tilbygning - T1.2 - Kontor - H 1,0022 10,02%
Mulig tilbygning - T1.3 - Reception 1,3099 13,10%

SCENARIE 2 - STUEPLAN | KONTOR M.1 H@J ETAGE AG kor, i Dags|ysprocent
Mulig tilbygning - T2.1 - Kontor - V 2,0248 20,25%
Mulig tilbygning - T2.2 - Kontor - H 1,2359 12,36%
Mulig tilbygning - T2.3 - Reception 3,0321 30,32%




Dagslyskorrektion

Beregningerne fglger Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens Bygningsreglementets vejledning om korrektioner til 10 %-reglenfor dagslys
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Lokation: Tonsbakken Dagslysprocent = 17,18%
Resultat A kor,i / Ac, min = 1,7180246913580200 > 1 Dagslysforholdene overholder BR18-krav
c Kontor Vinduer valgt: Velfac energy 200
2 Etage Scenarie 1 - Stue
é‘_f Rum T1.1-Kontor -V VINDUESNUMMER
€ Gulvareal Aguy = 81,00 M’ V16 V17 V18 V19 V20 D03
2 Vinduesareal A= 17,50 m’ Aun = 3,08 2,24 3,08 2,24 3,08 3,78 m’
(]
3 Glasareal Acuin, i = 14,70 m’ Acin. i = 2,59 1,88 2,59 1,88 2,59 3,18 m’
C
S Minimum glasareal 0,1 - Aguv = Ag, min = 8,10 m’
oo
. . 2
z Ngdvendige glasareal (med ko.rrektlonsfaktorer) AG ned, k= - m
S Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 % af gulvarealet
o= .
udggre (med korrektionsfaktorer) AG ngd ki = -% V16 V17 V18 V19 V20 D03
Rudetype Fir= Udregnes til hgjre > |Fi1= 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Vaegtykkelse Fyec= Udregnes til hgjre > |Fyzs= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
L2 Omgivelserne Fome= Udregnes til hgjre > |Fome= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
g Udhaeng over vinduet Fou= Udregnes til hgjre > |Fou= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j‘_g Fremspring ved siden af vinduet Fse= Udregnes til hgjre > |Fse= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(%]
S Faste solafskaermninger Fars= Udregnes til hgjre >  |Fars= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
% Glas i vinduer mod et atrium Fatr= Udregnes til hgjre > |Fatr= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
’<¥3 Rumdybde Frum= 1,00 Frum= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vinduer i flere flader Fri= 1,00 Fr= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Glasi ovenlys FOVLYS= 1,00 FOVLYS= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Resulterende korrektionsfaktor Fekor,i = Udregnes til hgjre > |Fgkor,i = 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Z Z
Glasareal korrigeret Fé kori - Agin,i = Agror,i = 13,92 M Agior,i = 2,45 1,78 2,45 1,78 2,45 3,01 m
Beregning af korrektionsfaktorer
Ovenlysfaktor: 0
Korrektion for rudetype:
Aktuelle lystransmittans: LT, = 0,71
Reference lystransmittans: LT, = 0,75
) LTakt _ _
Rudens lystransmittans: T Fipr = 0,95
ref
Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 %
af gulvarealet udggre (uden korrektionsfaktorer) Agngd = 10,56 %
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse
Vaegtykkelse: tyzeg = 0,45 m
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse: Fuag= 1
Korrektionsfaktor F, . for vaegtykkelse ved glas 1,0 - 3,0 m®
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0.5
0,3 0.4 0,5 0.6 0,7 0,8
Vagtykkelse, m
Skygger fra omgivelserne V16 V17 V18 V19 V20 D03
Afstand til skyggegiver Lokygge = Udregnes til hgjre > |Lsygge = 0 Om
Hgjde af skyggegiver over midten af vinduet Hsiygge = Udregnes til hgjre > [Hqiygge = Om
Middelprofilvinkel Vy= Udregnes til hgjre > |V = 0-
Korrektionsfaktor for skygger fra omgivelserne Fomg = Udregnes til hgjre >  |Fomg = 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Profilvinkel Vn

Skyggende
I bygning

Reduktion for skyggende omgivelser

Profilvinkel, Vi 0 100 15° 200 25° 30® 35° 40° 45 50° 55° 60°

Korrektionsfaktor 1,00 1,00 095 091 084 077 066 05 050 050 050 050

Korrektionsfaktor Fg,,; for skyggende omgivelser

1,0

0,9
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Vinkel, v}, *

Skygger fra udhaeng over vinduet Vie V17 \VAE:] V19 V20 D03
Dybden af udhaeng over vindue Ludhzng = Udregnes til hgjre > |Lydheng = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m
Lodret afstand fra midten af vindue til forkant af udhaeng Hudhaeng = Udregnes til hgjre >  |Hudheng = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m
Vinkel til udhaeng Vou= Udregnes til hgjre > [|Vou= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 °
Udstreekning af udhaeng a= Udregnes til hgjre > |a= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
T B= Udregnes til hgjre > |#= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 °
lf:emlsp::g" 0° 15 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55 60° 65° FOH = Udregnes til hgjre > |FOH = 1 1 1 1 1 1
KE’"EHJ;”S"""" 100 100 100 100 095 089 080 070 060 055 050 050
Korrektionsfaktor Fg for udhaeng over vindue
1o Korrektionsfaktor for udhasng
0,9 J
| —
0,8
0,7
0,6
0,5 Lodred &R
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Vinkel Vg, °
L . Hvis o ogl/eller p er mere end 60°
betragtes udhaenget som uendeligt og Se ark 2 for tabel 4
skal ikke korrigeres efter tabel 4 i
vejledningen.
Skygger fra fremspring ved siden af vinduet Vie V17 V18 V19 V20 D03
Dybde af fremspring ved siden af vindue Baybde = Udregnes til hgjre >  |Bgybde = 0 0 0 0 0 0Om
Vandret afstand fra midten af vinduet til fremspring Léremspring = Udregnes til hgjre >  |Ltremspring = 0 0 0 0 0 0m
Vinkel til fremspring Vg = Udregnes til hgjre > |V = 0 0 0 0 0 0°
Hgjden af fremspring over midten af vinduet Hfremspring = Udregnes til hgjre > |Htremspring = 0 0 0 0 0 Om
Vinkel fra midten af vindue til overkant af fremspring h= Udregnes til hgjre > |h= 0 0 0 0 0 0 -
Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet For = Udregnes til hgjre > |Fse = 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Korrektion for fremspring ved siden af vinduet
Vinkel til fremspring, Vs¢, ~ 0° 10°  20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
Korrektions-faktor 100 09 093 088 0B3 078 072 066 059 053
Korrektionsfaktor for sidefremspring
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Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet
Vinkel til fremspringets forkant, Vsr
Hﬂjda af o o a [-] L] [-] o L] L] -]
fremspring,  h 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
40° | 100 097 o094 091 08 08 08 079 076 074
60°| 100 097 094 09 08 08 075 070 064 059
80° | 100 097 o093 08 083 078 072 066 059 0,53 / N
Korrektionsfaktor for sidefremspring
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Vinkel for fremspringets dybde Vg °
Skygger fra faste solafskaermninger
Beskrivelse af afskeermningstype: Faste lameller Vie V17 \VAE:] V19 V20 D03
Lamelheaeldning Ojamel = Udregnes til hgjre >  |0jamel = 45 45 45 45 45 45 °
Lamelreflektans RL= Udregnes til hgjre> |RL= 0 0 0 0 0 0
Korrektionsfaktor for solafskaermning Fars = Udregnes til hgjre >  |Fars = 1 1 1 1 1 1

Korrektion for faste lamelbaserede afska&rmninger

Lamelhazldning 0* 15° 30° 45°
Lyse lameller, RL = 0,8 0,60 0,52 042 0,30
Marke lameller, RL = 0,2 0,50 0,38 0,26 0,12

Korrektionsfaktor F,gg for faste lameller

0.70

— Lyse lameller
0,60

—— Mearke lameller
0.50 " :
0,40

0,30 S \
0,20 - | - - \
0,10 - - | | - - |

0,00
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Lamelhaeldning °

Korrektion for glas i vinduer, der vender mod et atrium




Der er intet atrium

Farr =

V16

1,0

V17

1,0

V18

1,0

V19

1,0

V20

1,0

D03

1,0

Korrektion for atrium Farr = Udregnes til hgjre >
7
Direkte lys fra
; .. himlen 8
|
I .
IV !"’ % Direkte reflekteret
4 lys fra atnumvasg
| '
Indirekte reflekteret
lys fra atnumguly
Type af tagkonstruktion Korrektionsfaktor for tagkonstruktion Frao
Lot holt eller delvist selvbarende tagkonstrukhon 08
Middel tagkonstruktion 06
Tung tagkonstruktion 04
Korrektion for stor rumdybde
Arbejdspladsdybde Barbejde = 5m
Korrektionsfaktor for rumdybde Frum =
Korrektionsfaktor Frum for rumdybde (arbejdspladser i dybe rum)
Arbejdsomradets dybde, m 50 6,0 7.0 8.0
Korrektionsfaktor 1 09 0,77 0.64
Minimum glasareal pr. m facade, m? 0.5 0.6 0.7 0.8
Nedvendigt glasareal i % af gulvareal 10 11,1 13,0 15,6
Nedvendigt glasareal pr. m facade, m? 0,50 0,67 0,91 1,25
Korrektionsfaktor Fg, for rumdybde
1.0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0.4
03
0,2
4,0 4.5 5,0 55 6,0 6,5 7.0 75 8.0
Arbejdsplads dybde, m
For boligrum mv. med gulvarealer der ligger der mere end 6 m fra vinduer,
korrigeres for rumdybden med en fast korrektionsfaktor Frum = 0,9.
Korrektion for vinduer i flere flader
Der er ikke vinduer i flere flader
Korrektion for vinduer i flere flader Fr = 1,0
Tabel 13. Korrektionsfakiorer for glasarealet i rum med vinduer i flere yderveegge
Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere ydervagge FrL
Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere flader (vaegge eller loft) 1,2
Korrektionsfaktor for glas i ovenlys
Der er ingen ovenlys
Korrektion for ovenlys Fouiys = 1,0
Tabel 12. Korrektionsfaktorer for glasarealet i ovenlys
Korrektionsfaktor for glas i ovenlys, FovLys
Korrektionsfaktor for glas i vinduer med haeldning mindre end 60 grader fra vandret 14







Dagslyskorrektion

Beregningerne fglger Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens Bygningsreglementets vejledning om korrektioner til 10 %-reglenfor dagslys
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Lokation: Tonsbakken Dagslysprocent = 10,02%
Resultat A kor,i / Ac, min = 1,0022323816296300 > 1 Dagslysforholdene overholder BR18-krav
c Kontor Vinduer valgt: Velfac energy 200
2 Etage Scenarie 1 - Stue
é‘_f Rum T1.2 - Kontor - H VINDUESNUMMER
€ Gulvareal Aguy = 81,00 M’ Vo1 V02 Vo3 Vo4 V05 D01
2 Vinduesareal A= 17,50 m’ Aun = 3,08 2,24 3,08 2,24 3,08 3,78 m’
(]
3 Glasareal Acuin, i = 14,70 m’ Acin. i = 2,59 1,88 2,59 1,88 2,59 3,18 m’
C
S Minimum glasareal 0,1 - Aguv = Ag, min = 8,10 m’
oo
. . 2
z Ngdvendige glasareal (med ko.rrektlonsfaktor(')er) AG ned, k= - m
2 Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 % af gulvarealet
udggre (med korrektionsfaktorer) AG ngd ki = -% Vo1 V02 Vo3 V04 V05 D01
Rudetype Fir= Udregnes til hgjre > |Fi1= 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Vaegtykkelse Fyec= Udregnes til hgjre > |Fyzs= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
L2 Omgivelserne Fome= Udregnes til hgjre > |Fome= 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
g Udhaeng over vinduet Fou= Udregnes til hgjre > |Fou= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j‘_g Fremspring ved siden af vinduet Fse= Udregnes til hgjre > |Fse= 0,64 0,64 0,70 0,82 0,82 0,59
(%]
S Faste solafskaermninger Fars= Udregnes til hgjre >  |Fars= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
% Glas i vinduer mod et atrium Fatr= Udregnes til hgjre > |Fatr= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
’<¥3 Rumdybde Frum= 1,00 Frum= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vinduer i flere flader Fri= 1,00 Fr= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Glasi ovenlys FOVLYS= 1,00 FOVLYS= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Resulterende korrektionsfaktor Fekor,i = Udregnes til hgjre > |Fgkor,i = 0,51 0,51 0,56 0,65 0,65 0,47
Glasareal korrigeret Fé kori - Agin,i = Agror,i = 8,12 m’ Acior,i = 1,32 0,96 1,44 1,23 1,69 1,49 m’
Beregning af korrektionsfaktorer
Ovenlysfaktor: 0
Korrektion for rudetype:
Aktuelle lystransmittans: LT, = 0,71
Reference lystransmittans: LT, = 0,75
) LTakt _ _
Rudens lystransmittans: T Fipr = 0,95
ref
Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 %
af gulvarealet udggre (uden korrektionsfaktorer) Agngd = 10,56 %
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse
Vaegtykkelse: tyzeg = 0,45 m
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse: Fuag= 1
Korrektionsfaktor F, . for vaegtykkelse ved glas 1,0 - 3,0 m®
1,0
0,9
0,8
0,7
0.6
0.5
0,3 0.4 0,5 0.6 0,7 0,8
Vagtykkelse, m
Skygger fra omgivelserne Vo1 V02 Vo3 V04 V05 D01
Afstand til skyggegiver Lokygge = Udregnes til hgjre > |Lsygge = 7,2 10,6 14 17,5 20,8 3,6 m
Hgjde af skyggegiver over midten af vinduet Hsiygge = Udregnes til hgjre > [Hqiygge = 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,9 m
Middelprofilvinkel Vy= Udregnes til hgjre > |V = 25 25 25 25 25 25 -
Korrektionsfaktor for skygger fra omgivelserne Fomg = Udregnes til hgjre >  |Fomg = 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Profilvinkel Vn

Skyggende
I bygning

Reduktion for skyggende omgivelser

Profilvinkel, Vi 0 100 15° 200 25° 30® 35° 40° 45 50° 55° 60°

Korrektionsfaktor 1,00

100 09 091 084 077 066 055 050 050 050 0,50

Korrektionsfaktor Fg,,; for skyggende omgivelser

1,0

0,9
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Vinkel, v}, *

Skygger fra udhaeng over vinduet Vo1 V02 Vo3 Vo4 Vo5 D01
Dybden af udhaeng over vindue Ludhzng = Udregnes til hgjre > |Lydheng = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m
Lodret afstand fra midten af vindue til forkant af udhaeng Hudhaeng = Udregnes til hgjre >  |Hudheng = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m
Vinkel til udhaeng Vou= Udregnes til hgjre > [|Vou= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 °
Udstreekning af udhaeng a= Udregnes til hgjre > |a= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
T B= Udregnes til hgjre > |#= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
L:'en:spz:g" 0° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° FOH = Udregnes til hgjre > |FOH = 1 1 1 1 1 1
KE’"EHJ;”S"""" 100 100 100 100 095 089 080 070 060 055 050 050
Korrektionsfaktor Fg for udhaeng over vindue
1o Korrektionsfaktor for udhasng
0,9 J
| —
0,8
0,7
0,6
0,5 Lodred &R
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 860 65
Vinkel Vg, °
L . Hvis o ogl/eller p er mere end 60°
betragtes udhaenget som uendeligt og Se ark 2 for tabel 4
skal ikke korrigeres efter tabel 4 i
vejledningen.
Skygger fra fremspring ved siden af vinduet Vo1 V02 Vo3 Vo4 Vo5 D01
Dybde af fremspring ved siden af vindue Baybde = Udregnes til hgjre >  |Bgybde = 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 m
Vandret afstand fra midten af vinduet til fremspring Léremspring = Udregnes til hgjre >  |Ltremspring = 26 26,6 27,4 28,4 29,5 25,6 m
Vinkel til fremspring Vg = Udregnes til hgjre > |V = 78,6 75,5 68,72 64,2 60 84 °
Hgjden af fremspring over midten af vinduet Hfremspring = Udregnes til hgjre > |Htremspring = 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 m
Vinkel fra midten af vindue til overkant af fremspring h= Udregnes til hgjre > |h= 66 57 49 43 38 78 °
Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet For = Udregnes til hgjre > |Fse = 0,64 0,64 0,70 0,82 0,82 0,59
Korrektion for fremspring ved siden af vinduet
Vinkel til fremspring, Vs¢, ~ 0° 10°  20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
Korrektions-faktor 100 09 093 088 083 078 072 066 059 053
Korrektionsfaktor for sidefremspring
1.0
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0,8 ! { } ! | e ’
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Vinkel V¢ °
Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet
Vinkel til fremspringets forkant, Vsr
Hﬂjda af -1 o a [-] L] [-] o L] L] -]
fremspring,  h 0 10 20 30 40 50 60 Ta 80 90
40° | 100 097 o094 091 08 08 08 079 076 074
60°| 100 097 094 09 08 08 075 070 064 059
80° | 100 o097 093 088 083 078 072 066 059 053 / N
Korrektionsfaktor for sidefremspring
1,0
0,9 -
0,8 ‘/
07 \J;inkel h
40°
0.6 60"°
80*
0,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Vinkel for fremspringets dybde Vg °
Skygger fra faste solafskaermninger
Beskrivelse af afskeermningstype: Faste lameller Vo1 V02 Vo3 Vo4 V05 D01
Lamelheaeldning Ojamel = Udregnes til hgjre >  |0jamel = 45 45 45 45 45 45 °
Lamelreflektans RL= Udregnes til hgjre> |RL= 0 0 0 0 0 0
Korrektionsfaktor for solafskaermning Fars = Udregnes til hgjre >  |Fars = 1 1 1 1 1 1

Korrektion for faste lamelbaserede afska&rmninger

Lamelhazldning 0* 15° 30° 45°
Lyse lameller, RL = 0,8 0,60 0,52 042 0,30
Marke lameller, RL = 0,2 0,50 0,38 0,26 0,12

Korrektionsfaktor F,gg for faste lameller

0.70

— Lyse lameller
0,60

—— Mearke lameller
0.50 " :
0,40

0,30 S \
0,20 - | - - \
0,10 - - | | - - |

0,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Lamelhaeldning °

Korrektion for glas i vinduer, der vender mod et atrium




Der er intet atrium

Farr =

Vo1

1,0

V02

1,0

Vo3

1,0

Vo4

1,0

Vo5

1,0

DO1

1,0

Korrektion for atrium Farr = Udregnes til hgjre >
7
Direkte lys fra
; .. himlen 8
|
I .
IV !"’ % Direkte reflekteret
4 lys fra atnumvasg
| '
Indirekte reflekteret
lys fra atnumguly
Type af tagkonstruktion Korrektionsfaktor for tagkonstruktion Frao
Lot holt eller delvist selvbarende tagkonstrukhon 08
Middel tagkonstruktion 06
Tung tagkonstruktion 04
Korrektion for stor rumdybde
Arbejdspladsdybde Barbejde = 5m
Korrektionsfaktor for rumdybde Frum =
Korrektionsfaktor Frum for rumdybde (arbejdspladser i dybe rum)
Arbejdsomradets dybde, m 50 6,0 7.0 8.0
Korrektionsfaktor 1 09 0,77 0.64
Minimum glasareal pr. m facade, m? 0.5 0.6 0.7 0.8
Nedvendigt glasareal i % af gulvareal 10 11,1 13,0 15,6
Nedvendigt glasareal pr. m facade, m? 0,50 0,67 0,91 1,25
Korrektionsfaktor Fg, for rumdybde
1.0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0.4
03
0,2
4,0 4.5 5,0 55 6,0 6,5 7.0 75 8.0
Arbejdsplads dybde, m
For boligrum mv. med gulvarealer der ligger der mere end 6 m fra vinduer,
korrigeres for rumdybden med en fast korrektionsfaktor Frum = 0,9.
Korrektion for vinduer i flere flader
Der er ikke vinduer i flere flader
Korrektion for vinduer i flere flader Fr = 1,0
Tabel 13. Korrektionsfakiorer for glasarealet i rum med vinduer i flere yderveegge
Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere ydervagge FrL
Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere flader (vaegge eller loft) 1,2
Korrektionsfaktor for glas i ovenlys
Der er ingen ovenlys
Korrektion for ovenlys Fouiys = 1,0
Tabel 12. Korrektionsfaktorer for glasarealet i ovenlys
Korrektionsfaktor for glas i ovenlys, FovLys
Korrektionsfaktor for glas i vinduer med haeldning mindre end 60 grader fra vandret 14
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Lokation: Tonsbakken | Dagslysprocent= 13,10%
Resultat AGkor, i / AG, min = 1,3099471572292700 > 1 Dagslysforholdene overholder BR18-krav
c Kontor Vinduer valgt: Velfac energy 200
2 Etage Scenarie 1 - Stue
_34_0 Rum T1.3 - Reception VINDUESNUMMER
g Gulvareal Aguy = 82,00 m? V06 Vo7 Vo8 V09 V10 D02 Vil V12 Vi3 Vi4 V15
'_2 Vinduesareal Ajni= 17,92 m’ Ayni= 2,24 3,08 2,24 3,08 2,24 5,04 2,24 3,08 2,24 3,08 2,24 m’
é Glasareal Agini = 15,05 m’ Agini= 1,88 2,59 1,88 2,59 1,88 4,23 1,88 2,59 1,88 2,59 1,88 m’
§ Minimum glasareal 0,1 Aguv =Ag, min = 8,20 m’
[eT0]
o . . 2
. Ngdvendige glasareal (med korrektionsfaktorer) AG nod, k= m
; ' | 0 « [ NG
2 Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 % af gulvarealet
udgere (med korrektionsfaktorer) As,noo ki = [ V06 V07 V08 V09 V10 D02 Vi1 V12 V13 V14 V15
Rudetype Fir= Udregnes til hgjre > |F= 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Vaegtykkelse Fyvee= Udregnes til hgjre >  |Fyzc= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
uc:’ Omgivelserne Fome= Udregnes til hgjre > |Fome= 0,84 0,84 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00
g Udhaeng over vinduet Fou= Udregnes til hgjre > |Fou= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j‘g Fremspring ved siden af vinduet Foe= Udregnes til hgjre > |Fg= 0,82 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
é Faste solafskaermninger Fars= Udregnes til hgjre >  |Fars= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
% Glas i vinduer mod et atrium Farr= Udregnes til hgjre > |Farg= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
é Rumdybde Frum= 1,00 Frum= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vinduer i flere flader Fe= 1,20 Fr= 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Glas i ovenlys Foviys= 1,00 Foviys= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Resulterende korrektionsfaktor Fékor, i Udregnes til hgjre > |Fgor,i 0,78 0,81 0,80 0,80 0,80 0,50 0,80 0,80 0,80 1,14 1,14
Glasareal korrigeret Fkor,i* Acini = AG kor, i 10,74 m’ AG ko, i 1,47 2,10 1,50 2,06 1,50 2,12 1,50 2,06 1,50 2,94 2,14 m’
Beregning af korrektionsfaktorer
Ovenlysfaktor: 0
Korrektion for rudetype:
Aktuelle lystransmittans: LT, = 0,71
Reference lystransmittans: LT = 0,75
. LTakt _ _
Rudens lystransmittans: T Fir= 0,95
ref
Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 %
af gulvarealet udggre (uden korrektionsfaktorer) AGngd = 10,56 %
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse
Vaegtykkelse: tyeeg = 0,45 m
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse: Fuag = 1
Korrektionsfaktor F, .. for vaegtykkelse ved glas 1,0 - 3,0 m?
1,0
09
0,8 L
3,0 m? glas
0,7 — 2,0m? glas
— 1,5m?glas
0,6 — 1,0 m* glas
— 0,5 m? glas
0,5
0,3 0.4 0.5 0.6 0,7 0.8
Vaegtykkelse, m
Skygger fra omgivelserne Vo6 Vo7 V08 V09 V10 D02 Vi1 V12 Vi3 Vvi4 V15
Afstand til skyggegiver Lokygge = Udregnes til hgjre > [Lyygge = 27,7 24,3 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 42 42 m
Hgjde af skyggegiver over midten af vinduet Hokygge = Udregnes til hgjre > [Hgygee = 7,6 7,6 6,6 6,9 6,6 6,9 6,6 6,9 6,6 3,9 3,9 m
Middelprofilvinkel V= Udregnes til hgjre > |V, = 25 25 32 33 32 33 32 33 32 5 5¢°
Korrektionsfaktor for skygger fra omgivelserne Fomg = Udregnes til hgjre >  |Fomg = 0,84 0,84 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1 1
g
1 Profilvinkel Vn
Skyggende
B bygning
Reduktion for skyggende omgivelser
Profilvinkel, Vo 0°  10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
Korrektionsfaktor 1,00 100 095 091 084 077 066 055 050 050 050 050
Korrektionsfaktor Fg,,; for skyggende omgivelser
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 (<1 65 70
Vinkel, v, *
Skygger fra udhaeng over vinduet V06 Vo7 Vo8 V09 V10 D02 Vil V12 Vi3 via V15
Dybden af udhang over vindue Ludheng = Udregnes til hgjre > L, dheng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m
Lodret afstand fra midten af vindue til forkant af udhaeng Hudheeng Udregnes til hgjre > [Hghaeng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m
Vinkel til udhaeng Vou = Udregnes til hgjre > Vo= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 °
Udstraekning af udhang = Udregnes til hgjre > = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o
Vo 5 P= Udregnes til hgjre > [P = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 °
VH‘:’;SPE:QI" 0° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50" 55° 60° 65 FOH = Udregnes til hgjre > |FOH = 1 1 1 1 1 0,63 1 1 1 1 1

Korrektions-fak-

tor 1.00 100 1,00

100 095 089 080 070 060 055 050 050

Korrektionsfaktor Fn, for udhaeng over vindue

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

Korrektionsfaktor for udhaeng




Vinkel Vg, ° &

Hvis o og/eller } er mere end 60°
betragtes udhaenget som uendeligt og
skal ikke korrigeres efter tabel 4 i
vejledningen.

Se ark 2 for tabel 4

Skygger fra fremspring ved siden af vinduet

Tabel 13. Korrektionsfaktorer for glasarealet i rum med vinduer i flere ydervaegge

Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere ydervaagge FrL

Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere flader (vaegge eller loft)

V06 Vo7 V08 V09 V10 D02 Vi1 V12 Vi3 VvVi4 V15
Dybde af fremspring ved siden af vindue Baybde = Udregnes til hgjre > |Bgypde = 25,5 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0Om
Vandret afstand fra midten af vinduet til fremspring Liremspring = Udregnes til hgjre > [Liemspring = 30,1 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Om
Vinkel til fremspring Vg = Udregnes til hgjre > |V = 56 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0°
Hgjden af fremspring over midten af vinduet Hiremspring = Udregnes til hgjre > [Hgemspring = 11,6 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0Om
Vinkel fra midten af vindue til overkant af fremspring h= Udregnes til hgjre > |h = 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0-
Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet Fse = Udregnes til hgjre > [Fsg = 0,82 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Korrektion for fremspring ved siden af vinduet
Vinkel til fremspring, Vsr ~— 0° 10°  20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
Komektions-faktor 100 097 093 088 083 078 072 066 059 053
Korrektionsfaktor for sidefremspring
1,0 ’
0,9 H‘*\ | :
0,8 I S I — P
| \ | oy Ve
0,7 P 1 | - - L’
| [ =y I | S——
0,6
0,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Vinkel Vg °
Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet
Vinkel til fremspringets forkant, Vsr
Hﬂjda af -] a a L] L] o L] L L] o
flemspring,  h 0 10 20 30 40 50 60 70 B0 90
40° | 100 097 o094 091 08 08 08 079 076 074
60° | 100 097 o094 09 08 08 075 070 064 059
80° | 100 097 093 08 083 078 072 066 059 053 / .
Korrektionsfaktor for sidefremspring
1,0
0,9 -
0,8 ../
0.7 \J;inkel h
40°
0,6 i
80°
0,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Vinkel for fremspringets dybde Veg °
Skygger fra faste solafskaermninger
Beskrivelse af afskeermningstype: Faste lameller V06 Vo7 V08 V09 V10 D02 Vil V12 Vi3 Vi4a V15
Lamelhaldning Ojamel = Udregnes til hgjre >  |0j3mel = 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 °
Lamelreflektans RL= Udregnes til hgjre > |RL= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korrektionsfaktor for solafskeermning Fars = Udregnes til hgjre > [Faes = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korrektion for faste lamelbaserede afskarmninger
Lamelhaeldning 0° 15° 30° 45°
Lyse lameller, RL = 0.8 0,60 052 D42 0,30
Mearke lameller, RL = 0,2 0,50 0,38 0,26 0,12
Korrektionsfaktor F .z for faste lameller
0,70
— Lyse lameller
0,60
Mearke lameller
0,50 ; ; :
0,30 . . _
0,20 \
0,10 . ! |
0,00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Lamelhaeldning *
Korrektion for glas i vinduer, der vender mod et atrium
Der er intet atrium V06 Vo7 Vo8 V09 V10 D02 Vil V12 Vi3 VvVia V15
Korrektion for atrium Fatr = Udregnes til hgjre > [Far= 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Direkte lys fra
. himlen
L
\
|
/N, B % Direkte reflekteret
4 lys fra atnumvaeg
'
Indirekte reflekteret
lys fra atnumguly
Type af tagkonstruktion Korrektionsfaktor for tagkonstruktion Frao
Lot halt eller delvist selvbarende tagkonstrukhon 08
Middel tagkonstrukbion 06
Tung tagkonstruktion 04
Korrektion for stor rumdybde
Arbejdspladsdybde Barbejde = 5m
Korrektionsfaktor for rumdybde Fum =
Korrektionsfaktor Frum for rumdybde (arbejdspladser i dybe rum)
Arbejdsomradets dybde, m 5.0 6,0 7.0 8.0
Korrektionsfaktor 1 09 0,77 0.64
Minimum glasareal pr. m facade, m? 0,5 0.6 0.7 0.8
Nedvendigt glasareal i % af gulvareal 10 1.1 13,0 15,6
Nodvendigt glasareal pr. m facade, m? 0,50 0,67 091 1,25
Korrektionsfaktor Fgy, for rumdybde
1,0
0.9
0.8
0.7
0,6
0,5
0.4
0,3
0,2
4,0 4,5 5,0 5.5 6,0 6,5 7.0 75 8.0
Arbejdsplads dybde, m
For boligrum mv. med gulvarealer der ligger der mere end 6 m fra vinduer,
korrigeres for rumdybden med en fast korrektionsfaktor Frum = 0,9.
Korrektion for vinduer i flere flader
Der er ikke vinduer i flere flader
Korrektion for vinduer i flere flader Fe = 1,2




Korrektionsfaktor for glas i ovenlys

Der er ingen ovenlys
Korrektion for ovenlys

Tabel 12. Komektionsfaktorer for glasarealet i ovenlys

Korrektionsfaktor for glas i ovenlys, Foviys

Korrektionsfaktor for glas i vinduer med heeldning mindre end 60 grader fra vandret

14

Foviys =

1,0
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Lokation: Tonsbakken Dagslysprocent = 20,25%
Resultat AGkor, i / Ac, min = 2,0248148148148100 > 1 Dagslysforholdene overholder BR18-krav
Kontor Vinduer valgt: Velfac energy 200
_5 Etage Scenarie 2 - Stue
Y, Rum T2.1 - Kontor -V VINDUESNUMMER
g Gulvareal Aguy = 81,00 m’ V09 V10 Vil
2 Vinduesareal Ayni= 20,63 M’ A= 688 68  68mM
w 2 2
32 Glasareal AGini = 17,33 M Agin,i = 5,78 5,78 5,78 M
c
'Eo Minimum glasareal 0,1 Aguy = Ag min = 8,10 m’
. . 2
Z Ngdvendige glasareal (med ko‘rrektlonsfaktorer) AG nod, k= -m
2 Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 % af gulvarealet
udggre (med korrektionsfaktorer) AG ned ki = -% V09 V10 Vil
Rudetype Fir= Udregnes til hgjre > |F1= 0,95 0,95 0,95
Vaegtykkelse Fyec= Udregnes til hgjre > |Fyzgc= 1,00 1,00 1,00
S Omgivelserne Foma= Udregnes til hgjre > |Fome= 1,00 1,00 1,00
g Udhaeng over vinduet Fou= Udregnes til hgjre > |Fouy= 1,00 1,00 1,00
fu Fremspring ved siden af vinduet Fse= Udregnes til hgjre > |Fg= 1,00 1,00 1,00
_é Faste solafskeermninger Fars= Udregnes til hgjre > |Fars= 1,00 1,00 1,00
% Glas i vinduer mod et atrium Fatr= Udregnes til hgjre > |Farr= 1,00 1,00 1,00
é Rumdybde FRUM= 1,00 FRUM_ 1,00 1,00 1,00
Vinduer i flere flader Fri= 1,00 Fr= 1,00 1,00 1,00
Glasi OVenlyS FOVLYS= 1,00 FOVLYS_ 1,00 1,00 1,00
Resulterende korrektionsfaktor Fokor,i = Udregnes til hgjre > |Fgor, i 0,95 0,95 0,95
Glasareal korrigeret Fokor,i* Agyin = As kor,i = 16,40 M° As kor, i 5,47 5,47 5,47 M°
Beregning af korrektionsfaktorer
Ovenlysfaktor: 0
Korrektion for rudetype:
Aktuelle lystransmittans: LTake = 0,71
Reference lystransmittans: LT e = 0,75
Rudens lystransmitt Maw _p,, 0,95
udens lystransmittans: T = fir ,
y LTyef
Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 %
af gulvarealet udggre (uden korrektionsfaktorer) Ag ngd = 10,56 %
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse
Vaegtykkelse: tyeg = 0,45 m
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse: Fuaeg = 1

Korrektionsfaktor F, ;. for vaegtykkelse ved glas 1,0- 3,0 m*

1,0
0,9
0,8 -
3,0 m? glas
0,7 — 2,0 m? glas
— 1,5m?glas




0,6 — 1,0 m?glas

— 0,5 m* glas \ \‘
0,5

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Vagtykkelse, m

Skygger fra omgivelserne V09 V10 Vil
Afstand til skyggegiver Lokygge = Udregnes til hgjre > |Lyygge = 0Om
Hgjde af skyggegiver over midten af vinduet Hskygge = Udregnes til hgjre > |Hgiygge = 0Om
Middelprofilvinkel V= Udregnes til hgjre > |V = 0°
Korrektionsfaktor for skygger fra omgivelserne Fomg = Udregnes til hgjre > |Fomg = 1,00 1,00 1,00
a/\
! |
N Profilvinkel Vn
Skyggende
4 bygning
Reduktion for skyggende omgivelser
Profilvinkel, Vi 0* 10° 15 20° 25° 30° 35 40° 45 50° 55 60°
Korrektionsfaktor 1,00 100 095 091 084 077 066 055 050 050 050 050
Korrektionsfaktor F,, for skyggende omgivelser
1,0 \
0,9 e \
0,8
0,7
0,6
0,5
4] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 B0 B5 70
Vinkel, v, *
Skygger fra udhang over vinduet V09 V10 Vil
Dybden af udhaeng over vindue Ludhaeng Udregnes til hgjre > |Lughweng 0,00 0,00 0,00 m
Lodret afstand fra midten af vindue til forkant af udhaeng Hudhang Udregnes til hgjre > |Hyghang 0,00 0,00 0,00 m
Vinkel til udhaeng Vou = Udregnes til hgjre > [Vou = 0,00 0,00 0,00 °
Udstraekning af udhaeng a= Udregnes til hgjre > |Ja= 0,00 0,00 0,00 -
o b= Udregnes til hgjre > |P= 0,00 0,00 0,00
V;::ﬂgp;:g“' 15°  20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° FOH = Udregnes til hgjre > |FOH = 1 1 1
K”"'ml:’r”s"ak' 100 100 100 100 095 08 080 070 060 055 050 050
Korrektionsfaktor Fgy for udhaeng over vindue
o Korrektionsfaktor for udhasng
0,9 J
|
0,8
0,7
0,6
0,5 Lo BMIN
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Vinkel Vg, °
! ' Hvis o og/eller } er mere end 60°
betragtes udhaenget som uendeligt og Se ark 2 for tabel 4
skal ikke korrigeres efter tabel 4 i
vejledningen.
Skygger fra fremspring ved siden af vinduet V09 V10 Vil
Dybde af fremspring ved siden af vindue Baybde = Udregnes til hgjre > |Bgypge = 0 0 Om
Vandret afstand fra midten af vinduet til fremspring Liremspring = Udregnes til hgjre > |Ltremspring = 0 0 Om
Vinkel til fremspring Vg = Udregnes til hgjre > |V = 0 0 0-
Hgjden af fremspring over midten af vinduet Hfremspring = Udregnes til hgjre > |Hgemspring = 0 0 Om
Vinkel fra midten af vindue til overkant af fremspring h= Udregnes til hgjre > |h= 0 0 (0
Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet Fse = Udregnes til hgjre > |Fs¢ = 1,00 1,00 1,00

Korrektion for fremspring ved siden af vinduet

Vinkel fil remspring, Vee ~ 0° 10°  20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

Korrektions-faktor 100 097 093 o088 083 078 072 066 059 053

Korrektionsfaktor for sidefremspring

1,0

0,9 -

08

0,7

0,6

0,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Vinkel Ve °

=




Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet

Vinkel til fremspringets forkant, Vsr

0,7 Vinkel h

0,6 — G0

— B0

40°

0,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Vinkel for fremspringets dybde V¢ °

Hojde af . o o . o . . i i i
fomsprng, h | O 100 200 300 400 50° 6° 70° 80" 90
40° | 100 097 o094 091 08 08 08 079 076 074
60°| 1,00 097 094 090 08 080 075 070 064 059
80° | 100 097 o093 08 08 078 072 066 059 053
Korrektionsfaktor for sidefremspring
1,0
0,9
0,8

Skygger fra faste solafskaermninger

Korrektionsfaktor Frum for rumdybde (arbejdspladser i dybe rum)

Korrektionsfaktor

Arbejdsomradets dybde, m

50 6.0 7.0 8.0
1 09 0.77 0.64

Minimum glasareal pr. m facade, m? 0,5 0,6 0,7 08
Medvendigt glasareal i % af gulvareal 10 1.1 13,0 15,6

Nedvendigt glasareal pr. m facade, m? 0,50 0,67 0,91 1,25

Korrektionsfaktor Fg, for rumdybde

1,0
0.9
0,8
0,7
0.6
0.5
04
0,3

0,2

4,0 4,5

50 55 60 65 70 75 80
Arbejdsplads dybde, m

For boligrum mv. med gulvarealer der ligger der mere end 6 m fra vinduer,
knrrinaras far rimduhden med an fast karrektinnefaktar Feiwa =N G

Beskrivelse af afskeermningstype: Faste lameller Vo9 V10 Vil
Lamelhaeldning Ojamel = Udregnes til hgjre > |0amel= 45 45 45 °
Lamelreflektans RL= Udregnes til hgjre > |RL= 0 0 0
Korrektionsfaktor for solafskeermning Fars = Udregnes til hgjre >  |Fars = 1 1 1
Korrektion for faste lamelbaserede afskarmninger
Lamelhzeldning 0° 15° 30° 45°
Lyse lameller, RL=0,8 0,60 0,52 042 0,30
Merke lameller, RL = 0,2 0,50 0,38 0,26 0,12
Korrektionsfaktor F,r5 for faste lameller
0,70
—— Lyse lameller
0,60 { 1 f
\ ~——— Morke lameller
0,50 - - f — i } t
0,40 1 t 1 \
0,30 | | - T~ - - -
0,20 \
0,10 ! ! |
0,00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Lamelhaeldning °
Korrektion for glas i vinduer, der vender mod et atrium
Der er intet atrium V09 V10 Vil
Korrektion for atrium Fatr = Udregnes til hgjre > |Farr = 1,0 1,0 1,0
Direkte lys fra
; . himlen >
.I -
\
|
0 % Direkte reflekteret
A lys fra atnumvaeg
'
Indirekte reflekteret
lys fra atnumguly
Type af tagkonstruktion Korrektionsfaktor for tagkonstruktion Frao
Let, holt eller delvist selvbarende tagkonstrukhon 08
Middel tagkonstrukbon 06
Tung tagkonstruktion 04
Korrektion for stor rumdybde
Arbejdspladsdybde Barbejde = Sm
Korrektionsfaktor for rumdybde Frum =
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Korrektion for vinduer i flere flader

Der er ikke vinduer i flere flader
Korrektion for vinduer i flere flader

Korrektionsfaktor for glas i ovenlys, Foviys

Korrektionsfaktor for glas i vinduer med haeldning mindre end 60 grader fra vandret

14

1,0
Tabel 13. Korrektionsfaktorer for glasarealet i rum med vinduer i flere ydervaegge
Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere ydervagge FrL
Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere flader (vaegge eller loft) 12
Korrektionsfaktor for glas i ovenlys
Der er ingen ovenlys
Korrektion for ovenlys Fouwys = 1,0
Tabel 12. Korrektionsfaktorer for glasarealet i ovenlys







Dagslyskorrektion

Beregningerne fglger Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens Bygningsreglementets vejledning om korrektioner til 10 %-reglenfor dagslys
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Lokation: Tonsbakken | Dagslysprocent=  12,36%
Resultat AGkor, i / Ac, min = 1,2359469629629600 > 1 Dagslysforholdene overholder BR18-krav
Kontor Vinduer valgt: Velfac energy 200
,5 Etage Scenarie 2 - Stue
Y, Rum T2.2 - Kontor - H VINDUESNUMMER
£ Gulvareal Aguy = 81,00 m’ vo1 Vo2 Vo3
° Vinduesareal Auni= 20,63 M’ Auni= 6,88 6,88 6,88 m’
E Glasareal Ao i = 17,33 m’ Acin 1 5,78 5,78 5,78 m’
c
S Minimum glasareal 0,1 Aguy = Ag, min = 8,10 m’
oo
. . 2
z Ngdvendige glasareal (med ko'rrektlonsfaktorer) AG nod k= -m
S Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 % af gulvarealet
m .
udggre (med korrektionsfaktorer) A6 nod K i -% vo1 V02 Vo3
Rudetype Fir= Udregnes til hgjre > |F 1= 0,95 0,95 0,95
Vagtykkelse Fyeg= Udregnes til hgjre >  |Fyzgc= 1,00 1,00 1,00
S Omgivelserne Fome= Udregnes til hgjre > |Fome= 0,84 0,84 0,84
g Udhaeng over vinduet Fou= Udregnes til hgjre > |Fou= 1,00 1,00 1,00
HELU Fremspring ved siden af vinduet Fse= Udregnes til hgjre > |Fs= 0,62 0,74 0,82
_é Faste solafskeermninger Fars= Udregnes til hgjre > |Faes= 1,00 1,00 1,00
%‘é Glas i vinduer mod et atrium Fatr= Udregnes til hgjre > |Farg= 1,00 1,00 1,00
S Rumdybde Frum= 1,00 Frum= 1,00 1,00 1,00
Vinduer i flere flader Fr= 1,00 Fr= 1,00 1,00 1,00
Glas i ovenlys Foviys= 1,00 Foviys= 1,00 1,00 1,00
Resulterende korrektionsfaktor F6kor, i Udregnes til hgjre > |Fgkor, i 0,49 0,59 0,65
Glasareal korrigeret Fe,kor,i* AG,vin,i = Acor,i 10,01 M* A kor,i 2,85 3,40 3,77 M
Beregning af korrektionsfaktorer
Ovenlysfaktor: 0
Korrektion for rudetype:
Aktuelle lystransmittans: LT e = 0,71
Reference lystransmittans: LT e = 0,75
Rudens lystransmitt Mo _ g = 0,95
udens lystransmittans: T = fir ,
y LTyef
Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 %
af gulvarealet udggre (uden korrektionsfaktorer) Ag npd = 10,56 %
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse
Vaegtykkelse: tyeeg = 0,45 m
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse: Fueg = 1

Korrektionsfaktor F, .. for veegtykkelse ved glas 1,0 - 3,0 m*

1,0
0,9

0,8

0,7

i

3,0m? glas
— 2,0 m?glas

— 1,5m?glas




0,6 — 1,0 m?glas

— 0,5m*glas \ \‘
0,5

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Vagtykkelse, m

Skygger fra omgivelserne Vo1 V02 Vo3
Afstand til skyggegiver Lokygge = Udregnes til hgjre > |Lyygge = 5,4 12,5 19,6 m
Hgjde af skyggegiver over midten af vinduet Hskygge = Udregnes til hgjre > |Hgiygge = 11,6 11,6 11,6 m
Middelprofilvinkel V= Udregnes til hgjre > |V = 25 25 25 -°
Korrektionsfaktor for skygger fra omgivelserne Fomg = Udregnes til hgjre > |Fomg = 0,84 0,84 0,84
a/\
i |
i Profilvinkel Vn
Skyggende
I bygning
Reduktion for skyggende omgivelser
Profilvinkel, Vi 0®  10° 15° 20° 25° 30° 35 40° 45 50° 55° 60°
Korrektionsfaktor 1,00 1,00 095 091 084 077 066 05 050 050 050 050
Korrektionsfaktor Fg,, for skyggende omgivelser
1,0 \
0,9 ] \
0,8
0,7
0,6
0,5
4] 5 10 15 20 25 30 i5 40 45 50 55 B0 BS 70
Vinkel, v, *
Skygger fra udhaeng over vinduet Vo1 V02 Vo3
Dybden af udhaeng over vindue Ludhaeng Udregnes til hgjre > |Lughweng 0,00 0,00 0,00 m
Lodret afstand fra midten af vindue til forkant af udhaeng Hudhang Udregnes til hgjre > |Hyghang 0,00 0,00 0,00 m
Vinkel til udhaeng Vou = Udregnes til hgjre > [Vou = 0,00 0,00 0,00 °
Udstraekning af udhaeng a= Udregnes til hgjre > |Ja= 0,00 0,00 0,00 -
s b= Udregnes til hgjre > |P= 0,00 0,00 0,00
V"?ﬂsp;:g‘” 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° FOH = Udregnes til hgjre > |FOH = 1 1 1
KG”“”J;“"“' 100 100 100 100 095 08 080 070 060 055 050 050
Korrektionsfaktor Fgy for udhaeng over vindue
0 Korrektionsfaktor for udhasng
0,9 J
|
0,8
0,7
0,6
0,5 Lodred Sl
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Vinkel Vg, °
L . Hvis o og/eller } er mere end 60°
betragtes udhzenget som uendeligt og Se ark 2 for tabel 4
skal ikke korrigeres efter tabel 4 i
vejledningen.
Skygger fra fremspring ved siden af vinduet Vo1 Vo2 vo3
Dybde af fremspring ved siden af vindue Baybde = Udregnes til hgjre > |Bgypge = 25,5 25,5 25,5 m
Vandret afstand fra midten af vinduet til fremspring Liremspring = Udregnes til hgjre > |Ltremspring = 25,9 27,1 29,1 m
Vinkel til fremspring Vg = Udregnes til hgjre > |V = 81 71 62 °
Hgjden af fremspring over midten af vinduet Hfremspring = Udregnes til hgjre > |Hgemspring = 12,2 14,6 18 m
Vinkel fra midten af vindue til overkant af fremspring h= Udregnes til hgjre > |h= 72 53 40 °
Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet Fse = Udregnes til hgjre > |Fs¢ = 0,62 0,74 0,82

Korrektion for fremspring ved siden af vinduet

Vinkel til fremspring, Vse ~ 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

Korrektions-faktor 100 097 093 088 083 078 072 066 059 053

Korrektionsfaktor for sidefremspring

1,0

0,9 I

0.8

0,7

0,6

0,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Vinkel Ve °

=




Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet

Vinkel til fremspringets forkant, Vsr

Hojde af
fremspring, h

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
40° | 100 097 094 091 08 08 08 079 076 074
60° | 100 097 o094 090 08 08 075 070 064 059
80° | 100 097 093 08 08 078 072 066 059 053

1,0

Korrektionsfaktor for sidefremspring

0.9

0,8

0.7 Vinkel h

40°

0.6 i

— B0

0,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Vinkel for fremspringets dybde Vg °

Skygger fra faste solafskaermninger

Korrektionsfaktor Frum for rumdybde (arbejdspladser i dybe rum)

Arbejdsomradets dybde, m 50 6.0 70 8.0
Korrektionsfakior 1 09 0,77 0.64
Minimum glasareal pr. m facade, m* 05 0,6 0,7 0.8
Nedvendigt glasareal i % af gulvareal 10 1.1 13,0 15,6
Nedvendigt glasareal pr. m facade, m? 0,50 0,67 0,91 1,25

Korrektionsfaktor Fg, for rumdybde
1,0
09
0.8
0,7
0.6
0.5
04
0.3
02

Arbejdsplads dybde, m

karrinaras far riimdvhdean mad an fast karraktinnefaktar Foiw = 00

40 45 50 55 60 65 70 75 80

For boligrum mv. med gulvarealer der ligger der mere end 6 m fra vinduer,

Beskrivelse af afskeermningstype: Faste lameller Vo1 V02 vo3
Lamelhaeldning Ojamel = Udregnes til hgjre > |0amel= 45 45 45 °
Lamelreflektans RL= Udregnes til hgjre > |RL= 0 0 0
Korrektionsfaktor for solafskeermning Fars = Udregnes til hgjre >  |Fars = 1 1 1
Korrektion for faste lamelbaserede afskarmninger
Lamelhzzldning 0° 15° 30° 45°
Lyse lameller, RL = 0,8 0,60 0,52 042 0,30
Merke lameller, RL = 0,2 0,50 0,38 0,26 0,12
Korrektionsfaktor F g5 for faste lameller
0,70
—— Lyse lameller
0.60 { 1 t
\ ——— Marke lameller
0,50 - { : — - - :
0,30 - | | T - - |
0,20
0,10
0,00
0 ] 10 15 20 25 30 35 40 45
Lamelhaeldning °
Korrektion for glas i vinduer, der vender mod et atrium
Der er intet atrium Vo1 V02 VO3
Korrektion for atrium Fatr = Udregnes til hgjre > |Farr = 1,0 1,0 1,0
Direkte lys fra
2 . himien
b
\
|
0, % Direkte reflekteret
Al lys fra atnumvaeg
'
Indirekte reflekteret
lys fra atnumguly
Type af tagkonstruktion Korrektionsfaktor for tagkonstruktion Frao
Lot holt eller delvist selvbarende tagkonstrukhon 08
Middel tagkonstrukbon 06
Tung tagkonstruktion 04
Korrektion for stor rumdybde
Arbejdspladsdybde Barbejde = Sm
Korrektionsfaktor for rumdybde Frum =
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Korrektion for vinduer i flere flader

Der er ikke vinduer i flere flader
Korrektion for vinduer i flere flader

Tabel 13. Korrektionsfaktorer for glasarealet i rum med vinduer i flere ydervaegge

Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere ydervaegge FrL

Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere flader (vaegge eller loft)

1,0

Korrektionsfaktor for glas i ovenlys
Der er ingen ovenlys
Korrektion for ovenlys

Tabel 12. Korrektionstaktorer for glasarealet i ovenlys

Korrektionsfaktor for glas i ovenlys, Foviys

Korrektionsfaktor for glas i vinduer med haeldning mindre end 60 grader fra vandret

14

Foviys =

1,0







Dagslyskorrektion

Beregningerne fglger Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens Bygningsreglementets vejledning om korrektioner til 10 %-reglenfor dagslys
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Lokation: Tonsbakken Dagslysprocent = 30,32%
Resultat Ackor,i/ Ag min = 3,0320596165931700 > 1 Dagslysforholdene overholder BR18-krav
c Kontor Vinduer valgt: Velfac energy 200
2 Etage Scenarie 2 - Stue
Y/ Rum T2.3 - Reception VINDUESNUMMER
= Gulvareal Aguy 82,00 m Vo4 V05 V06 Vo7 Vo8
[J]
E Vinduesareal Asini= 33,14 m Ayini= 3,44 6,88 12,51 6,88 3,44 m’
(]
3 Glasareal Ag vin, | 27,83 m Acvin, i 2,89 5,78 10,51 5,78 2,89 m’
C
S Minimum glasareal 0,1 Aguy = Ag, min 8,20 m’
oo . . 2
Z Ngdvendige glasareal (med ko.rrektlonsfaktorer) A ngd, kK= - m
S Det ngdvendige glasareal skal i stedet for 10 % af gulvarealet
[a'4
udggre (med korrektionsfaktorer) AG nod, ki = -% Vo4 V05 Vo6 Vo7 Vo8
Rudetype Fir= Udregnes til hgjre > |F1= 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Vaegtykkelse Fyec= Udregnes til hgjre > |Fyze= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
"8 Omgivelserne Fome= Udregnes til hgjre > |Fome= 0,84 0,77 0,77 0,77 1,00
g Udhaeng over vinduet Fon= Udregnes til hgjre > |Fou= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j‘_u Fremspring ved siden af vinduet Foe= Udregnes til hgjre > |Fg= 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00
'é Faste solafskaermninger Fars= Udregnes til hgjre >  |Fars= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
% Glas i vinduer mod et atrium Farr= Udregnes til hgjre > |Farg= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
;6 Rumdybde Frum= 1,00 Frum= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vinduer i flere flader Fr= 1,20 Fr= 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Glasiovenlys Foviys= 1,00 Fovys= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Resulterende korrektionsfaktor Fé.or, i Udregnes til hgjre > |Fgkor,i 0,79 0,87 0,87 0,87 1,14
2 2
Glasareal korrigeret F6 kori " A in,i = A kor, i 24,86 M AG ko, i 2,29 5,05 9,19 5,05 3,28 M
Beregning af korrektionsfaktorer
Ovenlysfaktor: 0
Korrektion for rudetype:
Aktuelle lystransmittans: LT, = 0,71
Reference lystransmittans: LT, = 0,75
. LTakt
Rudens lystransmittans: ——— =Fr= 0,95
LTref
Det npgdvendige glasareal skal i stedet for 10 %
af gulvarealet udggre (uden korrektionsfaktorer) AG ngd = 10,56 %
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse
Veaegtykkelse: tyzeg = 0,45 m
Korrektion for vinduesvaeggens tykkelse: Fuag= 1
Korrektionsfaktor F, .. for vaegtykkelse ved glas 1,0 - 3,0 m*
1,0
09
0,8
0,7
0,6
0.5
03 0.4 0.5 0,6 0,7 0,8
Vagtykkelse, m
Skygger fra omgivelserne Vo4 V05 Vo6 Vo7 Vo8
Afstand til skyggegiver Lokygge = Udregnes til hgjre > |Lygee = 25,7 10,7 10,7 10,7 41,6 m
Hojde af skyggegiver over midten af vinduet Hoiygge = Udregnes til hgjre > |Hgygee = 11,5 6,6 6,6 6,6 4 m
Middelprofilvinkel V= Udregnes til hgjre > |V, = 24 32 32 32 5,5 °
Korrektionsfaktor for skygger fra omgivelserne Fomg = Udregnes til hgjre > [Fomg = 0,84 0,77 0,77 0,77 1,00

Profilvinkel Vn

Skyggende
I bygning

Reduktion for skyggende omgivelser

Profilvinkel, Vi 0* 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°




Korrektionsfaktor 1,00 1,00 085 091 084 077 066 055 050 050 050 0,50

Korrektionsfaktor F,, for skyggende omgivelser

0,8

1,0

0.7

0,6

0,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Vinkel, v, *

Skygger fra udhaeng over vinduet Vo4 V05 V06 Vo7 Vo8
Dybden af udhaeng over vindue Ludhaeng Udregnes til hgjre > [Lygheng 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 m
Lodret afstand fra midten af vindue til forkant af udhaeng Hudheeng Udregnes til hgjre > |H,ghweng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m
Vinkel til udhaeng Vou = Udregnes til hgjre > |Vou= 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 °
Udstraekning af udhaeng = Udregnes til hgjre > = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
T B= Udregnes til hgjre > [P = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 °
remomng. 00 15T 20 25 300 3% 400 45 50 55 60 65° FOH = Udregnes til hgjre >  [FOH = 1 1 1 1 1
Koreldonsak- 100 100 100 100 095 089 080 070 080 055 050 050
Korrektionsfaktor Fg, for udhaeng over vindue .
o Korrektionsfaktor for udhasng
0,9 J
| —
0,8 -
0,7
0,6
0,5 Lodrel SRt
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Vinkel Vi, °
L . Hvis « og/eller f er mere end 60°
betragtes udhsenget som uendeligt og Se ark 2 for tabel 4
skal ikke korrigeres efter tabel 4 i
vejledningen.
Skygger fra fremspring ved siden af vinduet Vo4 V05 Vo6 Vo7 Vo8
Dybde af fremspring ved siden af vindue Baybde = Udregnes til hgjre > |Bgypge = 25,5 0 0 0 0m
Vandret afstand fra midten af vinduet til fremspring Ltremspring = Udregnes til hgjre > |Ltremspring = 31,5 0 0 0 0Om
Vinkel til fremspring Vg = Udregnes til hgjre > |V = 55 0 0 0 (0
Hgjden af fremspring over midten af vinduet Heremspring = Udregnes til hgjre > [Hgemspring = 21,6 0 0 0 0m
Vinkel fra midten af vindue til overkant af fremspring h= Udregnes til hgjre > |h= 32 0 0 0 0 -
Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet Fee= Udregnes til hgjre > |Fse = 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00
Korrektion for fremspring ved siden af vinduet
Vinkel til fremspring, Vse ~ 0° 10°  20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
Korrektions-faktor 100 097 093 088 083 078 072 066 05 053
Korrektionsfaktor for sidefremspring
1,0
09 — -M\\ T 1 ' .7
0,8 ! | ! | } o
. '\. Vsr
o7 m L7
= I | S———
0,6
0,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 BO B85 90
Vinkel V; ©
Korrektionsfaktor for fremspring ved siden af vinduet
Vinkel til fremspringets forkant, Vsr
H'Bjda af o a a L:] L] L:] {:] L] L] o
fremspring,  h 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80
40°| 100 097 o094 091 08 08 08 079 076 074
60°| 100 097 o094 090 08 080 075 070 064 059
80| 100 o097 093 088 083 078 072 066 059 053 / .
Korrektionsfaktor for sidefremspring
1,0
0,9 —
0,8 h/
0.7 \.l;inkel h
40*
0,6 &0*
80*
0,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Vinkel for fremspringets dybde Vg °
Skygger fra faste solafskarmninger
Beskrivelse af afskaermningstype: Faste lameller Vo4 Vo5 Vo6 Vo7 Vo8
Lamelhaldning Olamel = Udregnes til hgjre >  |0jame = 45 45 45 45 45 °
Lamelreflektans RL = Udregnes til hgjre > |RL= 0 0 0 0 0
Korrektionsfaktor for solafskaermning Fars = Udregnes til hgjre >  |Fars = 1 1 1 1 1

Korrektion for faste lamelbaserede afskarmninger

Lamelhzeldning 0= 15° 30° 45°
Lyse lameller, RL = 0,8 0,60 0,52 042 0,30
Marke lameller, RL = 0,2 0,50 0,38 0.26 0,12

Korrektionsfaktor F,gg for faste lameller
0,70
T |

e |




0,60
0,50
0,40
0,30
0,20 i 1 1 i
0,10

Lyse lameller

— Mearke lameller

0,00
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Lamelhaeldning °

45

Korrektion for glas i vinduer, der vender mod et atrium
Der er intet atrium

Farr =

Vo4

1,0

Vo5

1,0

V06

1,0

Vo7

1,0

Vo8

1,0

Korrektion for atrium Fae = Udregnes til hgjre >
o
Direkte lys fra
2 . himlen ~
|
| .
AN !"’ % Direkte reflekteret
A lys fra atnumvaeg
1
Indirekte reflekteret
lys fra atnumgulv
Type af tagkonstruktion Korrektionsfaktor for tagkonstruktion Frao
Lot holt eller delvist selvbarende tagkonstrukhon 08
Middel tagkonstrukbon 06
Tung tagkonstruktion 04
Korrektion for stor rumdybde
Arbejdspladsdybde Barbejde = 5m
Korrektionsfaktor for rumdybde From =
Korrektionsfaktor Frum for rumdybde (arbejdspladser i dybe rum)
Arbejdsomradets dybde, m 50 6,0 7.0 8.0
Komektionsfaktor 1 09 0,77 0,64
Minimum glasareal pr. m facade, m? 05 0.6 0.7 0.8
Nedvendigt glasareal i % af gulvareal 10 11,1 13,0 15,6
Nodvendigt glasareal pr. m facade, m?* 0,50 0,67 0,91 1,25
Korrektionsfaktor Fg, for rumdybde
1.0
0,9
0.8
0,7
0,6
0.5
0.4
0.3
0.2
4,0 4,5 50 5.5 6,0 6.5 7.0 75 8,0
Arbejdsplads dybde, m
For boligrum mv. med gulvarealer der ligger der mere end 6 m fra vinduer,
korrigeres for rumdybden med en fast korrektionsfaktor Frum = 0,9.
Korrektion for vinduer i flere flader
Der er ikke vinduer i flere flader
Korrektion for vinduer i flere flader Fro = 1,2
Tabel 13. Korrektionsfaktorer for glasarealet i rum med vinduer i flere ydervaegge
Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere ydervagge FrL
Korrektionsfaktor for rum med vinduer i flere flader (vaegge eller loft) 12
Korrektionsfaktor for glas i ovenlys
Der eringen ovenlys
Korrektion for ovenlys Foviys = 1,0
Tabel 12. Korrektionsfaktorer for glasarealet i ovenlys
Korrektionsfaktor for glas i ovenlys, Foviys
Korrektionsfaktor for glas i vinduer med hasldning mindre end 60 grader fra vandret 14







