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0 FORMAL

Formalet med naervaerende rapport er at danne et ensartet og konsistent grundlag for projekteringen for
bygveerksprojekterende ingenigr og systemleverandgrer. Den statiske dokumentation opbygges og
udarbejdes iht. SBi-Anvisning 271, 3. udgave.

B2.2 Statisk kontrolplan udfarelse har til formal at foreskrive kontrollen af udfarelse og stiller krav til
kontrolomfang og -niveau for de enkelte arbejder.

B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse, bygveerk er et selvsteendigt dokument, der overordnet foreskriver krav
til kontrollen af udfgrelse. Dokumentet udarbejdes af den bygvaerksprojekterende og skal suppleres med

B2.2.2.x Statisk kontrolplan udfgrelse, arbejder som udarbejdes af den udfgrende entreprengr.
Indhold af kontrolplanen skal fglge anvisninger i SBi 271, DS 1140 samt DS/EN 1990 DK NA Anneks 5.

B2.2 Statisk kontrolplan udfgrelse kan inddeles i tre dele:

e B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse, bygveerk
som dokumenterer kontrollen af projekteringen af bygveerket i sin helhed. Denne kan besta af flere dele

» B2.2.2 Statisk kontrolplan udfgrelse, konstruktionsafsnit
som dokumenterer kontrollen af projekteringen af det enkelte konstruktionsafsnit.

e B2.2.3 Statisk kontrolplan udfgrelse, tredjepart
som dokumenterer tredjepartskontrol.

0.1 REVISIONER

0.1.1 REVISIONSHISTORIK FOR MYNDIGHEDSPROJEKT

Rev. Emne: Dato:
0 Der er pa nuvaerende tidspunkt ingen revisioner af naerveerende dokument for
denne fase.

0.1.2 REVISIONSHISTORIK FOR UDFJRELSESPROJEKT

Rev. Emne: Dato:

0 Ved faseskift fra myndighedsprojekt til udfarelsesprojekt angives det i denne
linje hvilke tilfgjelser, der er lavet.

0.1.3 REVISIONSHISTORIK FOR SOM UDF@RT

Rev. Emne: Dato:
0 Der er pa nuvaerende tidspunkt ingen revisioner af naerveerende dokument for
denne fase.
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TONSBAKKEN 14A - ETAPE 2

B2.2.1 STATISK KONTROLPLAN UDF@RELSE, BYGVARK

1 GENERELT

1.1 BESKRIVELSE AF KONTROLARBEJDET
Kontrollen udfgres i overenstemmelse med DS/EN 1990 DK NA, Anneks B5 samt DS 1140:2019.

B1

Kontrol af gennemgang
af
udfgrelsesgrundlaget
fra projektering

Uafheengig kontrol af gennemgang af udfgrelsesgrundlag fra projektering sikre,
at gennemgangen er gennemfgrt og dokumenteret som planlagt, jf. DS
1140:2019, B.1. Der kontrolleres bl.a., at:

- Gennemgangen har fundet sted, harveeret deekkende og har omfattet alle
relevante dele af udfgrelsesgrundlaget fra projektering, fx stattet af stikprgve-
kontroller af udfgrelsesgrundlag fra projektering

- De udfgrendes eventuelle forslag til forbedringer af Igsninger eller alternative
Igsninger er fremfgrt, at der er truffet beslutning herom, og at de projekterende
har dokumenteret accept heraf.

- Gennemgangen er dokumenteret, fx ved referat af projektgennemgangsmegder
- Der er fulgt op pa afvigelser og mangler fundet ved gennemgangen.

Uafheengig kontrol af udfgrelsesgrundlag for arbejdet sikre, at
udfgrelsesgrundlaget er daekkende, konsistent og egnet som grundlag for

B2 udfgrelsen, jf. DS 1140:2019, B.2. Der kontrolleres bl.a., at:
— - Alle arbejder er deekket.
Kontrol af - Instrukser, arbejdsbeskrivelser, arbejdstegninger og montagevejledninger er
udfgrelsesgrundlaget . : . 5
for arbejdet tilgeengelige, haepger sammen og har _den for_n;adne information. _ _

- Instrukser, arbejdsbeskrivelser, arbejdstegninger og montagevejledninger er
i overensstemmelse med udfgrelses- grundlag fra projektering.
- Konstruktionerne er mulige at bygge i praksis.
Dokumentation for de materialer og produkter, man vil bestille kontrolleres i
forhold til de krav, som er foreskrevet i projektet, far de bestilles. Kontrollen skal
dokumenteres.
Hvis der findes en harmoniseret produktstandard for byggevaren, som stiller

B3 krav om CE-meerkning, kontrolleres det, at produktet er leveret CE-maerket. |

Kontrol af materialer det tilfeelde ma kun CE-maerkede produkter indbygges.
og produkter Bemeerk, at CE-meerket er en beskrivelse af udvalgte produktegenskaber og
eventuelt ydeevne set i forhold til en given standard for en byggevare. Et CE-
meerke er saledes ikke ngdvendigvis en fyldestggrende dokumentation.
Den uafhaengige kontrollant kontrollerer, at kontrol af materialer og
produkter har fundet sted, og er deekkende.
RONSLEV ApS
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B2.2.1 STATISK KONTROLPLAN UDF@RELSE, BYGVARK

Der kontrolleres at materialer og produkter ved modtagelse pa byggepladsen er
i overensstemmelse med krav i udfgrelsesgrundlaget og den foreliggende
dokumentation, som medfglger leverancen. Modtagekontrollen skal
dokumenteres. Modtagekontrollen vil bl.a. omfatte:
- Kontrol af specifikation af byggevaren, fx CE-maerkning, falgesedler og
varebeskrivelser, der angiver egenskaber.

e - Visuel kontrol: fejl fra produktion, transportskader, skader fra oplag osv.
Modtagekontrol - Malinger af fx antal, dimensioner eller fugtindhold.
Det leverede skal kontrolleres med seerlig fokus pa de ydeevnekrav, som er
anfgrt i projektet, fx ved levering af konstruktionstree kontrolleres det, om det
leverede har de ngdvendige pategninger eller stempler for styrkeklasser, fx
"C18" eller "GL30c".
Den uafhaengige kontrollant kontrollerer, at modtagekontrollen har fundet
sted, og er deekkende.

Uafhaengig kontrol under udfarelse omfatter kontrol af handtering og opbevaring
af byggematerialer savel som selve udfarelsen
af konstruktionen. Kontrol af udfgrelse af konstruktionen omfatter forhold naevnt
i udfgrelsesgrundlaget, udfgrelsesstandarder og DS 1140:2019, 10.6
Kontrol under udfgrelse vil ofte vaere knyttet til konstruktionsdele, hvilket er en
BS fordel for de fleste kontrollanter, hvorved kontrolarbejdet kan standardiseres.
Kontrol af udfgrelsen Det skal altid overvejes, om det standardiserede kontrolarbejde er deekkende
og relevant for de projektspecifikke Igsninger. Kontrolplanen kan revideres, hvis
man under kontrol af udfarelse finder mange afvigelser og det udfarte
utilfredsstillende. Man kan fx intensivere kontrollen eller kontrollere samme
kontrolafsnit igen.

Ved slutkontrol forstas kontrol af den faerdige beerende konstruktion, mens
denne er tilgaengelig for visuel og malbar inspektion. Kontrollen skal saledes

B6 gennemfgres, inden et efterfglgende arbejde igangseettes og dermed lukker af
Slutkontrol for konstruktionen. Fx skal en stalkonstruktion, som senere bekleedes med
gipsplader, slutkontrolleres, inden der lukkes af med beklaedninger eller
brandisolering.

Veer opmaerksom pa at den uafhaengig kontrollant skal kontrollere den faktiske fysiske konstruktion for sa
vidt angar kontrolemne DS 1140:2019, B.3 til B.6.
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B2.2.1 STATISK KONTROLPLAN UDF@RELSE, BYGVARK

1.2 KONTROLTYPER

Kontroltyper for udfgrelse:

Egenkontrol:
Kontrol udfgrt af samme person, som har udfgrt de baerende konstruktioner.

Uafheenqig kontrol:
Kontrol udfart af person, der ikke har medvirket ved udfgrelse af de beerende konstruktioner. Kontrollen kan
udfgres af en person fra samme organisation.

Tredjepartskontrol:
Kontrol udfgrt af person, der hverken direkte eller indirekte er gkonomisk eller organisatorisk forbundet med
den elle de personer og organisationer, som har medvirket ved udfarelsen af de baerende konstruktioner.

Der skal altid udfagres egenkontrol.
Uafhaengig kontrol og tredjepartskontrol skal udfares pa basis af kontrolplaner. Af kontrolplaner skal fremga,
hvad der kontrolleres, hvordan kontrollen gennemfares, hvornar kontrollen skal finde sted, hvem der

gennemfgrer kontrollen og hvem der falger op pa kontrollens resultat.

NOTE 1 — Uafheengig kontrol og tredjepartskontrol af udfgrelsesgrundlaget for arbejdet og dokumentation af
produkter og materiale kan finde sted forud for, under eller efter arbejdets udfgrelse.

NOTE 2 — Tredjepartskontrol erstatter ikke uafhaengig kontrol.
Alle uafhaengige kontroller indenfor ét konstruktionsafsnit skal udfgres af samme person.
Uafhaengig kontrol og tredjepartskontrol skal dokumenteres. Af dokumentationen skal for hvert kontrolafsnit

fremga kontrollens resultat, samt hvem der har forestdet hhv. udfgrelse, kontrol af udfgrelsen og opfalgning
pa kontrollens resultat.
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S.8 AF 15

1.3 KONTROLNIVEAU

1.3.1 MINIMUMSKRAV FOR UAFHAENGIG ALMEN KONTROL

Kontrolemne EXC2 EXC3
B.1 Udfarelsesgrundlag fra projektering Maks. Maks.
B.2 Udfarelsesgrundlag for arbejdet 10% 20%
B.3 Materialer og produkter 10% 20%
B.4 Modtagerkontrol 10% 20%
B.5 Udfarelse
B.5.1 Transport og opbevaring pa pladsen 10% 20%
B.5.2 Tidligere udfart konstruktion 10% / maks. 20% / maks.
B.5.3 Montage af praefab. konstruktionsdele 10% / maks. 20% / maks.
B.5.4 Udfarelse af ikke-certificerede konstruktionsdele 10% / maks. 20% / maks.
B.6 Slutkontrol Maks. Maks.
Forklaring

Ved udfgrelse af konstruktioner (nummereret B.5.2 til B.5.4 i ovenstaende tabel), som har kritisk betydning
for konstruktionens virkemade og integritet, skal kontrolpunkter kontrolleres fuldt ud (maks.) for

- tilstedeveerelse af konstruktionsdele
- tilstedeveerelse af samlingsdele
- vederlagsdybder ved montage af praefabrikerede konstruktionsdele

- undergrunden for geotekniske konstruktioner mht., om jorden er som forudsat i udfgrelsesgrundlag

fra projektering.

1.3.2 STIKPRGVEKONTROL FOR SARLIG KONTROL

Konstruktionsklasse Stikprgvekontrol af saerlig kontrol
KK2 Min. 10 % af konstruktionen
KK3 Min. 25 % af konstruktionen
KK4 Min. 50 % af konstruktionen

Alle konstruktionsdele jf. konstruktionsdetaljer iht. tegnings- og dokumentfortegnelsen udpeges til

stikpr@vekontrol, hvor der for den enkelte stikprgvekontrol udfgres 100% kontrol.

Ved stikprgvekontrol kontrolleres den enkelte konstruktionsdels konsistens og sammenholdes med krav fra

det projekterede samt konstruktionens helhed.

1.3.3 MAKSIMUMKONTROL

Maksimumkontrol er en systematisk kontrol af hele konstruktionen eller den enkelte konstruktionsdel. Ved
maksimumkontrol forstds det, at der udfares kontrol af samtlige konstruktionselementer modsat

stikpravekontrol, hvor kontrol kun udfgres pa et udpluk af konstruktionsdele.

R@NSLEV ApS
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B2.2.1 STATISK KONTROLPLAN UDF@RELSE, BYGVARK

1.4 KONTROLLANTEN

Kontrollanten skal have den forngdne kompetence og overblik inden for det faglige omrade, som den
statiske dokumentation omfatter.

Kontrollanten skal som minimum vaere pa niveau med den udarbejdende.

1.5 OPFILGNING

Der skal falges op pa alle afvigelser.

Det er den udfgrendes ansvar, at der bliver fulgt op pa alle afvigelser og ikke den kontrollerende. Hvis der
ikke er fulgt op pa en afvigelse, kan den kontrollerende notere manglende opfglgning.

Kontrollen kan ske ved notering i kontrolskema eller direkte kommentering i dokumenter eller pa tegninger.
Opfalgning skal ske ved besvarelse til hvert kontrolpunkt med fremtidig handling.

De besvarede kontrolpunkter skal indarbejdet i projektet og indgar som del af kontroldokumentationen.

R@NSLEV ApS v
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2 ALMEN KONTROL

2.1 GENERELT

Almen kontrol skal altid gennemfares i forbindelse med opfarelse af alle bygveerkets konstruktioner iht. DS
1140 samt Anneks B5 jf. DS/EN 1990 DK NA.

Den uafhaengige kontrol og tredjepartskontrol skal gennemfgres som angivet i Tabel 5c jf. DS/EN 1990 DK
NA som gengivet herunder for konstruktionsklasse 2.

Konstruktionsklasse Uafhaengig kontrol Tredjepartskontrol
KK1 - -
KK2 xY -
KK3 X -
KK4 X X2

Y Den uafhaengige kontrol af udfgrelsesgrundlaget for arbejdet skal gennemfares af person, der ikke
medvirker ved udfgrelse af bygveerket, mens den gvrige uafheengige kontrol kan udfgres af person, der blot
ikke har medvirket ved udfarelsen af det pagaeldende kontrolafsnit.

2 Omfatter kun kontrol af dokumentation af uafhaengig kontrol

2.2 UDFORELSESKLASSER

Udfarelsesklassen fastlaegger kontrolomfang iht. DS 1140. Udfgrelsesklasse skal specificeres for
konstruktioner eller konstruktionsdele og veelges i overensstemmelse med Tabel B5d jf. DS/EN 1990 DK
NA for konstruktioner i konstruktionsklasse 2 som gengivet herunder.

Konstruktionsklasse Raidielsesiase
EXC1 EXC2 EXC3
KK1 + (+)
KK2 (+) + )
KK3 (+) +
KK4 (+) +
+:  Anbefalet valg.
(+):  Muligt valg. Der kan dog veere fastsat yderligere begraensninger i DS/EN 1992-1999 inkl. tilhgrende
annekser.

Den projektspecifikke udfarelsesklasse er specificeret i A1.1 Konstruktionsgrundlag, bygveerk til EXC2. For
yderligere uddybning henvises til A1.1.

R@NSLEV ApS v
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2.3 KONTROLAFSNIT

Jf. DS 1140:2019 skal alle konstruktioner og arbejder veere omfattet af et kontrolafsnit. Kontrolafsnit
afgraenser dele konstruktionen eller udfgrelsen som kontrolleres under et.
Den udfgrende fastlaegger kontrolafsnit for relevante arbejder.

Der skal veere 1:1 sammenhaeng mellem kontrolafsnit og kontrollant. Et kontrolafsnit udarbejdes af
maksimalt én kontrollant. Jf. "Vejledning til DS 1140:2019" afsnit 5.3 er det den udfgrendes ansvar at
fastleegge kontrolafsnit. Der gives dog i dette afsnit et forslag til inddelingen.

Forslag til inddeling i kontrolafsnit for de forskellige arbejder:

[Arbejde ID Kontrolafsnit Udfgrelsesklasse|
10 Jordarbejde Arbejde bestar af ét samlet kontrolafsnit. EXC2
20 Pladsstgbt beton Arbejde bestar af ét samlet kontrolafsnit. EXC2
30 Betonelementer, montage Arbejde bestar af ét samlet kontrolafsnit. EXC2
40 Trapezplader, montage Arbejde bestar af ét samlet kontrolafsnit. EXC2
50 Stalkonstruktioner, Arbejde bestar af ét samlet kontrolafsnit. EXC2
montage

Hvis produktionsperioden for det pageeldende kontrolafsnit overstiger 4 uger, skal afsnittet underinddeles,
medmindre andet kan godtggres ved en redeggrelse.
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3 SAERLIG KONTROL

3.1 GENERELT

Seerlig kontrol af udfgrelse gennemfares for konstruktioner, konstruktionsafsnit eller konstruktionsdele, som
er saerligt vanskelige at udfgre eller har saerlig betydning for bygveerkets funktion, sikkerhed eller
holdbarhed.

Seerlig kontrol af udfgrelse gennemfgres iht. en kontrolplan, som specificerer hvad den saerlige kontrol
omfatter og hvordan den gennemfgares.

Minimumskrav til kontrol af seaerlig kontrol er ens med krav for almen kontrol.

De seerlige kontroller angives som specifikke saerlige kontrolpunkter. For hvert seerligt kontrolpunkt
foreskrives den ngdvendige kontrol ved angivelse af:

- ID for kontrolpunktet, sa kontrolpunktet kan identificeres unikt.

- Titel for kontrolpunktet, sa kontrolpunktet kan omtales og genkendes.

- Emne for kontrollen, sa hensigten med kontrollen er klarlagt.

- Konstruktionsdele, som skal kontrolleres, sa de entydigt kan identificeres i bygvaerket.

- Grundlag, fx henvisning til en tegning eller beskrivelse, hvor udfgrelsen er angivet.

- Kontrolmetode, fx visuelt, ved maling eller prgveudtagning.

- Omfang af kontrollen, fx én gang, et antal gange i bestemt frekvens eller som stikprgve.

- Definerede krav; fx en dimension eller vaegt. Krav skal veere méalbare og specifikke.

- Acceptkriterier for definerede krav; fx absolutte afvigelser eller numeriske tolerancer.

- Tidspunkt for kontrollen, sa denne kan planlaagges enten som engangsforeteelser eller ved gentagelse
efter et planlagt mgnster.

- Krav til dokumentation, s& kontrollens resultat dokumenteres pa genkendelig made.

- Kontrollant, sa det er klart, hvem der skal detailplanleegge, gennemfare og dokumentere kontrollen.

- Opfalgning pa afvigelser, sa det er klart hvem, der opretter eventuelle afvigelser.

3.2 KONTROLPUNKTER

Der er for neervaerende bygveerk ikke krav om saerlig kontrol.

R@NSLEV ApS v
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4 UDFJRELSE

4.1 KRAV TIL DOKUMENTATION

Al dokumentation og kontrol skal udfgres iht. SBi-anvisning 271.

Kontrolemner og omfang af uafhaengig kontrol skal udfgres og dokumenteres i eget system for kontrol- og
kvalitetsstyring iht. DS 1140 afsnit 4. Dog skal alt dokumentation fra uafhaengig kontrol indgd i den
fremsendte kontrolrapport. Der kan ikke henvises til bilag arkiveret ved udfgrende.

Kontroldokumentet skal indeholde selve kontrollen og dokumentation for opfalgning. Der skal saerligt
redeggres for punkter, hvor den udfgrende ikke fglger kontrollantens kommentarer.

For nummerering og navngivning af dokumenter henvises til B1.1 Statisk Projektredegarelse, bygvaerk.

Indholdet af de udfarte kontrolplaner skal som minimum altid indeholde resultatkontrol af den feerdige
konstruktion, medmindre andet er specificeret.

Kontrolplaner udarbejdes og sendes til bygvaerksprojekterende, inden de udfgrende opstarter arbejdet.
Na har altid indahnlde falnanda iht NQ/FEN 100N NK NIA Annelie RR:

ID Beskrivelse Emne ID Eksempler

1.1 |Arbejdsbeskrivelser
Udfarelsesgrundlag fra 1.2 |Bygningsdelsbeskrivelser
projekteringen 1.3 |Konstruktionstegninger

1.4 |Projektmateriale

2.1 |Arbejdstegninger
2.2 Instruktioner
2.3 Montagevejledninger

Udfarelsesgrundlag for
arbejdet

3.1 Produktbeskrivelse
Dokumentation af produkter | 3.2 |Ydeevnebeskrivelser

og materialer 3.3 |Brugsanvisninger
3.4 Meerkninger

] 4.1 Geometri
—_ 3 . 4.2 Produkttolerancer
4 ‘J A Produkter og materialer 4.3 Materialeegenskaber
4.4 Materiale- og produktkontrol

5.1 Udfgrelse

5.2 |Tolerancer

5.3 Transport

5.4 |Modtagekontrol

5.5 Opbevaring

5.6 |Indbygning / montage

Produktion og montage

6.1 Udfarelsesjournal
6.2 Registreringer
Dokumentation af udfarelse 6.3 Billeddokumentation
6.4 Kontroldokumentation
6.5 Slutkontrol

RONSLEV ApS Y
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B2.2.1 STATISK KONTROLPLAN UDF@RELSE, BYGVARK

4.2 DOKUMENTATION AF ALMENE KONTROLLER

Almene kontroller dokumenteres efter entreprengrens eget kontrol- og kvalitetssikringssystem.

Kontrol- og kvalitetssikring bygges op som angivet i afsnit 4.4.

4.3 DOKUMENTATION AF SAERLIGE KONTROLLER

Seerlige kontroller dokumenteres efter entreprengrens eget kontrol- og kvalitetssikringssystem.

Kontrol- og kvalitetssikring bygges op som angivet i afsnit 4.4.

4.4 DOKUMENTATION AF AFVIGELSER OG OPFJLGNING

Der skal i kontrolrapporterne redeggres for de punkter, hvor der er fundet afvigelser, savel hvad angar de
almene som de seerlige kontroller. Det skal angives hvordan afvigelserne er handteret. Hvis der er
accepteret forhold, der afviger fra det oprindelige grundlag, skal den aendrede udformning beskrives,
herunder hvordan den aendrede udformning er kontrolleret.

4.5 KONTROL AF KONTROLDOKUMENTATION

Det skal kontrolleres, at den uafhaengige kontrol er udfart og dokumenteret som foreskrevet. Den
uafhaengige kontrollant forestar denne kontrol som en egenkontrol af eget arbejde.

Dokumentationen for den uafhaengige kontrol afleveres til den bygveerksprojekterende, som kontrollerer, at
den forngdne dokumentation for almen kontrol af udfgrelse er til stede og er dackkende. Den
bygveerksprojekterende meddeler den udfgrende eventuelle mangler og skal fglge op pa dette, indtil
kontroldokumentationen er i overensstemmelse med krav i BR18 og DS 1140:2019.

R@NSLEV ApS v
Sgndergade 26 1. sal,
8700 Horsens



24009 TONSBAKKEN 14A - ETAPE 2
B2.2.1 STATISK KONTROLPLAN UDF@RELSE, BYGVARK

S.15AF 15

5 FORTEGNELSE

Den samlede kontrol udggres af:

B2.2 Statisk kontrolplan udfarelse Ansvarlig
B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse, bygveerk Ragnslev
B2.2.2.10 Statisk kontrolplan udfgrelse, Jordarbejde Udfgrende
B2.2.2.20 Statisk kontrolplan udfgrelse, Pladsstgbt beton Udfgrende
B2.2.2.30 Statisk kontrolplan udfgrelse, Betonelementer, montage Udfgrende
B2.2.2.40 Statisk kontrolplan udfgrelse, Trapezplader, montage Udfgrende
B2.2.2.50 Statisk kontrolplan udferelse, Stalkonstruktioner, montage |Udfgrende
RONSLEV ApS

Sgndergade 26 1. sal,

8700 Horsens
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