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STARTERKLARING - CERTIFICERET BRANDRADGIVER

Oplysninger om byggeriet

Sagsnr.: 24032

Projektnavn: Tonsbakken 14A, Skovlunde - Ny administration
Projektadresse: Tonsbakken 14A, 2740 Skovlunde

Kommune: Ballerup Kommune

Projektbeskrivelse

Neervaerende projekt omhandler ombygning af og tilbygning til eksisterende
administrationsbygning. | den eksisterende bygning skal 375 m? bygningsafsnit pa 1.
sal indeholdende kantine og kekken ombygges, sa kakkenet udvides. Den
eksisterende tagterrasse nedleegges, og der etableres to nye mgdelokaler. P&
bygningens nordgstlige side opferes en 692 m? tilbygning i aben forbindelse med
495 m? Storage i stueplan. Tilbygningen skal anvendes som showroom, hvor der
udstilles, demonstreres og testes maskiner til fadevareproduktion.

Anvendelseskategori 1 Risikoklasse 2/2

Brandklasse*

3 Indsatstaktiske forhold Indsatstaktisk traditionel (ITT)

* For projektet er brandklassen valgt ud fra hgjeste brandklasse.

Oplysninger om certificeret brandradgiver

Certificeret brandradgiver: Thomas Friis Waltersdorff

Virksomhed: 360 Brandradgivning ApS

Certifikat nr.: CBB10003 (kopi af certifikat er vedlagt)
Certificeringsniveau: Certificeret brandradgiver, BK 3/4, Master i brandsikkerhed

Den certificeredes
Den certificeredes

planlagte virke:
planlagte virke, pa hele projektet, er som kontrollerende, model b1. Den certificeredes

virke pa hele projektet sker i overensstemmelse med BR18 kap. 32, vejledning til § 534 stk. 1.

Dokumentstyring
Dokument ID: 24032_01_START
Versionsstyring
Vers. Dok. dato Certificerende Dato
1 2024.05.28 TFW 2024.05.28
2
3
Versionsoversigt
Vers Dato Punkter Beskrivelse
1 2024.05.28 - Hele dokumentet
2
3
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Sagsnr.: 24032 Dato: 2024.05.28
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Projektets parter

Bygherre: Tonsbakken 12-14 Aps, Radhusvej 13, 2920 Charlottenlund
Arkitekt: GPP Arkitekter, Grgnnegade 68, 8000 Aarhus C
Kommune: Ballerup Kommune

Dokumentation for brandforhold

Den fremsendte brandtekniske dokumentation er baseret pa de prae-accepterede Igsninger i bilag til Bygnings-
reglementets vejledning til kapitel 5 — Brand.

Den foreliggende dokumentation godtger, at bygningen vil opfylde bygningsreglementets krav til brandsikker-
hed. Dokumentationen er godkendt af den certificerede brandradgiver.

Der er for projektet udfaerdiget en brandteknisk kontrolplan, der som minimum opfylder kontroltyper og mini-
mumskrav til kontrol niveauer iht. BR18, bilag 3. Alle kontrollanter i projektet er rettidigt informeret om kontrol-
planen og krav til dokumentation af kontrol af savel udfeerdigelse af brandteknisk dokumentation og projektering
som udfgrelse.

Dokumentindhold og dokumentoversigt for byggeansogning
For byggesagen indsendes hermed starterklzering, iht. BR18, § 508 samt dokumentation iht. BR18, § 22. Idet
der henvises til nedenstaende dokumenter, som mindst omfatter:

e Dokumentation for brandklasse

«  Dokumentation for indsatstaktiske forhold

»  Dokumentation for certificering af brandradgiver

For oversigt over sagens dokumenter, henvises der til dokumentliste - 24032_00_DOK.

Erklaering

Det angives hermed, at de fremsendte dokumenter, viser:

» at dokumentationen for brandforhold ved ansggning om byggetilladelse, iht. § 23 samt dokumentation
for certificering, iht. § 22, er fremsendt,

. at dokumentationen viser, at den korrekte brandklasse er valgt, og at dokumentationen herfor er retvi-
sende,

» at dokumentationen godtgar, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde
bygningsreglementets brandkrav, iht. kapitel 5, -

» atder er udarbejdet en fyldestggrende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med kontrol-
typer og kontrolniveauer for design, projektering og udferelse af den brandtekniske dokumentation sva-
rende til projektets stadie, og

« at der er udarbejdet en redeggrelse for den certificerede brandradgivers planlagte virke.

Det angives hermed at undertegnede, der er certificeret som brandradgiver til Brandklasse 3, og den certifice-
rede brandradgiver har sikret, at den brandtekniske dokumentation er udfert sdledes at forhold angivet i denne
starterklaering er opfyldt.
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Underskrift

%Wf /: s Wd\lef Sfe%

Dato Underskrift Thomas Friis Waltersdorff
Certificeret brandradgiver, BK 3/4, Master i brandsikkerhed
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1

1.1

1.2

1.3

DOKUMENTATION FOR INDPLACERING | BRANDKLASSE

Lovhjemmel

Byggeriet udfgres i overensstemmelse med fglgende:
e Bygningsreglementet 2018 [BR18]
* Kapitel 5, periode 2024.01.01 -
e Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 — Brand [BR18-BV5]
«  Kapitel 0 Introduktion af 2021.02.03 [BR18-BV5-0]
«  Kapitel 1 Generelt om sikkerhed ved brand af 2022.05.10 [BR18-BV5-1]
» Kapitel 2 Evakuering og redning af personer af 2021.02.08 [BR18-BV5-2]
»  Kapitel 3 Baerende konstruktioner af 2021.01.15 [BR18-BV5-3]
»  Kapitel 4 Antaendelse, brand- og rggspredning af 2021.01.15 [BR18-BV5-4]
» Kapitel 5 Redningsberedskabets indsatsmuligheder af 2021.03.04 [BR18-BV5-5]
»  Kapitel 6 Funktionsafprgvning og systemintegration af 2021.03.04 [BR18-BV5-6]
- Kapitel 7 Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold af 2021.03.04 [BR18-BV5-7]
= Inkl. rettelsesblad af 2024.01.01
«  Kapitel 8 Eftervisning af 2021.09.28 [BR18-BV5-8]

Prae-accepterede lgsninger
« Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 — Brand. Prae-accepterede lgsninger for
bygningsafsnit med kontorer mv. af 2021.10.29 [BR18-BV5-B3]

» Bilag 5 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 — Brand. Prae-accepterede lgsninger for
| bygningsafsnit med undervisningslokaler mv. af 2022.01.11 [BR18-BV5-B5]

Brandtekniske installationer:

« Bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 — Brand. Pree-accepterede Igsninger for
brandtekniske installationer og handslukningsudstyr af 2020.07.03 [BR18-BV5-B12]

Projektbeskrivelse

Neaervaerende projekt omhandler ombygning af og tilbygning til eksisterende administrationsbygning. | den
eksisterende bygning skal 375 m? bygningsafsnit pa 1. sal indeholdende kantine og kekken ombygges, sa
kokkenet udvides. Den eksisterende tagterrasse nedlaegges, og der etableres to nye madelokaler. Pa
bygningens nordgstlige side opferes en 692 m? tilbygning i aben forbindelse med 495 m? Storage i stueplan.
Tilbygningen skal anvendes som showroom, hvor der udstilles, demonstreres og testes maskiner til
fedevareproduktion.

Tegninger

Brandplaner udfeerdiges iht. BR18, § 513, og viser byggeriets brandmaessige disponering, samt bliver uddybet i
brandstrategirapporten - 24032_02_BSR.

Brandplanerne opdeles i to kategorier, en situationsplan for brand, som viser de brandmeessige disponeringer
uden for bygningen, samt egentlige brandplaner for indretningen af bygningen.

Da naerveerende projekt har en personbelastning pa maks. 150 personer, udarbejdes der ikke pladsfordelings-
planer. Pa brandplanen fremgar det maksimale personantal for projektet.

5| Side DOKUMENTATION FOR INDPLACERING | BRANDKLASSE 360
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1.3.1 Overordnede brandplaner

Overordnede brandplaner angiver den brandmeessige inddeling, samt flugtveje — se oversigten over de forelg-
bige brandplaner i sagens dokumentliste — "24032_00_DOK”.

Overordnede brandplaner angiver den brandmeaessige inddeling, samt flugtveje.
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1.4 Lokation
Adresse: Tonsbakken 14A, 2740 Skovlunde

Matr.nr. og ejerlav: 14da, Skovlunde By, Skovlunde

B
.

1.5 Afgraensning og eksisterende forhold

Neerveerende starterkleering er gaeldende for falgende:
»  Bygningsafsnit med kantine
*  Bygningsafsnit med tilbygning

Projektets afgraenses yderligere med nedenstaende eksisterende og godkendte forhold:
» Den eksisterende bygnings placering ift. skel er eksisterende forhold.

« De indsatstaktiske forhold for den eksisterende bygning aendres ikke, og der er tale om eksisterende
lovlige og godkendte forhold.

« De brandtekniske installationer ABA, AVA og AVS, er eksisterende og godkendte, og der laves kun
mindre aendringer i bygningsafsnittet med kantinen (under 600 m?).

Der henvises til "lBR18 vejledning til kap. 5 — brand” Kap. 1.: Generelt om sikkerhed ved brand. pkt. 1.6.9 og
1.6.10 - Version 3.0 af 2022.05.10.
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1.5.1 Tidligere byggesager

Der er pa https://public.filarkiv.dk _fundet en byggetilladelse af 2008.12.22, med byggesagsnr. 2008-11407, som
viser eksisterende forhold, hvorfor ovenfor oplistede forhold, som ikke bergres i projektet, betragtes at veere
godkendte forhold.

1.6 Projektgrundlag

1.6.1 BBR
Der er for adressen Tonsbakken 14A, 2740 Skovlunde, udtrukket en BBR-Meddelelse af 2024.05.02:

BBR-meddelelsen er ikke retvisende, da denne ikke er opdateret efter en udmatrikulering i 2023. Brandradgiver
er dog bekendt med, at der er en igangvaerende byggesag pa matriklen, da denne sag ligeledes bliver behand-
let af 360 Brandradgivning. Der foreligger en byggetilladelse fra Ballerup Kommune dateret 29. februar 2024
med sagsnr. 02.34.02-P19-214-2.

1.6.2 Tegningsgrundlag

Starterkleeringen er udfert efter folgende grundlag:

Fag/firma Dokument/tegningsnavn Dato

GPP Arkitekter Aps KO01_HO_NO1 - Situationsplan 2024.05.02
GPP Arkitekter Aps KO01_H1_NO02 - Stueplan Etape 2 2024.05.23
GPP Arkitekter Aps KO1_H1_NO04 - 1. Salsplan Etape 2 2024.05.23
GPP Arkitekter Aps KO01_H1_NO6 - Tagplan Etape 2 2024.05.02

1.7 Bygningsafsnit
Projektet er opdelt i falgende bygningsafsnit:

Bygningsafsnit Anvendelses- | Risikoklasse | Brandklasse
kategori

1 - Kantine 1

2 - Showroom 2

9 | Side DOKUMENTATION FOR INDPLACERING | BRANDKLASSE 360
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1.8 Anvendelseskategori og personbelastning

1.8.1  Anvendelseskategori

Bygningsafsnit 1 - Kantine, er i Anvendelseskategori 1, da bygningsafsnittet ikke indrettes med sovepladser,
og de personer som benytter afsnittet, har kendskab til flugtvejene og ved egen hjaelp kan bringe sig i sikkerhed.

Bygningsafsnit 2 - Showroom, er i Anvendelseskategori 2, da bygningsafsnittet ikke indrettes med soveplad-
ser, og de personer som benytter afsnittet, ikke har kendskab til flugtvejene men kan ved egen hjeelp kan bringe
sig i sikkerhed, derudover indrettes den enkelte brandmeaessige enhed til hgjst 50 personer.

Bvaninasafsnittet Personer i byg- Personers mulig- Maksimalt antal
Anvendelseskate- ygning ningsafsnittet har hed for ved egen personer, som den
. er indrettet med so- . ) . - .
gori vepladser kendskab til flugt- hjeelp at bringe sig i | brandmeessige en-
P veje sikkerhed hed er indrettet til
1 Nej Ja Ja Ingen begraensning
2 Nej Nej Ja Hajst 50
3 Nej Nej Ja Ingen begraensning
4 Ja Ja Ja Ingen begraensning
5 Ja Nej Ja Ingen begraensning
6 Ja/Nej Nej Nej Ingen begraensning

e Byggeriet indplaceres i ANVENDELSESKATEGORI 1. Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit
til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til
bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjaelp at bringe sig i sikkerhed

»  Byggeriet indplaceres i ANVENDELSESKATEGORI 2. Anvendelseskategori 2 omfatter bygningsafsnit
til dagophold med fa personer pr. rum, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke
ngdvendigvis har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjaelp at bringe
sig i sikkerhed

1.8.2  Personbelastning

Bygningsafsnittene skal bruges til hhv. showroom og kantine. Bygningsafsnittet indeholdende showroom har en
max personbelastning pa 50 personer, og bygningsafsnittet indeholdende kantine har — sammen med den gv-
rige del af bygningen — en max personbelastning pa 150 personer.
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1.9 Risikoklasse

Jeevnfgr BR18 §86 skal Risikoklassen bestemmes pa baggrund af anvendelsen af bygningen, kompleksiteten
af evakuering af personer under hensyntagen til bygningens udformning samt pa baggrund af brandbelastnin-
gen i bygningsafsnittet, hvor dette er relevant.

Da projektet er i Anvendelseskategori 1 og 2, og er en bygning i hhv. en og to etager, hvor gulv i gverste etage
er 4,2 meter over terraen, indplaceres bygningen i Risikoklasse 2.

Risikoklassen i projektet er valgt ud fra hgjst risikoklasse i det samlede projekt, dvs. risikoklasse 2.

Bygningens udformning, bygningsafsnittets placering
over terreen, samlet antal personer i bygningsafsnit med
feelles flugtveje og brandbelastning

Risiko- | Anvendelses-

Bygningsafsnit klasse kategori

1 - Kantine 2 1 Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i gverste etage
hgjst 9,6 m over terreen

eller

bygninger med hgijst 1 etage over terraen og hgjst 1
etage under terraen, hvor gulv er hgjst 5,0 m under
terreen, og hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet
kan veere stgrre end 1.600 MJ/m? gulvareal

eller

bygningsafsnit hgjst 1 etage under terraen, i bygninger
hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4,
og hvor gulv er hgjst 5,0 m under terreen.

2 - Showroom 2 2 Bygningsafsnit placeret i terraenniveau i hgjst 1 etage, i
bygninger med gulv i gverste etage hgjst 45,0 m over
terreen

eller

bygningsafsnit placeret 1 etage under terreen, hvor gulv
er hgjst 5,0 m under terraen.

1.10 Fravigelser

Der er for projektet nedenstaende planlagte fravigelser fra de pree-accepterede Igsninger.

Henvisning Lokation Beskrivelse af planlagt fravigelse Handteringsmetode
BR18-BV5-B3 Indvendige overfla- | | brandceller pa hgjst 150 m?i bygnin- | Brandteknisk begrundet
samt deri kalerum i ger, hvor gulv i gverste etage er hgjst | vurdering, iht. BR18-
BR18-BV5-B5 showroom og pro- 22 m over terraen, skal veegbeklaed- BV5-8 afsnit 8.5
afs. 4.2.9 duktionskakken ningen udfgres mindst som beklaed-

ning klasse K1 10 / D-s2,d2 og loftbe-
kleedningen udfgres mindst som be-
klaedning klasse K1 10 / B-s1,d0

- Overflader i kglerum opfylder ikke
overfladekravene i de prae-accepte-
rede lgsninger.

1.1 Brandklasse

Jeevnfgr BR18 § 490 skal brandklassen bestemmes pa baggrund risikoklassen samt den valgte metode for do-
kumentation af brandsikkerhed, jeevnfar § 492.

Metode for dokumentation
Risiko- Pree-accepte- Brandteknisk Be- | Komparativ ana- | Brandteknisk di- Brandklasse
klasse rede lgsninger grundet Vurde- lyse mensionering
ring
1 X 12)
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a) Brandklasse 1 er begraenset til byggeri, hvor hvert bygningsafsnit ikke ma overstige 600 m2. Der ma ligeledes kun anven-
des simple brandtekniske installationer, fx regalarmanlaeg simpelt handslukningsudstyr som handildslukkere og lignende. Se
tillige BR18 kap. 27 §493 1).

b) De tekniske Igsninger skal udfgres i overensstemmelse med metoderne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 -
Brand, eller en kombination af disse.

c) Benyttes brandprgvning, der ikke vedrgrer brandteknisk klassifikation af byggevarer, ved dokumentationen af brandforhol-
dene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.

1.11.1 Indplacering i brandklasse

Projektet er i Risikoklasse 2, og tager udgangspunkt i de pree-accepterede lgsninger. For naervaerende projekt
er der enkelte planlagte fravigelser fra de prae-accepterede Igsninger. Metoden for dokumentation af
brandsikkerheden eftervises pa baggrund § 492, samt Kapitel 8: Eftervisning.

Der henvises til afsnittet omkring "Fravigelser” for hvilken metode der anvendes. Byggeriet placeres derfor i
Brandklasse 3.
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2 EVAKUERING

21 Overordnet evakueringsprincip

Hovedprincippet for evakuering af personer er totalevakuering til terraen i det fri. Bygningsafsnittene indrettes
uden sovepladser. De personer, som opholder sig i bygningsafsnittet med kantine, har kendskab til flugtvejene.
Personer, der opholder sig i bygningsafsnittet med showroom, har ikke ngdvendigvis kendskab til alle flugtve-
jene. Personer i begge bygningsafsnit kan ved egen hjeelp bringe sig i sikkerhed.

Personer, der opholder sig i bygningsafsnittet med kantine, varsles af varslingsanlaeg, og kan herfra enten eva-
kuere via udvendig trappe til terraen i det fri eller via sikkert sted i enten kontor eller showroom, og derfra videre
til terraen i det fri.

Personer, der opholder sig i bygningsafsnittet med showroom, kan evakuere direkte til terraen i det fri via dere i
modstaende ender af bygningsafsnittet. De har ligeledes mulighed for at evakuere via sikkert sted i kontor, og
derfra videre til terren i det fri.
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3 BARENDE KONSTRUKTIONER

31 Overordnet konstruktionsprincip

Baerende konstruktioner udferes i henhold til det overordnede kapitel 3: Baerende Konstruktioner (BR18-BV5-3).
De baerende konstruktioner i den eksisterende bygning er udfgrt med deekelementer i beton. Der er til facaderne
anvendt sandwichelementer. Det samme gar sig geeldende for tilbygningen. | tilbygningen udfgres tagkonstruk-
tionen som en varmt tags konstruktion med trapezplader.
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4 ANTZANDELSE, BRAND- OG RGGSPREDNING

41 Overordnet princip for brandmassig opdeling

Bygningen opdeles i flere brandmaessige enheder som brandceller og brandsektioner. Opdeling af bygninger
skal forhindre brand- og r@gspredning i den bygning, hvor branden opstar.

Brandsektioner er adskillelser, der er udformet, sa en brand ikke spredes til andre brandsektioner inden for den
tid, der er ngdvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

Brandceller bestar af et eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kreeves
til evakuering og redningsberedskabets redningsindsats i tilstedende brandceller.

Installationsgennemfgringer i brandadskillende bygningsdele udferes saledes, at adskillelsernes brandmaessige
egenskaber ikke forringes.

4.1.1 Afstandsforhold

Den eksisterende bygnings placering aendres ikke, og der er tale om et eksisterende lovligt og godkendt forhold,
jf. pkt. 1.5 i neerveerende starterkleering. Tilbygningen placeres langs med den nordlige skellinje, hvorfor yder-
vaeggen her udfgres som en brandveeg — bygningsdel klasse REI 120 / A2-s1,d0 uden abninger. Tilbygningen
placeres 5,35 m fra den gstlige skellinje.

4.1.2  Sikring mod brandspredning

Der er i projektet forelgbigt registreret falgende forhold, hvor der kan veere risiko for brandspredning:

*  Vinkelsmitte ved indadgaende hjgrne mellem Storage og fitness.
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5 DOKUMENTATION FOR INDSATSTAKTISKE FORHOLD

Sagen omhandler bl.a. et eksisterende bygningsafsnit, hvorfor de indsatstaktiske forhold for denne del af byg-
ningen er eksisterende godkendte forhold.
Falgende forhold er allerede godkendte forhold:

*  ABA-central, sprinklercentral og placeringen af disse

*  Placeringen af nggleboks og blitz

* Vendeplads

Falgende forhold er nye forhold:
¢ Primeaere indsatsveje i tilbygning
*  Regudluftning af tilbygning

e En del af brandvejen omlaegges

AEndringerne medferer falgende:
e Udstigningsareal ved hovedindgang flyttes
e Der etableres yderligere indsatsveje og flugtveje

»  Der etableres nye brandtekniske installationer i form af regudluftning i tag

51 Generelle forhold

En bygning skal udformes sa bygningsreglementets krav i § 126 til 133 kan efterleves. Projektet er
indsatstaktisk traditionelt (herefter benaevnt "ITT"), idet det dokumenteres, at byggeriet er udfert i
overensstemmelse med "Bygningsreglementets vejledning til Kapitel 5 — Brand" med udgangspunkt i kapitel 5
om redningsberedskabets indsatsmuligheder.

5.2 Adgangsforhold

5.2.1 Adgangs- og tilkarselsveje samt brandredningsarealer

Bygningerne er udfgrt saledes at tilkarselsveje, placering pa grunden, brandveje samt bygningsindretning un-
derstgtter en traditionel indsat fra Redningsberedskabet, hvorved der sikres overensstemmelse med BR18
§126. Derved kan redningsberedskabets indsats ske ud fra forhold der er pree-accepterede iht. BR18 §510.

5.2.1.1 Brandveje/tilkarselsvej og vendepladser, svingarealer mv.

Brandveje/tilkarselsvej
Brandvejeftilkgrselsveje skal anvendes til fremfgring af redningsberedskabets kgretajer. Kravene til haeldning
og befaestelseskrav er som fglgende:

e En brandvej/tilkgrselsvej skal mindst vaere 3,0 m bred

« Befaestet til tung trafik svarende til et akseltryk pa mindst 11,5 tons og en totalveegt for kgretgjet pa
mindst 18 tons.

»  Stigninger pa tilkarselsveje ma ikke overstige 1:10 (10 %).

Tilkgrselsvejens beleegninger skal veere egnede til at kere pa. Tilkgrselsveje pa egen grund kan veere seerlige
veje, der alene er udlagt til brug for redningsberedskabets karetgjer, eller vaere udlagte vejarealer som en del af
et parkeringsareal, der alene anvendes til kgrsel, dvs. arealer, som ikke anvendes til parkering.

Tilkgrselsveje skal i hele vejens/pladsens bredde veere friholdte i en hgjde pa 3,4 m over terraen.
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Udstigningsarealer

Udstigning og udtagning af udstyr sikres ved, at brandvejen udferes med en bredde pa mindst 3,0 m og i en
leengde af mindst 12,0 m. Pa hver side af brandvejen skal der i dette omrade veere et frit areal med fast grund
og en bredde pa mindst 1,5 m til hver side. Ved udstigningsarealer skal en brandvejs frihgjde forgges til 7,0 m
for at sikre, at indsatspersonel har mulighed for komme til taget af karetgjet og nedtage stiger og udstyr.

Vendeplads

Der er en vendeplads bag bygningen, ved indgangen til sprinklercentralen. Dette er et eksisterende godkendt
forhold.

Svingarealer

For at sikre den ngdvendige plads for, at redningsberedskabets karetgjer kan foretage et sving pa en tilkarsels-
vej, skal denne udfgres med svingradier, som angivet i Vejdirektoratets retningslinjer for arealbehovskurver (kg-
rekurver) for "typekeretej LV — Lastvogn op til 12 m’s leengde” keremade B. Disse kerekurver vil daekke behovet
for udlaegning af brandvejens sving bade for slukningskgretgjer og kgrbare stiger.

Detaljeret arealbehovskurver kan hentes via Vejdirektoratets hjemmeside.

Skiltning af brandvej

Ved indkgrsel til brandveje skal der opsaettes skilte.
Skiltet skal let kunne identificeres fra et karende keore- a B d 2
tej og skal derfor have en hgjde af mindst 210 mm, en ran vej
bogstavhgjde af hovedtekst pa mindst 101 mm og
mindst 30 mm for undertekst.

Der er i forbindelse med sidste byggesag opsat skilte. Det sikres, at skiltene opsaettes igen, nar en del af brand-
vejen omlaegges.
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5.2.2  Brandredningsarealer — baerbare stiger

Fremfaringen af beerbare stiger skal ske via et friholdt areal/passage i terreenniveau med en bredde pa mindst
1,3 m og hgjde p& mindst 2,4 m med fast grund. Ved sving skal bredden @ges, sé en 6,5 m lang stige fortsat
kan baeres rundt i svinget. Gangafstanden fra brandvej til arealer for opstilling af baerbare stiger ma ikke over-
stige 50 m.

Arealer til opsaetning af redningsberedskabets baerbare stiger skal have en bredde pa mindst 5,0 m langs byg-
ningen, samt en afstand pa mindst 5,0 m fra bygningen.

Arealet skal vaere treedefast og hajst med en haeldning pa 1:10 (10 %). Desuden mé arealet alene indrettes med
genstande, som uden hjeelpemidler kan fijernes af én person, sa redningsberedskabet frit og uhindret fa adgang
til tag ved brug af baerbare stiger.

5.3 Adgang til bygningen
Det fremgar af BR18 § 126, stk. 2, nr. 2, at:

Design, projektering og udferelse skal ske under hensyn til, at det i og uden for bygningen er muligt at fremfare
det ngdvendige udstyr til redning af personer samt til slukningsarbejde i forbindelse hermed.

Redningsberedskabets kgretgjer skal kunne fremfares til bygningens primaere indtraengningsveje.

53.1 Blitz

Der er eksisterende blitz opsat pa bygningen.

5.3.2  Nagleboks

Der er eksisterende nggleboks i bygningen. Det sikres, at ngglen heri er opdateret, s den ogsa giver adgang til
bygningen, efter naervaerende projekt er afsluttet.

5.3.3  Adgang til tag

Bygningens tagareal er starre end 1000 m? og murkrone er beliggende hgjst 10,8 m over terreen. Der skal der-
for etableres mindst 2 muligheder for rejsning af baerbare stiger til tagfladen placeret i modstaende ender. Dette
areal fremgar af situationsplanen.

5.4 Indsats i bygningen
Det fremgar af BR18 § 126, stk. 2, nr. 3, at:

Design, projektering og udfgrelse skal ske under hensyn til, at bygninger indrettes, sa der er mulighed for at
kunne gennemfgre en forsvarlig rednings- og slukningsindsats.

Bygningers placering pa grunden samt deres udformning skal sikre, at der kan gennemfares et forsvarligt sluk-
ningsarbejde, der er ngdvendig for redning af personer. En forsvarlig slukningsindsats i forbindelse med person-
redning vil primeert kraeve, at redningsberedskabet kan fremfgre slukningsmateriel, herunder slanger, il et vil-
karligt sted i en bygning.

Redningsberedskabet forventes ikke at foretage indtraengning i en bygning, hvor der er opstaet en brand, eller

der er formodning om brand, uden at kunne etablere en tilstraekkelig slukningsmulighed.

Tilstraekkelig slukningsmulighed i fx en sikkerhedstrappe er via et stigrer, der vil medfere, at der eksempelvis
kan indsaettes 3 indsatshold via denne trappe. Udover fremfgring af slukningsmateriel skal redningsberedskabet
kunne foretage rggudluftning, som omfatter udluftning af redningsberedskabets primaere indtraengningsveje,
samt en udluftning af bygningsafsnittene generelt.
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Normalt vil en bygning kunne udfares uden yderligere foranstaltninger, nar bygningen er udfert, som angivet i
BR18-BV5-5 afsnit 5.2.1 "Generelt vedrgrende adgangs- og tilkerselsforhold”.

Derudover skal det sikres, at der ikke er forhindringer, som ggr, at det ikke er muligt at fremfere slanger til omra-
der i en bygning.

5.4.1 Redningsberedskabet primeere indfreengningsveje

Redningsberedskabets primeaere indtreengningsveje er:

e Brandveje pa grunden

For de primaere indtraengningsveje skal falgende veere opfyldt.
»  Sikkert omrade svarende til en brandsektion
e Mulighed for termisk ragudluftning til det fri, iht. BR18, § 131
e Adgang direkte til det fri
*  Mulighed for fremfaring af slanger

Den primezere adgangsvej ind til bygning er via vindfang ved indgangsparti. Det er desuden muligt at fa adgang
til bygningen via dgre i modstaende ender af showroomet.

5.4.2  Slangevej

Det sikres at ethvert sted i bygningsafsnittet er daekket, svarende til den maksimale slangevej. Maksimal slange-
vej er 80 meter fra udstigning.

Indtraengningsvejen (slangevejen) inde i en brandsektion med adgang direkte fra det fri, kan - tilsvarende brand-
sektioner med adgang via et trapperum- hgjst vaere med en ganglaengde pa 60 m fra adgangsvejen til det fjer-
neste sted i brandsektionen.

Afstande Maksimalt Jeevnfort

Slangevej fra brandbil til fierneste hjgrne i bygning 80 m BR18-BV5-5, 5.2.1
Gangafstand til brandredningsareal 50 m BR18-BV5-5, 5.2.3.3
Slangevejen fra adgangsvejen til fierneste sted i brandsektionen | 60 m -

Ovenstaende afstande er overholdt i naerveerende projekt, da der er indtreengningsveje i modstaende ender af
alle bygningsafsnit.

5.4.3  Fremfgring af slanger

Fremfgring af slanger til bygningens fagrstesal er eksisterende godkendte forhold.

5.5 Adgang til og betjening af brandtekniske installationer

Af BR18, § 127, fremgar, at brandtekniske installationer, herunder sprinklercentraler og lignende, der har betyd-
ning for redningsberedskabets rednings- og slukningsmuligheder, skal vaere tydeligt markerede.

Safremt der er brandtekniske installationer i bygningen, skal de udfgres i overensstemmelse med beskrivel-
serne i bilag 12 til denne vejledning vedr. brandtekniske installationer, herunder markering og skiltning.

5.5.1  Automatisk brandalarmanlaeg

| forbindelse med redningsberedskabets indsatsmulighed har ABA-anlaeg nogle primaere funktioner, som red-
ningsberedskabet anvender:
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«  Etbetjeningspanel (ABA-centralen), som primaert anviser aktiverede detektorers placering.
»  O-planer, som anviser adgangsvejen til og placering af aktiverede detektorer. O-planerne er delt i to,
en situationsplan og en gruppeplan.

Det fglger af kravet i BR18 § 90, at bygningers brandtekniske installationer skal projekteres og installeres, sa de
fungerer efter hensigten. Derfor skal et ABA-anlaeg med tilhgrende ABA-central ved daglig brug kunne betjenes
bade af bygningens driftsansvarlige samt af redningsberedskabet. Derudover skal redningsberedskabet kunne
betjene ABA-centralen ved en alarm og under en brand.

Bygningens ABA-central eendres ikke i projektet. | bygningsafsnittet indeholdende kantine tilpasses detektorer til
de nye forhold. Showroomet er ikke daekket af ABA-anleegget.

5.5.2  Automatisk sprinkleranlaeg

Bygningens sprinklercentral aendres ikke i projektet. | bygningsafsnittet indeholdende kantine tilpasses sprinkler-
anleegget til de nye forhold. Showroomet er ikke daekket af sprinkleranleegget.

5.5.3 Varslingsanleeg

Bygningens AVA-anlzeg andres ikke i projektet. | bygningsafsnittet indeholdende kantine tilpasses AVA-anlaeg-
get til de nye forhold. Showroomet er ikke daekket af AVA-anleegget.

5.6 Skilte

Af BR18, § 127, fremgar det, at brandtekniske installationer, herunder sprinklercentraler og lignende, der har
betydning for redningsberedskabets rednings- og slukningsmuligheder, skal veere tydeligt markerede.

Skilte, skal veere holdbare, tydelige og reflekterende.

Frit haengende skilte skal udfgres plane i metal, mens skilte, der fastgeres pa faste enheder som vaeg, metalbe-
klzedning etc., kan udferes i holdbart materiale fx plast eller som klistermeerker, forudsat at de er plane, vejrbe-
standige og holdbare i forhold til miljget, de opsaettes i, og Igbende vedligeholdes.

Skiltning af foranstaltninger, som skal anvendes i forbindelse med en indsats, skal vaere udfgrt i overensstem-
melse med anvisningerne i:

*  Arbejdstilsynets Bekendtggrelsen nr. 518 af 17. juni 1994 med senere andringer om sikkerhedsskilt-
ning og anden form for signalgivning.

« DS ENISO 7010 Grafiske Symboler — Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte — Registrerede sikkerheds-
skilte.

Installationer mv. skal skiltes:
*  Nagleboks
e Dare til rum med centraludstyr for redningsberedskabet (Sprinklercentral)
»  Aktiveringstryk til regudluftning

Nagleboks og sprinklercentral er eksisterende, godkendte forhold. Det sikres, at skiltningen af disse er intakte
efter ombygningsprojektet.

5.7 Rogudluftning
5.7.1 Regudluftning af bygningen

Det fremgar af BR18, § 132, at der i bygningsafsnit, hvor regudluftning ikke kan ske ved naturlig ventilation via
vinduer i ydervaeg, dere, porte eller lemme i tag, pa anden made skal etableres mulighed for rggudluftning.
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Det er bygningsafsnittet som helhed (de enkelte brandsektioner), der skal kunne rggudluftes og ikke ngdvendig-
vis de enkelte rum. Mindre bygningsafsnit (brandsektioner mindre end 150 m?) og tekniske brandsektioner som
teknikskakte, elevatorskakte etc. skal ikke ngdvendigvis kunne rggudluftes.

5.7.2 Termisk ragudluftning

Kravet om muligheden for regudluftning af bygningsafsnit, iht. BR 2018, § 132, anses for opfyldt, safremt der i
afsnittets yderveegge er dare, vinduer, porte eller lignende, eller der er lemme i tag med et frit geometrisk ab-
ningsareal stgrre end 0,5 % af afsnittets etageareal og jeevnt fordelt eller ligeligt placeret i modstaende ender af
afsnittet. De 0,5 % daekker arealbehovet for bade tilluft og fraluft.

Nar abningerne er ligeligt fordelt eller placeret i modstaende ender af afsnittet, har redningsberedskabet mulig-
hed for at etablere gennemtraek (tvaerventilation) gennem afsnittet. Abninger i facaderne anses normalt for til-
streekkelige, dog skal der for rumhgjder stgrre end 6,0 m etableres abninger i taget eller i facaden umiddelbart
under loftet. Der placeres derfor fire rggudluftningsabninger i taget i showroomet.

Regudluftningsabningernes starrelse har betydning for deres effektivitet, og starrelsen skal som minimum svare
til en redningsabnings areal. Laengde plus bredde skal mindst vaere 1,5 m, og det mindste mal skal vaere sterre
end 0,5 m.

En rggudluftning skal kunne aktiveres af redningsberedskabet i forbindelse med en indsats. En aktivering af
regudluftning kan ske ved aktiveringstryk. Aktiveringstryk skal veere let tilgeengelige og placeret i hgjde over
gulv mellem 0,8 og 1,8 m.

Aktiveringstryk/-mekanismer (elektrisk aktivering) til regudluftning skal veere placeret i umiddelbar forbindelse
med alle normale adgangsveje til det rum eller den brandsektion, hvor rggudluftningen er installeret og skal an-
vendes i. Aktiveringstrykket skal anbringes umiddelbart uden for rummet eller brandsektionen, hvor ragudluft-
ningen er installeret. Hvor den primaere adgangsvej er direkte fra det fri, kan aktiveringstrykket placeres umid-
delbart inden for adgangsvejen for at forebygge utilsigtet aktivering.

Aktivering af rggudluftning ved tryk, naglekontakter eller -afbrydere eller lignende an-
ordning skal tydeligt skiltes med henvisning til anlaegstype "ROGUDLUFTNING” samt R I

hvilket omrade, der er omfattet af den pagaeldende aktiveringsanordning. Det skal =
derudover fremga, at der er tale om termisk rggudluftning. BR18-BV5-5 kap. 5.8.3 . 7

Skiltehgjde skal vaere mindst 25 mm. Bogstavshgjde skal veere mindst 12 mm for
hovedtekst og 8 mm for undertekst.
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6 BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER

De brandtekniske installationer skal projekteres og udfgres i henhold til ’Bilag 12 til Bygningsreglementets vej-
ledning til kap. 5 — Brand. Prae-accepterede Igsninger for brandtekniske installationer og handslukningsudstyr'.
Der er for projektet falgende brandtekniske installationer:

Bygningsafsnit | Brandtekniske installationer og projekteringsstandarder

ABA-anleeg (automatisk brandalarmeringsanlaeg — DBI 232 - 4. udgave, maj 2022)

AVS-anleeg (automatisk vandsprinkleranlaeg — DBl 251/4001 - 3. udgave, december 2021)

1 AVA-anlaeg (automatisk varslingsanleeg — DBl 024 - 4. udgave, januar 2021)

ABDL-anlaeg (automatisk branddgrlukningsanleeg — DBI 231 - 1. udgave, august 2010)

Funktionsafprgvning og systemintegrationstest (BR18-BV5-B12)

2 RU-anleeg (regudluftningsanieeg — BR18-BV5-B12)
Handildslukkere
1+2 Brandtseppe

VEN (komfortventilationsanlaeg — DS428)
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7 DRIFTSMASSIGE KRAV

Det fremgar af BR18-BV5-7, at der i produktionskgkkener skal opsaettes mindst én egnet handildslukker. Desu-
den skal der jf. BR18-BV5-B12 opsaettes brandteeppe — primaert ved udgangen fra rummet — nar et produktions-
kakken er beliggende i forbindelse med en kantine. Safremt der i kakkenet etableres frituregryde, kipsteger eller
lignende uden tilsluttende Iag, skal der ligeledes opseettes brandtaepper i umiddelbar neerhed af disse.

Da der i bygningens showroom udstilles, demonstreres og testes maskiner til fadevareproduktion, skal der ogsa
her opsaettes mindst én egnet handildslukker. Dette begrundes med, at der her — ligesom i et produktionskak-
ken — sker en produktion/tilberedning af fadevarer, og at der i lokalet befinder sig personer, der er ansat til at
varetage funktionen med at betjene maskinerne.
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8 KOPI AF CERTIFIKAT

Thomas Friis Waltersdorff

PERSONCERTIFICERING

DBl

CERTIFICATION

Certifikatindehaveren er blevet vurderet pd kompetencer og kvalifikationer jf.

BEK nr. 674 af 01/07/2019 "Bekendtgprelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske

forhold i bygningsreglementet”,

og har ret til at virke som certificeret brandradgiver inden for felgende brandklasse:

”Brandklasse 3/4”

Certifikatet er personligt og kan ikke overdrages.

Udstedt: 26.08.2021

Udleb: 28.08.2024

At

Anders Frost-Jensen
Direkter

Erstatter certifikat udstedt d. 28-08-2019.

DBI Certification A/S
Jembholmen 12, 2650 Hedowre £l infod duicertication ok
T 3634%% woaw dascert hoation
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