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0 FORMAL

Formalet med neerveerende rapport er at danne et ensartet og konsistent grundlag for projekteringen for
bygveerksprojekterende ingenigr og systemleverandgrer. Den statiske dokumentation opbygges og
udarbejdes iht. SBi-Anvisning 271, 3. udgave.

Al Konstruktionsgrundlag indeholder alle forhold knyttet til projektering af de baerende konstruktioner, bade
generelle og projektspecifikke forhold.

Blandt de generelle forhold vil vaere referencer til normer og standarder samt stedsspecifikke bestemmelser
geeldende for projektet.

De projektspecifikke forhold omhandler bl.a. resultater af forundersggelser samt forudsaetninger om statisk
virkemade, robusthed, laster, materiale- og anvendelseskrav.

Al Konstruktionsgrundlag kan inddeles i to dele:

Al.1 Konstruktionsgrundlag, bygveerk
som beskriver projekteringen af bygveerket i sin helhed i forhold til konstruktionsafsnit, laster,
greenseflader, normer mm.

A1.2 Konstruktionsgrundlag, konstruktionsafsnit
som beskriver projekteringen af det enkelte konstruktionsafsnit i henhold til A1.1 samt indeholdende
specifikke standarder og materialekvaliteter geeldende for dette konstruktionsafsnit.

0.1 REVISIONER
0.1.1 REVISIONSHISTORIK FOR MYNDIGHEDSPROJEKT

Rev. Emne: Dato:

0 Der er pa nuvaerende tidspunkt ingen revisioner af neerveerende dokument for denne fase.

0.1.2 REVISIONSHISTORIK FOR UDFZRELSESPROJEKT

Rev. Emne: Dato:
0 Ved faseskift fra myndighedsprojekt til udfgrelsesprojekt angives det i denne linje hvilke
tilfgjelser, der er lavet.

0.1.3 REVISIONSHISTORIK FOR SOM UDF@ZRT

Rev. Emne: Dato:
0 Ved faseskift fra udfarelsesprojekt til 'som udfert’ angives det i denne linje hvilke tilfgjelser,
der er lavet.
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1 BYGVARK
1.1 BYGNINGENS ART OG ANVENDELSE

Matrikelnummer: 14da Skovlunde By, Skovlunde

Projektet omfatter opfarelse af en haltilbygning til eksisterende byggeri i Skovlunde til demonstration af
industriteknisk udstyr, samt ombygning af en sektion af eksisterende byggeri til at virke i forleengelse af det
nyopfarte.

Projektet er opdelt i etape 1 og etape 2. Neerveerende dokumentation vedrgrer alene forhold for etape 2 der
er markeret med blat nedenfor.

Byggeriet i etape 2 indebaerer 698 m? nybyg i form af en lagerhal af TTS-elementer og ribbeelementer, samt
550 m? ombygning i stueetage og 394 m? pa 1. sal i eksisterende byggeri. Omraderne er delt op i afsnit
neermere beskrevet i afsnit 2.2

Den nybyggede lagerhal skal agere showroom for to linjer til produktion af kiks og tager, samt gvrige
enkeltstdende maskiner i sammenhaeng med dette.

Eksisterende byggeri, der ligger under etape 2, har oprindeligt veeret anvendt til kontor- og storrumskontor i
stueplan, samt mgdelokale, kantine og produktionskekken pa 1.sal.

Den fremtidige anvendelse af eksisterende byggeri i etape 2 sendres i stueniveau til forlaengelse af
lagerhallens showroom ind under 1. salen i mellembygningen. P& 1. sal bibeholdes anvendelsen til kantine
og produktionskakken. Tagterrassen lukkes af og laves til indendgrsareal og benyttes som mgdelokale, med
tilhgrende stgtterum.

Bygningerne opfares i et omrade med tilsvarende byggeri og bygges i facader af betonelementer.

Situationsplan med bygvaerkets placering pa grunden ses nedenfor:

RONSLEV ApS v
Sgndergade 26 1. sal,
8700 Horsens
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1.2 KONSTRUKTIONERS ART OG OPBYGNING

Bygveerket opbygges af fglgende konstruktioner:

Ny halbygning:
Konstruktionsdel Konstruktionsopbygning
Tag TTS-elementer med mellemliggende trapezplader med isolering og pap.
Facader Preaefab. Facadeelementer med ribber
Trapper Staltrapper
Terraendeek Armeret beton
Sokkel Letklinkeblokke ved facadepartier/porte mod jord
Fundering Direkte funderet stribe- og punktfundamenter, in situ
RONSLEV ApS -

Sgndergade 26 1. sal,
8700 Horsens
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OBS: Der forekommer en mulighed for en reduktion af bygningen i leengderetningen af showroom/lagerhal
pa op til 5m. Dette vurderes ikke at have en indvirkning pa bygningens statiske principper og ligger derfor
ikke til grund for efterfglgende sendringer i en statiske dokumentation opgivet i myndighedsfasen. Den
endelige geometri laegges fast i udfgrselsprojektet.

Eksisterende bygning. (Ombygning):

Konstruktionsdel Konstruktionsopbygning

Etageadskillelse Preefab. huldaek

Tag over nuveerende tagterrasse | Praefab, huldsek

Facader Praefab. facadeelementer

Beaerende indv. vaegge Betonelementvaegge

Terreendaek Armeret beton

Fundering Direkte funderet stribe- og punktfundamenter, in-situ
Trapper Staltrapper

Eksisterende byggeri
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MELLEMBYGNING

Eksisterende mellemgang er udfgrt af traditionelle dobbelthgjde facadeelementer og interne sgjle og KB-
bjeelker for baering af etage- og tagdaek udfgrt som huldsek. Eksisterende mellemgang er pt. Indrettet med
tagterrasse pa 1. sal, der fremtidigt inddrages som en del af ferste sal.

Huldaek i tag er udfgrt af Spaencom og som EX22’ere, mens etagedaek i administrationen er udfart som
EX32'ere. Tagterrasse har seenket huldesek og er udfgrt som EX18’ere. Snit i eksisterende mellembygning er
som vist ovenfor.
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1.2.2 PLANTEGNINGER

1.2.2.1 STUEPLAN

Ombygning af eks. byggeri
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1.3 KONSTRUKTIONSAFSNIT
Bygveerket inddeles i konstruktionsafsnit som fremgar i tabellen i nedenstaende tabel.
A113- Konstrukt | Konsek | Udfarel
ID Konstruktionsafsnit ions- vens- ses- Ansvarlige
model
klasse | klasse | klasse
.1 |Fundamenter - KK2 CC2 | EXC2 Ragnslev
Betonelementer, facade- og EXC2
.2 | veegelementer 4LK KK2 CcC2 Afsnitsprojekterende
.3 | Betonelementer, TTS 4LK KK2 CC2 | EXC2 | Afsnitsprojekterende
.4 | Betonelementer, huldzek 4LK KK2 CC2 | EXC2 | Afsnitsprojekterende
.5 | Hgjprofilerede staltrapezplader - KK2 CC2 | EXC2 | Afsnitsprojekterende
.6 | Stalkonstruktioner - KK2 CC2 | EXC2 | Afsnitsprojekterende
ID : Projektspecifikke nummer, der tildeles konstruktionsafsnittet.

Konstruktionsafsnit

A113-model

Konstruktionsklasse

Konsekvensklasse

Ansvarlige

S 4LK

: Titel pa konstruktionsafsnit.

: Konstruktionsklasse for konstruktionsafsnittet.

: Konsekvensklasse for konstruktionsafsnittet.

Omrade for konstruktionsafsnit er desuden angivet pa nedenstaende skitse.

: Ansvarlige for udarbejdelse af dokumentationen for konstruktionsafsnittet.

.3 Betonelementer, TTS-plader

.5 Stéltrapezplader

——

BB

.6 Stalkonstruktion

] I 18 I8
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S AL W
; .2 Betonelementer, facade- og veegelementer

.4 Betonelementer, huldeek

RONSLEV ApS
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1.3.1 AFSNITSPROJEKTERENDE

Afsnitsprojekterende (underleverandgrer) udarbejder som minimum dokumentation iht. SBi-271, pa
baggrund af projektgrundlag udarbejdet af den bygveerksprojekterende.

Se desuden ansvarsfordeling af projektering som anfgrt i B1.1 Statisk projektredeggrelse, bygveerk.

1.3.2 GRANSEFLADER

Generelt anvendes model 4 LK ift. fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, fremstilling og montage af
elementer af beton.

Greenseflader er de omrader, hvor konstruktionsafsnit fysisk mader hinanden, hvilket er angivet i
nedenstaende tabel.

Konstruktionsafsnit | Fysisk greenseflade

Greenseflade for betonelementer, facadeelementer findes ved OK fundament,
konsol mod huldeek, TTS-elementer og trapezplader. A2.2.3 indeholder styrke- og
deformationseftervisning inkl. kobling af facade-/veegelementer iht.

.2 Betonelementer, aftalegrundlaget beskrevet i B1.1 statisk projektredeggrelse, bygvaerk.
facade- og Stabiliserende veegge skal minimum udfgres i samme styrkeklasse som anvendt i
vaegelementer stabilitetsberegningerne, se A2.1 Statiske beregninger, bygveerk. A2.2.3 er

afheengig af sidestdende/omkringliggende konstruktionsafsnit, som bergrer
greenseflader, hvor dette konstruktionsafsnit fx danner vederlag for et andet
konstruktionsafsnit.

G Graenseflade for betonelementer, TTS findes ved UK ribbeben og samling med
facadeelementer/vaegelementer og staltrapezplader. A2.2.2 indeholder styrke- og
deformationseftervisning inkl. kobling af facade-/veegelementer og
staltrapezplader iht. aftalegrundlaget beskrevet i B1.1 statisk projektredegarelse,
bygveerk. Stabiliserende vaegge skal minimum udfgres i samme styrkeklasse som
anvendt i stabilitetsberegningerne, se A2.1 Statiske beregninger, bygveerk. A2.2.2
er afhaengig af sidestdende/omkringliggende konstruktionsafsnit, som bergrer
greenseflader, hvor dette konstruktionsafsnit fx danner vederlag for et andet
konstruktionsafsnit.

Graenseflade for betonelementer, huldaek findes ved OK vaegelement eller konsol
4. Betonelementer, pa facadeelement. A2.2.4 indeholder styrke- og deformationseftervisning iht.
huldeek aftalegrundlaget beskrevet i B1.1 statisk projektredeggrelse, bygvaerk.

.3 Betonelementer,
TTS

Graenseflade for speer findes ved TTS-elementer og facade-/vaegelementer.

5 Staltrapezplader A2.2.5 indeholder styrke- og deformationseftervisning af staltrapezplader. A2.2.5
indeholder reaktioner til overfarsel til underliggende konstruktioner. Ansvar for
samlinger ligger ved denne afsnitsprojekterende.

Graenseflade for stalkonstruktion findes ved terreendaek. A2.2.6 indeholder styrke-
og deformationseftervisning af staltrapper og vaern. Afsnitsprojekterende
dimensioner alle samlinger og fastgarelser til sidestdende/omkringliggende
A2.2.3 Indeholder reaktioner til overfarsel til sidestaende konstruktioner.

.6 Stalkonstruktioner

Afsnitsprojekterende er ansvarlig for udformningen og eftervisningen af samlinger internt i
konstruktionsafsnit.

RONSLEV ApS v
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Safremt afsnitsprojekterende afviger fra krav eller andre forhold i neerveerende dokument er det pakreevet at
dette oplyses til bygveerksprojekterende. Nedenstadende skema angiver eksempler pa sddanne forhold.

Forhold

Uddybende forklaring

Deformationer

Deformationer, der har betydning for omkringliggende konstruktioner, der ikke er
omfattet af konstruktionsafsnittet

Forudseetninger

Forudseetninger, der ikke er beskrevet i A1.1, og som har betydning for
omkringliggende konstruktioner, der ikke er omfattet af konstruktionsafsnittet. Fx
kipningsfastholdelse af tagspeer via staltrapezplader

Materialeparametre

Materialeparametre som fx styrker. Der méa ikke anvendes styrker, som er mindre
end de definerede veerdier i afsnit 5.

Permanent last

Egenlast skal oplyses til bygveerksprojekterende. Dette er seerligt vigtig, hvis
bundne laster (Gi;inf) er lavere eller samlet egenlast (G sup) €r starre end de
definerede veerdier for lasterne i afsnit 6.3

Andet

Andre forhold, der har betydning for omkringliggende konstruktioner, der ikke er
omfattet af konstruktionsafsnittet.

Alle afvigelser der har betydning for bygvaerket kan farst betragtes godkendt og geeldende nar det er
indskrevet og udgivet i naerveerende dokument.

RONSLEV ApS
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1.4 UDFJRELSE

Bygningen udfgres overordnet set ud fra geengse og traditionelle udfgrelsesmeessige metoder og lgsninger.

Relevante udfgrelsesmaessige specifikationer, krav og anvisninger som fx leverandgranvisninger,
Murerhandbogen mv. skal angives pa udferelsesgrundlaget bl.a. bestdende af arbejdsbeskrivelser og
tegningsmateriale.

Udgravninger udfares med forskriftsmaessige skraningsanleeg. Alle udgravninger for bygning holdes pa egen
matrikel. Ledninger méa ikke undergraves fundamentsunderkant inden for anlaeg 1,5.

Elementmontage udfgres traditionelt med egnet kranmateriel efter entreprengrens valg. Alle elementer
afstives midlertidigt iht. geeldende regler indtil randfuger er etableret og tilstraekkeligt haerdet. Konsolbjeelker
afstives, sledes de er sikret mod kipning.

Udvendige kompletterende bygningsdele forventes udfert fra lift eller stillads.

1.5 BESKRIVELSER, MODELLER OG TEGNINGER

Konstruktions- og ventilationsprojekt modelleres i 3D i Autodesk Revit, version 2023. Herfra udtraekkes
hovedtegninger i .pdf / .dwg indeholdende al ngdvendig projektinformation.

Det samlede projektmateriale udfgres af tegninger, beskrivelser, rapporter mv. iht. geeldende Tegnings- og
dokumentliste [Bilag 1].
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2 GRUNDLAG
2.1 NORMER OG STANDARDER

Bygningsreglement 2018, BR18

Feelleseuropeeiske konstruktionsnormer, Eurocodes inkl. tilhgrende nationale anneks samt tillaeg, er
geeldende fra dato: 22.03.2024.

Foalgende Eurocodes vurderes som veerende relevante for det aktuelle projekt:

Norm (DS/EN), rettelsesblad (AC), tilleeg (A1), nationalt anneks (NA) og tilleeg til NA (tilleeg)

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag

DS/EN 1990: Projekteringsgrundlag for baerende konstruktioner

DS/INF 1990:2024 Vejledning om indplacering af konstruktioner i konsekvensklasser

DS/INF 146: Robusthed — Baggrund og principper — Information

Eurocode 1: Laster

DS/EN 1991 -1-1: Generelle laster — Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger.

DS/EN 1991-1-2: Generelle laster — Brandlast

DS/EN 1991-1-3: Generelle laster — Snelast

DS/EN 1991-1-4: Generelle laster — Vindlast

DS/EN 1991-1-5: Almindelige laster — Termiske laster

DS/EN 1991-1-6: Generelle laster — Last pa konstruktioner under udferelse

DS/EN 1991-1-7: Generelle laster — Ulykkeslast

DS/EN 1991-3: Last fra kraner

DS/ISO 12494: Atmosfeerisk islast pa konstruktioner

DS/INF 1991-1-2: Anvendelse af parametrisk brandpavirkning ved dimensionering af baerende konstruktioner

Eurocode 2: Betonkonstruktioner

DS/EN 1992 -1-1: Generelle regler for bygningskonstruktioner

DS/EN 1992-1-2: Generelle regler — Brandteknisk dimensionering
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Eurocode 3: Stalkonstruktioner

DS/EN 1993 -1-1: Generelle regler for bygningskonstruktioner

DS/EN 1993-1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering

DS/EN 1993-1-3:

Generelle regler — supplerende regler for koldformede elementer og bekleedning af tyndplade

DS/EN 1993-1-4: Generelle regler — Supplerende regler for rustfrit stal

DS/EN 1993-1-5: Pladekonstruktioner

DS/EN 1993-1-7: Pladekonstruktioner med tvaerbelastning

DS/EN 1993 -1-8: Samlinger

DS/EN 1993-1-9: Udmattelse

DS/EN 1993-1-10: Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen

DS/EN 1993-1-11:

Treekpavirkede stalelementer

Eurocode 7: Geoteknik

DS/EN 1997-1: Generelle regler

DS/EN 1997-2: Jordbundsundersggelser og prgvning

Eurocode 8: Konstruktioner i seismisk omréde

DS/EN 1998-1: ‘ Generelle regler, seismiske pavirkninger og regler for bygninger

2.2 KONSEKVENSKLASSE OG KONSTRUKTIONSKLASSE

Konstruktionerne henfgres til falgende konsekvensklasse iht. ECO, anneks B samt DS/INF 1990:2024 og

konstruktionsklasse iht. BR18 8489:

2.2.1 HOVEDKONSTRUKTIONER

Hovedkonstruktioner omfatter alle baerende og stabiliserende bygningsdele som speer, bjaelker, sgjler og

fundamenter og inddeles efter:

Konsekvensklass

Bygningsdel o Konstruktionsklasse Kompleksitet
Administration, mellemgang (ombygning) cc2 KK2 Simpel / traditionel
Lager/Showroom (nybyg) cc2 KK2 Simpel / traditionel

2211 LAGER/SHOWROOM:

Lageret indrettes som beskrevet til showroom af industrielt maskinel, og er alene i drift ved
demonstration og fremvisning til kunder, samt i forbindelse med produktion af vareprgver. Der vil i den
daglige drift ikke befinde sig mere end 10 personer med samtidigt ophold i showroomet, og ved
lejlighedsvise (2-3 gange om ugen) fremvisninger, vil delegationer af op til 15 personer forekomme

Showroom benyttes ikke til events eller lignende, hvor der forekommer store personbelastninger, og

showroom er ikke offentlig tilgeengelig.

Herfor vurderes indplacering i konsekvensklasse for lager/showroom efter ID 9, iht. DS/INF 1990:2024.
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Bygveerket bygges i betonelementer efter traditionelle og kendte metoder. Lastnedfgringen og bygveaerkets
generelle sammenbygning vurderes at veere simpel og let overskuelig.

Wirebokse ma ikke benyttes til kraftoverfarende samlinger, da det betragtes som en utraditionel Izsning, og
konstruktionsklassen derfor ikke kan forblive i konstruktionsklasse 2.

Pa baggrund af bygveerkets kompleksitet og indplacering i middelkonsekvensklasse (CC2), kan bygvaerket
indplaceres i konstruktionsklasse 2 (KK2) iht. BR18 8489.

Projektveerdi Maks. tilladt veerdi jf. Kontrol
Kontrolpunkt [m/m/n/m? DS/INF 1990:2024 (CC2)
[m/m/n/m?
Spaendvidde 19,01 40,0 OK
Hajde 8,0 12,0 OK
Etager 1 - OK
Kollaps jf. kap. 5.2.3 19,01 m x 12,808 = 243,5 m? 40,0 x 20,0 = 800 m? OK

Starste spaendvidde, og kollapsomfang er anvist herunder for udsnit af lagerhal/showroom. TTS’er opleegges
i modul a 7,6m, med mellemliggende hgjprofilplader.
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Pa baggrund af bygveerkets kompleksitet og indplacering i middelkonsekvensklasse (CC2), kan bygvaerket
indplaceres i konstruktionsklasse 2 (KK2) iht. BR18 8489.
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2.2.1.2 ADMINISTRATION/SHOWROOM, MELLEMGANG

Mellemgang indrettes som beskrevet til showroom af industrielt maskinel i stueplan jf. tidligere beskrivelse.
Denne etage henfgres derfor til ID 9 iht. DS/INF 1990:2024.

Mgderum indrettes til maksimalt 15 personer, mens kantineomrade indrettes til maks. 100 personer.

P& 1. sal indplaceres mgderum efter ID 1 iht. DS/INF 1990:2024, mens kantine og produktionskagkken
indplaceres efter ID 3 iht. DS/INF 1990:2024.
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Stueplan, angivelse af anvendelses-ID jf. DS/INF1990:2024
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Kontrol af ID 3 greenseveerdier for indplacering i CC2.
Projektveerdi Maks. tilladt veerdi jf. Kontrol
Kontrolpunkt [m/m/n/m? DS/INF 1990:2024 (CC2)
[m/m/n/m?

Spaendvidde 10,95 16,0 OK

Hajde 9,0 12,0 OK

Etager? 1 2 OK

Kollaps jf. kap. 5.2.3 16,125 m x 7,872 x 2 = 254,0 m? 16,0 x 20,0 = 320 m2 OK

1) Se ogsa kontrol af blandet anvendelse herunder

Grundet blandet anvendelse mellem etager, og pa selve etagerne, undersgges ligeledes for dette iht.
DS/INF1990:2024 kap. 5.2.5.

For kontrol vurderes ID 1 at udggre ca. 14% af 1. sals plan, mens ID 3 udggr de resterende 86%. | stueplan
er hele etagen udgjort af ID 9.

Anvendelse Ande[l j/ljletage Veegtet etagebelastning Udnyttelsesgrad
1.sal(ID1) 14,0 0,14 /5 0,03
1.sal (1D 3) 86,0 0,86/2 0,43
Stueplan (1D 9) 100,0 - 0,00
Total 0,46<1,0
Starste konstruktionsspaendvidde og -hgjde.
OK. eksist. murkrone 9.000
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Starste kollapsomfang omfatter bortfald af sgjle i stueniveau, hvor nedenstadende kollapsomfang er aktuelt
for etage- og tagdeek.
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Pa baggrund af bygveerkets kompleksitet og indplacering i middelkonsekvensklasse (CC2), kan bygveerket
indplaceres i konstruktionsklasse 2 (KK2) iht. BR18 §489.
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Nr. | Bygningsanvendelse

Starste
konstruktions-
speendvidde [m]

Stagrste hgjde

ove

r/dybde under
terreen [m]

Stgrste antal etager
over terreen
[antal]

cci cC2

CC3

cci

cC2

CC3

cc1

cC2 CC3

Leengere ophold, fx beboelse,
kontor, hotel, feriehus, dag- og
dggninstitution, undervisning,

klinik

- 16

0/0

12/6 | -/9

Forsamling, fx koncert, sport,
kirke, auditorium, udstilling,
teater, scene, detailhandel,
spisesteder og overdeekninger
(£ 150 personer)

36

0/0

12/6 | 20/9

Industri samt lager for varer og
maskiner, hvor der er andre
betydelige konsekvenser af
svigt, fx visse typer
kraftvarmeanlaeg og bygninger
til vareproduktion

0/0

12/6 | 20/9

2.2.2 SEKUNDAERE KONSTRUKTIONER

Sekundaere konstruktioner omfatter baerende konstruktioner som ikke indgar i hovedkonstruktionen og

inddeles efter:

Konstruktionsdel Konstruktlons— Konsekvens- Konstruktions- Kompleksitet
afsnittets ID klasse klasse
Trappelgb og reposer .6 CcC2 KK2 Simpel /
traditionel
Nedhaengte lofter, Areal < 50 m? Uden for CC KK1 Simpel /
traditionel

Konsekvensklasse af konstruktioner og konstruktionsdele, som ikke indgar i hovedkonstruktionen
bestemmes jf. DS/INF 1990:2024 Tabel 3, som gengivet pa nzeste side.
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DS/INF 1990:2024, Tabel 3:
Konstruktioner Sekundeere
konstruktioner Ccc1 Ccc2 CCs3 CC3+
Gruppe | Beskrivelse uden for CC
A Deek, altangange og i i Vejledende graenseveerdier for spaendvidder iht.
gangbroer Tabel 2, DS/INF 1990:2024
B Altaner i i En konsekvensklasse mindre end den
tilknyttede hovedkonstruktion, dog mindst CC2
C Trappelgb og ) ) En konsekvensklasse mindre end den
reposer tilknyttede hovedkonstruktion, dog mindst CC2
D Indgangspartier og i i Vejledende graenseveerdier for spaendvidder iht.
pergolaer tabel 2, bygningsanvendelse nr. 3-7
Vejledende graenseveerdier for speendvidder iht. Tabel 2,
Tagopbvaninger herunder tagase, leegter og lignende, der stabiliserer
gopbyghinger, hovedkonstruktion.
E tagkasetter og - 2se. | i de. der ikk bil
taglse Tagase, leegter og lignende, der ikke stabiliserer
hovedkonstruktion: en konsekvensklasse mindre end den
tilknyttede tagkonstruktion, dog mindst CC1.
F Taghuse for ophold, ) Vejledende graenseveerdier for speendvidder iht. Tabel 2,
kviste bygningsanvendelse nr. 1.
Spaendvidde > 16 m
eller hgjde over tag
G Teknikhuse pa tage - - Dvrige > 8 m: som hoved- -
konstruktion, dog
maks. CC3.
| bebygget eller trafikeret omrade:
En konsekvensklasse mindre end hovedkonstruktionen.
Hvor hgjde over terraen jf. tabel 2 ikke er afggrende for
Yderveegs- valg af konsekvensklasse for hovedkonstruktionen:
H konstruktioner og Hajde over dog maks. CC2
tunge ydervaegs- terreen <3 m Ved statisk uafhaengige konstruktionsafsnit < 10 m?: to
beklaedninger konsekvensklasser mindre end hovedkonstruktion,
dog mindst CC1.
Uden for bebygget eller trafikeret omrade: to konsekvensklasser
mindre end hovedkonstruktion. Dog mindst CC1.
| bebygget eller trafikeret omrade:
. . . En konsekvensklasse mindre end hovedkonstruktionen,
Tagbeklaedninger, Vinduer i dog maks, CC2
? 2 .
3 Lacr?a(;igltaeslz?tréler 0g | ramme <3 m Ved statisk uafhaengige konstruktionsafsnit < 10 m?: to
P g . konsekvensklasser mindre end hovedkonstruktion,
ydervaegs- Hajde over :
beklaedning terreen <3 m dog mindst CC1. o
Uden for bebygget eller trafikeret omrade: to konsekvensklasser
mindre end hovedkonstruktion. Dog mindst CC1.
Nedheengte lofter, Areal mellem
L statiske uafhaengige | Areal <50m? | 50 m? og 150 ﬁqrzeal > 150 - -
konstruktionsafsnit m?
M Raekvaerker En konsekvensklasse mindre end konstruktion,
som raekveerket begraenser, dog mindst CC2.
Udstyr pa facader
eller pa bygninger, )
fx skilte, Hajde over Hgjde over
fastgarelse < .
N solvarmeanleeg, - @vrige fastgarelse >8 m -
. 4 m og areal 2
skorstenspiber, A eller areal >50 m
<10m
antennesystemer og
teknikskabe
RONSLEV ApS

Sgndergade 26 1. sal,
8700 Horsens

Vi



24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVZARK
ETAPE 2 S. 29 AF 81

2.3 SIKKERHED

| projekteringen skal der medtages sikkerhed afhaengig af konstruktionens konsekvensklasse som anfart i
DS/EN 1990 og DS/EN 1991 inkl. yderligere sikkerhed for materiale- og udfgrelsessikkerhed fastlagt af
partialkoefficienter som beskrevet i de enkelte materialenormer.

De grundlaeggende numeriske veerdier for partialkoefficienter og andre palidelighedsparametre i ECO er
baseret pa rimelige handveerksmaessige udfgrelsesstandarder og kvalitetssikring.

Konsekvensklasse: Middel konsekvensklasse (CC2) Kee = 1,00

2.3.1 GEOTEKNISK KATEGORI

Projektet henfares til geoteknisk kategori 2.

2.3.2 UDFORELSESKLASSE
Konstruktionerne henfares til EXC2 iht. ECO, tabel B5d DK NA:

Udfarelsesklasse
Konstruktionsklasse EXC1 EXC2 EXC3
KK2 (+) i

2.3.2.1 UDF@RELSESKLASSE STAL

Anbefalet udfgrelsesklasse, eksklusive
svejsninger

(CC2) Middel EXC2 EXC3

Konsekvensklasse (Udmattelsespavirket)
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2.4 |IKT-VAERKTZJIER

Der anvendes flere forskellige IKT-veerktgjer i forbindelse med dimensionering og konstruktionseftervisning.
Der kan forekomme flere anvendte IKT-veerktgjer end listet.

Anvendte IKT-veerktgjer:

StruSoft Dimension

PloyBeam 2

PolyWind

Ec6design

Hilti PROFIS Anchor

Excel-regneark

Evt. software udviklet af leverandgrer / leverandgrafhaengig software

2.5 REFERENCER

Til projekteringen kan der veere benyttet fglgende referencer:

Leverandgrafheengig software (type og brug skal fremga af konstruktionseftervisning)

Anvendt faglitteratur:

SBi-anvisning 271, 3. udgave: Dokumentation og kontrol af baerende konstruktioner
Teknisk Stabi, 25. udgave

'Notat — Vejledning til dimensionering af altaner for vibrationskomfort’ fra JSK Vibrations
Relevante BYG-ERFRA-blade

Generel konstruktionsvejledning iht. relevante SBi-anvisninger®:

SBi-anvisning 72, 1. udgave: Terraendeek

SBi-anvisning 141, 1. udgave: Armerede betondaek

SBi-anvisning 231, 1. udgave: Fundering af mindre bygninger

SBi-anvisning 233, 2. udgave: Radonsikring af nye bygninger

SBi-anvisning 254, 1. udgave: Smahuse — styrke og stabilitet

SBi-anvisning 272, 1. udgave: Anvisning om bygningsreglementet 2018 — BR18

D Der kan veere benyttet flere vejledninger end viste. Ikke leengere gaeldende anvisninger falges vejledende
som teknisk feelleseje efter det gaeldende bygningsreglement og geeldende europaeiske normer.
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3 FORUNDERSYGELSER
3.1 GRUNDEN OG LOKALE FORHOLD

Projektet bygges i Skovlunde pa en matrikel omkranset af vejene: Ballerup Blvd. og Tonsbakken. Den
omkringliggende bygningsmasse bestar primeert af boliger i ét til flere plan, samt industribygninger.

De underliggende jordlag forventes at besta af moreeneler. P& baggrund af dette er der en gget risiko for
indtreengende radon.

Jordlag vurderes generelt ikke overvejende selvdraenende, hvorfor der kan forventes midlertidige gener i
forbindelse med regnvand.

Radonrisiko:

Bygveerket er placeret i Ballerup kommune, der er klassificeret som radonklasse 3/5 — mellemhgj.
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3.2 GEOTEKNISKE FORHOLD

Der er pa grunden foretaget geotekniske praveboringer med tilhgrende geoteknisk rapport udfart af DMR
Geoteknik

Sagsnr.: 2024-1135, dateret d. 03.04.2024.

Den geotekniske rapport er vedlagt som bilag til den geotekniske projekteringsrapport [Bilag 2].

Der iht. den geotekniske rapport primeert truffet beeredygtige aflejringer af moraeneler under muld- og fyldlag i
meegtigheder mellem 1,9 - 3,3m.

P& baggrund af dette kan fundamenter udfares direkte pa sandpude efter afremning af muld- og fyldlag —
niveau for aframning til beeredygtige aflejringer er i den geotekniske rapport angivet som "OSBL".

Det fundne vandspejl forventes ikke at give anledninger til gener i forbindelse med fundering, da dette er
truffet 2,9m under terreen og dybere.

3.2.1 FUNDAMENTER
Fundering kan ske pa opbygget sandpude.

Jordens baereevne kan beregningsmaessigt ikke gges ved kalkstabilisering, da bygveerket er henfart til
konsekvensklasse 2 (CC2), og da det er beskrevet som veerende simpelt/traditionelt, er det henfart til
konstruktionsklasse 2 (KK2). Jord forsteerket ved kalkstabilisering anses som veerende utraditionelt materiale
jf. SBi 271. Ved anvendelse af kalkstabilisering til forsteerkning af jorden kan bygveerket ikke leengere anses
som simpelt/traditionelt, og derved skal det henfares til konstruktionsklasse 3 (KK3).

Fundamenter skal som minimum altid fares til frostfri dybde hhv. 0,90m og 1,20m under terraen for hhv.
opvarmede og uopvarmede konstruktioner.

Yderligere skal fundamenter som minimum forsynes med langsgaende revnefordelende armering svarende
til 0,20% af betontveersnitsarealet, som fordeles i fundamentets top og bund.

3.2.2 GULVE

Gulve kan udleegges direkte mod jord efter afremning af muld- og overjordslag — niveau for afremning til
udlaegning af gulve er i den geotekniske rapport angivet som "AFL”.

3.3 KLIMA- OG MILIGTEKNISKE FORHOLD

Jf. geoteknisk rapport er grunden i henhold til aralinfo.dk ikke kortlagt efter jordforureningsloven, men er
beliggende indenfor omradeklassificeret areal. Dermed kan kommunen ved bortskaffelse af jord seette krav
om analysedokumentation og flytning af jord skal meldes til kommunen.

Der er ved den geotekniske undersagelse ikke observeret tegn pa byggeaffald eller forurening.
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3.4 EKSISTERENDE KONSTRUKTIONER

Eksisterende byggeri, der ligger under etape 2, har oprindeligt veeret anvendt til kontor- og storrumskontor i
stueplan, samt mgdelokale, kantine og produktionskekken pa 1. sal.

Den fremtidige anvendelse af eksisterende byggeri i etape 2 sendres i stueniveau til forlaengelse af
lagerhallens showroom ind under 1. salen i mellembygning. P& 1. salen bibeholdes anvendelsen til kantine,
produktionskgkken og maderum.

Ombygningen af eksisterende byggeri og nyt showroom er statisk uafthaengige af hinanden.

3.5 TILSTODENDE EKSISTERENDE BYGVARKER

Konstruktionen opferes op ad de i forrige afsnit beskrevne eksisterende konstruktioner, der p& samme tid
ombygges.

| det ene hjgrne af showroomet bygges konstruktionen op ad en nabo-lagerhal.

Ny lager/showroom regnes lodret samt stabiliserende uafhaengig af eksisterende byggeri. Det nye byggeri
har en lavere hgjde end det eksisterende, s laster pa eksisterende konstruktioner eendres ikke.

Fundamenter

Det tilstreebes, at de nye fundamenter langs den eksisterende bygning udfgres uafhaengigt af hindanen, men
det vil farst blive afklaret under udfarelsen, hvor bredden af det eksisterende fundament fastleegges.
Ligeledes vil der her blive taget hensyn til gvrige risici omkring det eksisterende byggeri heriblandt at jord
afgraves og udskiftes gradvist, at der ikke undergraves eksisterende fundamenter, samt hvilken indvirkning
nye konstruktioner har pa de eksisterende fundamenter.

3.6 TILST@DENDE PATANKTE BYGVZARKER

Ikke relevant for dette projekt.

RONSLEV ApS v
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4 KONSTRUKTIONER

4.1 STATISK VIRKEMADE
4.1.1 LODRET LAST

Lager/Showroom:

Last pa taget, egenlast og naturlaster overfares via staltrapezplader til TTS-elementer og videre til baerende
vaegge/facadeelementer.

Den lodrette last fra facadeelementer/veegge fares direkte ned i linje- og evt. punktfundamenter.

Den lodrette last fra vaegge fares direkte ned i linjefundamenter.

H1—

__FP

TTS-element med spaendretning

1

- —G1—
Stailtrapezplader med spaendretning

| Baerende facade-/vaagelement
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Administration:

1. sal:

L | —

-, - e Eksisterende bjaelker

Ny betonbjeelke

il PN P e e

|
I

J

Ny stalbjeelke

R K Eksisterende bjeelker
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4.1.2 VANDRET LAST

Vandret last pa facader og gavle feres via ribbeelementer til tagskiven. Lastoplandet svarer til den gverste
halvdel af lagerets hgjde samt tagkonstruktionens hgjde. Nederste halvdel af facadehgjden fares direkte til
fundament.

TTS-elementer og mellemliggende staltrapezplader virker som stiv skive for vandret pavirkning i deres
speendretning sdvel som vinkelret pa spaendretningen for TTS-elementerne. Vind pa tveers af trapezpladerne
optages i hhv. en tryk- og traekstringer i form af UPE-profiler der Igber langs bygningens lsengderetning.
Dermed aktiveres pladerne skivevirkning, frem for tryk pa tveers af trapezpladerne, der kan resultere i
harmonikavirkning.

Tagskiven fgrer lasten til stabiliserende facade- og gaviveegge, som ved vaeltningsprincip fgrer lasten til
fundament.

Nedenstaende skitse viser stabiliserende veegge i lageret.

Lager / showroom:

RONSLEV ApS v
Sgndergade 26 1. sal,
8700 Horsens



24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
ETAPE 2 S. 37 AF 81

Lager / showroom

RONSLEV ApS v
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4.2 ANVENDELSESKRAV
4.2.1 SVINGNINGER

Nedenfor er erfaringstal fra DS/EN1990 DK NA. Huldeekelementer ved kekken samt spiseomrade vil veere
uzendrede fra nuveerende byggeri. Der stilles derfor kun krav til svingninger for nyt huldeek ved nuvaerende
tagterrasse (fremtidige kontor).

Normalt Ofte ikke- Greenseacceleration
Konstruktion Last tilfredsstillende tilfredsstillende en i % af tyngde-

funktion funktion accelerationen
Kontorlokaler Ganglast Ne > 8 Hz Ne <5 Hz 0,1%

Egenfrekvenser og accelerationer beregnes under normal brug, hvor den fluktuerende last typisk er
vaesentligt mindre end lasten svarende til den kvasipermanente kombination specificeret i afsnit 6.5.3 i
DS/EN 1990.

4.2.2 PRAFABRIKEREDE BETONELEMENTER

Nedbagijningen eller udbgjningen af en bjeelke, plade eller vaeg for kvasipermanente laster ma maksimal veere
L / 250, dog max 4mm deformation over vinduer.

L er spaendvidden ved simpelt understgttede og kontinuerte bjeelker og den dobbelte spsendvidde ved
udkragede konstruktioner.

Endvidere skal:

revnebaereevnen veere tilstraekkelig til at sikre en revnefri konstruktion for karakteristisk last
konstruktionen bevare en pilhgjde for langtidslast

4.2.3 STALKONSTRUKTIONER

Lodret udbgjning:

For bjeelker kan fglgende talveaerdier for den maksimale udbgjning (wz jf. EN 1990, figur A1.1) fra én variabel
last uden eventuelle stadtilleeg tjene som vejledning for, hvad der ma betragtes som acceptable udbgjninger

Etageadskillelser: L / 400
Tage og yderveegge: L / 200

hvor L er spaendvidden ved simpelt understgttede og kontinuerte bjeelker og den dobbelte speendvidde ved
udkragede konstruktioner.

For sekundeere tyndpladekonstruktioner i form af uisolerede tagplader og for facadeplader bgr udbgjningen
fra permanent og variabel last ikke overstige L / 90.

Vandret udbgjning:

For sgjler kan falgende talveerdier for den maksimale udbgjning af sgjletoppen fra én variabel last tiene som
vejledning for, hvad der ma betragtes som acceptable udbgjninger:

rammer i bygninger uden kraner h / 150
sgjler i énetages skeletbygninger h / 300
sgijler i fleretages skeletbygninger for hver etage h/300 for hele hgjden he / 500

hvor h er hgjden af den enkelte sgjle og he er bygningens totale hgjde.

RONSLEV ApS v
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4.3 FUNKTIONSKRAV

Ingen seerlige krav i dette projekt.

4.4 ROBUSTHED

Der skal for konstruktioner i middel konsekvensklasse (CC2) foreligge en redeggrelse for bygvaerkets
robusthed og sikkerhed i forbindelse med utilsigtede eller uforudsete lastvirkninger eller lastgange.

Det skal generelt tilstreebes under projekteringen at udfare en sammenholdende og sikker konstruktion.
Der skal altid etableres falgende vandrette treekforbindelsessystemer:

a) periferi-treekforbindelser
b) interne traekforbindelser
c) vandrette veegtraekforbindelser

2 1 B T A TL T, 13 ST TR TR YT oI -'i- e '-Z{ ] T O E R L LR Ty 11 X 1
: &
o s s Yo Doy g,y R P AR T e L D b
I L TS TE TE LY O LY TR XS TR T LU A TR TLELE BATE 0 Ty To il e T k-
. B | ' Iy
QBT IISSTAIISSIIAIISIZIOT SIS IS OE S
—— [€]
Krav til treekforbindelser i middel konsekvensklasse (CC2):
Type Krav Fie, Begraensning
A Periferiforbindelser 7,5 kKN/m x |; Min. 40 kN
B Interne forbindelser 15 kN/m x % (I3 + 1) Min. 40 kN
Veeg- og sgjle- Veaegtop Veaegbund Sgjletop Sgjlebund
forbindelser 15 kN/m 0 kN/m 80 kN 0 kN

RONSLEV ApS v
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Der identificeres eventuelt kritiske omrader af konstruktionen i form af svigtscenarier. Disse undersgges
neermere i A2.1 i udfgrselsprojektet hvor eventuelle nggleelementer udpeges.

Svigtscenarie 1 (bortfald af 3m vaeg under TTS):
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Svigtscenarie 4 (bortfald af 3m veeg i modullinje D1, veeg mellem dgrpartier):
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45 LEVETID

Bygningen normerede levetid er 50 ar.

4.6 BRAND

Generelt henvises til brandstrategirapporten udarbejdet af 360 Brandradgivning ApS, afsnit 3.1 Konstruktive
forhold.

Beerende konstruktioner udfgres iht. BR18 kap. 5: Brand kap. 3.
Der regnes med nominelle brandforlgb, jf. DS/EN 1991-1-2, kap. 3.2.

Bygveerket er indplaceret i anvendelseskategori 1 med krav til beerende bygningsdele:

" R 30
a R 60
- R 60 /A2-s1,
Konstruktionskrav:
Position Materialer Brandkrav
Beerende konstruktioner 1. sal Betonelementer R30
@vrige beerende konstruktioner Betonelementer R60

Byggeriet indplaceres i risikoklasse 2.

4.7 UDFORELSE

Ved udfgrelse skal montagevejledning og byggepladsens montageanvisning falges. Nedenfor er angivet
supplerende information til udfgrelsesfasen.

Under udfgrelsen skal der etableres interimskonstruktioner til statte og beskytte de kommende
konstruktioner, indtil konstruktionernes statiske virkemade er fuldt opnaet.

Veegelementer skal i udferelsen afstives med skrastivere som sikring mod vejrforhold s& som kraftig bleest.
Ligeledes skal konstruktioner der er faglsomme over for vind og vejr afdaekkes tilstraekkeligt.

Ensidigt belastede bjeelker skal under udfarelse sikres mod kipning. Denne sikring opnas ved at understgtte
belastningen (f.eks. deek) med soldater indtil samlingen mellem bjselke og det belastende element er udfart
og har fuld effekt.

Jordtrykspavirkede konstruktioner ma ferst pafgres jordtryk efter konstruktionen er fuldt etableret og er
funktionsdygtig. Dette kan opnas ved at etablere tilstraekkeligt anlaeg ved den omkringliggende jord.
Alternativt kan konstruktionen sikres ved etablere skrastivere.

RONSLEV ApS v
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Interimslukninger, -dgre, ramper stgbeforskalling mv. benyttes i ngdvendigt omfang.

Nabobygningens bezereevne og stabilitet skal sikres ved at etablering af sandpude ved sektionsvis udskiftning
ved eksisterende byggeri.

Ved blotleeggelse af fundamenter identificeres det hvorvidt yderligere tiltag i forbindelse med udferelsen er
ngdvendige.

4.8 DRIFT OG VEDLIGEHOLD

| drift og vedligehold er det bygningsejerens ejet ansvar at sgrge for tilstreekkeligt vedligehold af bygningen
og dens konstruktioner.

Der skal sikres tilstraekkelig afvanding af tag, s vand ikke ophobes pa taget, ophobes vand kan det give
fugtproblemer til falge. Derfor skal tagrender og nedlgb kontrolleres og renggres regelmaessigt.
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5 KONSTRUKTIONSMATERIALER
5.1 GRUND OG JORD

Partialkoefficienter:

Friktionsvinkel og effektiv kohaesion Jo'=0c =12Kn
Udreenet forskydningsstyrke og simpel trykstyrke Ju=0wu =18Kn
Rumveegt g =10

Folgende styrkeparametre kan jf. den geotekniske rapport benyttes for projektering af direkte fundamenter:

Sand / Sandpude:
Karakteristisk, plan friktionsvinkel Ppik

Rumveegt vy

37°
18/ 8 kN/m?®

v

Der henvises i gvrigt for supplerende oplysninger til den geotekniske rapport, der er vedheeftet som bilag til
den geotekniske projekteringsrapport [Bilag 2].
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5.2 BETON

Der benyttes beton med densitet p& henholdsvis 2500 kg/m? for armeret beton og 2400 kg/m? for uarmeret
beton.

Nedenstaende veerdier er specificeret int. DS/EN 1992-1-1 afsnit 3.1. inkl. DK NA:2021.

Eksponeringsklasser iht. Tabel 4.1 NA. Minimumsbetonstyrker iht. Tabel E.1(2).

5.2.1 PLADSST@BT BETON

. Styrkeklasse 'Z"'!“Z" Eksp.- | Udfgrelses- Diower= | Baton Armering

Konstruktionselement pavirkn. Dupper

[MPa] klasse klasse dc Os

[mm]

Fundamenter C16 P XC1 EXC2 8-32 1,60 1,20
Fundamenter,
beaereevne eftervist ved C30 M XC2 EXC2 8-32 1,45 1,20
brug af armering
Terraendeaek, lager C30 M XC2 EXC2 8-32 1,45 1,20
Kantstgbning/fuger C35 P XC1 EXC2 8-8 1,45 1,20
Understgbning C35 P XC1 EXC2 8-8 1,60 -
Renselag C8 - - - - 1,60 -

5.2.2 PRAFABRIKEREDE BETONELEMENTER

. S Lilizr Eksp.- Udfarelses Beton Armering

Konstruktionselement klasse pavirkn.
klasse -klasse** dc Os
[MPa]

Bagveegge / * It lev. XC1 EXC2 1,40 1,20
ribbeelementer
Facadeelement, formur * Jf. lev. XC4 EXC2 1,40 1,20
Indvendige vaegge * Jf. lev. XCO EXC2 1,40 1,20
Huldaek, etagedaek * Jf. lev. XCO0 EXC2 1,40 1,20
TTS-elementer * Jf. lev. XCO0 EXC2 1,40 1,20
* Fastseettes af betonelementleverandgren, stabiliserende vaegge skal dog min. vaere i samme styrkeklasse som
anvendes i stabilitetsberegningerne. Dette aftales naermere med den bygveerksprojekterende.
** Udfgrelsesklassen forholder sig udelukkende til montage hvor DS1140 er geeldende.
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5.2.3 ARMERING
Armering er styrkeklasse fyx = 550 MPa, duktilitetsklasse B eller C.
Daeklag, forankringsleengder, stgd mv. iht. EC2, del 1-1.
Armeringsstyrker [MPa] fyk fya Esy
Y: Ny tentor 550 458 0,275
K: Kamstal 500 417 0,275
R: rundjern FE360 235/225 195/188 0,118/0,113

Slap armering skal veere produceret og certificeret iht. kravene i DS/EN 10080 anneks ZA.

Evt. spaendarmering skal veere produceret og certificeret iht. kravene i DS/EN 10138-1 anneks ZA.

Deeklag Min. daeklag Foreskrevet deeklag
Eksp.klasse Miljgpavirkning Crin gur [MM] Crmin dur+ACdev [mMm] *
XD2, XD3, XS3 Ekstra aggressiv 40 45
XD1, XS1, XS2 Aggressiv 30 35
XC2, XC3, XC4 Moderat 20 25
X0, XC1 Passiv 10 15

** Daeklag for fundamenter stebt pa forberedt jord (fx) = 40 mm.
*** Daeklag for fundamenter stgbt direkte pa jord = 75 mm.

* For konstruktioner, hvor kontrol af udfgrelse sker med udgangspunkt i anvendelse af udfgrelsesklasser, bar
tolerancetilleegget Acdev Nnormalt ikke veelges mindre end 5 mm i udfgrelsesklasse EXC2 og EXC3, og 10 mm i
udfgrelsesklasse EXCL1.

Revnevidder

Slap armering

Spaendarmering

Eksp.klasse Miljgpavirkning [mm] [mm]

XD2, XD3, XS3 Ekstra aggressiv 0,2 0,1

XD1, XS1, XS2 Aggressiv 0,3 0,2

XC2, XC3, XC4 Moderat 0,4 0,3
RONSLEV ApS
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ETAPE 2 S. 48 AF 81
5.3 STAL
Partialkoefficienter iht. EC3, del 1-1, nationalt anneks
Partial- Partial- Partial-
koefficient for koefficient for koefficient for
tvaersnits elementers baereevne mht.
Konstruktionselement Korrosions- Stalkvalitet b baereevne brud i
K " ereevne o
ategori uanset klasse mht. traekpavirkede
i ULS instabilitet i tvaersnit i ULS,
» YMo ULS, ym1 ym2
Profiler, indendars, c1 S355JRH 1,10 1,20 1,35
raekvaerk
Profiler, indendgrs, tag C3 S355J2H 1,10 1,20 1,35
Profiler, indendars C1l S235JR 1,10 1,20 1,35
Profiler, staltrapper, c3 $23532 1,10 1,20 1,35
indensgrs
Profiler, staltrapper, c3 S23532 1,10 1,20 1,35
udendars
| forbindelse med ulykkesdimensioneringstilstande og seismiske dimensioneringstilstande benyttes:
Ymo = 1,0
ym: = 1,0
ymz = 1,0

Regningsmeessige styrker afhaenger af materialetykkelsen. Veerdier afleeses i EC3, del 1-1, tabel 3.1 og
tabel 6.2 i Teknisk Stabi 25. udgave. Gengivet i nedenstdende tabel.

DS/EN 10025-2, ulegerede konstruktionsstal:

Styrkeklasse tykreelltseer,i?l[er;m] fyx [MPa] fu [MPal] Ex [MPa] K1
t<16 235 360 0,21-108 1,000
$235 16 < t< 40 225
40<t<63 215
t<16 275 410 0,21-108 1,139
S275 16 < t< 40 265
40<t<63 255
t<16 355 470 0,21-108 1,306
S355 16 <t < 40 345
40 <t<63 335

RONSLEV ApS v
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TONSBAKKEN 14A
ETAPE 2

Samlinger, generelt: (omfattet af EC3, del 1-8).

Bolte samling, generelt:

Styrkeklasse 8.8

All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVZARK
S. 49 AF 81

Katedori | Tvpe Tilladte bolte- Geldende for Ngdvendige beere-
9 yp styrkeklasser huller evneeftervisninger
. 4.6,4.8,5.6, 5.8, Normalhuller Fv.ed < Fyrd
A Dornsamling 6.8, 8.8, 10.9 Pashuller Fued < Ford
Normalhuller F <E
v,Ed.ser S Fs,Rd.ser
B Dorn/Friktionssamling 8.8, 10.9 Overstarrelsehuller Fved < Furd
Korte aflange huller FoZE
Lange aflange huller viEd = TbiRd
Normalhuller
- . Overstgrrelsehuller Fv,ed < Fyrd
C Friktionssamling 8.8, 10.9 Korte aflange huller Fug < Ford
Lange aflange huller
D Ikke-forspaendt 4.6, 4.8,5.6, 5.8, Fted < Fird
traeksamling 6.8, 8.8, 10.9 Fted < Bprd
E Forspaendt traeksamling 8.8, 10.9 Fred < Furg
Fted < Bp,rd

Boltehuller, starste og mindste hulafstande findes af Tabel 6.53 og 6.54 i Teknisk Stabi 25. udgave

Bolteklasse 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9
fyp [N/mm?] 240 320 300 400 480 640 900
fup [N/mm?] 400 400 500 500 600 800 1000

Partialkoefficienter for samlinger:

Boltes- og svejsesgmmes baereevne, hulrand:
Friktionssamlinger:

ymz = 1,35
yms = 1,35

RONSLEV ApS
Sgndergade 26 1. sal,
8700 Horsens

Vi



24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
ETAPE 2 S. 50 AF 81
Samlingsmateriale
Korrosions- Plade- Elekt.rogal- Varmfor- Rus}lfrlt Rustfrit
kategori materiale . vamsoeret zinket stal® . stal, stal
Aluminium stal, ! indsats- o Monel?
lagtykelse 1.4301
lagtykkelse > A5um heerdet 1.4436¢
> 7pum H 1.4006 '
A B, C X X X X X
C1
D,E S X X X X X X
A X - X X X X
C2 C,DE X - X X X X
S X - X X X X
A X - X - C -
C,E X - X X)° X)° -
C3
D X - X - X)° -
S - - X X X X
A X - Xy - Xy -
D - - X - X)° -
C4
E X - X - X)° -
S - - X - X X
A X - - - X)° -
C5-1 ¢ c
C5-M D X )
S - - - - X -
A Aluminium uanset X) Ditto, men kun for den specificerede betingelse
B Ubelagt stalplade - Anbefales ikke
C Varmforzinket (Z275) eller aluzinkbelagt (AZ150) a Ref. til nitter
stalplade
D Varmforzinket stalplade + beleegning af maling eller plast b Ref. til skruer og matrikker
E Aluzinkbelagt (AZ185) stélplade c Isoleringsskive af et eeldningsbestandigt materiale
mellem plade og element
S Rustfrit stal d Rustfrit stdl DS/EN 10088
X Materialetype anbefales ud fra et korrosionsmeessigt f Kontakt pladeleverandar
synspunkt
RONSLEV ApS
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24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVZARK
ETAPE 2 S. 51 AF 81

6 LASTER
6.1 LASTKOMBINATIONER

Generelle udtryk for opstilling af lastkombinationer iht. EN1990:

LvgiGrj+Vp P+vo1 QritZVoi Woir Oy

Ve, Partialkoefficient for permanent last, j

G Karakteristisk veerdi for permanent last, |

Yp Partialkoefficient for forspeendingslaster

P Relevant repraesentativ veerdig for forspeendingslast

Yo Partialkoefficient for variabel last, 1

Q1 Karakteristisk veerdi af den dominerende variable last, 1

Yoi Partialkoefficient for den variable last, i
Yo, Kombinationsfaktor for variabel last, i
Q,; Karakteristisk veerdi for variabel last, i

Y6jsup Partialkoefficient for permanent last, j, ved beregning af gvreveerdimaessig vaerdi
Grjsup DVre karakteristisk veerdi af permanent last, |
Y6j.inf Partialkoefficient for permanent last, j, ved beregning af nedreveerdimaessig veerdi

Gijimg Nedre karakteristisk veerdi for permanent last, j

Lastkombinationer og tilstande regnes iht. DS/EN 1990 samt tilhgrende nationale anneks.

Formel:
ULS: Brudgreensetilstand (6.10a og 6.10b)
ALS: Ulykkestilstand
BRAND: Brandkombination (6.11a/b)
ULYKKE: @vrige ulykkeskombinationer, pakersel / eksplosion osv. (6.11a/b)
SEISMISK: Seismisk kombination (6.12a/b)
SLS: Anvendelsesgraensetilstand
KAR: karakteristisk kombination (6.14b)
HYP: hyppig kombination (6.15b)
KVA: kvasipermanent kombination (6.16b)

RONSLEV ApS v
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24009 TONSBAKKEN 14A

ETAPE 2

6.2 LASTTILFALDE

Inden for de enkelte lastkombinationer angives relevante lasttilfeelde.

6.2.1 BRUDGRAENSETILSTAND, ULS

Lastkombinationer opdelt i forskellige lasttilfeelde

Relevante lasttilfeelde for den generelle hovedstabilitet er fremhaevet med grgn baggrundsfarve.

All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVZARK

S. 52 AF 81

Lastkombinationer er som udgangspunkt valgt efter tilfeelde, der kan give enten den stgrste eller mindste

belastning.
Lastkombination | Dom. last Ege(r;last Nytt(glast Sneslast Vlnijllast
6.10a-1 Egenlast 1,20 Kg - - -
6.10a — 2 Jord og grundvand 1,00 - - -
6.10b -1 Nyttelast 1,00 Kg 1,50 a, K 0,45 Kg, 2 0,45 Kg, 2
6.10b — 2 Snelast 1,00 Kg 1,50 wo Kg 1,50 Kg 0,45 Kg
6.10b -3 Vindlast 1,00 Kg 1,50 wo K - 1,50 Kg
6.10b -4 Vindlast ¥ 0,90 - - 1,50 Kg
6.10b -5 Nyttelast 1,00 Kg 1,50 an Kgi 0,45 Kg, 2 -
6.10b -6 Nyttelast 1,00 Kg 1,50 an Kgi - 0,45 Kg 2
6.10b -7 Nyttelast 1,00 Kg 1,50 an Kp - -
6.10b -8 Snelast 1,00 Kg - 1,50 K¢ -
6.10b -9 Snelast 1,00 Kg 1,50 wo Kg 1,50 Kg -
6.10b - 10 Snelast 1,00 Kg - 1,50 K¢ 0,45 Kg
6.10b - 11 Vindlast 1,00 Kg - - 1,50 K
6.10b — 12 Vindlast ¥ 0,90 1,50 wo Kg - 1,50 Kg
Wo Se DS/EN 1990 NA:2024 tabel Al1.1 eller i afsnit 6.4.
Kri Sikkerhedsfaktor svarende til konsekvensklasse.
On Se DS/EN 1991 NA:2024 6.3.1.2(11).
D Egenlast til gunst.
2 Ved kombination med dominerende nyttelast kategori E andres veerdi til 0,90 Kg.
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24009 TONSBAKKEN 14A

ETAPE 2

6.2.2 ULYKKESTILSTAND, ALS

Lastkombinationer

All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVZARK

S. 53 AF 81

Dimensionerings-

Permanente laster

Dominerende ulykkeslast

lkke-dominerende
variable laster

tilfeelde eller seismisk last
Ugunstige Gunstige Evt. primaer Andre
I(?’Fr(;irrr]r(ljel 6.11a/b) Gisup G Ad W11 Qua Wi Qui

0] Se DS/EN 1990 NA:2024 tabel Al1.1 eller i afsnit 6.4.
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24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVZARK
ETAPE 2 S. 54 AF 81

6.2.3 ANVENDELSESGRZAENSETILSTAND, SLS

Lastkombinationer opdelt i forskellige lasttilfeelde

Konstruktioner eftervises i anvendelsesgraensetilstanden efter de anvendelseskrav, der er defineret i afsnit
4.2.

Lastkombination  Dom. last Ege(r;last Nytt(glast Sneslast Vinijllast
6.14b -1 Egenlast 1,00 - - -
6.14b -2 Nyttelast 1,00 1,00 0,30 Y 0,30 Y
6.14b -3 Nyttelast 1,00 1,00 0,30V -
6.14b -4 Nyttelast 1,00 1,00 - 0,30V
6.14b -5 Nyttelast 1,00 1,00 - -
6.14b -6 Snelast 1,00 Wo 1,00 0,30
6.14b -7 Snelast 1,00 Wo 1,00 -
6.14b -8 Snelast 1,00 - 1,00 0,30
6.14b -9 Snelast 1,00 - 1,00 -
6.14b - 10 Vindlast 1,00 - - 1,00
6.14b - 11 Vindlast 1,00 Wo - 1,00
6.15b -1 Nyttelast 1,00 W1 - -
6.15b -2 Snelast 1,00 - 0,20 -
6.15b -3 Vindlast 1,00 - - 0,20
6.15b -4 Snelast + nyttelast 1,00 ) 0,20 -
6.15b -5 Vindlast + nyttelast 1,00 P} - 0,20
6.16b -1 Egenlast 1,00 - - -
6.16b — 2 Nyttelast 1,00 P} - -

0] Se DS/EN 1990 NA:2024 tabel Al1.1 eller i afsnit 6.4.

D Ved kombination med dominerende nyttelast kategori E aendres veerdi til 0,60.
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24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVZARK
ETAPE 2 S. 55 AF 81

6.3 PERMANENT LAST (G)

Ved fastleeggelse af egenlast fra bygningsdele anvendes tabelopslag i EC1, del 1-1. Hvor der anvendes
navngivne produkter, fastlaegges egenlasten for disse pa grundlag af produktdatablade.

Laster deles op i bundne (Gu;inf) 0g frie laster som tilsammen udggr den totale enhedslast (Gjsup).

[kN/m?]
TKO1 Tag, Kontor

Bunden Fri Total
2 lag tagpap 0,10 0,04
Isolering 0,39 2,4
220mm Huldaekelement 3,1 3,25
Installationer + loft 0,30 0,30
Samlet egenlast 3,1 0,79 3,89

[kN/m?]
EAO01 Etageadskillelse

Bunden Fri Total
Gulvbelaegning 0,04 0,04
100mm slidlag 2,40 2,40
220mm Huldaekelement 3,10 3,25
Installationer + loft 0,30 0,30
Samlet egenlast 3,10 2,74 5,84

Rumvaegt Fladelast
TK02 Tagkonstruktion mellem TTS Bunden, (Gign) i Total (Gis)
[kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
Tagpap, 2 lag 0,10 0,10
Trykfast isolering tykkelse: ‘ t ‘ = ‘ 350 ‘ mm 12 0,42 0,42
Dampspzerre 0,05 0,05
Trykfast isolering tykkelse: ‘ t ‘ = ‘ 50 ‘ mm 12 0,06 0,06
Stéltrapezplader 0,15 0,15
Installationer 0,15 0,15
Samlet
TKO02 Tagkonstruktion mellem TTS egenlast: 0,15 0,78 0,93
Rumvaegt Fladelast
TK02b Tagkonstruktion over TTS (ekskl. TTS) Bunden, (Gign) i Total (Gis)
[KN/m3] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
Tagpap, 2 lag 0,10 0,10
Trykfast isolering tykkelse: ‘ t ‘ = ‘ 350 ‘ mm 12 0,42 0,42
Dampspzerre 0,05 0,05
Trykfast isolering tykkelse: ‘ t ‘ = ‘ 50 ‘ mm 12 0,06 0,06
Installationer 0,15 0,15
Samlet

TKO02b Tagkonstruktion over TTS (ekskl. TTS) egenlast: 0,00 0,78 0,78

RONSLEV ApS v
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24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
ETAPE 2 S. 56 AF 81
Sgjler/bjeelker Rumvaegt Linjelast
Bunden, (ij,mf) Fri Total (Gk]sup)
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
TTS72/240 3,30 3,30
[kN/m?]
Veegge
Bunden Fri Total
Indv. Skeletkonstrueret veeg 120mm 0,50 0,50
200mm veegelement — rumvaegt 25,0 kN/m? 5,00 5,00
[kN/m?]
@vrige
Bunden Fri Total
Trappe * 3,50 3,50

* Tyngde godkendes af leverandar

Ribbeelement

 Beerende ribbeelement

‘Jf

Ikke-bzerende
ribbeelement

\
Lelement = | 3600 mm i - AN
L FUK |, |
Li=| 400 |mm
L1 : Bredde af ribbe.
Lo=| 2800 | mm L2 : Leengde mellem ribber.
hrun : Hojde af fundament, hvor der trykspredes.
hw.=| 750 | mm Lruk : Trykzonelzengde ved fundamentsunderkant.
Ved Lelement  : Leengde af vaegelement.
Lruk =| 1150 | mm trykspredning: 0,5

Ribbeelement ved ribbe, t = 350/50/70 10,55 10,55
Bagveeg t = 350 | mm 25,0 8,75 8,75
Isolering t = 50 mm 1,0 0,05 0,05
Forplade t = 70 mm 25,0 1,75 1,75
Ribbeelement mellem ribber, t =

200/200/70 6,95 6,95
Bagveeg t = 200 | mm 25,0 5,00 5,00
Isolering t = 200 | mm 1,0 0,20 0,20
Forplade t = 70 mm 25,0 1,75 1,75
Egenlasten fra den tynde del af ribbeelementet (mellem ribber) overfares til ribber i veegelementets ender. Det giver den samlede last ved ribber:
Ribbeelement (fladelast ved ribber) 34,88 34,88
Ribbeelement (gen. linjelast) 7,75 7,75
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24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
ETAPE 2 S. 57 AF 81
6.4 NYTTELAST (N)
Lastkategorier g Qx Ak Y Y Y
9 [kKN/m2] | [kN] | [KN/m] 0 . 2
Kategori B, Kontorarealer: 2,5 2,5 0,5 0,6 0,4 0,2
Kategori C1, Arealer med borde 2,5 3,0 0,5 0,6 0,6 0,5
W-veerdi svarende til den stgrste
Kategori B-D, Adgangsveje: veerdi for de lokaler,
adgangsvejen betjener
B-C1 Lokale adgangsveje 3,0 3,0
Vandret last svarende til den
B-C1 Feelles adgangsveje > 50 4,0 starste last for de lokaler,
adgangsvejen betjener
C2-D Adgangsveje 50 4,0
Kategori E, Erhvervsarealer: Y 7,5 7,0 2,0 0,8 0,8 0,7
Kategori H, Tage 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0

1): Reolopstillinger og dynamiske effekter (EN 1991-3) kan medfare starre pavirkninger

5): Feelles adgangsveje omfatter fx trapperum og trappehuse i hele bygningens hgjde samt forhaller, der farer til
disse. @vrige adgangsveje er lokale.
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6.4.1 OVERSIGT, NYTTELASTER

e

-—C

VA
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All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK

S. 59 AF 81

Feelles afgangsveje

Nyttelast B-C1

Nyttelast B

Nyttelast C1
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24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
ETAPE 2 S. 60 AF 81

6.5 NATURLASTER
6.5.1 SNE (S)

Snelast p& tag i overensstemmelse med EC1, del 1-3.

Snelasten fastseettes til sk = 1,0 kN/m?, jf. tilhgrende nationale anneks. Formfaktorer i henhold til EC1, del 1-
3, kapitel 5 og 6.

For snelast geelder aktuelt, jf. det nationale anneks til ECO:
Wo=0,3; y1=0,2; Yy2=0
Wo=0; wi1=0; w2=0,2 (vedkombination med dominerende vindlast)

Pa den efterfglgende side beregnes formfaktorer og snelast pa taget.

6.5.1.1 SNELAST, FLADT TAG

Naturlast, snelast - Fladt tag
Ansaettelse af snelast pa baggrund af DS/EN 1991-1-3 inkl. DK NA:2024

Beregningsparametre

Tagtype: Fladt tag

Bygningsleengde: i = 3502 m
Bygningsbredde: b = 1994 m
Bygningshgjde: h = 3502 m
Tagheeldning: a = 0°
Karakter|st|§!< s« = 100 KN/m?
terreenveerdi:

Topografifaktor: Normal topografi: Cop = 100 -
Starrelsesfaktor: G = 100 -
Eksponeringsfaktor: C. = 100 -
Termisk _

faktor: G = -
Normal topografi: Omrader, hvor vinden ikke bevirker vaesentlig fiernelse af sne pa bygveerker pa grund af terraen,

andre bygveerker eller traeer.
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24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK

ETAPE 2 S. 61 AF 81
Snetilfeelde
| | i Formfaktorer:
s - _
(@) 0,80

Z Snetilfeelde:

S=sk-Ce- Ct- M1 (0

0,80 kN/m2
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24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
ETAPE 2 S. 62 AF 81

6.5.1.2 SNEOPHOBNING, LAVERELIGGENDE TAG

Der forekommer sneophobning fra hgjereliggende tage, hhv. fra det ombyggede omrade, samt fra
nabobygningen. Princip for sneophobning vist herunder.

2,00 KN/m?

I |

T 0.8 kN/m?
y vl

5000
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24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
ETAPE 2 S.63 AF 81

Anseettelse af sndast pa baggrund af DS/EN 1991-1-3ink]. DK NA2024

Beregningsparametre
Ha
/ fow
i) | s | s>
- I
Usw gy
T
—> ' ! Tha
G i
o«
I
le ]
' b b '
Facadehejde i vindsiden: h, = 845m
Afstand til laegiveren i vindsiden: b, = 19%m
Lagiverens facadehejde i vindsiden: h, = 145m
Lagiverens taghzldning i vindsiden: a, = 0°
Afstand til legiveren i lesiden: b = 199%m
Laegiverens hejde til kip i Iesiden: = 145m
Laegiverens tagudstraekning i lesiden: b, = 6000m
Laegiverens taghzeldning i lesiden: ag = 0°
Karakteristisk teranveerdi: s, = 1,00 k/m?
Laegiver. Lokal lzgiver. a = 009-

Globale lgivere pavirker afgerende vindstremmen omkring hele konstruktionen, mens lokale Igivere kun pavirker
vindstremmen om kring selve la2giveren.

Pa vindsiden gelder:

Opsamlingsizngde: Iy = 500m
Formfaktor, luv. My = 200
Sneophobningslast Sopnw = M “Se = 2,00 kN/m?
Pa lesiden galder:

Nedfaldsiengde: ik = 725m
Formfaktor, lz: My = 200
Formfaktor, nedskridning: M, = 000
Sneophobningslast Sogns = (My*Mg) Sy = 2,00 kN/m?
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24009 TONSBAKKEN 14A Al.l KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
ETAPE 2 S. 64 AF 81
6.5.1.3 SNEOPHOBNING, BRYSTNING
‘I
0,8 kN/m? 1,07 kN/m?2
- I ) L1
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o |
|
Beregningsparametre
M
() I e - |u.«4)
- la
Cww (el
higw
—> - |h.:
o L
@
I
l |
’ ba b !
Facadehejde i vndsiden: h, = 845m
Afstand til lzgiveren | undsiden: b, = 1994m
Lzgiverens facadehojde i vindsiden: h, = 053 m
Lzgiverens taghaldning | vindsiden: a, = 0¢
Afstand ti lzgiveren | lzsiden: b = 19%m
Lzgiverens hojde ti kip i lesiden: h, = 0583m
Lazgiverens tagudstra kning | lzsiden: b, = 6000m
Lzgiverens taghzldning | lsiden: = 0°
Karaktenstisk terren veerdic s, = 100 kNm?
Lzgier Lokal l=gver: a = 009-

Globale lzgivere pavrker afgorende vndstrommen omkring hele konstrukiionen, mens lokale lzgivere kun pawrker

vndstrommen omknng sefve lzgiveren.

Pa vindsiden g zlder:

Opsamlings zngde: by = 500 m
Formfakior, luv. W, = 107
Sneophobningslast e =P S = 107 kN2
Pa lzsiden gzlder:

Nedfalds zngde: I, = 500m
Formfakor, l=: M, = 107
Formfakior, nedskridning: M, = 000
Sneophobningslast Spy = (U*y) -5, = 107 kNim?
Gennemsnitlig sneophobningslast:

Snelasti omrade uden ophobning: s = 080 kNm?
Beragtede afstand stariende fra kant af |zgiver, hvor sneophobningdasten er starst x = 199%m
Gennemsnifig sneophobningsiast pa stre kningen xpa vindsden: Seny = 083 kNm?
Gennemsnidig sneophobningsiast pa str kningen xpa lesden: Sen2 = 083 kNm2

R@NSLEV ApS
Sgndergade 26 1. sal,
8700 Horsens

Vi



24009 TONSBAKKEN 14A All KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
ETAPE 2 S. 65 AF 81

6.5.2 VIND (V)
Vindlast fastleegges i overensstemmelse med EC 1, del 1-4.

Terraenkategorier er anfart pa kortet pd naeste side, hvor man ogsa kan se placeringen af bygningen samt
omgivelser.

Med udgangspunkt i de fundne terraenkategorier er dimensionsgivende peakhastighedstryk beregnet for x-
og y-retning af bygningen. P& nedenstaende situationsplan er x- og y-retningen defineret for bygningen.

For vindlast geelder aktuelt, jf. det nationale anneks til EC 0:
Wo=0,3; y1=0,2; y2=0

Det indvendige vindtryk forudsaettes ikke at vaere styret af trykforholdene ved en dominerende &bning. Der
regnes saledes med cpi = 0,2 (overtryk) og cpi = -0,3 (undertryk).

Pa de efterfglgende sider beregnes vindhastighedstryk samt formfaktorer for tag og facader. Vindlaster
regnes i Polywind.

6.5.2.1 LAGER/SHOWROOM

Vindlasten fastsattes iht. DS/EN 1991-1-4: 2007 samt tilhgrende nationale anneks DS/EN 1991-1-4 DK NA:2024
Forudsatninger

Bygningshgjde over terran: h=8m by et Sacll LS
e Gothenbug s

Tonsbakken 12, 2740 Skovlunde, D k A&, R

Afstand fra Vesterhavet og Ringkgbing Fjord: 240km S5 . f

Grundvaerdien for basisvindhastigheden: Voo = 24m/s v 5

Arstidsfaktor: Coanoas = 1,00

Retningsfaktorer iht. DS/EN 1991-1-4 DK NA:2024 anvendes.

Terreenkategori

Terrankategorierne er anfgrt pa nedenstaende kort, hvor placeringen af bygning: a, samt omgivelserne kan ses.

Lo - .
Radius 1km og 2km.
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24009 TONSBAKKEN 14A Al.l KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
ETAPE 2 S. 66 AF 81
Peakhastighedstryk
N NNP NG @ @S@ SS@ S SSV VSV V VNV NNV
Vindretning 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° [-]
Retningsfaktor cs2| 0,80 0,70 0,60 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 0,90 1,00 1,00 0,90 [-]
Basisvindhastighed vy| 21,5 20,1 186 20,1 20,1 18,6 20,1 20,1 22,8 24,0 24,0 22,8| [m/s)
Terraenkategori 1 Il 1 ] 1l Il Il Il Il Il 11 1l [-]
Minimumshgjde Zmin| 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 200 200 200 500 500| [m]
Ruhedslaengden /0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,30 0,30| [m]
Terraenfaktor k-1 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,22 (-]
Ruhedsfaktor c¢{z)| 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 096 096 096 096 096 0,71 0,71 [-]
Orografifaktor C(z)| 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 [-]
Middelvindhastighed vm(z) | 15,2 14,2 13,1 14,2 14,2 179 194 194 22,0 23,1 17,0 16,1 | [m/s]
Turbulensfaktor k] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 [-]
Turbulensintensiteten  1,(z)| 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 [-]
Peakhastighedstryk q,(z2)] 0,45 0,39 0,34 039 0,39 048 056 056 0,72 0,80 0,56 0,51 |[kN/m?]
Formfaktorer
Hojde: 7,47m
Bredde: 19,9m
Bygningens orientering: 60°
Brystninger: 0,53m
Lee sider:
Naer
£
- §
he 19.9m =
RONSLEV ApS
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TONSBAKKEN 14A
ETAPE 2

Qs(8m) = 0.56kN/m*
VNV

=>

All

T

26.7m
34.7m

4m

16m  64m 11.9m
32m 128m 394m
h/d=04 [A B Cc D E (D-E)-p
Cpe10 -1.20 -0.80 -0.50 0.72 -0.34 (0.72 + 0.34) - 0.85 = 0.90
W, -0.68kN/m? | -0.45kN/m?| -0.28kN/m?| 0.41kN/m?| -0.19kN/m?[ (0.41+0.19)-0.85 = 0.51kN/m?
Brystninger (h@/h = [F G H [0
Coer0 -131 -0.86 -0.70 0.20
-0.50
W, -0.74kN/m? -0.48kN/m? -0.39kN/m? 0.11kN/m?
-0.28kN/m?

£
umpg,sﬁw«w
El £
3| &
&
11.9m 64m  16m
3.94m 128m 32m
h/d=04 [A B © D E (D-E)-p
Coe10 -1.20 -0.80 -0.50 0.72 -0.34 (0.72 + 0.34) - 0.85 = 0.90
W. -0.67kN/m? | -0.45kN/m?| -0.28kN/m?| 0.40kN/m?| -0.19kN/m?| (0.40+0.19) - 0.85 = 0.50kN/m?
Brystninger (h&/h= [F G H |
0.071524243; 2
Cpe20 -1.31 -0.86 -0.70 0.20
-0.50
W, -0.73kN/m? -0.48kN/m? -0.39kN/m? 0.11kN/m?
-0.28kN/m?
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19.9m

. 4m 5 11.9m 4 4m VN

0.24kN/m*
3 x
£
-4
£
g
T
3 H
=) P
£
<
i 15 5
o A N
qe(8m) = 0.8KN/m?
v
A B ‘C ‘ E
Cpais 1120 -0.80| 20.50 20.30
W, ~0.96kN/m” 0.64kN/m? ~0.40kN/m’ ~0.24kN/m?
F G H |
Coui 131 0.86 0.70 0.20
-0.50
We 1.0kN/m? ~0.68kN/m? ~0.56kN/m? 0.16kN/m?
-0.40kN/m?
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qs(8m) = 0.39KN/m?
NNG
K N
E 'E
§
©
I
&
g
&
am 11.9m T 4m
- 19.9m
h/d = B
0,23 ”
Coe0 -1.20 -0.80 -0.50 0.70
We -0.47kN/m? -0.32kN/m? -0.20kN/m? 0.28kN/m?
Brystninger (h@/h= | F G H
0.0715242432360032
Cpe10 -1.31 -0.86 -0.70 0.20
-0.50
We -0.52kN/m? -0.34kN/m? -0.28kN/m? 0.079kN/m?
-0.20kN/m?
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6.5.2.2 KONTOR
Peakhastighedstryk
N NNG ON@ @ @S@ SS@ S SSV VSV V VNV NNV
Vindretning 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330°| [-]
Retningsfaktor cs’| 0,80 0,70 0,60 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 0,90 1,00 1,00 090 | [
Basisvindhastighed vs|21,5 20,1 186 20,1 20,1 186 20,1 20,1 22,8 24,0 240 228\ [m/s]
Terrnkategori 1] ] ] 1] 1] ] I ] I ] ] 1] [-]
Minimumshgjde Zma | 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 200 200 200 200 500 500 500| [m]
Ruhedslangden 20,30 0,30 0,30 0,30 030 005 005 0,05 005 030 030 030| [m]
Terranfaktor k-1 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,22 0,22 [-]
Ruhedsfaktor cfz)|0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 099 099 099 099 0,73 0,73 0,73 [-]
Orografifaktor co(z)| 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 [-]
Middelvindhastighed vw(z) | 15,7 14,7 136 14,7 14,7 183 19,8 198 22,5 17,6 17,6 16,7 | [m/s]
Turbulensfaktor ki 1,00 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 [-]
Turbulensintensiteten  1,(z)] 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,19 0,19 0,19 0,19 0,29 0,29 0,29| [-]
Peakhastighedstryk q:(z)| 0,47 0,41 0,35 0,41 041 0,49 058 058 0,74 0,59 0,59 0,53 |[kN/m?]
Formfaktorer
Hpjde: 8,71m
Bredde: 16,4m
Bygningens orientering: 60°
Brystninger: 0,29m
La sider:
Nzer, Fjern
£
S &
«©
16.4m
RONSLEV ApS
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4.5m

0.22kNir®
16.9m
Sm

4.5m

RONSLEV ApS

1.8m 7.2m 74m
16.4m
h/d= D E (0-E)-p
0,55
| Coe0 0.74 -0.38 (0.74 + 0.38) - 0.85 = 0.95
W, 0.44kN/m’ -0.22kN/m’ (0.44 +0.22) - 0.85 = 0.56kN/m’
Brystninger (h2/h= | F G 1
10.033532384014699.
Coe0 -1.53 -1.03 -0.70 0.20
-0.50
We -0.91kN/m? -0.61kN/m? -0.41kN/m? 0.12kN/m’
-0.30kN/m?
8
) = 0. 58kN/m?
; s
EI
P S
§
-
7.4m 7.2m "1.8m
16.4m
h/d= b E (D-E)-p
0,55
| Coz0 0.74 -0.38 (0.74 + 0.38) - 0.85 = 0.95
W, 0.43kN/m’ -0.22kN/m? (0.43 +0.22) - 0.85 = 0.55kN/m’
Brystninger (h2/h = | E G 1
0.033532384014699
Coer0 -1.53 -1.03 -0.70 0.20
-0.50
We -0.88kN/m? -0.59kN/m? -0.40kN/m? 0.12kN/m’
-0.29kN/m?
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Referencehgjde for bygninger med rektanguleer grundplan

KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK
S. 72 AF 81

Peakhastighedstrykket bestemmes i en referencehgjde, ze. Afheengig af bygningens hgjde, h, og bredde
parallelt med den betragtede retning, b, kan der bestemmes mere end ét peakhastighedstryk. | x-retningen
svarer b pa skitsen til I, der er defineret tidligere under beregningsparametre. Der skelnes mellem tre tilfaelde

som vist nedenfor:

Tilfeelde 1:

h<b

Bygning bgr anses for at vaere én
del.

bygningens
facade

reference-

hgjde

formen af

hastighedstrykprofilet

Gp(2)=Gp(2e)

AAA I

Tilfeelde 2:

b<hs<?2b

Bygning kan anses for at veere to
dele bestdende af: en nedre del fra
terraen til en hgjde lig med b samt
en gvre del bestdende af resten.

h-b)

b<hz2s)

b

T z.=h

T z.=b

*—>
N

Gp(2)=q,(h)

A4

9,(2)=q,,(b)

A A 4

A A 4

Tilfeelde 3:

h> 2|

Bygning kan betragtes som flere
dele bestdende af: en nedre del fra
terraen til en hgjde lig med b; en
gvre del fra toppen og nedad med
en hgjde lig med b samt en
midterdel mellem nedre og gvre
del, der kan inddeles i et antal
vandrette band med en hgjde hstip
som vist pa figuren til hgjre.

:

& z,=h

hstrip—f

X Ze:Zstrip

4 z=b

y

ap(2)=q,(h)

YYYVYVYY

qp(z)= qp(zstrip)

qp(2)=q,(b)

1]

Geeldende tilfeelde i x-retningen:

Geeldende tilfeelde i y-retningen:

RONSLEV ApS
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6.5.2.3 FRIKTIONSLAST

Jf. EC1, kap. 5.3 (4) skal der tages hgjde for friktionslaster, medmindre bygningsgeometrien tillader, at der
ses bort fra disse.

Hvis ikke én af fglgende betingelser er gaeldende for den enkelte vindretning hhv. vind pa langs og pa tveers,
skal der medregnes laster fra friktion:

1) A =4, (2) 4-4A, =4
Friktionskoefficienter:
Overflade Eksempel Friktionskoefficient, ct
Glat Stal eller glat beton 0,01
Ru Ru beton eller tagpap 0,02
Meget ru Ribber eller staltrapezplader 0,04

Ansaettelse af vindiast pa baggrund af DS/EN 1991-1-4 inkl. DK NA:2024

Referenceareal
A,

h= 85 m : Bygningshgjde.
Nmurkrone = 06 m : Hojde af murkrone.
Netage = 75 m : Etagehejde (gennemsnitlig). R
iy = 00 m : Hojde af tagkonstruktionen.

= 199 m : Bygningsbredde. 3

= 350 m  :Bygningslengde. <5

= 698 m’ - Areal af tagflade
Figur 722 - Referenceareal for friktion

Oligg = 0 ° : Tagheeldning.
Qpx(2) = 061 kN/m? :Karakteristisk peakhastighedstryk ved vind parallelt med x-retningen.
Qpy(2) = 0,84 kN/m? : Karakteristisk peakhastighedstryk ved vind parallelt med y-retningen.
Vind i x-retningen:
A= 12900 m? : Areal af flader parrallel med vindretning.
A= 337,0 m’ - Areal af flader vinkelret med vindretning.

Hvis ikke én af felgende betingelser er gaeldende for den enkelte vindretning, skal der medregnes laster fra friktion:
(1) A = A, (2 4xA, = A,

Kontrol af (1): A, = A, Ikke opfyidt!

Kontrol af (2): 4xA, 2 A, Opfyldt!

Det er ikke nedvendigt at medregne friktionslast for vind i x-retningen, da en af ovenstaende betingelser er opfyldt.

Vind i y-retningen:

A= 1035,2 m’ - Areal af flader parrallel med vindretning.

A = 5918 m’ - Areal af flader vinkelret med vindretning.

Hvis ikke én af felgende betingelser er geeldende for den enkelte vindretning, skal der medregnes laster fra friktion:
M)A =A  (24xA, 2 A

Kontrol af (1): A, A, Ikke opfyidt!

Kontrol af (2): 4xA, 2 A, Opfyldt!
Det er ikke nadvendigt at medregne friktionslast for vind i y-retningen, da en af ovenstaende betingelser er opfyldt.

RONSLEV ApS v
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6.6 GEOMETRISKE IMPERFEKTIONER
6.6.1 BETONKONSTRUKTIONER

De ugunstige virkninger af mulige afvigelser i konstruktionens geometri og placeringen af laster skal tages i
betragtning ved beregningen af konstruktionsdele og konstruktioner.

Der skal tages hensyn til imperfektioner i brudgreensetilstande i vedvarende dimensioneringstilstande og
ulykkesdimensioneringstilstande. Det er ikke ngdvendigt at tage imperfektioner for
anvendelsesgreensetilstande i betragtning.

Imperfektioner bar veere repraesenteret ved en haeldning, 6i, givet ved:

6i =60 ah - Om , hvor

6, = ﬁ = 0,005 : Basisveerdien.

an, = % g <a,<10 : Reduktionsfaktor for laengde eller hgjde.

an, = |05 (1 + i) : Reduktionsfaktoren for antallet af konstruktionsdele.

I : Leengden eller hgjden [m].
m : Antallet af lodrette konstruktionsdele, der bidrager til den samlede virkning.
| og m afhaenger af den betragtede virkning. Der skelnes mellem tre hovedtilfaelde:

a) Virkning pa enkeltstaende konstruktionsdele: | = konstruktionsdelens faktiske laengde, m =1.

b) Virkninger pa det afstivende system: | = bygningens hgjde, m = antallet af lodrette konstruktionsdele,
der bidrager til den vandrette kraft pa det afstivende system.

c) Virkninger pa deek eller tagskiver: | = etagehgjde, m = antallet af lodrette konstruktionsdele i etagen
eller etagerne, der bidrager til den samlede vandrette kraft pa deekket.

Virkningen af haeldningen 6; angives som tveerkreefter, der indgdr i beregningen sammen med andre laster:

Hi=6i-N : Virkning for ikke-afstivende konstruktionsdele (figur al pa naeste side)
Hi=2 6N : Virkning for afstivende konstruktionsdele (figur a2 pa nzeste side)

Hi = 6i - (No — Na) : Virkningen pa det afstivende system (figur b pa neeste side)

Hi=6i- (No—Na)/2 : Virkningen pa deaekskive (figur c1 pa nzeste side)

Hi=6i: Na : Virkningen pa tagskive (figur c2 p& neeste side)

Den overordnede virkning af geometriske imperfektioner handteres ved at dimensionere bygningen for
&kvivalente horisontale laster, der angriber i de enkelte daekskivers tyngdepunkt. Lasten fastleegges iht.
DS/EN 1992-1-1, 5.2(8) formel (5.4), idet (N» — Na) erstattes af den lodrette last, der virker pa den aktuelle
daekskive.

Den vandrette last skal i vedvarende dimensioneringstilstande regnes virkende samtidig med vindlast. Ved
undersggelse af bygningers stabilitet kan det for hver af de vindretninger der undersgges, antages, at lasten
fra geometriske imperfektioner virker i samme retning som vindlasten.

For seismiske dimensioneringstilstande skal den vandrette last fra imperfektioner regnes at virke samtidig
med den seismiske last. Det geelder, at den vandrette last fra imperfektioner virker i samme retning som den
seismiske last.

RONSLEV ApS v
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Den seerlige undersggelse, svarende til figur 5.1 c1) og c2) i DS/EN 1992-1-1, 5.2(8), der geelder for
modsatrettede skeevheder af enkeltstdende lodrette baerende bygningsdele over to etager, kan erstattes af
en dimensionering af de lodrette baerende bygningsdele svarende til en vandret forseetning mellem
bygningsdelene i etagerne. Forsaetningen skal mindst saettes til Ae = h 81, hvor h er etagehgjden, og 061 =
1/200. Dette svarer til, at imperfektionerne optages ved momentvirkning i de lodrette baerende bygningsdele,
og at der ikke optreeder separate snitkreefter i det overordnede stabiliserende system.

e
N
N N
H Y Y
I=hi2 <=k
7 797 7'9‘7 -

al) ikke-afstivet a2) afstivet

a) Enkeltstaende konstruktionsdele med excentrisk normalkraft eller lateral kraft

Vv

b) afstivende system c1) deekskive c2) tagskive

| nedenstaende tabel er haeldningen 6; beregnet for de tre hovedtilfeelde. For tilfzelde a og ¢ svarer | il
etagehgjden. Hvis | ikke svarer til etagehgjden ved tilfeelde a og c, kan heeldningen 6i beregnes iht. afsnit 5.1
i DS/EN 1992-1-1.

Tilfeelde a Tilfeelde b Tilfeelde ¢
Etage Il m on Om i I m o Om i I m  anh Om i
Stueetage [ 75[ 1 [073] 1 [ 0,004 |75[ 10,731,000 [0,004|747| 10,73 1,00 | 0,004

6.6.2 STALKONSTRUKTIONER

Ved konstruktionsanalysen bgr der tages hensyn til virkningen af imperfektioner, inklusive egenspaendinger
og geometriske imperfektioner som fx afvigelse fra lodret, afvigelse fra retlinjethed, manglende planhed,
manglende tilpasning og mindre excentriciteter i den ubelastede konstruktions samlinger. Beregning af
imperfektioner for stalkonstruktioner laves int. DS/EN 1993-1-1 afsnit 5.3.

For systemer, der er fglsomme over for udknaekning i ikke fastholdt tilstand, bar systemberegningen tage
hgjde for virkningen af imperfektioner ved hjeelp af en aekvivalent imperfektion i form af en initial
svajimperfektion og enkeltelementers pilhgjdeimperfektion. Imperfektionerne kan bestemmes ud fra:

a) Globale deformationer:

RONSLEV ApS v
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, hvor

: Basisveerdien.

All

KONSTRUKTIONSGRUNDLAG, BYGVARK

: Reduktionsfaktor afhaengig af sgjlehgjden.

S. 76 AF 81

: Reduktionsfaktoren for antallet af sgjler i en reekke.

: Konstruktionens hgjde i meter.

: Antallet af sgjler i en raekke, kun omfattende de sgijler, der er pavirket af en
lodret last Nes p& mindst 50 % af den gennemsnitlige veerdi for sgjlerne i den
lodrette plan, der betragtes.

| nedenstdende tabel er heeldningen ji beregnet.

h

m

QAh

Cm

Ji

4,2

2

0,974

0,866

0,004

b) Elementernes relative initiale lokale pilhgjdeimperfektioner for bgjningsudknaekning:

eo/L , hvor L er elementets lsengde.

Veerdier for eo/L er givet i nedenstaende skema.

Kipningskurve iht. tabel 6.1 Elastisk analyse Plastisk analyse
DS/EN 1993-1-1 eo/L eo/L
ao 1/350 1/300
a 1/300 1/250
b 1/250 1/200
c 1/200 1/150
d 1/150 1/100

6.7 ULYKKESLASTER

6.7.1 BRAND

Generelt henvises til brandstrategirapporten afsnit 3.4 Konstruktive forhold.

Konstruktioner skal om ikke andet dimensioneres for brand i standardtilfaeldet.
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6.7.2 PAK@RSEL, EKSPLOSION OG NEDSTYRTNING
Konstruktionerne udseettes ikke for szerlige pavirkninger vedr. eksplosion og nedstyrtning.
Konstruktionerne skal dimensioneres for pakarsel jf. DS/EN 1991, del 1-7.

Pakarselslaster grundet pladsens brug aekvivalente med kerselskategori svarende til karsel i gardspladser:

a) a)
Trafikkategori Kraft Fax Kraft Fay

[kN] [kN]

Motorveje, motortrafikveje og hovedveje 1000 500

Veje i landomrader 1000 500

Veje i byomrader 750 375
Gardspladser og parkeringsgarager med adgang for:

- Personbiler 100 50

- Lasthiler® 200 100

3 x = normal kerselsretning, y = vinkelret pa normal kerselsretning.
b Udtrykket "lastbil” henviser til karetgjer med en maksimal totalmasse over 3,5tons.

For pakarsel af personbiler pafares F i hgjde h = 0,50m over vejbanen.
Det belastede areal er: h x b = 0,25 x 1,50m.

For pakersel af lastbiler paferes F i en vilkarlig hgjde h mellem 0,50-1,50m over vejbanen.
Det belastede areal er: h x b = 0,50 x 1,50m.

Forklaring:

a erhgjden i det anbefalede belastningsareal, 0,5m for lastbiler
h  er beliggenheden af den resulterende kollisionskraft F, dvs. hgjden over vejbaneniveau 1,5m lastbiler
X er midten af vejbanen

mmmmmmmm  P3karsel vinkelret pa karselsretningen, gardspladser

s P3kgrsel i karselsretningen, gardspladser

Pakarsel vinkelret pa kerselsretningen, veje i landomrader

Der skal tages hgjde for pakarselslast udefra, omkring port, samt fra nzertliggende parkeringsplads. Der
tages i udfarselsprojektet stilling til hvorvidt dette handteres ved projektering af elementer til at handtere
kraften, eller ved beskyttende vaern. Det samme ger sig geeldende for pakarsel indefra fra stablere, der vil
blive benyttet i hallen. Ogsa her er der mulighed for at lgse pakarslen i elementet eller ved vaern.

RONSLEV ApS v
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6.8 SEISMISK LAST

Den vandrette seismiske last pafares i etageadskillelsen, hvor bygningens daek antages stive i deres eget
plan.

Vandret seismisk last bestemmes i henhold til DS/EN 1998-1 DK NA:2020 anneks D. Den vandrette
seismiske last fastsaettes pa grundlag af den lodrette last ud fra nedenstdende formel iht. D-1 DK NA:

a .
Foeis = (Z Gyj+ Z Yo Qk,i) S;LS

Hvor aseis er den seismiske forskydningsacceleration bestemmes ved (D-2 DK NA) [m/s?]
g er tyngeaccelerationen [m/s?]. g seettes i Danmark til 9,82 m/s?2.

Den vandrette seismiske forskydningsacceleration bestemmes ved falgende udtryk iht. D-2 DK NA:

1 s,
Ageis = Maxy q [ag] e [g’ig] = 0,18 m/s?
15% g

Hvor q =1.5 som tager hensyn til konstruktionens duktulitet. Alternative veerdier af q kan findes i EN
1998-1 under relevante materialeafsnit [-]

k = 0,5 som tager hensyn til, at virkningen af den vandrette seismiske last ikke er konstant langs
bygningshgjden [-]

Se/ ag = 2,7 findes af figur D.1 DK NA som funktion af bygningens egensviningsningsperiode [-].
aq = 0,20 m/s? er den regningsmaessige grundacceleration og findes af figur D.2 DK NA [m/s?].

y1 er den seismiske faktor relateret til konstruktionens seismiske klasse. Faktoren regnes
lig med 0,8 for CC1; 1,0 for CC2 samt 1,2 for CC3.
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D.2 DK NA:
0,1 mjs?
0,16 m/s?
- 0,2 mys?
- 0,3 m/s?
95
p v
e
7
j Aarh
_ 0
i sknnd.erburg
J Horsens

EB Bygveerkets placering
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6.9 MIDLERTIDIGE LASTER

Terraendeek skal opna tilstreekkelig styrke svarende til minimum 5 hzerdedage eller iht. leverander, far der
tilfgres ydre belastninger herpa.

6.10 ANDRE LASTER

Konstruktionerne vurderes generelt ikke som veaerende specielt falsomme for temperaturpavirkninger, svind,
krybning eller saetninger.

6.10.1 TRAVERSKRAN
Der udfgres i det nye lagerhal/showroom en traverskran til lgft af 500kg.
Traverskranenudfares pa en af falgende mader:

- Den monteres indvendigt pa lagerets facader. Traverskranerne bidrager til en gget lodret last savel
som en gget vandret last. Disse laster medregnes i udfgrselsprojektet hvor den specifikkke
kraverskran er kendt.

- Der udfgres en stalkonstruktion i hallen der baere kranen, hvilket inkludere stalsgijler til
mellemunderstgtninger i midten af hallen.

Typen af kran bestemmes i udfgrselsprojektet.

6.10.2 STABLERLASTER

Terreendeek dimensioneres for last fra stabler. Lasten afheenger af den specifikke model, der vil bliver
benyttet og preeciseres i udfarselsprojektet.

6.10.3 LASTER FRA PRODUKTIONSMASKINER

Terreendeek dimensioneres for laster fra produktionsmaskiner.

Karakteristiske stgrste last fra en produktionsmaskine: 84,4 kN
Fordelt pa fire ben: 21,1 kN
Benenes starrelse: 100x100mm

Denne maksimale last benyttes pa den sikre side alle steder i hallen (midt pa-, rand af-, samt hjerne af
terreendaekket.
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0 FORMAL

Nazervaerende har til formal at fastseette forudseetninger, data og beregningsforudsaetninger pa baggrund af
den udarbejdede geotekniske undersggelsesrapport.

Den geotekniske projekteringsrapport bygges op efter DS/EN 1997-1 kapitel 2.8.

1 GENERELT

Der henvises generelt for beskrivelse af projekteringskrav til de relevante afsniti A1.1
Konstruktionsgrundlag, bygveerk samt den for grunden udfgrte geotekniske undersggelsesrapport.

Kontrol i forbindelse med overvagning og tilsyn er beskrevet i B2.2.1 Statisk kontrolplan udferelse, bygvaerk.
For krav til kontrol, overvagning og tilsyn henvises generelt hertil.

2 FORUDSATNINGER
2.1 GRUNDLAG

Geoteknisk undersggelsesrapport

Udfert af: DMR Geoteknik
Sagsnr.: 2024-1135

Dato: 03.04.2024

2.2 NORMER OG STANDARDER

Der henvises til relevante afsnit i A1.1 Konstruktionsgrundlag, bygveerk.

2.3 GEOTEKNISK KATEGORI

Der henvises til relevante afsnit i A1.1 Konstruktionsgrundlag, bygveerk.

RONSLEV RADGIVENDE INGENIZRER v
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3 JORD OG GRUNDVAND

3.1 GEOLOGISKE FORHOLD

De geologiske forhold bestar primeert under fyldlag af fedt ler- og moraeneler af aflejringer af senglacialt ler,
hvorunder der er truffet glacialt moraeneler til boringens afslutning.

Vandspejlet af pejlet beliggende mindst 2,9m under terraen.

For yderligere beskrivelse af jordbunds- og grundvandsforhold henvises der til relevante afsnit i Al1.1
Konstruktionsgrundlag, bygveerk og i den geotekniske rapport.

3.2 REGNINGSMASSIGE EGENSKABER

For angivelse af regningsmeessige parametre for jord henvises der til relevante afsniti Al.1
Konstruktionsgrundlag, bygveerk.

3.3 GRUNDENS EGNETHED OG RISICI

Med forhold som beskrevet i den geotekniske undersggelsesrapport og med baggrund i historiske kort og
neerliggende geotekniske undersggelser, kan neervaerende fundering forventes udfgrt med direkte fundering
pa sandpude.

Foalgende forholdsregler bgr overholdes:

Fundamenter skal udfgres til udtgringsfri dybde og udstgbes umidelbart lige efter udgravning.
Fundamenter fares altid til frostfri dybde ved 0,9m.

Der skal etableres omfangsdraen. Alternativt skal der udfgres beleegning i 1 m bredde omkring
byggeriet.

For yderligere uddybning henvises der til relevante afsnit i A1.1 Konstruktionsgrundlag, bygveerk.
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4 FUNDERING

Funderingen kan pa baggrund af grundens egnethed og risici udferes med direkte fundering.

4.1 GEOTEKNISKE BEREGNINGER

Geotekniske beregninger angives seerskilt i relevant konstruktionsdokumentation iht. tegnings- og
dokumentfortegnelsen.

Der undersgges for funderingen mulig gennemlockning ved sandpude, med underliggende moraeneler.
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5 UDFYRELSE
5.1 JORDARBEJDER

Beskrivelse af relevante jordarbejder som afretning, tilfyldning og komprimering mm. star angivet i A1.1
Konstruktionsgrundlag, bygveerk.

Grundvandsspejlet star under FUK niveau og det forventes derfor ikke at veere til gene under udfgrelsen af
fundamenter.

Der henvises generelt til A1.1 samt evt. arbejdsbeskrivelse og relevant tegningsmateriale.

5.1.1 AFGRAVNING

Ved afgravning til geotekniske konstruktioner skal det sikres at der opretholdes de forngdne skraningsanlaeg.
Skraningsanleeg afhaenger af jordbundsforhold og geoteknisk kategori. Generelt for fundamenter kan der
anvendes skraningsanlaeg svarende til de i afsnit 8.1 i SBi 231 anfarte.

For fundamenter nzer ledningsgrave anvendes skraningsanlaeg svarende til de i afsnit 2.5.1 i SBi 231
anfgrte.

Ved eksisterende byggeri afgaves og udskiftes jord gradvist for at undga skader og seetninger af
eksisterende fundamenter. Ved blotleegning af eksisterende fundamenter vurderes det om yderligere tiltag er
ngdvendige omkring eksisterende fundament. Ligeledes kan der paskrives ydereligere tiltag som falge af
lastnedfarsel fra nyt byggeri. Det fastlaegges i udferelsesfasen hvordan laster fordeles pa nye og
eksisterende fundamenter, samt hvilke tiltag dette affgder.

5.1.2 TILFYLDNING
Ved opbygning af sandpude skal det sikres at der opretholdes de forngdne skraningsanleeg.

Sandpuden udfgres 1 m bredere end yderste fundamentskant. Haeldningen pa sandpuden 1 m fra yderste
fundamentskant skal have skraningsanleeg 1:1. Sandpudens udstraekning begreenses af en haeldning pa
1:1,5 fra yderste fundamentskant.

Jordtrykspavirkede konstruktioner ma ferst pafgres jordtryk efter konstruktionen er fuldt etableret og er
funktionsdygtig. Dette kan opnas ved at etablere tilstraekkeligt anlaeg ved den omkringliggende jord.
Alternativt kan konstruktionen sikres ved at etablere skrastivere.

Opgravet lerjord der senere skal anvendes som tilfyldningsmateriale kan med fordel udlaegges i miler og skal
i regnperioder afdaekkes s jorden ikke opblgdes og gares uegnet til tilfyldningsmateriale.

Det vurderes ikke at det er ngdvendigt med en gennemlockningsundersggelse af sandpuden grundet den
store dybde pa 3m.

5.1.3 KOMPRIMERING

Ved opbygning af sandpude skal denne komprimeres i henhold til de anfarte veerdier i arbejdsbeskrivelsen
for jordarbejder/pa& fundamentsplanen.

5.2 EKSISTERENDE KONSTRUKTIONER

Fundamenter tilhgrende eksisterende konstruktioner ma ikke graves fri. Der ma ikke graves under
fundamentsunderkant for eksisterende fundamenter.

Grunden er lokaliseret i et eksisterende bebygget omrade. Af situationsplanen fremgar det at der ligger
eksisterende bygninger teet pa nybyggeriet. Der skal da tages ekstra hgjde for grundvandssaenkning /
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udgravning, som kan beskadige de eksisterende bygninger. Grundvandssaenkning skal da varsles min. 14
dage i forvejen.

Eksisterende ledninger pa grunden er ikke oplyste og evt. placering heraf kendes ikke. Eksisterende
ledninger skal i forbindelse med jordarbejdet kortleegges. Eksisterende ledninger i brug skal enten omgas
eller omleegges. D@de ledninger blaendes eller bortfjernes.

6 KONTROL
6.1 KONTROL AF PROJEKTERING

For kontrol af projektering henvises til B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering, bygveerk samt B3.1 Statisk
kontrolrapport projektering.

6.2 KONTROL AF UDFJRELSE

Der skal udfgres en geoteknisk kontrol i forbindelse med funderingsarbejderne. Kontrollen skal omfatte alle
udgravninger for savel fundamenter som gulve.

Kontrollen skal sikre, at der foretages en tilstreekkelig udskiftning af ikke-baeredygtige aflejringer, og at de
trufne jordlag er i overensstemmelse med de forudsatte.

For kontrol af udfarelse henvises yderligere til B2.2.1 Statisk kontrolplan udfgrelse, bygveerk samt B3.2
Statisk kontrolrapport udfgrelse.
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7 VEDLIGEHOLD

Det pahviler generelt bygningsejeren at sikre, at der er udferes tilstraekkeligt vedligehold af bygveerket. Dette
veerende fx overvagning og rensning og rendesystemer som tagrender, linjedraen, omfangsdraen mm.

7.1 DRAN

Der skal altid etableres et tilstreekkeligt omfangsdreen til tarholdelse ved funderingsniveau.

7.2 LOVFALDENDE TRAER

Pga. jordens relative lave permeabilitet skal omfanget af lgvfeeldende traeer i naerheden af udgravninger og
fundamenter begraenset pga. fare for udtgrring og kvaeldning af jorden med seetningsskader til folge som
revner og afskalning.
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1. Projekt

Det aktuelle projekt omfatter opfgrelsen af en tilbygning p& 700 m2 (showroom/lagerhal) uden
keelder, samt etablering af parkeringsareal.

Forud for opfgrelse af det eksisterende byggeri er der i 2008 udfgrt en geoteknisk undersggelse af
firmaet Franck Geoteknik. Boringerne fra undersggelsen viste, at der er ca. 2 meter ned til de
baeredygtige jordlag, og det blev i rapporten anbefalet at udfgre funderingen som dyb direkte
fundering eller som direkte fundering i normal dybde p& gruspude.

Ingenigr pd det oprindelige projekt i 2008 har telefonisk oplyst, at et orienterede kig pa gamle
tegningsmateriale viser fundering i normal dybde og gulve udlagt direkte p& jord. Ud fra denne

information skgnner vi, at det eksisterende er funderet pa gruspude (benzevnt sandpude i det
fglgende).

2. Mark- og laboratoriearbejde

Den 27. marts 2024 er der med @150 mm sneglebor udfgrt 5 uforede geotekniske boringer (1-5),
som er afsluttet 3,0 & 6,0 meter under nuvaerende terraen (m u. t.).

Boring 1 er flyttet grundet ramt ledning ved oprindelig placering.
Under borearbejdet er der registreret laggraenser, udfgrt vingeforsgg og optaget omrgrte pragver.
Ovenstaende arbejde er udfgrt i henhold til DGF Bulletin 14 “Felthdandbogen”, 1999.

Boringerne er afsat pa baggrund af det fra rekvirenten fremsendte tegningsmateriale. Boringernes
omtrentlige placering fremgar af situationsskitsen i bilag 2.

Boringerne er indmalt og koteret med GPS. Borepunkterne er angivet i kotesystem DVR90 [m] og
koordinatsystem UTM/ETRSS89.

Der er nedsat @25 mm pejlergr i udvalgte boringer til registrering af grundvandsspejlets
beliggenhed. Der er pejlet umiddelbart efter borearbejdets afslutning.

Samtlige prgver er geologisk bedgmt og klassificeret i henhold til DGF Bulletin 1 "Vejledning i
ingenigrgeologisk prgvebeskrivelse”, 2021.

Det naturlige vandindhold er bestemt pd udvalgte prgver i henhold til DGF Bulletin 15
"Laboratoriehdndbogen”, 2001.

Resultatet af ovenstdende fremgar af boreprofilerne i bilag 1.

Signaturer og definitioner fremgar af bilag 1.

3. Jordbunds- og vandspejlsforhold

I boringerne 1 og 2 er der gverst truffet fyld (muld, sand og ler) til 1,9 3 2,5 m u. t., hvorefter der
er truffet senglacialt/glacialt sand og ler til 2,3 & 3,1 m u. t. Herunder er der truffet glacialt
moraeneler til den borede dybde af 5,0 m u. t.

I boring 3-5 er der gverst truffet fyld (muld, sand og ler) til 0,8 & 3,3 m u. t., hvorefter der er
truffet glacialt moraeneler til den borede dybde af 3,0 4 6,0 m u. t.

Sagsnr.: 2024-1135 DMR Geoteknik
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Der er pejlet i de nedsatte pejlergr umiddelbart efter borearbejdets afslutning, hvor grundvands-
spejlet (GVS) blev registreret 2,9 m u. t. i boring 3 og hvor der i boring 5 ikke blev registreret et
frit GVS.

Grundvandsspejlet, der naeppe har stabiliseret sig fuldt ud pa pejletidspunktet, ma@ paregnes at
veere afhaengigt af arstid og nedbagr.

Der skal foretages en genpeijling, nar vandspejlet har stabiliseret sig. Senest 1 maned efter endt
pejlearbejde skal pejleboringerne slgjfes.

For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til borepro-
filerne i bilag 1.

4, Funderingsforhold

4.1

I nedenstdende tabel 4.1 er for det aktuelle projekt angivet det vurderede niveau for overside
baeredygtige lag, OSBL, afrgmningsniveau for gulve/belsegninger, AFRN, og det registrerede
grundvandsspejl, GVS.

Generelt

Boring Terraen OSBL AFRN GVS
nr. Kote Dybde Kote Dybde Kote Dybde Kote
DVR90 [m] m u.t. DVR90 [m] m u.t. DVR90 [m] m u.t. DVR90 [m]

Bygninger

1 +13,5 1,9 +11,6 1,9 +11,6 - -

2 +13,4 2,5 +10,9 2,5 +10,9 - -

3 +13,4 3,3 +10,1 3,3 +10,1 2,9 +10,5
Parkeringsarealer

4 +13,5 0,8 +12,7 0,8 +12,7 - -

5 +13,4 2,8 +10,6 2,8 +10,6 Tor -

Tabel 4.1:

Overside bzeredygtige lag, OSBL, afrgmningsniveau for gulve/beleegninger, AFRN,

og det registrerede grundvandsspejl, GVS.

For de trufne aflejringer under OSBL og eventuelt indbygget velkomprimeret sandfyld kan der
paregnes foglgende malte/skgnnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og
rumveaegte:

Rumveegt Korttidstilstanden Langtidstilstanden Konsolideringsmodul
Ym/y' @plk Cuk @plk c'k K
kN/m3 ° kN/m2 ° kN/m?2 kN/m?2
Senglaciale/glaciale aflejringer
Ler 19/9 0 70 25 7,0 15.000
Sand 18/10 36 0 36 0 30.000
Glaciale aflejringer
Moreneler | 21/11 | o | 80330 | 30 | 80200 | 21.000-50.000
Tilkgrt materiale
sandfyd | 1810 | 37 | o | 3w | o | 50.000

Tabel 4.2: Malte/skgnnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og rumvaegte.

I forbindelse med detailprojekteringen henvises der til de enkelte boreprofiler.
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Funderingsprojektet kan pd baggrund af de foreliggende oplysninger gennemfgres i geoteknisk
kategori 2 i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode
7). Nar endelige laster, fundamentsbredder og funderingsdybder bliver kendt, kan det ikke
udelukkes, at projektet skal henfgres til en anden geoteknisk kategori, og/eller at der skal udfgres
supplerende boringer til stgrre dybde.

Det er den radgivende ingenigr, som skal fastlaegge projektets konsekvensklasse.

Fundamenterne dimensioneres i sdvel korttids- som langtidstilstanden og i henhold til EN1997-1
(Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7).

Det fremgar af tabel 4.1, at de baeredygtige jordlag i gennemsnit (for tilbygningen) findes i en
dybde af ca. 2,6 meter under terraen

For det aktuelle projekt og med de konstaterede jordbundsforhold vil det formentlig vaere
gkonomisk at udfere funderingen p& borede fundamenter med fritspaendende gulvkonstruktion.

Alternativt kan funderingen udfgres som sandpudefundering.

4.2 Fundering pa borede fundamenter (alternativt paele)

De borefundamenter fgres ned pa de baeredygtige jordlag af moraeneler, som findes under
OSBL. Forventelig bliver der tale om fundering i kote ca. 10,0 m, hvor der for moraneleret kan
forudsaettes en karakteristisk udraenet forskydningsstyrke cuyx ~ 130-140 kN/m? ved
eftervisning af baereevnen i korttidstilstanden (lertilfaeldet).

For ovennaevnte styrker kan der eksempelvist for boret fundament i 880 cm hhv. 100 cm
forudsaettes en regningsmaessig baereevne pa ca. 250 kN hhv. ca. 400 kN ved central og lodret
belastning (geoteknisk kategori 2 og konsekvensklasse CC2).

Ydervaegsfundamentsbjalker, der har de borede fundamenter som vederlag, skal fgres til
frostsikker dybde 0,9 meter under terraen.

Gulve (pd kapillarbrydende lag) skal udfgres som fritspeendende kontruktion pd fx bjeelkelag
understgttet af de borede fundamenter. Gulve dimensioneres for aktuelle belastninger.

Alternativt til borede fundamenter kan der anvendes rammede jernbetonpeele, for hvilke der
erfaringsmaessigt kan opnds regningsmaessige trykbaereevner pa ca. 500 kN for en 25x25 cm
jbt. pzl og ca. 700-800 kN for en 30x30 cm jbt. peel. Hvis palefunderingen vurderes
gkonomisk, skal der udfgres supplerende boringer til ca. 15 meters dybde for endelig
fastlaeggelse af peelebareevner og paleleengder, der forventelig bliver ca. 10-13 meter.

4.3 Direkte fundering efter udskiftning (sandpudefundering)

Samtlige aflejringer over OSBL udskiftes med velkomprimeret sandfyld efter de i bilag 3 viste
retningslinier, hvorefter der direkte funderes i sandfylden, idet ydervaegsfundamenter skal fgres
til mindst frostsikker dybde, mindst 0,9 meter under fremtidigt terraen.

Fundamenternes bzereevne fastlaegges i sandtilfeeldet (langtidstilstanden) for en karakteristisk
friktionsvinkel @« = 37° idet der undersgges gennemlokning af lerlag med c,x ~ 80 kN/m?i ca. 2
meter dybde.

Gulve inklusive kapillarbrydende lag udleegges direkte pa den indbyggede sandfyld som vist pd
bilag 3. Gulve dimensioneres for aktuelle belastninger.

Til sandpuden kan der fx anvendes sandfyld, som overholder kravene til bundsikringsgrus iht.
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Vejregler.

Det anbefales at opstille fglgende komprimeringskrav til indbygget sandfyld, hvor SP angiver
Standard Proctor ved isotopsondemetoden:

Middel af alle kontrolforsgg > 98% SP
Ingen kontrolforsgg < 95% SP

Tabel 4.3: Komprimeringskrav.

5. Saetninger

Der skal etableres dilatationsfuge mellem den projekterede og den eksisterende bygning for at
imgdekomme revnedannelser i overgangen mellem bygningerne.

For at imgdega eventuelle skadelige differenssaetninger anbefales det, at der i samtlige direkte
funderede stribefundamenter Ilasegges revnefordelende armering svarende til 0,2 % af
stribefundamenternes tvaersnitsareal i bade top og bund.

Ved fundering p& borede fundamenter/pzele skal omfang af armering for fundamentsbjzelker
herunder bjeelker under gulve fastleegges ved dimensionering. Ngdvendig armering af
fritspaeendende gulve fastlaegges tillige ved dimensionering.

Ved fundering pa intakte aflejringer svarende til de under OSBL trufne, eller pa indbygget sandfyld
og efter ovenstdende retningslinier vurderes de fremtidige seetninger ved ensartede
belastningsfordelinger for det aktuelle projekt, som beskrevet under punkt 1, ikke at overskride
de vejledende graenseveerdier for almindelige bygninger i henhold til anneks H i EN1997-1
(Eurocode 7, del 1) samt anneks H i DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7).

6. Torholdelse

6.1 Midlertidig

Der forventes ingen vaesentlige grundvandsproblemer under udfgrelsen. Eventuelt tilstrammende
overfladevand bortledes mest hensigtsmaessigt ved hjeaelp af dreenrender fgrt til pumpesump.

6.2 Permanent

Det kraeves, at konstruktioner udfgres pd en sadan made, at regn og sne samt overfladevand,
grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke medfgrer fugtskader og fugtgener.

Terraendaek skal derfor udfgres pa fast og tgr jordbund, og sdledes at terraenet ikke udsaettes for
oversvgmmelser. Overfladevand skal bortledes ved eksempelvis at udfgre et tilstraekkeligt fald pa
terraenet bort fra bygningen.

Jf. SBi-anvisning 231 skal der etableres omfangsdraen, hvis gulvoverfladen ligger mindre end 300

mm over fremtidigt terraen og jorden samtidig ikke er tilstraekkelig selvdreenende. De trufne ler-
og lerholdige aflejringer vurderes ikke at veere tilstreekkelig selvdraenende.

7. Afrgmningsniveau

Al feerdsel med entreprengrmateriel pd afremningsniveau for sandpude skal undgas for at bevare
jorden intakt og fyldsand indbygges i takt med udgravningen.

Fyldaflejringer i og omkring fx tidligere fundamenter, tank- og, ledningsgrave skal ved
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sandpudefundering bortgraves og erstattes med velkomprimeret rent sandfyld.

8. Udfgrelsesmaessige forhold

8.1 Generelt

Ved fundering, udgravning, aendring af terraenhgjde eller anden terreenaendring pa en grund samt
midlertidige eller permanente saenkninger af grundvandsstanden skal der traeffes enhver
foranstaltning, der er ngdvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanleeg af
enhver art.

8.2 Baereevne og stabilitet af nabobygninger m.v.

Baereevne og stabilitet af eksisterende konstruktioner (bygninger, reekveerk, veje, m.v.) skal sikres
i sdvel anlaagsfasen som i den permanente tilstand.

Ved etablering af sandpude under tilbygningen skal udgravning/udskiftning langs eksisterende
konstruktioner ske sektionsvis efter en graveplan for at bevare baereevnen intakt. Acceptable
sektionsbredder bgr beregnes under hensyn til den eksisterende bygningslast.

Det skal ved beregninger eftervises, at konstruktionen til enhver tid har den forngdne baereevne i
forbindelse med udgravningsarbejdet.

Safremt der funderes hgjere end det eksisterende funderingsniveau, skal det ubetinget sikres, at
de eksisterende vaegge og fundamenter kan optage belastningerne fra de projekterede
fundamenter. S&fremt der funderes under det eksisterende funderingsniveau, skal de projekterede
fundamenter og veegge dimensioneres sdledes, at disse kan optage belastningerne fra de
eksisterende fundamenter.

9. Befaestede arealer

Befaestede arealer dimensioneres i henhold til gaeldende vejregler p@ baggrund af jordens
opfrysningsrisiko og vejens trafikklasse.

De trufne fyldaflejringer kan generelt karakteriseres som frostfarlige og med et E-modul i
stgrrelsesordenen En ~ 5 (& 10) MPa.

Ved dimensionering iht. vejregler opnas tilstraekkelig sikring mod frost og tilstraekkelig baereevne
forudsat af bundsikringen er tgrholdt fx ved draening.

For en saetningsfri opbygning af befaestede arealer, skal de seetningsfalsomme aflejringer truffet i
boring 5 udskiftes med komprimeret sandfyld.

Pga. etablering af befaestelsen pa fyld ma& der paregnes szetninger/differenssaetninger som bliver
stgrre end normalt. For at reducere stgrrelsen af differensssetningerne kan der anvendes geonet i
baerelagsopbygningen - eventuel som erstatning for en mindre del af bundsikringslaget.
Fremtidige opretninger af belaegningen ma altsa paregnes ved opbygning af befaestelser pa aktuel
fyldjord.

10. Udgravningskontrol og komprimeringskontrol

Der skal udfgres en geoteknisk kontrol i forbindelse med funderingsarbejderne. Kontrollen skal
omfatte alle udgravninger for savel fundamenter som gulve. Kontrollen skal sikre, at der foretages
en tilstraekkelig udskiftning af ikke-baeredygtige aflejringer, og at de trufne aflejringer er i
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overensstemmelse med det forudsatte.

Kontrolarbejder foretages som udgangspunkt iht. EN1997-1, kapitel 4.3. Kontrolarbejdet skal
gennemfgres af en geoteknisk kyndig person, med erfaring indenfor jordartsbedgmmelse.

Komprimeringen af sandfyld skal ved maegtigheder stgrre end ca. 0,6 meter kontrolleres jf.
EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) kapitel 5.3.4. Kontrollen udfgres som en stikprgvekontrol med
isotopsonde for at sikre en ensartet hgj komprimering i relation til de opstillede krav.

11. Jordforurening og jordhandtering

11.1 Jordforurening
Under borearbejdet er der ikke observeret lugt eller synsindtryk, der indikerer jordforurening.

11.2 Jordhéndtering

I henhold til arealinfo.dk er grunden ikke kortlagt efter jordforureningsloven, men er beliggende
indenfor omradeklassificeret areal. Ved bortskaffelse af jord fra grunden vil kommunen derfor stille
krav om analysedokumentation. Desuden skal jordflytningen anmeldes til kommunen.

Krav til jordhdndteringen kan have indflydelse p& projektets tidsplan og gkonomi, hvorfor dette
anbefales afklaret s8 hurtigt som muligt og helst inden opstart af gravearbejde. De udtagne
jordprgver ved naerveerende undersggelse vil kunne inddrages i en plan for forklassificering af
overskudsjord fra anlaegsarbejdet.

Hvis det gnskes, kan DMR fremsende et tilbud p& radgivning og de ngdvendige undersggelser for
at kunne bortskaffe forventet overskudsjord.

12. Afsluttende bemaerkninger

Der skal jf. EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) kapitel 2.8 udarbejdes en geoteknisk
projekteringsrapport, som blandt andet indeholder dokumentation for ssmmenhangen mellem de
faktiske belastninger og jordens baereevne.

I det omfang det gnskes, star DMR Geoteknik selvsagt til radighed for:
esupplerende undersggelser, beregninger og vurderinger
eudfgrelse af kontrolarbejder i forbindelse med gravearbejde for fundamenter og afrgmning
for gulve og eventuelt sandpude
eudfgrelse af komprimeringskontrol
evurdering af fyldjord og kontakt til myndigheder vedrgrende bortskaffelse af jord
evidere drgftelse af geotekniske og funderingsmaessige spgrgsmal i sagen.

Det indkomne prgvemateriale opbevares 2 uger fra dato, hvorefter det bortskaffes, medmindre
der forinden foreligger anden aftale.
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Principskitse for indbygning af sandpude for let byggeri

Oprindeligt terraen —

Jord uegnet til fundering —

— Fremtidigt terraen

— Ukontrolleret fyld, ler/sand

min. 1m min. 1m

Minimum
‘\frostsikker dybde |

0,
3
190,

‘ ‘ ‘ 020202080008080802020903080808020308000508030303030505080!

L Begreensning af udskiftning, a OSBLIUS Komprimeret, ren sandfyld

(friktionsvinkel ¢)

L Kapillarbrydende lag

Udfgrelse

Samtlige aflejringer over OSBL/US fjernes og erstattes med tilkart sandfyld (friktionsvinkel
@), der udleegges i lag af hgjst 30 cm under effektiv komprimering til de i rapporten
anbefalede komprimeringgsgrader.

Derefter udfgres normal, direkte fundering i mindst frostsikker dybde, under fremtidigt
terreen. Fundamenterne forsynes med armering i henhold til den geotekniske rapport. Gulve
inklusive kapillarbrydende lag udleegges direkte pa det indbyggede sandfyld.

Udskiftningen udfares i forngdent omfang udenfor fundamenterne (jf. ovenstaende snit),
saledes at stabilitets- og baereevnekriterier er overholdt. Ved moderate belastninger kan
dette normalt paregnes ved udskiftning under en linie udgdende 1 meter udenfor
fundamentsyderkant med heeldning 1:1 4 1:1,5 nedefter.

Udfart af: Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: i
CEF CGT CGT 14-06-2018 Side 1 af 1
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

PROJEKTINFORMATION

Projekt
Tonsbakken 14a, Skovlunde

Projektnummer
23336

Lokation
Tonsbakken 14a, 2740 Skovlunde

Projektbeskrivelse

Neerveerende projekt omhandler ombygning af en eksisterende administrationsbygning fra 2008 med et samlet
etageareal pa 4051 m2. Bygningen er sammenbygget med en industrihal, og begge bygninger har hidtil veeret
beliggende p& samme matrikel. Der er nu sket en ommatrikulering, sa de to bygninger er beliggende p& hver deres
matrikel, og der skal derfor opfares en brandveeg langs skel.

Starstedelen af bygningen forbliver usendret, men det har tidligere vaeret muligt for personer i
administrationsbygningen at flygte over i industrihallen, og da dette ikke leengere er muligt, etableres der derfor ny
flugtvej pa 1. sal i denne ende af bygningen.

Bygningen er indrettet med storrumskontorer pa begge etager, hvortil der ogsa er en raekke mindre kontorer,
mgdelokaler og forskellige understattende funktioner i form af toiletter, arkivrum mv. Der er ligeledes indrettet kagkken
og kantine i bygningen. Bygningsafsnittet med kantine p& 1. sal er udfgrt anderledes end angivet i tidligere byggesag,
hvorfor dette afsnit behandles pa ny i naerveerende brandtekniske dokumentation.

Anvendelseskategori 1 Risikoklasse 2
Brandklasse 2 Indsatstaktiske forhold | ITT
Dokumentstyring
Navn Dato
Certificerende Hans E. Nyfjord Klik eller tryk for at an-
give en dato.
Certificerings niveau Certifikat nr.
Brandklasse 2 RFC-2022-1100052287-A

Den certificeredes planlagte virke:
Den certificeredes planlagte virke, pa hele projektet, er som overordnet kontrollerende, model c.

Den certificeredes virke er i overensstemmelse med BR18 kap. 32, vejledning til 8534 stk. 1.
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde
Ombygning af administrationsbygning

Sagsnr.: 23336
Sags dato: 2024.01.26

Versionsstyring

Vers. Dok. dato Udarbejdende Dato Kontrollerende dato
1 2024.01.26 MEHY 2024.01.26 NEG 2024.01.22
2
3
MEHY, Merete Hygum - 360 Brandradgivning ApS
HEN, Hans E. Nyfjord - 360 Brandradgivning ApS
NEG, Nicolai Eggert - 360 Brandradgivning ApS
VERSIONSOVERSIGT
Vers. Dato Punkter Beskrivelse
1 2024.01.26 Hele dokumentet Forste udgave

Andringslog ift. Starterklaering

| Starterklaering af 2023.10.05 er der fglgende sendringer:

e Pkt. 1.10 Fravigelser

Fravigelsen udgar, da der er tale om en eksisterende fravigelse jf. pkt. 1.8.1 i neerveerende brand-

strategi.
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

GRUNDLAG FOR DEN BRANDTEKNISKE DOKUMENTATION

Projektet udfgres i henhold til bygningsreglement 2018, samt [BR18-BV5-B3] . Med dette udgangspunkt fas
et passende sikkerhedsniveau for personsikkerhed (personer med ophold i bygningen og redningsberedska-
bet) samt veerdisikring.

Bygningens starterkleering/brandstrategien er geeldende i bygningens levetid. Ved om- og tilbygning eller ved
gndring af anvendelse er bygherre ansvarlig for, at bygningens brandstrategi opdateres og tilpasses de nye
forhold, samt opdatering af brandstrategirapporten.

Der skal i byggeperioden tages hensyn til brandsikkerheden, bade pa selve byggepladsen men ogsa i forbin-
delse med mandskabsfaciliteterne.

Brandsikringsforanstaltninger skal Igbende kontrolleres og vedligeholdes for at opretholde det forudsatte sik-
kerhedsniveau. Bygherre er ansvarlig for at denne kontrol og vedligeholdelse sker. Desuden er bygherren
ansvarlig for at anvendelsen af bygningen sker i henhold til godkendt grundlag.

Ved fastleeggelse af brandsikringsforanstaltninger er der ikke taget hgjde for terrorhandlinger.

Det er en forudseetning for den brandtekniske dokumentation, at gvrige kapitler i geeldende bygningsregle-
mentet overholdes. Den brandteknisk dokumentation tager saledes ikke stilling til bygningsreglementets av-
rige kapitler, medmindre det er angivet i BR18, kapitel 5, Brand.

Afgreensning

Neerveerende brandstrategi omhandler rum, der eendres i forbindelse med ombygningen, eller som ikke kan
dokumenteres ud fra tidligere brandstrategi. De bergrte rum er: Ny sprinklercentral i stueplan samt kakken
og tilstadende gang og kantine pa 1. sal.

Projektet afgraenses yderligere af eksisterende lovlige og godkendte forhold benaevnt i pkt. 1.5 i tilhgrende
starterkleering.

Byggepladssikkerhed

Der skal i hele byggefasen sikres at den projekt specifikke Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er opdateret
pa de brandmaessige foranstaltninger, herunder:

e Varmt arbejde

Oplag af byggeaffald i forhold til bygningen

Flugtveje under byggeperioden

Evt. brandinstallations overvagning af bygningen uden for normal arbejdstid

Sikring af personer som benytter bygningen under om- og tilbygninger
Der henvises til Bygningsreglement 2018 - § 163.

Brand- og evakueringsplan

Der skal under hele byggeperioden foreligge en brand- og evakueringsplan, som er udarbejdet af byggele-
der/sikkerhedskoordinator.

Seerlige forhold

Det forudsaettes at bygningen ikke er i brug under ombygningen. Hvis dette er tilfeldet, skal de omrader som
er i brug sikres ift. flugtveje og en brandmaessig adskillelse mellem bygning i drift og byggeplads.
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

Byggevarer og komponenter

Geeldende standarder falges til enhver tid. Alle byggevarer, komponenter mv. skal veere CE-maerkede med
hensyn til brandmaessige aspekter efter relevant europaeisk harmoniseret produktstandard, safremt en sa-
dan foreligger og ellers i overensstemmelse det danske godkendelsessystem, prgvningscertifikater, MK-god-
kendelse etc. udenlandske standarder, der ikke samtidig lever til CE-maerkning, kan ikke benyttes.

Det bemaerkes, at egenskaber angivet for et produkt i form af CE-maerkningen i sig selv ikke ngdvendigvis
sikrer, at for eksempel regler i bygningsreglementet er opfyldt, eller at byggevaren har tilstraekkelig ydeevne i
forhold til den konkrete anvendelse.

E-meerkningen sikrer, at byggevarernes egenskaber er vurderet og deklareret pa en ensartet made, sa de frit
kan handles pa det europaeiske marked uden nye krav om national pregvning og godkendelse. CE-maerket
kan derfor ikke betragtes som et kvalitetsmaerke eller en godkendelse af byggevaren i forhold til en konkret
anvendelse.

At en byggevare er CE-meerket, er derfor ikke ensbetydende med, at den m& anvendes i et hvilket som helst
byggeri.

Anvendelsesomrade for en byggevare eller bygningsdel

Safremt en byggevare eller bygningsdels brandtekniske egenskaber er fastsat i en klassifikationsrapport el-
ler tilsvarende, skal opmeerksomheden henledes pa eventuelle forudsaetninger for den brandtekniske klassi-
fikation. Eksempelvis kan der i en klassifikationsrapport vaere angivet byggevarens eller bygningsdelens an-
vendelsesomrade (field of application). Her er det oplyst under hvilke forudseetninger en byggevare eller byg-
ningsdel kan anvendes i det faktiske byggeri for at kunne opna den angivne klassifikation.

Det er dermed byggevarens eller bygningsdelens anvendelse og montering i det faktiske byggeri, som skal
afspejles i dokumentation af de brandtekniske egenskaber.

| det europeeiske klassifikationssystem indgar en reekke europeeiske standarder for udvidet anvendelse af
pravningsresultater (extended field of application — EXAP), som for visse produkttyper (som f.eks. dare), un-
der neermere forudsaetninger, giver det prgvningslaboratorium, der har udfgrt en brandprgvning, mulighed for
vurdering af produktvariationer i forhold de(t) originalt/originale pravede emne(r) - og dermed mulighed for
angivelse af et udvidet anvendelsesomrade ved klassifikation i henhold de forskellige dele af DS/EN 13501-
serien. Neermere information om klassifikationsprocessen med udvidet anvendelse generelt kan findes i
DS/EN 15725 Rapporter om udvidet anvendelse af resultater fra prgvning af byggevarers og byggeelemen-
ters brandegenskaber.

De danske klasser for brandteknisk klassifikation kan anvendes parallelt med de europeeiske brandklasser,
sa leenge de ikke er blevet aflgst af disse, f.eks. ved udlgb af overgangsperioden af en relevant harmoniseret
produktstandard, jeevnfgr BR18-BV5-1, afsnit 1.7.

Vigtig information om brandteknisk dokumentation
Brandplaner og denne brandstrategi er ikke del af materialet der er indsendt til bygningsmyndigheden.

Dette skyldes ny certificeringsordning omkring brand iht. BR 18 vejledning til kap. 34. Brandplaner, brand-
strategirapport og gvrige brandtekniske dokumenter indsendes farst ved sluterkleering og inden ibrugtagning.

Under projektering og udfgrsel:
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

Neerveerende brandstrategi skal anses som funktionsbeskrivelse for brandsikring af projektet. Den er del af
den certificerede brandradgivning, samt lovpligtige kontrol int. BR 18. Brandstrategien er grundlag for den
brandtekniske kontrol i projekteringsfasen samt af det udfgrte byggeri som til sidst er grundlag for den certifi-
cerede brandradgivers sluterkleering. Den udfgrende brandradgiver skal derfor straks kontaktes, hvis en af
byggeriets parter agter at afvige fra brandstrategiens opstillede brandtekniske funktionskrav, anvisninger el-
ler forudsaetninger. Hvis ikke det sker, kan det resultere i at byggeriet skal aendres og ikke kan faeerdigmeldes

rettidig.
Efter ibrugtagning:

Bygningens brandstrategi er gaeldende i bygningens levetid. Ved om- og tilbygning eller ved gendring af an-
vendelse er bygherre ansvarlig for, at bygningens brandstrategi opdateres og tilpasses de nye forhold, samt
opdatering af brandstrategirapporten.

Brandtekniske dokumenter

Den brandtekniske dokumentation er opdelt i flere dokumenter som er tilknyttet forskellige faser i ansgg-
nings- og byggeperioden.

Det er derfor ngdvendigt at opliste dokumenterne i hierarkisk raekkefglge:

Starterkleering; herunder dokumentation

Brandstrategi; funktionsbeskrivelse (neserveerende dokument)
Brandplaner

Brandteknisk Kontrol

Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan

Sluterkleering

Funktionsbeskrivelse

Som kreevet i BR18, § 517 skal der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for de brandtekniske tiltag, Denne
kan veere en del af den brandtekniske redeggrelse, hvilket er tilfeelde for nserveerende brandtekniske doku-
mentation.

Funktionsbeskrivelsen skal mindst indeholde:

o Beskrivelse af de brandsikringstiltag, der er ngdvendige for at overholde brandstrategien
e Hvor i byggeriet brandsikringstiltagene forudseettes at veere placeret samt deekningsomrade
e Ydeevnekriterier for de forskellige brandsikringstiltag, herunder:
o Brandmodstandsevne for bygningsdele og beereevnekrav for konstruktioner
o Reaktion pa brand og eventuelt brandmodstandsevne for overflader og beklaedninger
e Brandtekniske installationer samt standarder, der forudseettes lagt til grund for projektering og udfg-
relse

Kontrolfunktioner
Brandprojektet indeholder fglgende kontroller:

e Brandteknisk kontrol, designfasen (intern kontrol)
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

o Kontrol af Starterkleering, herunder brandklasse og indsatstaktiske forhold (neerveerende do-
kument)
o Kontrol af Brandstrategi, (naerveerende dokument)
o Kontrol af gvrige brandtekniske dokumenter
e Brandteknisk kontrol, projektering (intern og ekstern)
o Kontrol udfart af projekterende parter
e Brandteknisk kontrol, udfarsel (ekstern)
e Kontrol udfgrt af entreprengrer
e Brandteknisk kontrol, samlet (intern og ekstern)
o Ovenstaende dokumenter samles og kontrollers ifm. Sluterkleering.

Ifm. den brandtekniske certificeringsordning, skal der under udfgrelsesfasen, udfgres en kontrol af de ud-
farte brandtekniske forhold og emner, hvilket ogsa indebzerer funktionsafprgvning.

Dette kraeves iht. BR18 vejledning til kapitel 5 — Brand.

Dette har relevans for alle udfgrende fag, og det forventes derfor at entreprengrer medtager falgende ydel-
ser:

e Bygherre, dennes repraesentant eller den udfgrende skal for hver fag sikre, at der bliver planlagt og
udfert en kontrol af det udfarte arbejde. Kontrollen skal dokumenteres i ‘Brandteknisk Kontrol for Ud-
forelsesfasen’ (BTK_U).

e Hvert fag har ansvaret for at sikre sig at kontrollen bliver udfart.

e Kontrollen kan kraeve dokumentation i form af funktionsafprgvning, inspektionsrapporter, billeddoku-
mentation, datablade samt montagevejledninger og beskrivelser.

Den udfyldte brandtekniske kontrol for det udfarte arbejde, vil blive kontrolleret af den udfarende brandradgi-
ver samt sendt til godkendelse ved den certificerede brandradgiver.
Ved fravigelser/fejl i det udferte skal byggeledelsen og brandradgiveren informeres straks.

Safremt der findes fejl i det udfgrte ved stikprgvekontrol, har fagentreprengren pligt og ansvar for at udbedre
fejlen, samt levere dokumentation pa udbedringen.

For yderligere oplysninger ift. de brandtekniske kontroller henvises der til dokument '04_BTK — Brandteknisk
Kontrol — Generel Info’.
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

1 PROJEKT

1.1 Lovhjemmel

Byggeriet udfgres i overensstemmelse med fglgende:
Bygningsreglementet 2018 [BR18]

e Kapitel 5, periode 2023.01.01 -

Bygningsreglementets vejledninger til kap. 5 — Brand [BR18-BV5]

e Kapitel O Introduktion af 2021.02.03 [BR18-BV5-0]

e Kapitel 1 Generelt om sikkerhed ved brand af 2022.05.10 [BR18-BV5-1]

o Kapitel 2 Evakuering og redning af personer af 2021.02.08 [BR18-BV5-2]

o Kapitel 3 Baerende konstruktioner af 2021.01.15 [BR18-BV5-3]

o Kapitel 4 Anteendelse, brand- og ragspredning af 2021.01.15 [BR18-BV5-4]

o Kapitel 5 Redningsberedskabets indsatsmuligheder af 2021.03.04 [BR18-BV5-5]

o Kapitel 6 Funktionsafprgvning og systemintegration af 2021.03.04 [BR18-BV5-6]

o Kapitel 7 Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold af 2021.03.04 [BR18-BV5-7]
o Inkl. rettelsesblad af 2024.01.01

Kapitel 8 Eftervisning af 2021.09.28 [BR18-BV5-8]

Bilag Prae-accepterede Igsninger:

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 — Brand. Prae-accepterede Igsninger for bygningsafsnit
med kontorer mv. af 2021.10.29 [BR18-BV5-B3]

Brandtekniske installationer

Bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 — Brand. Prae-accepterede Igsninger for brandtekniske
installationer og handslukningsudstyr af 2021.03.08 [BR18-BV5-B12].
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

1.2 Projektbeskrivelse

Neerveerende projekt omhandler ombygning af en eksisterende administrationsbygning fra 2008 med et
samlet etageareal pa 4051 m2. Bygningen er sammenbygget med en industrihal, og begge bygninger har
hidtil vaeret beliggende pd samme matrikel. Der er nu sket en ommatrikulering, sa de to bygninger er
beliggende pa hver deres matrikel, og der skal derfor opfares en brandvaeg langs skel.

Starstedelen af bygningen forbliver uaendret, men det har tidligere veeret muligt for personer i
administrationsbygningen at flygte over i industrihallen, og da dette ikke leengere er muligt, etableres der
derfor ny flugtvej pa 1. sal i denne ende af bygningen.

Bygningen er indrettet med storrumskontorer pa begge etager, hvortil der ogséa er en raekke mindre kontorer,
mgdelokaler og forskellige understattende funktioner i form af toiletter, arkivrum mv. Der er ligeledes
indrettet kakken og kantine i bygningen. Bygningsafsnittet med kantine pa 1. sal er udfert anderledes end
angivet i tidligere byggesag, hvorfor dette afsnit behandles pa ny i naerveerende brandtekniske
dokumentation.

1.3 Tegninger

Brandplaner udfeerdiges, jf. BR18, § 513, og viser byggeriets brandmaessige disponering, samt bliver uddy-
bet i neerveerende rapport.

Brandplanerne opdeles i to kategorier, en situationsplan for brand, som viser de brandmaessige disponerin-
ger uden for bygningen, samt egentlige brandplaner for indretningen af bygningen.

Da naerveerende projekt har en personbelastning pd maks. 150 personer, udarbejdes der ikke pladsforde-
lingsplaner.

Pa brandplanen fremgér det maksimale personantal, for projektet.

Der henvises til tegningsmateriale, som fremgar af sagens dokumentliste: 23336_00_DOK.
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Sagsnr.: 23336

Adresse : Tonsbakken 14a, 2740 Skovlunde
Matrikel nr. og ejerlav: 14da, Skovlunde By, Skovlunde
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

1.5 Bygningsafsnit

Bygningens kontorafsnit straekker sig over to etager. Pa 1. sal er der et bygningsafsnit med kantine, kakken
og gvrige rum, og i stueplan udggr sprinklercentralen sin egen brandsektion.

Projektet er opdelt i falgende bygningsafsnit:

e Storrumskontorer i to plan
e Kantine og kakken
e Sprinklercentral

1.6 Anvendelseskategori & personbelastning

Bygningen skal bruges til kontor og har en personbelastning pd max. 150 personer.
Ved ombygningen af bygningen aendres personbelastningen ikke.

Projektet er i Anvendelseskategori 1, da bygningsafsnittet ikke indrettes med sovepladser, og de personer
som benytter afsnittet har kendskab til flugtvejene og ved egen hjeelp kan bringe sig i sikkerhed.

- AVK 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i
bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjeaelp at bringe
sig i sikkerhed

1.7 Risikoklasse

Jeevnfgr BR18 §86 skal Risikoklassen bestemmes pa baggrund af anvendelsen af bygningen, kompleksite-
ten af evakuering af personer under hensyntagen til bygningens udformning samt pa baggrund af brandbe-
lastningen i bygningsafsnittet, hvor dette er relevant.

Da bygningen er i Anvendelseskategori 1, og er en bygning, hvor gulv i gverste etage er 4,2 m over terraen,
placeres bygningen i Risikoklasse 2.

1.8 Fravigelser

Det er for projektet (i brandklasse 2) tilladt at udfgre mindre fravigelser fra de prae-accepterede lgsninger,
BR18 Bilag 4: Fravigelser af de prae-accepterede Igsninger i brandklasse 2, jf. 8493, stk. 1, nr. 2. Fravigel-
serne er beskrevet i nedenstdende skema:

Henvisning Lokation/rum: Beskrivelse af planlagt fravigelse Handtering/metode
BR18-BV5-B3 Facader ved Ydervaegge skal udfgres mindst som byg- Mindre fravigelse i
afs. 4.2.6.5 brandveeg ningsdel klasse El 60 / A2-s1,d0 uden abnin- | brandklasse 2.

ger, inden for en afstand af 2,5 m fra nabo-
skel

-Eksisterende &bninger mod sydvest udfares
som dgr type El2 60-C og fast vindue type El
60.

Der er for projektet maksimalt 3 mindre fravigelser iht. BR18-BV5-1 afsnit 1.6.4. Fravigelserne er beskrevet i
nedenstadende skema.
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

Fravigelse 1: Vinkelsmittesikring

Henvisning:
(fravigelse fra)

BR18-BV5-B3 afsnit 4.2.6.5

Risiko for vandret brandspredning ved en brandveeg skal derfor sikres ved, at
ydervaeggene udfares mindst som bygningsdel klasse El 60 / A2-s1,d0 [BS-byg-
ningsdel 60] uden abninger, sa vinkelsmitte ikke finder sted inden for en afstand af
2,5 m fra naboskel. Vinkelsmitte kan veere til stede, hvor vinklen mellem yderveeg-
gene er mindre end 135°.

Lokation/rum:

Facader ved brandveeg

Beskrivelse af fra-
vigelse

Ydervaegge skal udfgres mindst som bygningsdel klasse El 60 / A2-s1,d0 uden
abninger, inden for en afstand af 2,5 m fra naboskel

| neerveerende projekt, der omhandler en administrationsbygning, er der sket en
udmatrikulering af grunden, saledes at industrihallen og administrationsbygningen
nu ligger pa hver deres matrikel. Dette bevirker, at der nu er risiko for vinkelsmitte
mellem de to bygninger. Da industrihallens gavl, der nu fungerer som brandveeg,
ligger i skel, skal der derfor sikres mod vinkelsmitte pa neerveerende bygning,
selvom facaderne pa denne ligger vinkelret pa skellinjen. Der er ingen abninger i
industrihallens facade.

De eksisterende abninger ved dgr og vindue mod sydvest udfgres som dgr type
El2 60-C og fast vindue type EIl 60, svarende til vinkelsmittesikring ved brandsekti-
onsadskillelser.

Stueplan 1. sal

Fravigelsen er en mindre konkret fravigelse iht. BR18-BV5-1, afsnit 1.6.4.1.

Argumentation for
opretholdelse af
sikkerhedsniveau

Brandvaeggen fungerer i gjeblikket som bade brandvaeg og vinkelsmittesikring,
idet den — grundet sin funktion som brandveeg — er uden &bninger mod skel. Der
er derfor under de nuvaerende forhold ikke reel risiko for vinkelsmitte.

Safremt industrihallen i fremtiden bliver fiernet, og en ny bygning skal opfares, vil
den nye bygning skulle opfares efter geeldende krav, og den vil saledes enten
skulle opfares med en given afstand til skel eller med en brandvaeg, og der vil s&-
ledes skulle sikres mod vinkelsmitte pa den pagzeldende matrikel.

El 60 vinduet er med fast karm, og der er saledes ikke risiko for, at det star abent i
tilfeelde af en brand. Det sidder desuden ved et forrum til et toilet, der betegnes
som et rum uden brandbelastning. Dgren, der er El2 60-C er en flugtvejsdar, og
gangen den betjener er derfor ligeledes et rum uden brandbelastning. Dgren er
desuden udstyret med dgrpumpe, og vil derfor ikke blive fastholdt i dben stilling.

De to &bninger inden for en afstand pa 2,5 meter fra brandvaeggen kan derfor ikke
betragtes som en risikofaktor i forhold til brandspredning.

Fravigelsen betragtes herved som dokumenteret, og kommenteres ikke yderligere.
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Sagsnr.: 23336

Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde
Sags dato: 2024.01.26

Ombygning af administrationsbygning

1.8.1 Eksisterende fravigelser

| byggesagen fra bygningens opfarelse i 2008 er der lavet brandplaner pa én indretning, men kakkenet og
de omkringliggende rum star nu opfart med en anden indretning.

x
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Indretning ifalge brandstrategirapport fra 2008 Nuveerende indretning

Kagkkenet er oprindeligt godkendt, hvor den ene af kgkkenets to flugtveje farer gennem et depot, og den an-
den flugtvej farer til kantinen. Der er i mail af 8. dec. 2009 fra Ballerup Kommune givet accept af, at BD 30
dar mellem kgkken og kantine kan undveeres, da kakkenet ikke anvendes som et decideret produktionskgk-
ken. Argumentationen for at kunne opretholde sikkerhedsniveauet var dengang, at hele bygningen er udfart
med ABA-anlaeg og sprinkleranlaeg.

Kakkenet er nu indrettet séledes, at der er en bred abning mellem kgkken og kantine, hvilket giver bedre
oversigtsforhold end far ift. at blive opmaerksom pa en eventuel brand i kakkenet, samt bedre mulighed for at
flygte fra en eventuel brand, safremt man opholder sig i kekkenet. Kgkkenets anden flugtvej gar nu gennem
et stgrre gangareal, og fagrer direkte videre til en anden gang, hvorfra der er udvendig flugtvejstrappe direkte
til terreen i det fri. Bygningen er udstyret med ABA-anlaeg, tone-varsling og sprinkleranleeg.

Kgkkenets brandmaessige adskillelse, flugtvejsforhold og brandtekniske installationer er ikke sendret vaesent-
ligt, og der opseettes nu desuden handildslukker og brandtaeppe i kgkkenet. Den eksisterende fravigelse kan
derfor betragtes som et eksisterende lovligt og godkendt forhold, da forholdene nu er forbedret ift. tidligere.

1.9 Brandklasse

Jeevnfer BR18 §490 skal Brandklassen bestemmes pa baggrund risikoklassen samt den valgte metode for
dokumentation af brandsikkerhed, jeevnfar §492.

Projektet er i Risikoklasse 2, og der benyttes prae-accepterede lgsninger. Byggeriet placeres derfor i
Brandklasse 2. | brandklasse 2 er det tilladt at udfgre mindre fravigelser fra de pree-accepterede Igsninger,
BR18 Bilag 4: Fravigelser af de prae-accepterede Igsninger i brandklasse 2, jf. § 493, stk. 1, nr. 2.
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

2 EVAKUERING

2.1 Flugtvejsstrategi

Safremt der opstar brand, varsles personer i bygningen tidligt af det automatiske brandalarmanlzegs tone-
varsling, hvorefter de kan evakuere til terraen i det fri.

Personer i bygningen er har kendskab til flugtvejene, og har mulighed for ved egen hjaelp at bringe sig i sik-
kerhed.

Der sker en total evakuering enten til terraen i det fri eller til et sikkert sted i bygningen, hvorfra de kan evaku-
ere til terraen i det fri.

Personer, der befinder sig i kontorafsnittet pa 1. sal, kan evakuere via de interne trapper til stueplan, hvor de
kan evakuere ud ad flugtvejsdarene til terreen i det fri. Alternativt kan de evakuere til sikkert sted i kantineaf-
snittet, hvorfra de kan evakuere via den udvendige flugtvejstrappe til terraen i det fri. Safremt branden opstar
i kantineafsnittet, kan personer her enten evakuere via den udvendige flugtvejstrappe til terraen i det fri, eller
til sikkert sted i kontorafsnittet, og via de interne trapper til stueplan, hvorfra de kan evakuere ud ad flugtvejs-
darene, der farer direkte til terreen i det fri. S&fremt personer befinder sig i stueplan, kan de evakuere via
flugtvejsdarene direkte til terreen i det fri.

2.2 Flugtveje

2.2.1 Flugtvejsdgre

Af BR18, § 138 fremgar, at brugen af en bygning skal ske, sa det sikres, at sikkerheden i tilfelde af brand
opretholdes. Dette medfarer, at adgang til flugtveje, og selve flugtvejene, skal holdes tilgeengelige og anven-
delige bade i og uden for bygningen.

Alle udvendige flugtvejsdgre skal udfgres med niveaufri adgang iht. BR18 853, herunder dgre ved flugtveje i
stueetagen.

Af BR18 § 94, stk. 2, nr. 7 fremgar det, at dare i flugtveje skal veere lette at &bne uden brug af nggle eller
veerktgj, nar flugtvejen skal benyttes af personer, som har lovlig adgang, sa evakuering kan ske hurtigt og
betryggende. Begrebet "veerktgj ” omfatter ogsa lasekort og ADK-systemer (Automatisk Dgr Kontrol).

Dgre i flugtveje skal kunne &bnes ved brug af en maksimal kraft p& 100 N (10 kg) for hvert darblad.

Dgre i flugtveje skal kunne &bnes ved betjening af enkle abningsbeslag (handgreb, betjeningsvenlig vrider,
pasquilbeslag m.v.). Der ma p& hvert dgrblad hgjst veere ét abningsbeslag. For dobbeltflgjet dare skal &b-
ningsbeslaget pa den stdende dgr kunne &bne begge dare, f.eks. med et pasquilbeslag el.lign.

Det er acceptabelt at opsaette en plastkuple til beskyttelse af dbningsvrider mod utilsigtet brug. Plastkuplen
skal veere gennemsigtig og skal kunne fjernes med et enkelt greb.

Flugtvejsdare ma ikke daekkes med skaermvaegge, gardiner eller lignende eller blokeres af inventar og vare-
opstablinger.
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

2.2.2 Skydedgre i flugtvejene

Ved skydedgre der indgar i flugtvejen, er det vigtigt, at installationerne udfares og placeres, sa de ikke bloke-
rer eller p& anden made forringer flugtvejen. Automatiske skydedgre skal i brugstiden, og i tilfeelde af svig-
tende energikilde (elektricitet, trykluft), automatisk abne og forblive i aben stilling. Fribredden skal vaere min.
0,77 m.

I umiddelbar nzerhed af darene skal der vaere et let tilgaengelig og tydeligt afmaerket ngdabningstryk, som
udlgser samme funktion.

| projektet er der flugtveje, som gar via skydedgre i vindfang ved indgangspartiet.

Flugtvej via skydedgre er ikke en preeaccepteret lgsning, men er i neervaerende projekt et eksisterende god-
kendt og lovligt forhold, jf. afsnit 1.5 i tilhgrende starterkleering.

2.2.2.1 Flugtvejsbredde

Det fremgar af BR18, kap. 5, § 94, nr. 6, at flugtvejene skal dimensioneres til det antal personer, som flugt-
vejene er beregnet til. De bredder, der er angivet i BR18, kap. 2, 88 52, 56 og 57, vil derfor ikke altid veere
tilstreekkelige til at sikre, at brandsikkerhedsniveauet kan anses som tilfredsstillende. Dette geelder fx i byg-
ninger med mange mennesker, hvor flugtvejenes bredde er afggrende for, hvor lang tid det tager at evaku-
ere bygningen. | sddanne bygninger, skal den frie bredde p& udgangsdere fra brandcellen samt i flugtveje og
dare i eller til flugtveje minimum vaere 10 mm for hver person, som brandcellen eller flugtvejen er beregnet.

| neervaerende projekt er flugtvejene eksisterende lovlige og godkendte forhold, jf. afsnit 1.5 i tilhgrende start-
erkleering. De eksisterende flugtvejsbredder lever op til ovenstaende krav.

2.2.2.2 Flugtvejstrapper

| neervaerende projekt er bygningens flugtvejstrapper udfgrt som interne trapper. Der er tale om eksisterende
lovlige og godkendte forhold, jf. afsnit 1.5 i tilhgrende starterkleering.

2.3 Adgangsforhold

I neervaerende projekt aendres der ikke p& adgangsforholdene, og disse betragtes derfor som eksisterende
lovlige og godkendte forhold, jf. afsnit 1.5 i tilhgrende starterklaering.

2.3.1 Fribredde-, dbningsretning og -beslag

Flugtvejsdare fribredde Abningsretning for dgre Abningsbeslag for dare
Flugtvejsdgre skal have en fri- Der er for projektet ikke krav til b- | Der er for projektet ikke krav til
bredde pa mindste 77 cm ningsretning for dgrene seerlige beslag for dgrene

2.4 Redningsabninger

I de rum, der bliver bergart af ombygningen, stilles der ikke krav om redningsabninger, da bygningen er udfart
med fuldtdeekkende ABA-anleeg og tonevarsling, saledes at et tilsvarende sikkerhedsniveau opnas uden at
etablere redningsabninger.

2.5 Varsling
Projektet er udfert med eksisterende varslingsanlaeg med tone-varsling.

Se kap. 6 Brandtekniske installationer for yderligere oplysninger.
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

3 BZARENDE KONSTRUKTIONERS BRANDMODSTANDSEVNE
Baerende konstruktioner udfares i henhold til det overordnede kapitel 3: Baerende Konstruktioner (BR18-
BV5-3).

Bygningens baerende konstruktioner er opfart i beton. Der er til facaderne anvendt sandwichelementer, hvor
imellem der er isat vinduespartier i to etagers hgjde. Etageadskillelsen bestar af huldeek i beton.

Bygningens eksisterende bzerende konstruktioner, der ikke andres pa i forbindelse med byggearbejdet, kan
bibeholdes uaendret. Ved anvendelsesaendring skal baerende konstruktioner dog svare til kravene for den
aendrede anvendelse pa bygningens opfarselstidspunkt eller ved senere ombygninger.

Ved byggearbejde hvor der eendres pa gennemfgringer i etagedaek, kan eksisterende etagedaek bibeholdes
safremt det retableres, svarende til bestemmelserne som etagedaekket oprindelige var udfart efter eller
bedre.

/Andres der fx i et byggeri, hvor der pa opfarselstidspunktet var krav til at baerende konstruktioner skulle ud-
fares klassificeret som bygningsdel R60 / A2-s1,d0, men hvor der nu er krav om at baerende konstruktioner
udfgres klassificeret som bygningsdel R120 / A2-s1,d0, kan eksisterende baerende konstruktioner bibehol-
des.

Der henvises i gvrigt til BR18-BV5-1 afsnit 1.6.10, pkt. 3.

3.1 Krav til de beerende konstruktioner

Bjeelker, sgjler og overliggere skal brandmaessigt sikres til mindst samme niveau som den konstruktion em-
net er en del af. Etageadskillelse hgrer brandmodstandsmaessigt med til de veegge som beerer den.

Hgjde til gverste

Krav til de beerende konstruktioner
etage

Bygningsdel

Byggeri i to etager: Anvendelseskategori 1-5
Hvor gulv i gverste er max. 5,1 m over terreen

@verste etage 4,2 m R 30

Baerende bygningsdele i gvrigt 42m R 60

Generelt geelder det at bygningsdele der baerer, statter eller stabiliserer brandcelleadskillelser, skal mindst
udfgres med samme brandmodstandsevne som adskillelsen. Dvs. hvis kravet til en baerende bygningsdel er
R30 men bygningsdelen fx statter en brandcelleadskillelse med EI 60 krav, skal den baerende bygningsdel
saledes veere R60.

Sammenbyggede bygningsdele

Hvor disse bygningsdele sammenbygges, skal det ifalge BR18 § 103 sikres, at den samlede bygningskon-
struktion i brandmaessig henseende ikke har en ringere bzereevne i tilfeelde af brand, end de enkelte byg-
ningsdele i bygningskonstruktionen har. Det forudseettes derfor, at samlinger mellem bygningsdele udfares
med mindst samme brandmodstandevne som de bygningsdele, der sammenbygges, og at den enkelte byg-
ningsdel ikke understgttes af bygningsdele, der har en ringere brandmodstandsevne. Kravet til sammenbyg-
ning gaelder ogsa hvor en baerende bygningsdel understatter en ikke baerende bygningsdel.

Hvor brandmodstandevnen af den enkelte bygningsdel matte veere sterre end den tilstreekkelige brandmod-
standsevne betyder dette ikke, at brandmodstandsevnen af sammenbygningen ogsa skal veere starre.
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3.1.1 Flugtvejstrapper

| neervaerende projekt er bygningens flugtvejstrapper udfgrt som interne trapper. Der er tale om eksisterende
lovlige og godkendte forhold, jf. afsnit 1.5 i tilhgrende starterkleering.

3.1.2 Tagkonstruktion
I neerveerende projekt aendres der ikke pa tagkonstruktionen, og denne betragtes derfor som et eksisterende

lovligt og godkendt forhold, jf. afsnit 1.5 i tilhgrende starterkleering.

3.1.3 Tagterrasser

Tagterrassen er ligeledes et eksisterende forhold, der ikke aendres i naerveerende projekt.
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Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
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4 ANTZAENDELSE, BRAND- OG ROGSPREDNING

4.1 Inddeling i brandmaessige enheder
4.1.1 Brandsektion

Der er for bygningen tale om eksisterende brandmaessige adskillelser. Brandmaessige adskillelser og opde-
ling er eksisterende og godkendte forhold, jf. BR18-BV5-1 afsnit 1.6.9 og 1.6.10. For eksisterende brand-
maessige adskillelser skal det ifm. ombygningen sikres, at disse er ugendrede og lever op til kravene i tidli-
gere brandstrategi.

Der sendres i projektet ikke pa brandsektionernes stgrrelser, og det sikres, at disse stemmer overens med
tidligere godkendte brandstrategi.

| projektet tages der kun stilling til de adskillelser, der eendres ifm. ombygningen: Ny brandveeg ved matrikel-
skel, brandsektion ved ny sprinklercentral samt brandcelleadskillelse mellem kgkken og tilstadende gangom-
rade.

Bygningens indgangsomrade adskilles fra resten af stueplan med en brandsektionsadskillelse. Indgangsom-
radet star i &ben forbindelse med 1. sal. P4 1. sal er kantineomradet adskilt fra kontorafsnittet med en brand-
sektionsadskillelse. Bygningen er yderligere opdelt i mindre brandceller. Arkivrum, depoter, kopirum, server-
rum, teknikrum og kgkken er desuden udfgrt som selvstaendige brandceller.

Brandsektionsadskillelser udfgres som minimum klasse (R)EI 60 / A2-s1,d0 eller (R)EI 60 / D-s2,d2 (klasse b
materiale) Beklaedningsklasse K2 60 / A2-s1,d0 (60 min. brandbeskyttelsessystem) Brandsektionsadskillel-
ser udfgres i overensstemmelse med [BR18-BV5-B3] og sa de bevarer stabiliteten, uanset fra hvilken side
adskillelsen brandpavirkes.

Brandsektionsadskillelser sammenbygges med facader, etagedaek og tagkonstruktion saledes, at der ikke er
risiko for brandspredning til andre brandsektioner bade lodret og vandret og tilslutningsdetaljerne udformes,
sa krav til isolation, integritet og baereevne ogsa overholdes for sammenbygningen.

4.1.2 Brandcelle

Brandceller er udfagrt som minimum klasse: (R)EI 60. Brandcelleadskillelser er udfgrt i overensstemmelse
med [BR18-BV5-B3], pkt. 4.2.6.9. Bygningsdele, der beerer, statter eller stabiliserer brandcelleadskillelser,
skal mindst udfgres med samme brandmodstandsevne som adskillelsen.

Foglgende rum udggr i forbindelse med ombygningen egen brandcelle:

e Gangomrade ved kgkken

Mod uudnyttelige tagrum, som har en begraenset brandbelastning, opnas den forngdne brandmodstands-
evne ved, at de adskillende vaeg- og loftkonstruktioner udfgres mindst som:

e EI 30 (Gulv i gverste etage hgjest 12,0 meter over terraen)
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4.1.3 Brandveeg

En brandvaeg ma opfaeres i skel som en feelles brandveeg. Nar en brandvaeg opfares i skel, vil det normalt
veere ngdvendigt at sikre, at den ikke helt eller delvist fiernes af nogen af ejerne, og at der ikke foretages
bygningsmaessige eendringer ved den, uden at ejerne er enige herom.

En brandvaeg skal udfgres mindst som bygningsdel klasse REI 120 / A2-s1,d0. Ligesom for brandsektions-
vaegge er det vigtigt at en brandvaeg under brand bevarer sin stabilitet, uanset fra hvilken side vaeggen
brandpavirkes.

Bygningsdele og installationer ma ikke indbygges i eller gennembryde en brandvaeg sa veeggens brandmod-
standsevne og stabilitet forringes. Tagleegter ma dog fares ubrudt over brandvaegge uden brandkam, nar
mellemrummet mellem laegterne udfyldes med materiale mindst som materiale klasse A2-s1,d0 [ubreendbart
materiale].

En brand ma ikke kunne sprede sig over en brandvaeg, da brandvaeggen derved ikke opfylder sin funktion.
Dette hindres ved, at brandveeggen udfares med brandkamserstatning.

Der henvises til brandplan for placering af brandveeg.

4.1.4 Brandmodstandsevne for dgre

| henhold til BR18-BV5-B3 krav til dgres brandmodstandevne udfgres séledes at:

Placering i brandsektionsadskillelse Brandteknisk dgr klasse

Placering i brandcelleadskillelse Brandteknisk dar klasse

Generelt El2 30-C
Dgr mellem to brandceller med personophold El2 30

4.1.5 Uklassificerede glaspartier

Der er i projektet indarbejdet uklassificerede glaspartier, da bygningen er sikret med et ABA-anlseg med
varsling. De uklassificerede glaspartier er eksisterende forhold, der ikke aendres.

| forbindelse med ombygningen skal det sikres, at nedenstaende krav efterleves:

Der skal for de uklassificerede glaspartier sikres gennemsigtighed i adskillelserne mod flugtvejsarealer i form
af gennemsigtigt glas uden afdaekning, sa personer vil have mulighed for visuel kontakt med omgivende
flugtvejsareal. Der udlaegges et flugtvejsareal pd mindst 1,3 meter foran alle uklassificerede glaspartier. |
flugtvejsarealerne ma der ikke veere mgbler eller lignende med brandbelastning.

Bemeerk at uklassificerede glaspartier skal udfares med teette samlinger. Samt at det kun er glasparti og
glasdgr der kan udfgres som uklassificeret. @vrige vaegflader skal udfares som en brandmaessig adskillelse,
mindst EI60, hvor eventuelle gennembrydninger skal lukkes brandmaessigt forsvarligt.

4.1.6 Visuel kontakt

For at sikre visuel kontakt i veeg mellem opholdsrum og flugtvejsareal skal der issettes mindst 25 % gennem-
sigtigt glas uden afdaekning, som sikrer visuel kontakt, dog mindst 2 m2. Fordeling af gennemsigtigt glas
uden afdeekning skal tilgodeses pr. 5 m lgbende veeg. Det skal endvidere sikres, at det gennemsigtige glas
uden afdeekning er fordelt sdledes, at personer i opholdsrummet kan orientere sig om personer, der evakue-
rer forbi glasadskillelsen og r@gophobning under loft.
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Praeaccepteret Igsning pa fordeling af gennemsigtigt glas (bla farve) uden afdaekning for forskellige konfigurationer.
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4.2 Gennemfgringer i brandceller og brandsektionsadskillelser

Gennemfaringer i brandmaessige adskillelser skal i henhold til BR18 §114 udfares, sa bygningsdelenes
brandtekniske egenskaber ikke forringes.

Gennemfgringer for installationer i brandadskillende bygningsdele bgr udfgres med ETA-godkendte brand-
teetningsmaterialer. Produktets egenskaber bgr veere dokumenteret ved prgvning efter EN 1366-3.

Den projekterende bgr undersgge og anvise minimum én godkendt lgsning hvor bade det gennembrydende
element samt den bygningsdel der gennembrydes, er testet som en samlet Igsning i henhold til EN13501-2
samt entreprengren skal fglge leverandgrens montageanvisning for det anvendte produkt samt sikre sig, at
det er det korrekte produkt til den konkrete lukning. Anvendes et alternativt produkt til det i udbudsmaterialet
anviste, pahviler det entreprengr at sikre sig at produktet er testet som en samlet lgsning i henhold til
EN13501-2 samt EN13501-3.

Brandlukninger skal udfgres med dokumenterede produkter, der overholder minimum samme klassifikation,
som den brandadskillende bygningsdel hvori produktet anvendes. Dette skal vaere dokumenteret i produk-
tets ETA (European Technical Approval) pa baggrund af ETAG 026-2 (European Technical Approval Guide-
line), for den eller de installationer, som fgres igennem den brandadskillende bygningsdel. Safremt flere luk-
ningsprodukter benyttes i samme installation, skal systemet veere dokumenteret som beskrevet i ovensta-
ende.

Brandteetning skal ske iht. det pagaeldende produkts producentanvisninger.

Ved demontering af eksisterende installationer skal der veere stor opmaerksomhed pa at lukke efterfalgende
gennembrydninger svarende til den gennembrudte bygningsdel.

Ved samlinger for veegelementer skal de sikres i henhold til samme brandmeessige krav som for veeggen.
Ved alle brandlukninger bar der opseettes etiket, hvorpa fglgende fremgar:

e CE-Meerknings nummer (Eks. 0843-CPR-0185)

e Firmanavn pa udfgrende

Initialer pa udferende entreprengr/installatgr

Firmanavn pa indehaveren af dokumentationen

Produktnavn / system

Brandklassifikation (EI30, EI60 eller EI120)

Brandtaetningsnummer (For henvisning til plantegning og lukningsliste)
Dato pa brandlukning

Der bgr under udfagrelsen, til brug for den brandtekniske kontrol for udfagrelsesfasen, laves en plantegning for
hvert niveau, hvor placering og brandtsetningsnummer fremgar tydeligt, samt en lukningsliste.
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4.3 Indvendige overflader

Kgkken, kantine og tilstedende rum er udfgrt med veegge i beton og gips, nedhaengte akustiklofter samt

gulvbeleegning i vinyl.

Overflader Bygningsafsnit/omrade Krav
Generelt K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklaedning)
Veegoverflader Seerlige rum: Teknikrum, depot, kopi- ]
rum mv. K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 bekleedning)
Generelt K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklzedning)
Seerlige rum: Teknikrum, depot, kopi- )
Loftoverflader rum mv. K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 bekleedning)

Nedhaengte lofter inkl. ophaengningssy-
stem

Klasse B-s1,d0 (klasse A materiale)

Generelt

Ingen krav til gulvbelaegning

Gulvoverflader

Seerlige rum: Teknikrum, depot, kopi-
rum mv.

Gulvbelaegning klasse Dfl-s1 [klasse G
gulvbeleegning]

4.3.1 Seerlige rum

I rum, som frembryder seerlig fare for brand, som f.eks. produktionskgkkener, teknikrum, depotrum, kopirum
mv. vil det normalt veere ngdvendigt at udfare veeg- og loftbeklaedninger som bekleedning klasse K1 10 / B-
s1,d0 og gulvbeleegninger som Dfl-s1, for at sikre mod uacceptabel brandspredning. Ovenstaende bekleed-
ninger i tabel omfatter ogsa vaeg- og loftsoverflader i tagrum, der anvendes pa en sddan made, at det med-
farer en forgget brandbelastning eller brandrisiko. En typisk anvendelse i tagrum kunne veere tarrerum eller

ventilationsrum.

Funktionskrav for saerlige rum i naerveerende projekt er indarbejdet i ovenfornaevnte skema.
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4.3.2 Nedhaengte lofter
Der er nedhaengt loft i hele bygningen.

Et nedheengt loft er et loft, som ikke opfylder kravene til mindst beklaedning klasse K1 10 / B-s1,d0. Ned-
heengte lofter inkl. ophaengningssystemet ma ikke bidrage til brand- og r@gspredningen i den tid, som perso-
ner, der opholder sig i rummet, skal bruge til at forlade rummet. For at opna dette skal nedhaengte lofter ud-
fores af materialer, som er mindst materiale klasse B-s1,d0.

Veeg- og loftoverflader over et nedhaengt loft kan sidestilles med de gvrige vaeg- og loftoverflader i det pa-
geeldende rum.

Bekleedning: K1 10/ B-s1,d0

Nedhaengt loft inkl.
ophaengningssystem: B-s1,d0

Figur 1: Princip af nedhaengte lofter.

For at reducere risikoen for brand- og rggspredning via loft og over vaegge, skal alle brandklassificerede
vaegge veere taette og fares op igennem det nedhaengte loft og op i teet forbindelse med undersiden af den
overliggende etageadskillelse og tagkonstruktion.

=

T~~~

Figur 2: Udklip fra BR18-BV5-4 vedr. nedhaengte lofter.

4.4 Udvendige overflader

Der sendres ikke pa de udvendige overflader i forbindelse med projektet, hvorfor dette betragtes som et eksi-
sterende og godkendt forhold, jf. BR18-BV5-1 pkt. 1.6.9 og 1.6.10. Der henvises i gvrigt til afsnittet "Af-
graensning og eksisterende forhold” i dokumentet "23336_01_START".
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4.5 Afstand til skel mod nabo, vej- og stimidte

Der sendres ikke pa placeringen af bygningen, herunder de eksisterende afstande til vej- og stimidte, i forbin-
delse med projektet, hvorfor dette betragtes som et eksisterende og godkendt forhold, jf. BR18-BV5-1 pkt.
1.6.9 og 1.6.10. Der henvises i gvrigt til afsnittet "Afgreensning og eksisterende forhold” i dokumentet
"23336_01_START".

Der sker i forbindelse med projektet en udmatrikulering, hvorfor bygningen nu er placeret i skel p& den nord-
lige side, hvor bygningen er sammenbygget med industrihallen pa nabomatriklen. Vaeggen i skel er en eksi-
sterende brandsektionsvaeg, der ombygges til brandvaeg, og der laves tinglyst servitut pa forholdet.

Mindste afstand fra byg-

Bygningsdel Udvendige vaegoverflader? ning til skel mod nabo,
vej- og stimidte
- 25m
Ydervaegge K110 B-s1,d0 (Klasse 1) Materiale klasse B-s1,d0 25 m
[klasse A materiale] ’
Tagdaekning Tagdeekning klasse Broor } Ingen krav

(t2) [klasse T tagdaekning]

) Bygningsdel klasse REI
Brandveeg? 120/ A2-s1,d0 [BS-byg- - Ingen krav
ningsdel 120]

1) Udvendige vaegoverflader pa bygninger, hvor gulv i gverste er hgjst 22 m over terraen, kan udfgres med tilleegsklasse for regproduk-
tion som s2 i stedet for s1. Her geelder, at udvendige vaegoverflader enten udfgres som mindst beklsedning klasse K1 10 / B-s2,d0
[klasse 1 beklzedning] uden montering af regnskaerm eller vaegoverflade udfgres med regnskaerm som mindst materiale klasse B-s2,d0
med bagvedliggende beklaedning som mindst beklaedning klasse K1 10 / B-s1,d0 [klasse 1 bekleedning]. Det er sdledes kun den yderste
del af veegoverfladen som kan udfgres med tilleegsklasse s2.

2) Bygning, som placeres tzettere pa naboskel end 2,5 m, skal udfares med brandvaeg mindst som bygningsdel klasse REI 120 / A2-
s1,d0 [BS-bygningsdel 120]. En brandveeg kan dog udfgres med udvendig veegoverflade som mindst bekleedning klasse K1 10/ B-
s1,d0 [klasse 1 bekleedning].

3) Regnskaerm materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] ma kun anvendes i bygninger med gulv i gverste etage hgjst 22 m over
terraen. Hvor gulv i gverste etage er mere end 22 m over terraen skal regnskaerm udfares af materiale klasse A2-s1,d0 [ubreendbart
materiale].

Nzerveerende bygning har en klasse K; 10 / B-s1,d0 overflade, hvilket giver et krav pa& 2,5 meter til skel, vej-
og stimidte.

4.6 Afstand til andre bygninger pa egen grund

Der forefindes ikke andre bygninger pa grunden.

4.7 Sikring mod brandsmitte

4.7.1 Brandkam og brandkamserstatning ved brandvaegge
Der er risiko for horisontal brandspredning ved brandvaegge ved matrikelskel.

Brandkam eller brandkamserstatning ved brandveeg udfgres i henhold til det overordnede kapitel 4 Antaen-
delse, brand- og ra@gspredning, afsnit 4.7.2 Brandkam og brandkamserstatning.

Veaeggen i skel er en eksisterende brandsektionsvaeg med brandkamserstatning, der ombygges til brandveeg.
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4.7.2 Vandret brandsmitte

Ved det nyetablerede skel kan der nu veere risiko for vinkelsmitte. Brandveeggen fungerer som vinkelsmitte-
sikring, og forholdet tinglyses jf. pkt. 1.6.2.2. Se desuden tilhgrende fravigelseshandtering
23336_05_FVH_BKaS.

Der henvises desuden til brandplanen.

4.8 Isolering

BR18 887 fastleegger at materialer, konstruktioner og bygningsdele, der skal bidrage til bygningens brandsik-
kerhed, skal anvendes og udfgres under hensyn til deres brandmaessige egenskaber. Dette er egenskaber
som varmeudvikling, flammespredning, ragproduktion, produktion af breendende draber og partikler, nedfald
af dele samt brandmodstandsevne og baereevne. Herunder isoleringsmaterialer.

Isoleringsmaterialer der opfylder krav til materiale klasse A2-s1,d0 [ubreendbart materiale] kan anvendes
uden begraensninger. Hvis ikke andet er naevnt, benyttes der kun klasse A2-s1,d0 isoleringsmaterialer i byg-
geriet.

Hvis der anvendes ringere end klasse A2-s1,d0 isoleringsmateriale som kuldebrosisolering, er det indbygget
sa det intet sted er blotlagt.

4.9 Rar- og kabelinstallationer

Ror- og kabelinstallationer er omfattet af kravene i BR18 §§108-109, brand- og rggspredning i det rum, hvor
branden opstar. Dette geelder for bade uisolerede rar og for rar, som er forsynet med et isoleringssystem
(isoleringsmateriale og afdeekning mv.).

En overflade pa et rar er det yderste substantielle materiale, der skal opfylde de angivne materialekrav. Et
substantielt materiale er et materialelag med en masse pr. arealenhed = 1,0 kg/m? eller en tykkelse = 1,0
mm. Overflader pa rgr skal vaere klassificeret int. DS/EN 13501-1 og kabler skal veere klassificeret iht.
DS/EN 13501-6.

Rgr med diameter: >106 mm
Alle rgr med en indvendig diameter stgrre end 106 mm skal udfgres med en overflade af et materiale klassi-
ficeret som mindst klasse D-d2.

Ror med diameter: <106 mm

Alle rgr i et rum, med en indvendig diameter mindre end 106 mm skal udfgres med en overflade af et materi-
ale klassificeret som mindst klasse D-d2. Hvis det kan dokumenteres, at rgrenes samlede overflader udgar
mindre end 5% af arealet af rummets vaeg- og loftoverflader jf. beregningen i Tabel 3 [BR18-BV5-4, afsnit
4.3.4], kan de udfgres som klasse E-d2.

El- og signalkabler

Alle el- og signalkabler skal udfares med en overflade af et materiale klassificeret som mindst klasse Dca.
Hvis det kan dokumenteres at kablernes samlede overflader udggr mindre end 5% af arealet af rummets
vaeg- og loftoverflader jf. beregningen i Tabel 3 [BR18-BV5-4, afsnit 4.3.4], kan de udfgres som klasse Eca.
Beregningen af den samlede overflade er undtaget for kabler i teknikrum og installationsskakte.
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410 Eltavler

El-tavler skal placeres i en selvstaendig brandcelle, safremt de ikke kan betegnes som leegmandsbetjente, jf.
installationsbekendtgarelsen DS/HD 60364 serien og DS/EN 61439- standardserien for lavspaendingstavler.

Da el-tavlen i dette projekt er beregnet til betjening af sagkyndig, betragtes el-tavlen saledes ikke som leeg-
mandsbetjent. Hver tavle — som ikke er leegmandsbetjent — skal forsynes med en maerkeplade pa tavlefron-
ten iht. standarden (DS/EN 61439-2) og den tilhgrende dokumentation.

El-tavlen skal derfor placeres i egen brandcelle.

411 Risiko for anteendelse:

Det fremgar af BR18, kap. 5, § 105, at installationer og andre tiltag, som kan medfgre en seerlig risiko for, at
en brand opstar, herunder eltavler, ladestationer, fyringsanleeg, aftreekssystemer og tilsvarende, skal place-
res og udfares i bygningen, sa risikoen for, at en brand opstar og spreder sig, minimeres.

412 Kgkken

Kagkkenet er indrettet som et almindeligt kekken, uden kipsteger, friture og industrikomfur/ovn. | kekkenet er
der i den ene side to almindelige indbygningsovne, samt en indbygningsmikrobglgeovn. | den anden side af
kakkenet er der en keramisk kogeplade med fire kogezoner, samt en emhaette. Der forefindes desuden kgle-
skab og opvaskemaskine. Kgkkenet kan anvendes til opvarmning eller lettere tilberedning af mad, men
skgnnes ikke anvendt erhvervsmaessigt som kantinekgkken grundet indretningen og manglende kapacitet.

4.12.1 Produktionskgkken

Produktionskakken er et storkgkken, der udggr en arbejdsplads, hvor der foregar tilberedning af mad ved
brug af kogeplader, stegeplader, ovne, grill, friture og lignende. | produktionskakkener skal der jf. BR18-BV5-
7 opseettes mindst én egnet handildslukker. Jf. BR18-BV5-B12 skal der desuden opsaettes brandteeppe ved
udgangen fra rummet.

4.13 Kantine

Kantinen benyttes kun af ansatte i virksomheden, og anvendes ikke til arrangementer med personer udenfor
virksomheden. Personer, der benytter kantinen, er stedkendte og bekendt med flugtvejene.
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5 DOKUMENTATION FOR INDSATSTAKTISKE FORHOLD
Der er for sagen tale om en eksisterende bygning, hvor de fleste indsatstaktiske forhold er eksisterende god-
kendte forhold.

Falgende forhold er allerede godkendte forhold:

e Samtlige indsatstaktiske forhold i og ved bygningen.

Falgende forhold bliver eendret:

¢ Brandvejen rundt om bygningen sendres.
e Adgang til sprinklercentral etableres pa den vestlige side af bygningen.

/Andringerne medfgrer fglgende:

e Da grunden udmatrikuleres, kan redningsberedskabet ikke laengere kgre hele vejen rundt om begge
bygningerne. Derfor etableres der vendeplads pa den vestlige side af bygningen.

5.1 Generelleforhold
En bygning skal udformes, s& bygningsreglementets krav i §126 til 133 kan efterleves.

Bygningen er "Indsatstaktisk traditionel” herefter benaevnt "ITT".

5.2 Adgangsforhold

5.2.1 Adgangs- og tilkgrselsveje samt brandredningsarealer

Bygningerne er udfart saledes at tilkarselsveje, placering pa grunden, brandveje samt bygningsindretning
understgtter en traditionel indsat fra Redningsberedskabet, hvorved der sikres overensstemmelse med
BR18 §126.

Derved kan redningsberedskabets indsats ske ud fra forhold der er pree-accepterede jf. BR18 §510.

5.2.1.1 Brandvejeftilkgrselsvej og vendepladser, svingarealer mv.
Brandvejel/tilkgrselsvej

Brandveje/tilkgrselsveje skal anvendes til fremfgring af redningsberedskabets karetgjer. Kravene til haeld-
ning og befeestelseskrav er som falgende:

e En brandvejftilkagrselsvej skal mindst veere 3,0 m bred

e Befaestet til tung trafik svarende til et akseltryk pa mindst 11,5 tons og en totalveegt for kgretgjet pa
mindst 18 tons.

e Stigninger pa tilk@rselsveje ma ikke overstige 1:10 (10 %).

Tilkgrselsvejens belagninger skal veere egnede til at kare pa. Tilkarselsveje pa egen grund kan veere saer-
lige veje, der alene er udlagt til brug for redningsberedskabets kgretgijer, eller vaere udlagte vejarealer som
en del af et parkeringsareal, der alene anvendes til karsel, dvs. arealer, som ikke anvendes til parkering.

Tilkerselsveje skal i hele vejens/pladsens bredde veere friholdte i en hgjde pa 3,4 m over terraen.
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L

Udstigningsarealer

Udstigning og udtagning af udstyr sikres ved, at brandvejen udfares med en bredde pa mindst 3,0 m og i en
leengde af mindst 12,0 m.

Pa hver side af brandvejen skal der i dette omrade vaere et frit areal med fast grund og en bredde pa mindst
1,5 m til hver side.

Ved udstigningsarealer skal en brandvejs frihgjde forgges til 7,0 m for at sikre, at indsatspersonel har mulig-
hed for komme til taget af karetgjet og nedtage stiger og udstyr.

Vendeplads

Der etableres en vendeplads, da tilkarselsvejens lsengde er over 200 meter. Drejeradier/kgrekurver for red-
ningsberedskabets karetgjer svarer til Kgremade B for en 12 meter lang lastbil i henhold til Vejdirektoratets
vejregler vedrgrende karekurver.

Tilkgrselsveje og tilhgrende vendepladser skal i hele vejens/pladsens bredde veere friholdte i en hgjde pa
3,4 m over terreen.

Svingarealer

For at sikre den ngdvendige plads for, at redningsberedskabets karetgjer kan foretage et sving pa en tilkar-
selsvej, skal denne udfgres med svingradier, som angivet i Vejdirektoratets retningslinjer for arealbehovskur-
ver (karekurver) for "typekgretgj LV — Lastvogn op til 12 m’s leengde” kereméade B. Disse karekurver vil
daekke behovet for udlaegning af brandvejens sving bade for slukningskaretgjer og kerbare stiger.

Detaljeret arealbehovskurver kan hentes via Vejdirektoratets hjiemmeside.
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Speaerringer

Det fglger af kravet i BR18 8§ 126, at redningsberedskabet skal have uhindret adgang til brandvejene. Sa-
fremt der i brandvejen opsaettes spaerringer i form af bomme, porte eller lignende, skal disse umiddelbart
kunne &bnes af redningsberedskabet. Ved evt. aflasning af disse afspeerringer skal de kunne abnes ved
hjeelp af en af fglgende lgsninger:

e Afspaerringer kan lases op med redningsberedskabets systemnggle.

e Der opseettes i umiddelbar naerhed af afspeerringen en nggleboks med nggle til spaerringen (port-
nggle) eller med hovednggle/ngglekort til bygningen. Nagleboks skal kunne lases op med rednings-
beredskabets systemnggle.

e Afspeaerringen er last med en mindre haengelas, som umiddelbart kan klippes op af redningsbered-
skabet med en boltsaks.

e Atredningsberedskabets systemnggle kan benyttes til aktivering af en ngglekontakt. En ngglekon-
takt kan elektronisk aktivere en laseanordning, saledes at en dar, port eller lignende abnes automa-
tisk. Oplasningen skal udfgres fail-safe, sa der er last op ved stramafbrydelse.

e At pullert, der kan leegges ned, ma hgjst have en hgjde af 0,08 m, nar den er lagt ned.

Ngglebokse og ngglekontakter skal placeres i umiddelbar naerhed af den adgangsmulighed, som de betje-
ner, og de skal vaere tydeligt markeret med et skilt. Tilsvarende skal brugen af redningsberedskabets sy-
stemnggle til oplasning af afspeerringen ogsa tydeligt skiltes.

| forbindelse med udleegning af brandveje ma der af hensyn til redningsberedskabets mulighed for at fa ad-
gang til bygningen med sine karetgjer kun vaere én hindring, som skal lases op af redningsberedskabet.

Skiltning af brandvej

Ved indkgrsel til brandveje skal der opsaettes skilte. Skiltet skal let
kunne identificeres fra et karende karetgj og skal derfor have en S .
hgjde af mindst 210 mm, en bogstavhgjde af hovedtekst pa mindst Bl"al'ldvej
101 mm og mindst 30 mm for undertekst.

Der opsaettes skilte for brandveje ifm. projektet.

5.2.2 Brandredningsarealer — baerbare stiger

Fremfaringen af beerbare stiger skal ske via et friholdt areal/passage i terreenniveau med en bredde pa
mindst 1,3 m og hgjde p& mindst 2,4 m med fast grund. Ved sving skal bredden gges, s en 6,5 m lang stige
fortsat kan baeres rundt i svinget. Gangafstanden fra brandve;j til arealer for opstilling af beerbare stiger ma
ikke overstige 50 m.

Arealer til opseaetning af redningsberedskabets beerbare stiger skal have en bredde pa mindst 5,0 m langs
bygningen, samt en afstand p& mindst 5,0 m fra bygningen.

Arealet skal veere treedefast og hgjst med en hzeldning p& 1:10 (10 %). Ved redningsdbninger med under-
kant teet pa 10,8 m over terraen skal en eventuel haeldning medtages i beregning af hgjden ved opfarelse af
bygningen. Desuden ma arealet alene indrettes med genstande, som uden hjeelpemidler kan fiernes af én
person, sa redningsberedskabet frit og uhindret kan fa adgang til tag ved brug af baerbare stiger.

30|Side Dokumentation for Indsatstaktiske forhold

360



Sagsnavn: Tonsbakken 14a, Skovlunde Sagsnr.: 23336
Ombygning af administrationsbygning Sags dato: 2024.01.26

5.3 Adgang til bygningen

Det fremgar af BR18 § 126, stk. 2, nr. 2, at:
Design, projektering og udfgrelse skal ske under hensyn til, at det i og uden for bygningen er muligt at fremfare
det ngdvendige udstyr til redning af personer samt til slukningsarbejde i forbindelse hermed.

Redningsberedskabets karetgjer skal kunne fremfgres til bygningens primaere indsatsveje.

For bygninger, hvor der er alarmoverfgrsel til redningsberedskabet, skal der altid veere en nggleboks, hvori
der placeres hovedngglen/ngglekortet, som giver redningsberedskabet adgang til ABA-centralen. Denne
nggleboks skal veere indikeret med blitz og tydelig skiltet.

5.3.1 Blitz

Der er eksisterende blitz opsat synligt pa bygningen. | forbindelse med ombygningen skal det sikres, at
denne stadig er funktionsdygtig.

5.3.2 Nggleboks

Der er eksisterende nggleboks opsat i bygningen. | forbindelse med ombygningen skal det sikres, at nggle-
boksen er korrekt skiltet og i gvrigt lever op til nedenstaende krav:

Nggleboks til redningsberedskabets brug skal udfgres efter naermere aftale med redningsberedskabet.

Redningsberedskabet skal have uhindret adgang til ABA-centralen ved brug af en nggle, der placeres i en
nggleboks kun til redningsberedskabets brug.

Det skal sikres, at den nggletype, som placeres i nggleboksen, kan tale de forhold (fugt, frost og varme),
som nggleboksen kan blive pavirket af. | nggleboksen skal placeres mindst et seet hovednggler eller nggle-
kort til bygningen, s& der gives adgang til:

Adgangsdgren til ABA-centralen.

Bygningens primeere indsatsveje.

Adgang til ABA-deekkede omrader.

Seerligt sikrede adgangsdgre, fx yderdgre klassificerede som EI2 60 / A2-S1,d0 [BS-dgr 60].
Eventuelle bomme i brandvejen.

Hovedngglen kan evt. veere et ngglekort til brug for dgre med Automatisk
Dgr Kontrol (ADK). | dette tilfeelde kraeves dog, at alle l1&ste dare med ADK-
systemet er udfgrt som fail-safe, der er last op i tilfaelde af stram- eller sty-
ringssvigt.

Ngglebokse skal placeres i en hgjde over terrsen pa mellem 0,8 m og 1,8 m.
Ngglebokse med tilhgrende skiltning skal placeres synligt for redningsbered-
skabet.

Ngglebokse skal i umiddelbar neerhed eller pa selve nagleboksen tydeligt
skiltes. Skiltestgrrelsen skal mindst veere 105 x 105 mm.

5.3.3 Adgang til tag

Bygningens tagareal er starre end 1000 m? og murkrone er beliggende hgjst 10,8 m over terreen. Der skal
derfor etableres mindst 2 muligheder for rejsning af beerbare stiger til tagfladen placeret i modstdende ender.
Dette areal fremgar af situationsplanen.
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5.4 Indsats i bygnhingen

De indsatstaktiske forhold i bygningen aendres ikke under ombygningen, hvorfor de betragtes som eksiste-
rende lovlige og godkendte forhold, jf. BR18-BV5-1 afsnit 1.6.10.

5.4.1 Redningsberedskabet primeere indsatsveje

Redningsberedskabets primaere indsatsveje a&endres ikke under ombygningen, og betragtes derfor som vee-
rende eksisterende lovlige og godkendte forhold, jf. afsnit 1.5 i tilhgrende starterkleering.

Den primaere adgangsvej ind til bygning er via vindfang i indgangsparti.

5.5 Adgang til og betjening af brandtekniske installationer

Af BR18, § 127, fremgar, at brandtekniske installationer, herunder ABA-central, sprinklercentral og lignende,
der har betydning for redningsberedskabets rednings- og slukningsmuligheder, skal veere tydeligt marke-
rede.

Safremt der er brandtekniske installationer i bygningen, skal de udfgres i overensstemmelse med beskrivel-
serne i bilag 12 til denne vejledning vedr. brandtekniske installationer, herunder markering og skiltning.

5.5.1 ABA-anleeg

| forbindelse med redningsberedskabets indsatsmulighed har ABA-anlseg nogle primeere funktioner, som
redningsberedskabet anvender:

o Et betjeningspanel (ABA-centralen), som primaert anviser aktiverede detektorers placering.
e O-planer, som anviser adgangsvejen til og placering af aktiverede detektorer. O-planerne er delt i to,
en situationsplan og en gruppeplan.

Det falger af kravet i BR18 § 90, at bygningers brandtekniske installationer skal projekteres og installeres, sa
de fungerer efter hensigten. Derfor skal et ABA-anleeg med tilhgrende ABA-central ved daglig brug kunne
betjenes bade af bygningens driftsansvarlige samt af redningsberedskabet. Derudover skal redningsbered-
skabet kunne betjene ABA-centralen ved en alarm og under en brand.

For bygninger, hvor ABA-centralen ikke placeres i en brandcentral, skal der sikres en hurtig, uhindret og let
tilgeengelig adgang for redningsberedskabet til ABA-centralen.

ABA-centralen skal placeres i terreenniveau eller kaelderniveau hgijst en etage under terraen. Der skal veere
adgang til rum med ABA-central via dgr direkte fra terraen i det fri eller via udvendig kaeldertrappe.

Rum med ABA-central skal veere:

Indrettet med lav brandbelastning.

Overvaget af mindst en detektor.

Rent og tart.

Med lav risiko for mekanisk skade, hvor ABA-central placeres.

Forsynet med tilstraekkeligt lys til at betjene udstyret og laese orienteringsplaner, svarende til mindst
200 lux i leeseomradet.

ABA-centralen mé ikke placeres direkte i flugtvejenes gangarealer, idet dette vil forringe redningsberedska-
bets indsatsmuligheder, s&fremt en evakuering ikke er tilendebragt ved redningsberedskabets ankomst.

Adgangsdgren til et rum med ABA-central skal veere tydeligt markeret med skilt og blitz.

Det sikres, at der hgjst er 40 m i ganglaengde fra brandvej til ABA-centralen, nar bade udvendig og indvendig
ganglaengde medregnes.

| bygningen er der eksisterende ABA-anleeg, der om ngdvendigt tilpasses nye forhold i bygningen.
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5.5.2 Automatisk sprinkleranleeg

Hvor ABA-centralen er placeret i sprinklercentralen, skal adgangsvejen sikres tilsvarende som for et selv-
steendigt placeret ABA-anleeg, herunder med blitz, skilt og nggleboks.

Ved placering af ABA-centralen i samme rum skal der vaere en lydmaessig adskillelse pd mindst 35 dB mel-
lem ABA-centralen og sprinkleranlseggets pumper.

Sprinklercentralen skal veere placeret i selvsteendig brandsektion i terraenniveau. Adgangsvejen vil veere vist
via O-planer fra ABA-centralen. Derfor kan adgang til sprinklercentralen i dette tilfeelde etableres som:

e Adgang direkte fra det fri.

Adgangsdagren til sprinklercentralen skal veere tydeligt markeret med skilt.

Sprinklercentralen skal primeert benyttes til sprinkleranleegget og mé ikke benyttes til brug eller oplag af em-
ner, der ikke har brandmaessig relevans. Fglgende installationer kan placeres i sprinklercentralen:

Kontrolpanel og betjeningspanel for:

e ABA-anleeg
e Varslingsanleeg

Desuden kan fglgende anlaeg placeres i sprinklercentralen:

e Generatoranleeg til sikker stramforsyning for brandtekniske installationer
5.5.3 Varslingsanlaeg

I bygninger med ABA-anleeg, hvor redningsberedskabet har mulighed for manuelt at aktivere varsling af dele
eller hele bygningen, skal aktiveringstryk hertil placeres i umiddelbar naerhed af ABA-centralen.
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5.6 Skilte

Nggleboksen til venstre for hovedindgangen skiltes. Ligeledes opsaettes der skilt enten ved eller pa dgren til
sprinklercentralen, pa den vestlige side af bygningen.

Af BR18, § 127, fremgar det, at brandtekniske installationer, herunder brandmandspaneler, stigrar, sprinkler-
centraler og lignende, der har betydning for redningsberedskabets rednings- og slukningsmuligheder, skal
veere tydeligt markerede.

Skilte, skal veere holdbare, tydelige og reflekterende.

Frit heengende skilte skal udfgres plane i metal, mens skilte, der fastggres pa faste enheder som vaeg, me-
talbeklaedning etc., kan udfgres i holdbart materiale fx plast eller som klistermaerker, forudsat at de er plane,
vejrbestandige og holdbare i forhold til miljget, de opseettes i, og lgbende vedligeholdes.

Skiltning af foranstaltninger, som skal anvendes i forbindelse med en indsats, skal veere udfart i overens-
stemmelse med anvisningerne i:

o Arbejdstilsynets Bekendtggrelsen nr. 518 af 17. juni 1994 med senere gendringer om sikkerhedsskilt-
ning og anden form for signalgivning.

e DS ENISO 7010 Grafiske Symboler — Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte — Registrerede sikker-
hedsskilte.

Installationer mv. der skal skiltes:

e Nggleboks
e Dgre til rum med centraludstyr for redningsberedskabet (Sprinklercentral, ABA-central)

5.7 Rggudluftning
Rggudluftning af redningsberedskabets primaere indsatsveje

De indsatstaktiske forhold i bygningen aendres ikke under ombygningen, hvorfor de betragtes som eksiste-
rende lovlige og godkendte forhold, jf. BR18-BV5-1 afsnit 1.6.10. Dette indbefatter ogsa rggudluftning af red-
ningsberedskabets primeere indsatsveje og selve bygningen.
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6 BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER

De brandtekniske installationer skal projekters og opsaettes i henhold til ‘Bilag 12 til Bygningsreglementets
vejledning til kap. 5 — Brand. Prae-accepterede lgsninger for brandtekniske installationer og handsluknings-
udstyr’.

Hvis der er forhold som ikke er beskrevet/behandlet i Bilag 12, henvises der til den beskrevne DBI vejled-
ning/retningslinje.

Hvis der er forhold hvor der ikke er overensstemmelse mellem Bilag 12 og DBI vejledning/retningslinje, er
det Bilag 12 som falges.

Inspektion og kontrol af de brandtekniske installationer er beskrevet i BR18-BV5-6, Kapitel 6: Funktionsaf-
prgvning og systemintegrationstest inden ibrugtagning.

Kontrol og vedligeholdelse af anleeggene skal udfares i overensstemmelse med BR18-BV5-7, Kapitel 7:
Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger.

6.1 Oversigt over de brandtekniske anlaeg

Der er for projektet folgende brandtekniske installationer:

Bygningsafsnit Brandtekniske anleeg + projekteringsstandard

Automatisk Brandalarmanlaeg [ABA]

Automatisk Varslingsanleeg [AVA]

Hele bygningen - :
Automatisk Vandsprinkleranleeg [AVS]

Automatisk Branddgrslukningsanleeg [ABDL]

Brandtekniske installationer der ind- eller ombygges udfares generelt iht. de pa ansggningstidspunktet gael-
dende standarder/vejledninger anvist i BR18, Kapitel 5, Bilag 12 "Prae-accepterede Igsninger for brandtekni-
ske installationer og handslukningsudstyr".

6.2 Akkrediterede anlaeg
6.2.1 Akkrediteret inspektion

Med henvisning til BR18, §8 134-136 skal de brandtekniske installationer inden ibrugtagning gennemga en
funktionsafprgvning og kontrol, dels af de enkelte anleeg og dels en funktionstest af de sammenhaengende
anleeg (systemintegrationstest).

Funktionsafprgvning inden ibrugtagning udfares iht. BR 18, Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 —
Brand, kap. 6, [BR18-BV5-6]. For angivelse af krav til drift og vedligehold af anlsegget henvises til bygnin-
gens drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan).

For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal funktionsafprgvning af de brandtekniske anleeg foretages af et ak-
krediteret inspektionsorgan, der er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020.

Der er krav til en akkrediteret inspektion, pa falgende af projektets brandtekniske anlaeg:

e Automatisk brandalarmanleeg, ABA-anlaeg
e Automatisk sprinkleranleeg, AVS-anleeg
e Varslingsanleeg
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6.2.2 Akkrediteret systemintegrationstest

For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal systemintegrationstest foretages af et akkrediteret inspektionsor-
gan, der er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020.

Hvor flere brandtekniske installationer skal fungere sammen, skal der far ibrugtagning foretages en system-
integrationstest, der viser at det sammenhaengende system af installationer har de gnskede integrationer.

Systemintegrationstest inden ibrugtagning udfgres iht. BR 18, Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 —
Brand [12], kap. 6. Samt iht. DBI Retningslinje 006: Sammenkoblede brandsikringsanleeg, saledes at alle sy-
stemer fungerer korrekt, bade som selvsteendige anleeg og den samlede funktion af samtlige anleeg.

For angivelse af krav til kontrol af anlaegget henvises til bygningens drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan
(DKV-plan).

Ved systemintegrationstesten skal omfanget af afprgvningen mindst omfatte en detektor pr. brandsektion og
et alarmtryk per brandsektion.

Ansvaret for systemintegrationstesten overdrages til den part som har ansvaret for det styrende anleeg.
Denne ansvarlige udarbejder testplan, star for bestilling af testen, bistar og sikre afviklingen og indkalder alle
relevante deltagere.

Projektet har fglgende brandtekniske anlaeg som skal fungere sammen:
Det styrende anleeg:

e Automatisk brandalarmanleeg, ABA-anlaeg

De sekundeere anleeg:

e Automatisk sprinkleranleeg, AVS-anlaeg
e Varslingsanleeg
¢ ABDL-anleeg

Hvor de brandtekniske anlaeg udfgres som godkendte integrerede anleeg som eksempelvis ABA- og AVA-
anleeg, stilles der ikke krav til systemintegrationstest.
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6.2.3 Ansvarsfordeling

Akkrediterede anleeg skal projekteres og installeres af en person/firma som er certificeret til det aktuelle an-
leeg.

Det er den certificerede installatar, som er ansvarlig for at anleegget projekteres og installeres iht. Bygnings-
reglementets vejledning til kap. 5 — Brand: Bilag 12 — Prae-accepterede lgsninger for brandtekniske installati-
oner og handslukningsudstyr, samt den respektive projekteringsstandard.

Den certificerede installatar er ansvarlig for at identificere og beskrive eventuelle forhold som fraviger fra en-
ten Bilag 12 eller fra den respektive projekteringsstandard. Fravigelserne skal foreligges den certificerede
brandradgiver pa projektet med en beskrivelse, en henvisning til hvad der fraviges fra, hvorfor det er ngdven-
digt samt en betragtning af fravigelsens pavirkning pa anlaeggets funktion.

For eksisterende brandtekniske anlaeg er den certificerede installatgr ansvarlig for at afdeekke anlaeggenes
omfang, opbygning og efter hvilken projekteringsstandard det er udfgrt efter og informere den certificerede

brandradgiver omkring dette. Det er endvidere den certificerede installatgrs ansvar at vurdere om et aendret
eller tilbygget anleeg skal have udfgrt en ny akkrediteret inspektion far ansggning om ibrugtagning.

Den certificerede brandradgiver pa projektet er generelt ansvarlig for falgende punkter:

e Overordnet funktionsbeskrivelse
o Herunder fastleeggelse af formal/type/klassifikation
e Overordnet brandmatrix ifm. sammenspil mellem de brandtekniske anlseg

Det er den certificerede brandradgivers ansvar at handtere og beskrive eventuelle fravigelse pa de brandtek-
niske anlaeg.
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6.3 Brandmatrix

Der er for projektet lavet falgende brandmatrix, som viser den overordnede funktion og sammenspil mellem
de brandtekniske anleeg:
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6.4 Strgmforsyning

Stremforsyning til brandtekniske installationer skal udfgres ensartet, uanset funktionen. Derfor skal den over-
ordnede funktion falge beskrivelserne i dette afsnit samt BR18-BV5-B12, men anvisningerne i de standarder
eller retningslinjer, der henvises til for de enkelte anlaeg, skal fglges for den konkrete installation, herunder
Installationsbekendtgarelsen og den underliggende standard-serie DS/HD 60364-serien.

Alt efter sikkerhedsniveauet og funktionen af de enkelte anlaeg opdeles stramforsyningen i falgende grupper:

Palidelig
Fail-safe

Brandteknisk Installation

Almen belysning

Komfortventilationsanleeg

ABA-anlaeg, Automatisk brandalarmanleeg X

AVA-anleeg, Automatisk varslingsanleeg X

AVS-anleeg, Automatisk vandsprinkleranleeg. For bygningsafsnit med gulv i
gverste etage op til 45 m over terraen X

ABDL-anleeg, Automatisk branddgrlukningsanlaeg X

6.4.1 Normal strgmforsyning

For normal stramforsyning stilles der ikke-supplerende krav til retningslinjer, anvisninger og regler som angi-
vet i installationsbekendtggrelsen.

6.4.2 Palidelig stramforsyning

Palidelig stramforsyning skal forsynes fra en selvsteendig sikringsgruppe i teknikrum. Teknikrummet skal pla-
ceres i en anden brandsektion end den brandsektion, hvor den brandtekniske installation skal fungere.

6.4.3 Strgmforsyning med back-up

Back-up funktionen kan placeres bade centralt og decentralt i forbindelse med den aktuelle brandtekniske
installation. Back-up enheden kan udfgres med batteripakke, som et UPS-anleeg jf. DS/HD 60364 standard-
serien eller med et anlaeg, der giver tilsvarende sikkerhed.

6.4.4 Fail-safe system

For Fail-safe systemer skal den brandtekniske installation ved stramsvigt gjeblikkeligt fares i en tilstand, som
var den aktiveret i forhold til en brand.

Kabling kan udfgres uden hensyntagen til brandmaessige egenskaber.
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6.5 Brandsikring af komfortventilation

Beskrivelse

Formalet er at sikre:

¢ at mekaniske ventilationsanlaeg indrettes, udfares og vedligeholdes pa
en sddan made at risikoen for brands opstaen, udvikling og spredning
som fglge af at anlaegget minimeres.

Projekteringsstandard

Projektering og installation af anleegget, udfares iht. DS 428, 5. udgave [DS-
428, 2019], "Norm for brandsikring af ventilationsanleeg" og BR18 § 421 stk. 1,
nr. 2.

Fravigelser

Anleegget har ingen fravigelser iht. projekteringsstandarden.

Drifts, kontrol og vedli-
geholdelse

Komfortventilationsanleeg skal vedligeholdes jf. BR18-BV5-7, dokument
23336_07_DKYV og DS 428.

Ventilationsanleegget er placeret pa taget, og der er tale om et centralt anleeg.

6.6 Automatisk brandalarmanleeg (ABA)

Beskrivelse:

Anleegget er installeret for at:

e Sikre tidlig alarmering af redningsberedskabet. Ved tidlig detektering af
kendetegnene for en brandudvikling sikres det, at ABA-anleegget kan
alarmere redningsberedskabet i en tidlig fase af branden, sa denne kan
begraenses eller slukkes ved redningsberedskabets indsats.

o |veerkseette automatisk varsling. Ved tidlig detektering af kendetegnene
for en brandudvikling kan der ivaerkseettes automatisk varsling, s& perso-
ner kan bringe sig i sikkerhed.

e Aktivering af sammenhangende brandtekniske installationer.

e Give redningsberedskabet mulighed for en malrettet indsats. ABA-anlaeg-
get giver mulighed for, at redningsberedskabets indsats foregar effektivt
ved angivelse af omraderne, hvor der er detekteret. ABA-centralen fun-
gerer som redningsberedskabets primaere kilde til oplysninger om den
givne alarm.

e Kontorafsnittet kan udfgres uden redningsabninger

o Kontorafsnittet kan udfgres med uklassificerede glaspartier udfart med
visuel kontakt

Projekteringsstandard:

Projektering og installation af anleegges udferes iht. BR18-BV5-B12, BR18 § 90
samt DBI retningslinje 232.

Centralen er placeret sa den ikke er placeret i den direkte flugtvej gennem vind-
fanget. Centralen vurderes ikke at bidrage med en veesentlig brandbelastning til
vindfanget.

Det sikres, at der hgjst er 40 m i gangleengde fra brandvej til ABA-centralen, nar
bade udvendig og indvendig ganglaengde medregnes.

Typel/klassifikation: Anleegget udfgres som Anlaegstype 1: Bygningsanlaeg
Omfang: Anleegget daekker alle rum i bygningen.
Kontrol: Se afsnittet iht. akkrediterede inspektion og evt. systemintegration.
Fravigelse: Anlaegget har ingen fravigelse iht. Bilag 12 og projekteringsstandarden.
Drift, kontrol og vedli- | ABA-anlaeg skal vedligeholdes jf. BR18-BV5-7 og dokument 23336_07_DKV.
geholdelse
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6.7 Varslingsanlaeg (AVA)

Beskrivelse:

Der er udfgrt automatisk varslingsanleeg med tonevarsling i hele bygningen.
Varslingsanlaegget bliver aktiveret af ABA-anlsegget som total evakuering, hvor
hele bygningen varsles automatisk og evakueres.

Anlaegget udfgres med alarmoverfgrelse til redningsberedskabet via ABA-an-
leegget.

Automatisk varslingsanleeg er et varslingsanlaeg, som er koblet til et ABA-anlaeg,
og hvor varslingen aktiveres af detektorer og alarmtryk. Et automatisk varslings-
anlaeg forkortes AVA-anleeg.

Formal

Formalet af at varsle personer i en bygning om, at de skal flygte/evakueres en-
ten til terraen i det fri eller til et sikkert sted i bygningen i tilfeelde af en brand.

Funktion:

Benyttes et varslingsanleegs lydgivere til andre formal end varsling, skal vars-
lingssignalet have hgjeste prioritet, og funktionen af disse andre formal skal op-
hgre ved aktivering af varsling, samt ved svigt i bygningens strgmforsyning

Lovmeessigt grundlag
0g projektering

Projektering og installation af anleegget udfgres iht. BR18-BV5-B12, BR18, § 88,
stk. 1, nr. 3 og 890 samt DBI retningslinje 024.

Ved projektering af varslingsanlaeg betragtes to eller flere bygningsafsnit af
samme anvendelseskategori, som er forbundet med feelles flugtvej, som et af-
shit.

Type og omfang

Anlaegget udfgres som tonevarslingsanlaeg iht. Bilag 3 - Kontorbygninger.
Varslingsanleegget udfgres uden mikrofon.
Anleegget daekker hele bygningen.

Systemsamvirke:

Anleegget aktiveres automatisk af ABA-anlaeg

Kontrol:

Se ovenstaende afsnit ift. akkrediteret inspektion og evt. systemintegration.

Fravigelse:

Anleegget har ingen fravigelse iht. Bilag 12 og projekteringsstandarden.

Drifts, kontrol og vedli-
geholdelse

AVA-anleeg skal vedligeholdes jf. BR18-BV5-7 og dokument 23336_07_DKV.

Drift, kontrol og vedli-
geholdelse

ABA-anlaeg og AVA-anleeg skal vedligeholdes jf. BR18-BV5-7 og dokument
23336_07_DKV.
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6.8 Automatisk branddgrslukningsanleeg (ABDL)

Beskrivelse

Der etableres ABDL pa dgre og porte der, i det daglige, gnskes at sta abne.
ABDL-anlaeg integreres med bygningens ABA-anlaeg — se brandmatrix.

Formal

Formalet er at sikre:

e atder ikke sker brand- eller rggspredning fra en brandmaessig enhed
til en anden, hvori der af driftsmaessige arsager gnskes at fastholde en
dar i dben position.

Omfang

Omfanget projekteres af arkitekt og/eller bygherre, og fremgar af brandplaner.

Dette videregives til brandradgiver i forbindelse med udfzerdigelsen af as-built
materialet. Fjernes ifom udarbejdelse af as-built BSR.

Lovmaessigt grundlag
0g projektering

Projekteres, installeres, kontrolleres og vedligeholdes iht. BR18-BV5-B12, DBI
Vejledning 26, samt DBI-retningslinje 231.

For aktivering af ADBL-anlaegget skal anvendes detektorer med optisk detekte-
ring, som er godkendt, jf. DS/EN 54 serien. Detektorer tilsluttet et ABDL-anlaeg
meerkes med et skilt ABDL.

Kontrol Funktionsafprgvning inden ibrugtagning skal udfares og dokumenteres i en el-
attest, der skal indsendes sammen med brandteknisk kontrol for udfarelsen.
Se ovenstaende afsnit ift. akkrediteret inspektion og evt. systemintegration.
Fravigelser Anleegget har ingen fravigelser iht. projekteringsstandarden.

Drift, kontrol og vedlige-
holdelse

ABDL-anlaegget skal vedligeholdes jf. BR18-BV5-7, dokument
23336_07_DKV.
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6.9 Automatisk vandsprinkleranlaeg (AVS)

Beskrivelse Det eksisterende sprinkleranlaeg forbliver i bygningen, og sprinklercentralen
flyttes i forbindelse med ombygningen fra nabobygningen til neerveerende byg-
ning. Der udfgres akkrediteret inspektion og systemintegrationstest inden
ibrugtagning af bygningen.

Funktion AVS-anlaeg skal installeres i bygningsafsnit, der er omfattet af forholdene be-

skrevet i BR18, § 123 for at sikre mod brandspredning, samt en alarmering af
redningsberedskabet.

Lovmaessigt grundlag
0g projektering

Projektering og udfarelse skal ske af en autoriseret installater og godkendes af
et akkrediteret firma iht. BR18-BV5-B12, samt DBI Retningslinje 251/4001.

Vadt anleeg

Vadt anlaeq: Der er etableret et fuldt deekkende sprinkleranleeg, der deekker
hele bygningen. Anleegget skal udfgres med sprinkling over nedhaengte lofter
samt i skjulte rum iht. DBI251/4001.

Seerlig bemeerkning

Jeevnfgr DBI251/4001, kap. E.2.1 og 5.1, skal risikoklasserne fastleegges af
brandradgiver inden projektering pabegyndes.

Kontrol

Funktionsafprgvning inden ibrugtagning skal udfares og dokumenteres i en at-
test/erkleering, der skal indsendes sammen med brandteknisk kontrol for udfg-
relsen.

Eksisterende fravigelser

Oplysninger fra inspektionsrapport udfgrt af DBI den 11. januar 2023:

Der er givet dispensation for ensidig vandforsyning i brev fra Ballerup Kom-
mune af 21. januar 2009. Beredskabschef Michael Andersen har her kraevet, at
der monteres trykvagt (pressostat) for for lavt vandtryk i forsyningsledningen,
og at der skal veere brandvagt i tilfeelde af reparation pa forsyningsledninger.
Se bilag 2.

Der har ikke veeret udfart praeinspektion af sprinkleranleegget, sa skjulte sprink-
lerinstallationer er ikke inspiceret.

Der er den 27.01.2011, af Flemming Hein Mgller, Viceberedskabschef i Balle-
rup, givet dispensation til ikke at etablere sprinkler i 1,65x2,25 m opbevarings-
niche/printerrum i det hgje receptionsareal. Se bilag 2.

Anleegget er etableret med sprinklerdeekninger marginalt overskridende krav
fra sprinklerreglerne. Det forudseettes myndighedsbehandlet ved ibrugtagning.
Alle fremtidige eendringer skal overholde sprinklerreglerne.

Drift, kontrol og vedlige-
holdelse

AVS-anlaeg skal vedligeholdes jf. BR18-BV5-7 og dokument 23336_07_DKV.
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6.9.1 Generelt om placering af sprinklercentral

For sprinkleranleeg hvor ABA-centralen er placeret andetsteds end i sprinklercentralen, skal redningsbered-
skabet ikke umiddelbart betjene ventiler, instrumenter eller betjeningstavler i sprinklercentralen. Redningsbe-
redskabet skal dog fortsat have let tilgeengelig adgang til sprinklercentralen.

Sprinklercentralen skal veere placeret i selvsteendig brandsektion i terreenniveau. Adgangsvejen skal veere
vist via O-planer fra ABA-centralen. Derfor kan adgang til sprinklercentralen i dette tilfeelde etableres som:

e Adgang direkte fra det fri.
Adgangsdgren:

e Adgangsdgren skal vaere udadgaende eller udfart med tilstraekkelig stor rist af hensyn til evt. leek i
sprinklercentralen, s& dgren med sikkerhed fortsat kan abnes.
e Adgangsdgren til sprinklercentralen skal veere tydeligt markeret med skilt.

Sprinklercentralen:

e Sprinklercentralen skal veere frostfri.

e Sprinklercentralen skal primaert benyttes til sprinkleranleegget og ma ikke benyttes til brug eller oplag
af emner, der ikke relaterer sig til brandtekniske installationer.

e Sprinklercentralen skal altid veere aflast. For at forhindre uvedkommende adgang til rummet, skal der
i rummet ikke veere andre installationer, der kraever betjening af andre end den driftsansvarlige per-
son.

Folgende installationer kan placeres i sprinklercentralen.
Kontrolpanel og betjeningspanel for:

e ABA-anleeg
e Varslingsanleeg

Desuden kan fglgende anlaeg placeres i sprinklercentralen:

e Generatoranleeg til sikker stramforsyning for brandtekniske installationer.

Skiltning/markering

Af BR18, § 127 fremgar, at brandtekniske installationer skal veere tydeligt Sprinklercentral
markerede. Dette omfatter ogsa sprinklercentralen. Adgangsdgren til
sprinklercentralen skal markeres med skilt med teksten "Sprinklercen-
tral”.
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6.10 Handildslukker og brandtaeppe

Beskrivelse:

Handildslukker og brandteeppe placeres, sa de er synlige, let tilgeengelige og for-
synet med skilte, hvilket skal sikre, at placeringen hurtigt kan identificeres og
handildslukkeren/brandteeppet hurtigt kan anvendes i tilfeelde af brand.

Ved projektering af handildslukkere foretages en vurdering af, hvilken type hand-
ildslukkere, der er bedst egnet til bekaempelsen.

Handildslukkere skal veere skiltet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets Be-
kendtggrelse nr. 518 af 17. juni 1994 med senere a&ndringer om sikkerhedsskilt-
ning og anden form for signalgivning.

Der opseettes fglgende handslukningsudstyr:

e Egnet handildsslukker (i forbindelse med kakken)
e Brandtaeppe (i forbindelse med kgkken)

Drifts, kontrol og vedli-
geholdelse

Handildslukker og brandteeppe skal vedligeholdes jf. BR18-BV5-7 og dokument
23336_07_DKV.
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7 DRIFTSMASSIGE KRAV
Der skal for bygningen udarbejdes en DKV-plan som indeholder mindst:

e en beskrivelse af driftsorganisationen, herunder oplysninger om den/de til enhver tid veerende drifts-
ansvarlige person(er) med kontaktoplysninger.

ordensregler om forebyggelse af brand.

en brand- og evakueringsinstruks.

instruktion til medarbejdere om ordensregler, brand- og evakueringsinstruks samt.

krav til tilstraekkeligt omfang af brandslukningsmateriel.

Pa grund af de driftsmaessige krav er der fglgende skeerpede tiltag:

e Handslukningsudstyr i kekken
o Mindst én kulsyreslukker — 5 kg
o Mindst ét brandteeppe
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